
 

            
                              

ABRIL 2024 

 

Reforma de la instalación de 
climatización área consejería 

Edf. Centro de Congresos Victor 
Villegas de Murcia 

 

    

PROYECTO 

 

 

 

 



 

 

 
ANEXO 1 

 
Declaración responsable a presentar junto al proyecto de instalaciones 

 
 
 

D. JAVIER ASPAS IBAÑEZ con D.N.I. nº 22534010J, y domicilio a efecto de 
notificaciones en CALLE COLÓN, NUM 4 - PLANTA 8; CP 46004 VALENCIA 
declara bajo su responsabilidad, en la fecha de elaboración y firma del 
proyecto que acompaña al presente escrito y cuya referencia se indica a 
continuación: 
 

1. Que estaba en posesión de la titulación de INGENIERO 
INDUSTRIAL expedida por la Universidad POLITÉCNICA DE 
VALENCIA. 

2. Que dicha titulación le otorga la competencia legal suficiente para la 
redacción del proyecto indicado. 

3. Que se encontraba colegiado con el número 1807 en el Colegio 
OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA. 

4. Que no se encontraba inhabilitado para el ejercicio de la profesión. 
5. Que conoce la responsabilidad civil derivada de la ejecución del 

proyecto 
 
Proyecto afectado: 
 
 Tipo de instalación:  

o INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
 Título del proyecto: REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE 
CLIMATIZACIÓN ÁREA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS 
VICTOR VILLEGAS DE MURCIA 

 
 Fecha de firma del proyecto: ABRIL 2024 
 
 

Murcia, 05 de abril de 2024 
 
 
 
 
 

Fdo.: D. JAVIER ASPAS IBAÑEZ 
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Reforma de la instalación de climatización área Consejería
edf. Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia

Memoria

EL INGENIERO INDUSTRIAL 
 
 
 
 

Javier Aspas Ibañez 
Colegiado Nº 1807 

1. Memoria descriptiva 

1.1 Resumen de características 
1.1.1 Titular 

El titular y promotor de las obras e instalaciones afectas a este Proyecto es el centro de 
congresos Víctor Villegas de Murcia. 

1.1.2 Emplazamiento 
La reforma de las instalaciones de climatización, renovación de aire y sistema de gestión 
objeto del presente proyecto se encuentra en el edificio situado en la avenida Primero de 
Mayo s/n, 30006 de Murcia, ubicado en la parcela con referencia catastral 
5759401XH6055N0002EF. 

1.1.3 Potencia Térmica (nominal o de placa) de los generadores 
1.1.3.1 Frío 

No procede, ya que no se amplía la potencia térmica generada. 
1.1.3.2 Calor 

No procede, ya que no se amplía la potencia térmica generada. 

1.1.3.3 ACS 
No procede. 

1.1.4 Potencia eléctrica absorbida 
1.1.4.1 Frio 

No procede, ya que no se amplía la potencia térmica generada. 
1.1.4.2 Calor 

No procede, ya que no se amplía la potencia térmica generada. 
1.1.4.3 ACS 

No procede. 
 

1.1.5 Caudal del aire ambiente en m³/h 
Con el fin de garantizar la calidad del ambiente en los locales tratados, se instalarán dos 
unidades de tratamiento de aire en planta baja y planta primera que se encargan de la 
renovación de aire. El sistema de renovación de aire se diseña en la proporción suficiente 
para cumplir con las renovaciones que exige el RITE IT 1.1.4.2., según el procedimiento de 
la UNE-EN 13779. 

Para este proyecto se obtiene un caudal de aire de renovación de 2.250 m³/h. 
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Memoria

PLANTA NOMBRE LOCAL SUP. 
m² OCUPACIÓN COND. 

CÁLCULO 
CAUDAL TOTAL 

m3/h 
PB OFICINA PB01 13,24 2 IDA 2 90 
PB OFICINA PB02 12,41 2 IDA 2 90 
PB OFICINA PB03 12,41 2 IDA 2 90 
PB OFICINA PB04 12,43 2 IDA 2 90 
PB DISTRIBUIDOR PB 73,65 10 IDA 2 450 
P1 OFICINA P101 13,98 2 IDA 2 90 
P1 OFICINA P102 14,46 2 IDA 2 90 
P1 OFICINA P103 32,35 2 IDA 2 90 
P1 OFICINA P104 18,62 2 IDA 2 90 
P1 OFICINA P105 13,45 2 IDA 2 90 
P1 OFICINA P106 27,29 2 IDA 2 90 
P1 OFICINA P107 35,19 10 IDA 2 450 
P1 DISTRIBUIDOR P1 104,12 10 IDA 2 450   

TOTAL            2.250 m3/h 

1.1.6 Capacidad máxima de ocupantes (aforo según DB SI vigente) 
Según proyecto original del edificio. 

1.1.7 Actividad a la que se destina 
Se trata de un edificio destinado a centro de congresos. 

1.2 Datos identificativos 
1.2.1 Datos de la Instalación 

La reforma de las instalaciones de climatización, renovación de aire y sistema de gestión 
objeto del presente proyecto se encuentra en el edificio situado en la avenida Primero de 
Mayo s/n, 30006 de Murcia 

1.2.2 Titular 
El titular y promotor de las obras e instalaciones afectas a este Proyecto es el instituto de las 
Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia. 

1.2.3 Autor del proyecto 
El técnico de las obras e instalaciones afectas a este proyecto es el Ingeniero Industrial: 

Javier Aspas Ibañez (colegiado nº 1807) 

VALNU Servicios de Ingeniería S.L. 

CIF: B-96709506 

Calle Colón, nº 4, 8ª 

46004 VALENCIA 

1.2.4 Director de la obra 
No se conoce. 

1.2.5 Instalador autorizado 
No se conoce. 

1.2.6 Empresa instaladora 
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No se conoce. 

1.3 Antecedentes  
Se redacta el presente proyecto de ejecución, y tiene por objeto definir los condicionantes 
técnicos para la sustitución de los equipos de climatización en el edificio de congresos 
Victor Villegas de Murcia. 

En la presente documentación, compuesta por Memoria Descriptiva, Cálculos 
Justificativos, Pliego de Condiciones, Cuadro de Precios, Estado de Mediciones, 
Presupuesto y Planos, se especifican las condiciones técnicas y reglamentarias necesarias 
para la ejecución de los trabajos y el empleo de los materiales adecuados, cuyas 
directrices se exponen al mejor criterio de los Organismos Competentes para, si procede y 
previos trámites reglamentarios, sean autorizadas las obras de ejecución y su posterior 
explotación. 

1.4 Objeto del proyecto  
La presente memoria tiene por objeto describir y diseñar las instalaciones de climatización, 
renovación de aire y sistema de gestión de la reforma de la instalación de climatización en 
el edificio centro de congresos Victor Villegas de Murcia. 

Se detallan a continuación las Condiciones Técnicas y Reglamentarias que se tendrán en 
cuenta en la ejecución de las instalaciones necesarias y en el empleo de los materiales 
adecuados. 

Por ello, y en cumplimiento de lo dispuesto en el R.D. 1027/2007, de 20 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Instalaciones TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (IT), se realiza el presente proyecto de dicha 
instalación, en el que se describirán las distintas secciones que la componen, su modo de 
funcionamiento y los cálculos justificativos tanto del dimensionamiento de los materiales 
empleados como del cumplimiento de la legislación vigente en cuanto a 
aprovechamiento energético y otros aspectos fundamentales. 

Estas directrices se exponen al criterio de los organismos competentes para, si procede, y 
previo tramite reglamentario, sean autorizadas las obras de ejecución y posterior utilización 
de las instalaciones, en el lugar indicado en la presente memoria. 

Con el fin de que los locales en cuestión dispongan de las instalaciones de climatización 
adecuadas, y con el fin también de obtener la correspondiente autorización de puesta en 
servicio, redactamos el presente proyecto, en el que se especifican las características 
técnicas y de montaje de la citada instalación. 

 

1.5 Legislación aplicable  
En la confección del presente proyecto se ha tenido en cuenta la siguiente normativa: 

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA LEGIONELA 
Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los 
requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis. 

B.O.E. 22.6.2022 

Prevención y control de la proliferación y diseminación de Legionella en 
instalaciones. 

UNE 100-030:2017 

 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTRICIDAD MEDIA Y BAJA TENSIÓN  
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Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2.002 de 2 
de Agosto) e Instrucciones Técnicas Complementarias ITC BT 01 a BT 51. 

 

 
SEGURIDAD E HIGIENE (Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo) 
O.M.9 de Marzo 1971. Aprueba Ordenanzas B.O.E.16.03.71 
Corrección de errores B.O.E.06.04.71 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

R.D. 486/1997 

 
INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y CALEFACCIÓN.  
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (IT) y se crea la comisión asesora 
para las instalaciones térmicas de los edificios. 

B.O.E. 207 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. 

B.O.E.28.03.06 

REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 
documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico 
de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E.23.10.07 

Real Decreto 1826/2009 de 27 noviembre, por el que se modifica el 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por el 
Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio 

BOE-A-2009-
19915 

Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan 
determinadas disposiciones en materia de energía y minas a lo dispuesto 
en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

BOE-A-2010-4514 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 
artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de 
julio, publicado el 13 de abril de 2013. 

BOE-A-2013-3905 
 

 
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 
Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el 
Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones 
técnicas complementarias. 

BOE-A-2019-15228 

 
RELACIÓN DE NORMAS UNE DE REFERENCIA  
Calderas de vapor. Válvulas de seguridad. UNE 9100:1986 

Erratum 1988 
Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 6: Práctica 
recomendada para la instalación. 

UNE-ENV 1452-
6:2002 

Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los 
edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano. 

UNE-CEN/TR 
12108:2015 IN 
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RELACIÓN DE NORMAS UNE DE REFERENCIA  
Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor o frío 
o para cogeneración, que utilizan combustibles gaseosos. 

UNE 60601:2013 

Máquina frigorífica de compresión mecánica. Fraccionamiento de 
potencia 

UNE 86609:1985 

Sistemas solares térmicos y componentes. Captadores solares. Parte 1: 
Requisitos generales. 

UNE-EN 12975-
1:2006+A1:2011 

Acústica. Métodos estadísticos para la determinación y la verificación 
de los valores de emisión acústica establecidos para máquinas y 
equipos. Parte 1: Generalidades y definiciones 

UNE 74105-1:1990 

Acústica. Métodos estadísticos para la determinación y la verificación 
de los valores de emisión acústica establecidos para las máquinas y 
equipos. Parte 4: métodos para valores establecidos para lotes de 
máquinas 

UNE 74105-4:1992 

Ventilación de edificios. Símbolos, terminología y símbolos gráficos. UNE-EN 12792:2004 
Climatización. Condiciones climáticas para proyectos. UNE 100001:2001 
Ventilación de los edificios no residenciales. Requisitos de prestaciones 
de sistemas de ventilación y acondicionamiento de recintos.  

UNE-EN 13779:2008 

Climatización. Bases para el proyecto. Condiciones exteriores de 
cálculo. 

UNE 100014:2004 IN 

Climatización. Sala de máquinas UNE 100020:2005 
Guía para la prevención y control de la proliferación y diseminación de 
legionela en instalaciones.  

UNE 100030:2005 IN  

Climatización. Código de colores  UNE 100100:2000 
Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y 
accesorios, de sección rectangular. Dimensiones. 

UNE-EN 1505:1999 

Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. 
Requisitos de resistencia. 

UNE-EN 12236:2003 

Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de conductos de 
planchas de material aislante. 

UNE-EN 13403:2003 

Sistemas de calefacción en edificios. Instalación y puesta en servicio de 
sistemas de calefacción por agua.  

UNE-EN 14336:2005 

Climatización. Soportes de tuberías. UNE 100152:2004 IN 
Climatización. Soportes antivibratorios. Criterios de selección. UNE 100153:2004 IN 
Climatización. Diseño y calculo de sistemas de expansión. UNE 100155:2004 
Climatización. Dilatadores. Criterios de diseño. UNE 100156:2004 IN 
Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación  UNE 100171:1989 IN 

Erratum 1992 
Climatización. Revestimiento termoacústico interior de conductos  UNE 100172:1989 
Filtros de aire utilizados en ventilación general para eliminación de 
partículas. Determinación de las prestaciones de los filtros. 

UNE-EN 779:2013 

 

Medio Ambiente 

 
NORMA JURÍDICA ÁMBITO ASPECTO AMBIENTAL 
RD 108/91, sobre prevención y reducción de la 
contaminación producida por el amianto Estatal Residuos de amianto 
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NORMA JURÍDICA ÁMBITO ASPECTO AMBIENTAL 
Real Decreto 679/2006 por el que se regula la gestión de 
aceites industriales usados Estatal 

Residuos de aceite 
usado 

RD 1481/2001, eliminación de residuos en vertedero Estatal Residuos 

Ley 11/1997 de envases Estatal Residuos de envase 
Real Decreto 782/1998 por el que se aprueba el 
reglamento para el desarrollo y ejecución de la ley 
11/19997 de envases 

Estatal 
Residuos de envase 

Decreto 833/75 de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 
38/72 de protección del medio ambiente atmosférico Estatal Atmósfera 

RD 2042/1994, por el que se regula la Inspección 
Técnica de vehículos Estatal Atmósfera 

RD 957/2002, por el que se regulan las inspecciones 
técnicas Estatal Atmósfera 

RD 122/2004, de 23 de enero, por el que se modifica 
el Real Decreto 957/2002, por el que se regulan las 
Inspecciones Técnicas en carretera de los vehículos 
industriales 

Estatal Atmósfera 

Reglamento (CE) 2037/2000, sustancias que agotan 
la capa de ozono Estatal Atmósfera 

Ley 37/2003, de ruido Estatal Ruido 
RD 212/2002, por el que se regulan las emisiones 
sonoras debidas a determinadas máquinas de uso al 
aire libre 

Estatal Ruido de maquinaria 

Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se 
modifica el RD 212/2002, por el que se regulan las 
emisiones sonoras debidas a determinadas máquinas 
de uso al aire libre 

Estatal Ruido de maquinaria 

Ley 22/2011 de residuos Estatal Residuos 
RD 833/88 de residuos tóxicos y peligrosos Estatal Residuos peligrosos 
RD 952/1997 que modifica el RD 833/88 de residuos 
tóxicos y peligrosos Estatal Residuos peligrosos 

RD 108/91, sobre prevención y reducción de la 
contaminación producida por el amianto Estatal Residuos de amianto 

Real Decreto 679/2006 por el que se regula la gestión 
de aceites industriales usados Estatal Residuos de aceite 

usado 
RD 1481/2001, eliminación de residuos en vertedero Estatal Residuos 
Ley 11/1997 de envases Estatal Residuos de envase 
Real Decreto 782/1998 por el que se aprueba el 
reglamento para el desarrollo y ejecución de la ley 
11/19997 de envases 

Estatal 
Residuos de envase 

Orden de 5/12/2002, modelo de declaración anual 
de envases y residuos de envase Autonómica Residuos de envase 
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NORMA JURÍDICA ÁMBITO ASPECTO AMBIENTAL 
Decreto 833/75 de 6 de Febrero, que desarrolla la Ley 
38/72 de protección del medio ambiente atmosférico Estatal Atmósfera 

Reglamento (CE) 2037/2000, sustancias que agotan 
la capa de ozono Estatal Atmósfera 

Ley 37/2003, de ruido Estatal Ruido 
Ley 7/2002 de ruido Autonómico Ruido 
RD 212/2002, por el que se regulan las emisiones 
sonoras debidas a determinadas máquinas de uso al 
aire libre 

Estatal Ruido de maquinaria 

Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se 
modifica el RD 212/2002, por el que se regulan las 
emisiones sonoras debidas a determinadas máquinas 
de uso al aire libre 

Estatal Ruido de maquinaria 

1.6 Descripción del edificio 
1.6.1 Uso del edificio 

Se trata de un edificio destinado a centro de congresos. 

1.6.2 Ocupación máxima según DB-SI vigente  
La ocupación del edificio no sufre modificaciones siendo válida la del proyecto de 
arquitectura en el momento de la ejecución. 

1.6.3 Número de plantas y uso de las distintas dependencias. 
El presente proyecto de reforma se plantea para la planta baja, planta primera y planta 
cubierta. Los usos afectados del presente proyecto son básicamente destinados a 
despachos, mientras que la planta cubierta queda destinada a la ubicación de 
conductos. 

1.6.4 Superficies y volúmenes por planta. Parciales y totales  
PLANTA NOMBRE LOCAL SUP. 

m² 
VOLUMEN 

m² 
PB OFICINA PB01 13,24 39,7 
PB OFICINA PB02 12,41 37,2 
PB OFICINA PB03 12,41 37,2 
PB OFICINA PB04 12,43 37,3 
PB DISTRIBUIDOR PB 73,65 221 
P1 OFICINA P101 13,98 43,6 
P1 OFICINA P102 14,46 45,1 
P1 OFICINA P103 32,35 100,9 
P1 OFICINA P104 18,62 58,1 
P1 OFICINA P105 13,45 42 
P1 OFICINA P106 27,29 85,1 
P1 OFICINA P107 35,19 109,8 
P1 DISTRIBUIDOR P1 104,12 324,9 

 

1.6.5 Edificaciones colindantes 
No cuenta con edificaciones colindantes. 
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1.6.6 Horario de apertura y cierre del edificio 
Se trata de un edificio destinado a centro de congresos que tendrá el horario indicado por 
el titular. 

1.6.7 Orientación 
El acceso principal al edificio tiene orientación noroeste, y sus fachadas principales están 
orientadas al oeste, sur y noroeste. 

1.6.8 Locales sin climatizar 
No se climatizarán los locales destinados a almacén, los aseos, los locales destinados a 
limpieza y residuos, así como otros locales no considerados. 

1.6.9 Descripción de los cerramientos arquitectónicos. 
Al realizarse el proyecto sobre un edificio ya ejecutado y en uso, y no reformándose los 
cerramientos de este, se consideran como valores orientativos del coeficiente de 
transmisión térmica de los cerramientos tanto horizontales como verticales, los indicados en 
la normativa de referencia en el momento de la ejecución del edificio, los cuales se 
recogen en la norma NBE-CT-79. 

Atendiendo al artículo 5 de la NBE-CT-79 se tiene que las transmitancias térmicas límites de 
los cerramientos en función de la Zona Climática son los que se recogen a continuación. 

 

1.7 Descripción de la instalación 
1.7.1 Horario de funcionamiento 

Se trata de un edificio destinado a centro de congresos que tendrá el horario indicado por 
el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia. 
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1.7.2 Sistema de instalación elegido 
Por las características específicas del uso a que se destinan los locales y la diversidad de 
espacios que componen el edificio se diseña una instalación muy flexible en su explotación, 
que permite en todo momento mantener funcionando tan sólo aquellas unidades de 
tratamiento que realmente son necesarias. Dicho de otro modo, cada zona de uso común 
de los que conforman el edificio en atención a sus necesidades cuenta con su equipo 
propio de climatización. 

Se propone aprovechar la producción centralizada existente del edificio y que 
actualmente da servicio a los equipos del presente módulo. Por tanto, se plantea realizar 
una instalación de climatización de cada espacio por independiente con termostato 
específico por sala y equipo. La instalación hidráulica se realizará a dos tubos con tubería 
de PPR reforzada con fibra. Se implementará un sistema de equilibrado dinámico por 
equipo con válvula de 2 vías. 

Se dotará a la instalación de contador de energía para poder segregar el consumo del 
módulo administrativo con respecto al uso del resto del edificio. 

La actual tubería general que acomete al módulo es de 3”, trasegando 13 m3/h. La nueva 
necesidad conlleva trasegar un caudal de 14,06 m3/h. La variación en pérdidas de carga 
por metro líneal pasaría de 8,6 mmca/m a 10,06 mmca/m. En el total del tramo se generaría 
un aumento de perdida de carga despreciable y un aumento del caudal a entregar 
mínimo. 

RENOVACIÓN DE AIRE PARA VENTILACIÓN 

En primer lugar, se llevará a cabo el desmantelamiento de las unidades de tratamiento 
existente en planta baja y planta primera y que actualmente climatizan despachos y 
distribuidores. Se procederá también al desmantelamiento de algunos elementos de 
difusión y regulación como difusores y rejillas y ciertos tramos de la red de conductos, tal y 
como se indica en los planos de proyecto. 

En planta baja se procederá al desmantelamiento de los tramos terminales de la red de 
impulsión, manteniéndose el tramo general, que se conectará a la nueva red de 
conductos. La red de retorno existente se mantiene, llevándose a cabo simplemente la 
conexión a la nueva UTA. 

En planta primera también se procederá al desmantelamiento de los tramos terminales de 
la red de impulsión, manteniéndose el tramo general, que se conectará a la nueva red de 
conductos. La red de retorno existente se mantiene para dar servicio al distribuidor, pero 
para el retorno del aire de la zona de despachos se llevará a cabo una nueva red de 
conductos, utilizándose rejillas como elementos terminales. 

Para llevar a cabo el aporte de aire exterior en las diferentes salas se instalarán dos 
unidades de tratamiento de aire, una en planta baja y otra en planta primera. Dichas UTAs 
estarán dotadas de recuperador de calor, siendo el caudal de aporte exterior el exigido 
para la renovación de aire para ventilación. 

Por los usos diferenciados coexistentes en el edificio, el diseño de la instalación de 
climatización prestará especial atención a la calidad ambiental interior, así como a la 
generación de distintos niveles de presiones de funcionamiento, de modo que los usos en 
los que se concluya la presencia de sustancias químicas susceptibles de generar olores, 
trabajen en depresión. Por lo que es objeto de la instalación de climatización no solo 
garantizar el confort térmico sino también el de calidad del ambiente interior. 

El aire es filtrado previamente mediante pre-filtros tipo G4+F6 y filtrado final mediante filtros 
tipo F8 según IT 1.1.4.2.4. 
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El material, construcción y montaje de los conductos, se ajustará a la normativa ASHRAE, 
cumpliendo en cualquier caso los mínimos establecidos por la IT 1.2.4.2. 

Las redes de conductos y falsos techos estarán equipadas de aperturas de servicio para la 
limpieza, desinfección, inspección y operaciones de mantenimiento según la norma UNE-
ENV  12097. 

Para la red interior se utilizará conducto tipo circular de chapa metálica galvanizada de 
espesor 0,8 mm con aislamiento exterior tipo CLIMCOVER LAMELA MAT (e=25 mm) para la 
red de interior, ejecutado según ejecutado según UNE-EN 1507:2007 y conducto tipo 
rectangular de panel rígido de lana de vidrio de alta densidad revestido por la cara exterior 
con una lámina de aluminio reforzada con papel Kraft y malla de vidrio, que actúa como 
barrera de vapor, y por su cara interior, con un tejido neto de vidrio reforzado de color 
negro de gran resistencia mecánica, de la marca “ISOVER” tipo “CLIMAVER NETO”. 

Para la red de conductos de extracción y admisión de aire a la UTA se utilizara conductos 
circular de chapa metálica galvanizada de 0.8 mm. 

Los soportes de la red de conductos estarán dispuestos a una distancia longitudinal en el 
sentido del conducto no mayor a dos veces el lado mayor del conducto.  

Soportes de conductos rectangulares insonorizados suspendidos del forjado del edificio   
Suspensor articulado corto HRS P galvanizado de la marca SIKLA con rosca de conexión 
M10 y rotación de 360º. La solución para fijar tubos colgantes posibilitando movimientos 
axiales y radiales del tubo. Permite una rotación de 360º y una gran desviación angular. 
Adaptación de la altura del tubo por la longitud de las varillas roscadas según la necesidad. 
Especialmente adecuados para distancias grandes a la pared. Gracias a la profundidad 
del atornillado de la rosca se puede hacer un ajuste de precisión de la altura. Con 
desviación angular hasta 7º, y regulación de altura de hasta 25 mm. Para descolgar pernos 
y varillas roscadas que tras la instalación la altura puede regularse rápidamente. Se 
instalará varilla M10, no admitidos la instalación de elementos de unión en varillas de 
longitud menor de 3 m. De las varillas roscadas se suspende el carril galvanizado de 
41/41/2,0, referencia, marca SIKLA, que servirá de base de apoyo del conducto de aire. 
Para asegurar el aislamiento acústico se instalan los perfiles de insonorización de carril  SAL 
de la marca SIKLA para la insonorización eficaz de los carriles de instalación, así como para 
insonorizar los soportes de los conductos de aire. De montaje sencillo mediante el 
encajamiento en el carril o en las varillas roscadas evitan los puentes de propagación de 
ruido por estructuras sólidas porque evitan el contacto del conducto de aire con las varillas 
roscadas. No se desliza debido a su perfecta adaptación al carril. Adecuados para carriles 
con ancho de ranura de 22 mm, y varillas roscadas de M8 y M10. Evita ruido de oscilación 
y vibración de los conductos de aire. Con superficie de apoyo pequeña, gran masa de 
absorción. 

Para el caso de conductos que discurran por patinillos la soportación de conductos 
dispuestos se efectuada mediante los siguientes elementos: 

* Soporte de carril soldado horizontal referencia 155054 de la marca SIKLA, perfil  41/41, se 
suministra con dos tornillos de apriete premontados. La dirección homogénea del taladro 
ovalado en la placa base posibilita una buena alineación vertical del soporte soldado.  

* Carril de instalación de 41/41 galvanizado, de montaje rápido y racional de tramos y 
trazados de tuberías, también es útil como estructura de soporte para conductos de aire. 
Para fijaciones seguras, ajustables lateral y verticalmente, con rigidez a la flexión gracias al 
corte transversal favorables de los perfiles.  

* Escuadra simple para conductos insonorizada LUW, referencia 189893, o similar aprobado 
por la D.F. Excelente alineación y regulación de la altura, elemento de múltiples 
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posibilidades de fijación al canal mediante remaches o tornillos perforadores, siendo 
posible su fijación directa al cuerpo de construcción. Carga máxima recomendada de 800 
N, reducción del ruido medio de 8,7 dB(A). 

* Tornillos autotaladrantes de la marca SIKLA, Elemento de montaje rápido sin necesidad 
de perforación previa, dispone de mayor capacidad de carga que las fijaciones de 
remaches. Cabeza hexagonal idónea para el atornillado eléctrico con ranura cruzada 
pozidriv adicional, tamaño 2. Homologados por la inspección de obras para la fijación de 
chapas onduladas. 

Los revestimientos de conductos que no discurran por el interior de patinillos o galerías que 
cumplan las condiciones que establece la DB-SI, se consideran como materiales de 
revestimiento afectados por lo establecido en el artículo16. 

Los materiales situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, tanto los utilizados 
para aislamiento térmico y para acondicionamiento acústico, como los que constituyan o 
revistan conductos, deben pertenecer Euroclase B-S1d0 En13501, o a una más favorable. 

Desde la central de incendios se dispondrá de una señal de actuación sobre el sistema de 
gestión de los equipos de climatización para efectuar una parada de emergencia de la 
instalación de climatización, evitándose así posibles efectos negativos durante la extinción 
del incendio. 

Para completar la instalación, las UTAs estarán dotadas con variador de frecuencia tipo EC 
que actúa sobre los motores del ventilador de impulsión y retorno, tras recibir una señal del 
sistema de control.  

 

CLIMATIZACION CON FANCOIL 

Para llevar a cabo la climatización de las diferentes salas de planta primera y planta baja 
se utilizarán fancoils de tipo cassette (modelos FCLI62VL y FCLI82VL). El conducto de aporte 
de aire exterior a cada sala se conectará al plenum del fancoil. A la entrada de cada sala 
se instalará una compuerta de regulación para el control del caudal de aire.  

En los planos de circuito hidráulico se muestra en detalle los trazados y modelos de los 
equipos y los diámetros de las tuberías se pueden ver en los esquemas de instalación.  

Las tuberías del circuito hidráulico de climatización se ejecutan en tubería de polipropileno 
PP-R reforzado con fibra de vidrio en todo su trazado. 

Se unirán las tizas en todos aquellos tramos que sea aconsejable permitiendo así su fácil 
montaje y desmontaje, mediante bridas. 

Esta red de tuberías tendrá la sección adecuada para los consumos especificados por los 
cálculos de cargas térmicas a cada climatizador de manera que la pérdida de carga en 
las tuberías nunca exceda de 0.04 mca por metro lineal de tubería. 

El soportado de esta red de tuberías será del tipo aislado para evitar los puentes térmicos 
y transmisión de vibraciones. 

Las tuberías de los circuitos hidráulicos de climatización se aislarán exteriormente con 
coquilla térmica flexible de estructura celular cerrada con un elevado factor de resistencia 
a la difusión del vapor de agua y fabricadas en espuma elastomérica a base de caucho 
sintético y espesores adecuados según el Apéndice IT 1.2.4.2, para los diámetros de tubería 
utilizados. 
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Así mismo se instalarán y se tendrá en cuenta el aislado de accesorios hidráulicos 
correspondientes tales como: válvulas de corte, manguitos antivibratorios, puentes 
manométricos, y elementos de medida como termómetros y manómetros. 

El listado de asignación de unidades según locales se muestran a continuación: 

 
PLANTA BAJA 

SALA MODELO 
FANCOIL 

UDS 
FANCOIL 

POTENCIA 
(kW) 

OFICINA PB04 FCLI82VL 1 4,69 

DISTRIBUIDOR PB 
FCLI82VL 1 4,69 
FCLI82VL 1 4,69 
FCLI82VL 1 4,69 

OFICINA PB03 FCLI82VL 1 4,69 
OFICINA PB02 FCLI82VL 1 4,69 
OFICINA PB01 FCLI82VL 1 4,69 

    
PLANTA PRIMERA 

SALA MODELO 
FANCOIL 

UDS 
FANCOIL 

POTENCIA 
(kW) 

OFICINA P107 FCLI62VL 1 2,98 
FCLI62VL 1 2,98 

OFICINA P106 FCLI82VL 1 3,93 
FCLI82VL 1 3,93 

DISTRIBUIDOR P1 

FCLI82VL 1 3,93 
FCLI82VL 1 3,93 
FCLI82VL 1 3,93 
FCLI82VL 1 3,93 

OFICINA P105 FCLI82VL 1 4,69 
OFICINA P104 FCLI82VL 1 4,92 

OFICINA P103 FCLI82VL 1 4,69 
FCLI82VL 1 4,69 

OFICINA P102 FCLI82VL 1 4,69 
OFICINA P101 FCLI82VL 1 3,67 

PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

No procede. 
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1.7.3 Caracterización y cuantificación de la exigencia de bienestar 
térmico e higiene (IT 1.1.4) 
1.7.3.1 . Exigencia de calidad térmica del ambiente (IT1.1.4.1) 

IT 1.1.4.1.2 Temperatura operativa y humedad relativa 

Para el cumplimiento de la calidad térmica del ambiente (IT 1.1.4.1) de los locales de este 
proyecto se han seleccionado como condiciones interiores para el diseño los siguientes 
valores: 

Estación Temperatura ºC Humedad relativa % 
Verano 24 50 
Invierno 21 50 

1.7.3.2   Exigencia de calidad del aire interior (IT 1.1.4.2) 
IT 1.1.4.2.2 Categorías de calidad del aire interior en función del uso de los edificios 

Para el cálculo del caudal mínimo de aire exterior de ventilación que garantiza la calidad 
de aire interior (IT 1.1.4.2) y al tratarse de un edificio con funciones de centro de congresos 
y la zona a reformar tienen un uso de despachos, se ha considerado una calidad de aire 
IDA 2 y en todos los casos se garantiza el caudal mínimo de aporte de aire exterior según 
el RITE. 

Para este proyecto se obtiene un caudal de aire de renovación de 2.250 m³/h. 

IT 1.1.4.2.4 Filtración del aire exterior mínimo de ventilación 

El aire es filtrado previamente mediante pre-filtros tipo F6 y filtrado final mediante filtros tipo 
F8 según IT 1.1.4.2.4. 

IT 1.1.4.2.5 Aire de extracción 

El presente proyecto se clasificará como AE 1. 

1.7.3.3 Exigencia de higiene (IT 1.1.4.3) 
IT 1.1.4.3.4   Aperturas de servicio para limpieza de conductos y plenums de aire 

Las redes de conductos y falsos techos estarán equipadas de aperturas de servicio para la 
limpieza, desinfección, inspección y operaciones de mantenimiento según la norma UNE-
ENV 12097. 

1.7.3.4 Exigencia de calidad del ambiente acústico (IT 1.1.4.4) 
Las instalaciones térmicas de los edificios deben cumplir la exigencia del documento DB- 
HR Protección frente al ruido del Código Técnico de la Edificación, que les afecten. Los 
datos de las emisiones sonoras de los equipos empleados se detallan en el presupuesto y 
su posición en las zonas de máquinas puede verse en el plano correspondiente. 

En el presente proyecto se garantizan un nivel de presión sonora inferior a 60 dBA medido 
a 10 metros de distancia de la máxima fuente sonora. Asimismo, se cumplen los valores de 
nivel sonoro continuo equivalente estandarizado, según la cual no se sobre pasarán los 40-
45 dBA en el interior del edificio. 

1.7.4 Caracterización y cuantificación de la exigencia de eficiencia 
energética (IT 1.2.4) 
1.7.4.1    Generación de calor y frío (IT 1.2.4.1) 

No procede, ya que se no instalan equipos generadores de calor y/o frio. 
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1.7.4.2    Redes de tuberías y conductos (IT 1.2.4.2) 
IT 1.2.4.2.1 Aislamiento térmico de redes de tuberías 

El aislamiento mínimo de la red de tuberías se ha dimensionado según lo especificado en 
las tablas 1.2.4.2.1. / 1.2.4.2.2. / 1.2.4.2.3. / 1.2.4.2.4. 

IT 1.2.4.2.2 Aislamiento térmico de redes de conductos 

Para el aislamiento mínimo de los tramos de la red de conductos que se ejecuta se han 
seleccionado los espesores de la tabla 1.2.4.2.5.  

1.7.4.3    Control (IT 1.2.4.3) 
La descripción detallada de los elementos de control de la instalación del presente 
proyecto se recoge en el presupuesto. 

El listado de puntos del sistema de gestión se ha incluido como anexo a la memoria. 

1.7.4.4   Contabilización de consumos (IT 1.2.4.4) 
No procede. 

1.7.4.5 Recuperación de energía (IT 1.2.4.5) 
Las UTAs disponen de enfriamiento gratuito por aire exterior. Del mismo modo las UTAs tiene 
una eficiencia de recuperación que supera el exigido en la tabla 2.4.5.1 de la IT 1.2.4.5.2. 

1.7.4.6 Aprovechamiento de energías renovables  (IT 1.2.4.6) 
No procede. 

1.7.4.7 Limitación de la utilización de energía convencional (IT 
1.2.4.7) 

A continuación, se muestran las potencias eléctricas correspondientes a cada equipo 
consumidor de energía: 

CLIMATIZACION Y VENTILACIÓN 

MODELO TIPO UD ALIMENTACION 
P. 

ELECTRICA 
(kW) 

P. ELECTRICA 
CONJUNTA 

(kW) 

UTA (HRA1400) Recuperador de 
calor 2 230 V-I-50Hz 1,05 2,10 

FCLI62VL Cassette 2 230 V-I-50Hz 0,61 0,122 
FCLI82VL Cassette 19 230 V-I-50Hz 0,135 2,565 

POTENCIA TOTAL (kW) 4,787 

 

1.7.5 Caracterización y cuantificación de la exigencia de seguridad (IT 
1.3.4) 
1.7.5.1 Generación de calor y frío (IT 1.3.4.1) 

IT 1.3.4.1.2 Salas de máquinas 

No procede. 

IT 1.3.4.1.3 Chimeneas 

No procede. 

IT.1.3.4.1.4 Almacenamiento de biocombustibles sólidos 
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No procede. 

1.7.5.2   Redes de tuberías y conductos  (IT 1.3.4.2) 
IT 1.3.4.2.2 Alimentación 

No procede. 

IT 1.3.4.2.3 Vaciado y purga 

No procede. 

IT 1.3.4.2.4 Expansión 

No procede.  

IT 1.3.4.2.5 Circuitos cerrados 

No procede.  

IT 1.3.4.2.6 Dilatación 

No procede  

IT 1.3.4.2.7 Golpe de ariete 
No procede  
IT 1.3.4.2.8 Filtración 
No procede  
IT 1.3.4.2.9 Tuberías de circuitos frigoríficos 
No procede  

IT 1.3.4.2.10 Conductos de aire 

El material, construcción y montaje de los conductos, se ajustará a la normativa ASHRAE, 
cumpliendo en cualquier caso los mínimos establecidos por la IT  1.2.4.2. 

El aire es filtrado previamente mediante pre-filtros tipo F6 y filtrado final mediante filtros tipo 
F8 según IT 1.1.4.2.4. 

Las redes de conductos y falsos techos estarán equipadas de aperturas de servicio para la 
limpieza, desinfección, inspección y operaciones de mantenimiento según la norma UNE-
ENV  12097. 

Para la red interior se utilizará conducto tipo circular de chapa metálica galvanizada de 
espesor 0,8 mm con aislamiento exterior tipo CLIMCOVER LAMELA MAT (e=25 mm) para la 
red de interior, ejecutado según ejecutado según UNE-EN 1507:2007 y conducto tipo 
rectangular de panel rígido de lana de vidrio de alta densidad revestido por la cara exterior 
con una lámina de aluminio reforzada con papel Kraft y malla de vidrio, que actúa como 
barrera de vapor, y por su cara interior, con un tejido neto de vidrio reforzado de color 
negro de gran resistencia mecánica, de la marca “ISOVER” tipo “CLIMAVER NETO”. 

Para la red de conductos de extracción y admisión de aire a la UTA se utilizará conductos 
circular de chapa metálica galvanizada de 0.8 mm. 

Los soportes de la red de conductos estarán dispuestos a una distancia longitudinal en el 
sentido del conducto no mayor a dos veces el lado mayor del conducto.  

Soportes de conductos rectangulares insonorizados suspendidos del forjado del edificio   
Suspensor articulado corto HRS P galvanizado  de la marca SIKLA con rosca de conexión 
M10 y rotación de 360º. La solución para fijar tubos colgantes posibilitando movimientos 
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axiales y radiales del tubo. Permite una rotación de 360º y una  gran desviación angular. 
Adaptación de la altura del tubo por la longuitud de las varillas roscadas según la 
necesidad. Especialmente adecuados para distancias grandes a la pared. Gracias a la 
profundidad del atornillado de la rosca se puede hacer un ajuste de precisión de la altura. 
Con desviación angular hasta 7º, y regulación de altura de hasta 25 mm. Para descolgar 
pernos y varillas roscadas que tras la instalción la altura puede regularse rápidamente. Se 
instalará varilla M10, no admitiendose la instalación de elementos de unión en varillas de 
longitud menor de 3 m. De las varillas  roscadas se supende el carril galvanizado de 
41/41/2,0, referencia, marca SIKLA , que servira de base de apoyo del conducto de aire. 
Para asegurar el aislamiento acústico se instalan los perfiles de insonorización de carril  SAL 
de la marca SIKLA para la insonorización eficaz de los carriles de instalación, así como para 
insonorizar los soportes de los conductos de aire. De montaje sencillo mediante el 
encajamiento en el carril o en la varillas roscadas evitan los puentes de propagación de 
ruido por estructuras sólidas porque evitan el contacto del conducto de aire con las varillas 
roscadas. No se desliza debido a su perfecta adptación al carril. Adecuados para carriles 
con ancho de ranura de 22 mm, y varillas roscadas de M8 y M10. Evita ruido de oscilación 
y vibración de los conductos de aire. Con superficie de apoyo pequeña, gran masa de 
absorción. 

Para el caso de conductos que discurran por patinillos la soportación de conductos 
rectangulares dispuestos se efectuada mediante los siguientes elementos: 

* Soporte de carril soldado horizontal referencia 155054 de la marca SIKLA, perfil  41/41, se 
suministra con dos tornillos de apriete premontados. La dirección homogénea del taladro 
ovalado en la placa base posibilita una buena alineación vertical del soporte soldado.  

* Carril de instalación de 41/41 galvanizado, de montaje rápido y racional de tramos y 
trazados de tuberías, tambien es útil como estructura de soporte para conductos de aire. 
Para fijaciones seguras, ajustables lateral y verticalmente, con rigidez a la flexión gracias al 
corte transversal favorables de los perfiles.  

* Escuadra simple para conductos insonorizada LUW, referencia 189893, o similar aprobado 
por la D.F. Excelente alineación y regulación de la altura, elemento de multiples 
posibilidades de fijación al canal mediante remaches o tornillos perforadores, siendo 
posible su fijación directa al cuerpo de construcción. Carga máxima recomendada de 800 
N, reducción del ruido medio de 8,7 dB(A). 

* Tornillos autotaladrantes de la marca SIKLA, Elemento de montaje rápido sin necesidadde 
perforación previa, dispone de mayor capacidad de carga que las fijaciones de 
remaches. Cabeza hexagonal idónea para el atornillado eléctrico con ranura cruzada 
pozidriv adicional, tamaño 2. Homologados por la inspecciónde obras para la fijación de 
chapas onduladas. 

Los revestimientos de conductos que no discurran por el interior de patinillos o galerías que 
cumplan las condiciones que establece la DB-SI, se consideran como materiales de 
revestimiento afectados por lo establecido en el artículo16. 

Los materiales situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, tanto los utilizados 
para aislamiento térmico y para acondicionamiento acústico, como los que constituyan o 
revistan conductos, deben pertenecer Euroclase B-S1d0 En13501, o a una más favorable. 

Desde la central de incendios se dispondrá de una señal de actuación sobre el sistema de 
gestión de los equipos de climatización para efectuar una parada de emergencia de la 
instalación de climatización, evitándose así posibles efectos negativos durante la extinción 
del incendio. 
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Para completar la instalación, las UTAs estarán dotadas con variador de frecuencia tipo EC 
que actúa sobre los motores del ventilador de impulsión y retorno, tras recibir una señal del 
sistema de control.  

1.7.5.3 Protección contra incendios  (IT 1.3.4.3) 
Se cumplirá la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios 
que sea de aplicación a la instalación térmica. Seguridad de utilización  (IT 1.3.4.4) 

IT 1.3.4.4.1 Superficies calientes 

En ninguna superficie existirá posibilidad de contacto accidental, todas las superficies de 
la instalación estarán debidamente aisladas térmicamente. 

IT 1.3.4.4.2 Partes móviles 

Se tendrá precaución en que el material aislante en tuberías, conductos o equipos no 
interferirá con partes móviles de sus componentes. 

En cuanto a las unidades interiores de los equipos de expansión directa, el usuario no tendrá 
acceso ya que estarán instaladas en los falsos techos y así mismo, todas las tuberías de los 
circuitos de refrigercion estarán debidamente aisladas. 

IT 1.3.4.4.3 Accesibilidad 

Todos los cajeados, falsos techos, y redes de conductos estarán equipados de aperturas 
de servicio para la limpieza, desinfección, inspección y operaciones de mantenimiento y 
reparación según la norma UNE-ENV 12097. 

En el caso de los elementos de medida, control, protección y maniobra se instalarán en 
lugares visibles y fácilmente accesibles.  

IT 1.3.4.4.4 Señalización 

Se cumplirán todas las indicaciones a que hace referencia esta sección. (IT 1.3.4.4.4) 

IT 1.3.4.4.5 Medición 

La instalación de climatización de este proyecto cuenta con la instrumentación de medida 
suficiente para la supervisión y correcto funcionamiento.  

1.7.6 Condiciones de los equipos y materiales. 
Condiciones de los equipos y materiales. 

1. Los equipos y materiales que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en 
función de su uso previsto, llevarán el marcado CE, siempre que se haya establecido su 
entrada en vigor, de conformidad con la normativa vigente. 

2. La  certificación  de  conformidad  de  los  equipos  y  materiales,  con  los  reglamentos 
aplicables y con la legislación vigente, se realizará mediante los procedimientos 
establecidos en la normativa correspondiente. 

Se  aceptarán  las  marcas,  sellos,  certificaciones  de  conformidad  u  otros  distintivos  
de calidad  voluntarios,  legalmente  concedidos  en  cualquier  Estado  miembro  de  la  
Unión Europea, en un Estado integrante de la Asociación Europea de Libre Comercio 
que sea parte contratante del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o en 
Turquía, siempre que se reconozca por la Administración pública competente que se 
garantizan un nivel de seguridad de  las  personas,  los  bienes  o  el  medio  ambiente,  
equivalente  a  las  normas  aplicables  en España. 
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3. Se aceptarán, para su instalación y uso en los edificios sujetos a este reglamento, los  
productos  procedentes  de  otros  Estados  miembros  de  la  Unión  Europea  o  de  un  
Estado integrante de la Asociación Europea de Libre Comercio que sea parte 
contratante del Espacio Económico Europeo, o de Turquía que cumplan lo exigido en 
el apartado 2 de este artículo. 

1.7.7 Condiciones para la ejecución de las instalaciones térmicas 
Generalidades. 

1. La  ejecución  de  las  instalaciones  sujetas  a  este  RITE  se  realizará  por  empresas 
instaladoras autorizadas. 

2. La  ejecución  de  las  instalaciones  térmicas  que  requiera  la  realización  de  un 
proyecto,  de  acuerdo  con  el  artículo  15,  debe  efectuarse  bajo  la  dirección  de  
un  técnico titulado competente, en funciones de director de la instalación. 

3. La ejecución de las instalaciones térmicas se llevará a cabo con sujeción al proyecto o 
memoria técnica, según corresponda, y se ajustará a la normativa vigente y a las normas 
de la buena práctica. 

4. Las preinstalaciones, entendidas como instalaciones especificadas pero no montadas 
parcial o totalmente, deben ser ejecutadas de acuerdo al proyecto o memoria técnica 
que las diseñó y dimensionó. 

5. Las  modificaciones  que  se  pudieran  realizar  al  proyecto  o  memoria  técnica  se 
autorizarán  y  documentarán,  por  el  instalador  autorizado  o  el  director  de  la  
instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva, previa conformidad 
de la propiedad. 

6. El instalador autorizado o el director de la instalación, cuando la participación de este 
último sea preceptiva, realizarán los controles relativos a: 

a) control de la recepción en obra de equipos y materiales; 

b) control de la ejecución de la instalación; 

c) control de la instalación terminada. 

Recepción en obra de equipos y materiales. 

1. Generalidades: 

a) El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas 
de  los  equipos  y  materiales  suministrados  satisfacen  lo  exigido  en  el  proyecto  
o  memoria técnica mediante: 

i. control de la documentación de los suministros; 

ii. control  mediante  distintivos  de calidad,  en  los  términos  del  artículo 18.3  de  
este reglamento; 

iii. control mediante ensayos y pruebas. 

b) En  el  pliego  de  condiciones  técnicas  del  proyecto  o  en  la  memoria  técnica  
se indicarán las condiciones particulares de control para la recepción de los 
equipos y materiales de las instalaciones térmicas. 

c) El instalador autorizado o el director de la instalación, cuando la participación de 
este último sea preceptiva, deben comprobar que los equipos y materiales 
recibidos: 
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i. corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto o en 
la memoria técnica; 

ii. disponen de la documentación exigida; 

iii. cumplen con las propiedades exigidas en el proyecto o memoria técnica; 

iv. han  sido  sometidos  a  los  ensayos  y  pruebas  exigidos  por  la  normativa  en  
vigor  o cuando así se establezca en el pliego de condiciones. 

2. Control  de  la  documentación  de  los  suministros.  El instalador  autorizado  o  el director 
de la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva, verificarán la  
documentación  proporcionada  por  los  suministradores  de  los  equipos  y  materiales  
que entregarán  los  documentos  de  identificación  exigidos  por  las  disposiciones  de  
obligado cumplimiento y por el proyecto o memoria técnica. En cualquier caso, esta 
documentación comprenderá al menos los siguientes documentos: 

a) documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 

b) copia del certificado de garantía del fabricante, de acuerdo con el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, de garantías en la venta de bienes de 
consumo; 

c) documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE, 
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición 
de las directivas europeas que afecten a los productos suministrados. 

3. Control de recepción mediante distintivos de calidad. El instalador autorizado y el 
director de la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva, 
verificarán que la documentación proporcionada por los suministradores sobre los 
distintivos de calidad que ostenten los equipos o materiales suministrados, que aseguren 
las características técnicas exigidas en el proyecto o memoria técnica sea correcta y 
suficiente para la aceptación de los equipos y materiales amparados por ella. 

4. Control de recepción mediante ensayos y pruebas. Para verificar el cumplimiento de las 
exigencias técnicas del RITE, puede ser necesario, en determinados casos y para 
aquellos materiales o equipos que no estén obligados al marcado CE correspondiente, 
realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la 
reglamentación vigente, o bien según  lo  especificado  en  el  proyecto  o  memoria  
técnica  u  ordenado  por  el  instalador autorizado  o  el  director  de  la  instalación,  
cuando  la  participación  de  este  último  sea preceptiva. 

Control de la ejecución de la instalación. 

1. El  control  de  la  ejecución  de  las  instalaciones  se  realizará  de  acuerdo  con  las 
especificaciones técnicas del proyecto o memoria técnica, y las modificaciones 
autorizadas por el instalador autorizado o el director de la instalación, cuando la 
participación de este último sea preceptiva. 

2. Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles 
establecidos en el pliego de condiciones técnicas. 

3. Cualquier modificación o replanteo a la instalación que pudiera introducirse durante la 
ejecución de su obra, debe ser reflejada en la documentación de la obra. 

 Control de la instalación terminada. 

1. En la instalación terminada, bien sobre la instalación en su conjunto o bien sobre sus 
diferentes partes, deben realizarse las comprobaciones y pruebas de servicio previstas 
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en el proyecto  o  memoria  técnica  u  ordenadas  por  el  instalador  autorizado  o  el  
director  de  la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva, las 
previstas en la IT 2 y las exigidas por la normativa vigente. 

2. Las  pruebas  de  la  instalación  se  efectuarán  por  la  empresa  instaladora,  que 
dispondrá de los medios humanos y materiales necesarios para efectuar las pruebas 
parciales y finales de la instalación, de acuerdo a los requisitos de la IT 2. 

3. Todas  las  pruebas  se  efectuarán  en  presencia  del  instalador  autorizado  o  del 
director de la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva, quien 
debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados 
obtenidos. 

4. Los  resultados  de  las  distintas  pruebas  realizadas  a  cada  uno  de  los  equipos, 
aparatos o subsistemas, pasarán a formar parte de la documentación final de la 
instalación. 

5. Cuando  para  extender  el  certificado  de  la  instalación  sea  necesario  disponer  de 
energía  para  realizar  pruebas,  se  solicitará,  a  la  empresa  suministradora  de  energía  
un suministro  provisional  para  pruebas  por  el  instalador  autorizado  o  por  el  director  
de  la instalación a los que se refiere este reglamento, y bajo su responsabilidad. 

Certificado de la instalación. 

1. Una vez finalizada la instalación, realizadas las pruebas de puesta en servicio de la 
instalación  que  se  especifican en la IT 2, con  resultados  satisfactorios,  el  instalador 
autorizado  y  el  director  de  la  instalación, cuando  la  participación  de  este  último  
sea preceptiva, suscribirán el certificado de la instalación. 

2. El certificado, según modelo establecido por el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma, tendrá como mínimo el contenido siguiente: 
 
a. identificación y datos referentes a sus principales características técnicas de la 

instalación realmente ejecutada; 
b. identificación de la empresa instaladora, instalador autorizado con carné 

profesional y del director de la instalación, cuando la participación de este último 
sea preceptiva; 

c. los resultados de las pruebas de puesta en servicio realizadas de acuerdo con la IT 
2. 

d. declaración expresa de que la  instalación ha sido ejecutada de acuerdo con el 
proyecto o memoria técnica y de que cumple con los requisitos exigidos por el RITE. 

1.7.8 Condiciones para el uso y mantenimiento de la instalación 
Titulares y usuarios. 

1. El titular o usuario de las instalaciones térmicas es responsable del cumplimiento del RITE  
desde  el  momento  en  que  se  realiza  su  recepción  provisional,  de  acuerdo  con  
lo dispuesto en el artículo 12.1.c) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, en lo que 
se refiere a su uso y mantenimiento, y sin que este mantenimiento pueda ser sustituido 
por la garantía. 

2. Las  instalaciones  térmicas  se  utilizarán  adecuadamente,  de  conformidad  con  las 
instrucciones  de  uso  contenidas  en  el  «Manual  de  Uso  y  Mantenimiento»  de  la  
instalación térmica, absteniéndose de hacer un uso incompatible con el previsto. 

3. Se  pondrá  en  conocimiento  del  responsable  de  mantenimiento  cualquier  anomalía 
que se observe en el funcionamiento normal de las instalaciones térmicas. 
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4. Las   instalaciones   mantendrán   sus   características   originales.   Si   son   necesarias 
reformas,  éstas  deben  ser  efectuadas  por  empresas  autorizadas  para  ello  de  
acuerdo  a  lo prescrito por este RITE. 

5. El  titular  de  la  instalación  será  responsable  de  que  se  realicen  las  siguientes 
acciones: 

a) encargar  a  una  empresa  mantenedora,  la  realización  del  mantenimiento  de  
la instalación térmica; 

b) realizar las inspecciones obligatorias y conservar su correspondiente 
documentación; 

c) conservar  la  documentación  de  todas  las  actuaciones,  ya  sean  de  reparación  
o reforma realizadas en la instalación térmica, así como las relacionadas con el fin 
de la vida útil de la misma o sus equipos, consignándolas en el Libro del Edificio. 

 
Mantenimiento de las instalaciones. 

1. Las operaciones de mantenimiento de las instalaciones sujetas al RITE se realizarán por 
empresas mantenedoras autorizadas. 

2. Al  hacerse  cargo  del  mantenimiento,  el  titular  de  la  instalación  entregará  al 
representante de la empresa mantenedora una copia del «Manual de Uso y 
Mantenimiento» de la instalación térmica, contenido en el Libro del Edificio. 

3. La   empresa   mantenedora   será   responsable   de   que   el   mantenimiento   de   la 
instalación térmica sea realizado correctamente de acuerdo con las instrucciones del 
«Manual de Uso y Mantenimiento» y con las exigencias de este RITE. 

4. El  «Manual  de  Uso  y  Mantenimiento»  de  la  instalación  térmica  debe  contener  las 
instrucciones de seguridad y de manejo y maniobra de la instalación, así como los 
programas de funcionamiento, mantenimiento preventivo y gestión energética. 

5. Será obligación del mantenedor autorizado y del director de mantenimiento, cuando la 
participación de este último sea preceptiva, la actualización y adecuación permanente 
de la  documentación  contenida  en  el  «Manual  de  Uso  y  Mantenimiento»  a  las  
características técnicas de la instalación. 

6. El mantenimiento de las instalaciones sujetas a este RITE será realizado de acuerdo con 
lo establecido en la IT 3, atendiendo a los siguientes casos: 

a) Instalaciones térmicas con potencia térmica nominal total instalada en generación 
de calor o frío igual o superior a 5 kW e inferior o igual a 70 kW. 

Estas instalaciones se mantendrán por una empresa mantenedora, que debe 
realizar su mantenimiento  de  acuerdo  con  las  instrucciones  contenidas  en  el  
«Manual  de  Uso  y Mantenimiento». 

b) Instalaciones térmicas con potencia térmica nominal total instalada en generación 
de calor o frío mayor que 70 kW. 

Estas instalaciones se mantendrán por una empresa mantenedora con la que el 
titular de la   instalación   térmica   debe   suscribir   un   contrato   de   mantenimiento,   
realizando   su mantenimiento  de  acuerdo  con  las  instrucciones  contenidas  en  
el  «Manual  de  Uso  y Mantenimiento». 

c) Instalaciones  térmicas  cuya  potencia  térmica  nominal  total  instalada  sea mayor 
que 5.000 kW en calor y/o 1.000 kW en frío, así como las instalaciones de calefacción 
o refrigeración solar cuya potencia térmica sea mayor que 400 kW. 
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Estas instalaciones se mantendrán por una empresa mantenedora con la que el 
titular debe  suscribir  un  contrato  de  mantenimiento.  El  mantenimiento  debe  
realizarse  bajo  la dirección de un técnico titulado competente con funciones de 
director de mantenimiento, ya pertenezca a la propiedad del edificio o a la plantilla 
de la empresa mantenedora. 

7. En  el  caso  de  las  instalaciones  solares  térmicas  la  clasificación  en  los  apartados 
anteriores será la que corresponda a la potencia térmica nominal en generación de 
calor o frío del equipo de energía de apoyo. En el caso de que no exista este equipo de 
energía de apoyo la potencia, a estos efectos, se determinará multiplicando la 
superficie de apertura de campo de los captadores solares instalados por 0,7 kW/m2. 

8. El   titular   de   la   instalación   podrá   realizar   con   personal   de   su   plantilla   el 
mantenimiento de sus propias instalaciones térmicas siempre y cuando acredite cumplir 
con los requisitos exigidos en el artículo 41 para el ejercicio de la actividad de 
mantenimiento, y sea autorizado por el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma. 

Registro de las operaciones de mantenimiento. 

1. Toda  instalación  térmica  debe  disponer  de  un  registro  en  el  que  se  recojan  las 
operaciones de mantenimiento y las reparaciones que se produzcan en la instalación, 
y que formará parte del Libro del Edificio. 

2. El titular de la instalación será responsable de su existencia y lo tendrá a disposición de 
las autoridades   competentes   que   así   lo   exijan   por   inspección. 

3. La  empresa  mantenedora  confeccionará  el  registro  y  será  responsable  de  las 
anotaciones en el mismo. 

Certificado de mantenimiento. 

1. Anualmente el mantenedor autorizado titular del carné profesional y el director de 
mantenimiento,  cuando  la  participación  de  este  último  sea  preceptiva,  suscribirán  
el certificado de mantenimiento, que será enviado, si así se determina, al órgano 
competente de  la  Comunidad  Autónoma,  quedando  una  copia  del  mismo  en  
posesión  del  titular  de  la instalación. La validez del certificado de mantenimiento 
expedido será como máximo de un año. 

2. El   certificado   de   mantenimiento,   según   modelo   establecido   por   el   órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, tendrá como mínimo el contenido siguiente: 

a) identificación de la instalación; 

b) identificación de la empresa mantenedora, mantenedor autorizado responsable 
de la instalación y del director de mantenimiento, cuando la participación de este 
último sea preceptiva; 

c) los resultados de las operaciones realizadas de acuerdo con la IT 3; 

d) declaración  expresa  de  que  la  instalación  ha  sido  mantenida  de  acuerdo con  
el «Manual de Uso y Mantenimiento» y que cumple con los requisitos exigidos en la 
IT 3. 

1.8 Equipos térmicos y fuentes de energía 
1.8.1 Almacenamiento de combustible 

No procede ya que la alimentación de todas las máquinas es eléctrica. 
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1.8.2 Relación de equipos generadores de energía térmica  
No procede, ya que no se instalan equipos generadores de frio y/o calor. 

1.9 Elementos integrantes de la instalación 
1.9.1 Equipos generadores de energía térmica 

No procede, ya que no se instalan equipos generadores de frio y/o calor. 

1.9.2 Unidades terminales  
Se han realizado diferentes soluciones de distribución de los equipos de climatización en los 
locales, atendiendo fundamentalmente a los siguientes apartados: 

 Arquitectura del local 

 Existencia de falsos techos 

 Volumen 

 Altura en el interior del local 

 Geometría especifica 

1.9.3 Sistemas de renovación de aire 
Para el tratamiento del aire de renovación se instalará 5 unidades con recuperación de 
calor ubicadas en la planta cubierta del edificio, la cual envían el aire al interior de cada 
local a través de la red de conductos de baja velocidad. 

Dicho aire es filtrado previamente mediante pre-filtros tipo G4+F6 y filtrado final mediante 
filtros tipo F8 según IT 1.1.4.2.4. 

1.9.4 Unidades de tratamiento de aire 
Las características del presente proyecto se detalla en el presupuesto, fichas técnicas 
anexas y su ubicación viene representada en los planos de la instalación de climatización. 

A continuación, se muestran el caudal de las UTAs y algunas características, la descripción 
detallada de las UTAs se puede ver en el presupuesto: 

EDF. CENTRO DE CONGRESOS VICTOR VILLEGAS MURCIA 

Definición del equipo RECUPERADORES 

  

Referencia REC PB REC P1 

Zona PB P1 

Tipo 100% AE 100% AE 

Ejecución FALSO TECHO FALSO TECHO 

Previos Admisión G4+F6 G4+F6 

Retorno F6 F6 

impulsión  F8 F8 

En Difusor - - 

En retorno(Bioseguridad) - - 

Presión disponible en Imp. 250 Pa 250 Pa 
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Presión disponible en Ret. 200 Pa 200 Pa 

Características batería Frío     

  

Potencia (W) - - 

Pot. Sensible (W) - - 

dTª Agua (Tª) - - 

Características  Batería Calor     

  

Potencia (W) - - 

dTª Agua (Tª) - - 
Características  Batería 

Frio/Calor     

  

Potencia (W) - - 

dTª Agua (Tª) - 7/12 - - 

Sección Impulsión     

  

Tipo de Ventilador EC EC 

Caudal de aire (m³/h) 810 1.440 

Variador Frecuencia SI SI 

Ventilador Retorno     

  

Tipo de Ventilador EC EC 

Caudal de aire (m³/h) 810 1.440 

Variador Frecuencia SI SI 

Recuperador     

  

Tipo PLACAS PLACAS 

Caudal Intercambio (m³/h) 810 1.440 

Sección de mezcla NO NO 

  Tipo - - 

Sección Humectación NO NO 

  Tipo - - 

Sección Postcalentamiento NO NO 

  Tipo - - 

Sección Freecooling SI SI 

  Tipo     

Silenciadores en UTA     

  

Impulsión NO NO 

Retorno NO NO 
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1.9.5 Arquitectura del Sistema 
En los planos aportados en este proyecto se detallan los esquemas de conexionado de los 
subsistemas que componen el sistema de climatización, con detalle de su conexionado de 
control. 

1.10 Descripción de los sistemas de transporte de los fluidos 
caloportadores de energía 
1.10.1 Redes de distribución de aire 

El material, construcción y montaje de los conductos, se ajustará a la normativa ASHRAE, 
cumpliendo en cualquier caso los mínimos establecidos por la IT 1.2.4.2. 

El aire es filtrado previamente mediante pre-filtros tipo G4+F6 y filtrado final mediante filtros 
tipo F8 según IT 1.1.4.2.4. 

Las redes de conductos y falsos techos estarán equipadas de aperturas de servicio para la 
limpieza, desinfección, inspección y operaciones de mantenimiento según la norma UNE-
ENV  12097. 

Para la red interior se utilizará conducto tipo circular de chapa metálica galvanizada de 
espesor 0,8 mm con aislamiento exterior tipo CLIMCOVER LAMELA MAT (e=25 mm) para la 
red de interior, ejecutado según ejecutado según UNE-EN 1507:2007 y conducto tipo 
rectangular de panel rígido de lana de vidrio de alta densidad revestido por la cara exterior 
con una lámina de aluminio reforzada con papel Kraft y malla de vidrio, que actúa como 
barrera de vapor, y por su cara interior, con un tejido neto de vidrio reforzado de color 
negro de gran resistencia mecánica, de la marca “ISOVER” tipo “CLIMAVER NETO”. 

Para la red de conductos de extracción y admisión de aire a la UTA se utilizará conductos 
circulares de chapa metálica galvanizada de 0.8 mm. 

Los soportes de la red de conductos estarán dispuestos a una distancia longitudinal en el 
sentido del conducto no mayor a dos veces el lado mayor del conducto.  

Soportes de conductos rectangulares insonorizados suspendidos del forjado del edificio   
Suspensor articulado corto HRS P galvanizado  de la marca SIKLA con rosca de conexión 
M10 y rotación de 360º. La solución para fijar tubos colgantes posibilitando movimientos 
axiales y radiales del tubo. Permite una rotación de 360º y una  gran desviación angular. 
Adaptación de la altura del tubo por la longuitud de las varillas roscadas según la 
necesidad. Especialmente adecuados para distancias grandes a la pared. Gracias a la 
profundidad del atornillado de la rosca se puede hacer un ajuste de precisión de la altura. 
Con desviación angular hasta 7º, y regulación de altura de hasta 25 mm. Para descolgar 
pernos y varillas roscadas que tras la instalción la altura puede regularse rápidamente. Se 
instalará varilla M10, no admitiendose la instalación de elementos de unión en varillas de 
longitud menor de 3 m. De las varillas  roscadas se supende el carril galvanizado de 
41/41/2,0, referencia, marca SIKLA , que servira de base de apoyo del conducto de aire. 
Para asegurar el aislamiento acústico se instalan los perfiles de insonorización de carril  SAL 
de la marca SIKLA para la insonorización eficaz de los carriles de instalación, así como para 
insonorizar los soportes de los conductos de aire. De montaje sencillo mediante el 
encajamiento en el carril o en la varillas roscadas evitan los puentes de propagación de 
ruido por estructuras sólidas porque evitan el contacto del conducto de aire con las varillas 
roscadas. No se desliza debido a su perfecta adptación al carril. Adecuados para carriles 
con ancho de ranura de 22 mm, y varillas roscadas de M8 y M10. Evita ruido de oscilación 
y vibración de los conductos de aire. Con superficie de apoyo pequeña, gran masa de 
absorción. 
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Para el caso de conductos que discurran por patinillos la soportación de conductos 
rectangulares dispuestos se efectuada mediante los siguientes elementos: 

* Soporte de carril soldado horizontal referencia 155054 de la marca SIKLA, perfil  41/41, se 
suministra con dos tornillos de apriete premontados. La dirección homogénea del taladro 
ovalado en la placa base posibilita una buena alineación vertical del soporte soldado.  

* Carril de instalación de 41/41 galvanizado, de montaje rápido y racional de tramos y 
trazados de tuberías, tambien es útil como estructura de soporte para conductos de aire. 
Para fijaciones seguras, ajustables lateral y verticalmente, con rigidez a la flexión gracias al 
corte transversal favorables de los perfiles.  

* Escuadra simple para conductos insonorizada LUW, referencia 189893, o similar aprobado 
por la D.F. Excelente alineación y regulación de la altura, elemento de multiples 
posibilidades de fijación al canal mediante remaches o tornillos perforadores, siendo 
posible su fijación directa al cuerpo de construcción. Carga máxima recomendada de 800 
N, reducción del ruido medio de 8,7 dB(A). 

* Tornillos autotaladrantes de la marca SIKLA, Elemento de montaje rápido sin necesidadde 
perforación previa, dispone de mayor capacidad de carga que las fijaciones de 
remaches. Cabeza hexagonal idónea para el atornillado eléctrico con ranura cruzada 
pozidriv adicional, tamaño 2. Homologados por la inspecciónde obras para la fijación de 
chapas onduladas. 

Los revestimientos de conductos que no discurran por el interior de patinillos o galerías que 
cumplan las condiciones que establece la DB-SI, se consideran como materiales de 
revestimiento afectados por lo establecido en el artículo16. 

Los materiales situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, tanto los utilizados 
para aislamiento térmico y para acondicionamiento acústico, como los que constituyan o 
revistan conductos, deben pertenecer Euroclase B-S1d0 En13501, o a una más favorable. 

Desde la central de incendios se dispondrá de una señal de actuación sobre el sistema de 
gestión de los equipos de climatización para efectuar una parada de emergencia de la 
instalación de climatización, evitándose así posibles efectos negativos durante la extinción 
del incendio. 

Para completar la instalación, las UTAs estarán dotadas con variador de frecuencia tipo EC 
que actúa sobre los motores del ventilador de impulsión y retorno, tras recibir una señal del 
sistema de control.  

1.10.2 Redes de distribución de agua 
Las tuberías del circuito hidráulico de climatización se ejecutan en tubería de polipropileno 
PP-R reforzado con fibra de vidrio en todo su trazado. 

Se unirán las tizas en todos aquellos tramos que sea aconsejable permitiendo así su fácil 
montaje y desmontaje, mediante bridas. 

Esta red de tuberías tendrá la sección adecuada para los consumos especificados por los 
cálculos de cargas térmicas a cada climatizador de manera que la pérdida de carga en 
las tuberías nunca exceda de 0.04 mca por metro lineal de tubería. 

El soportado de esta red de tuberías será del tipo aislado para evitar los puentes térmicos 
y transmisión de vibraciones. 

Las tuberías de los circuitos hidráulicos de climatización se aislarán exteriormente con 
coquilla térmica flexible de estructura celular cerrada con un elevado factor de resistencia 
a la difusión del vapor de agua y fabricadas en espuma elastomérica a base de caucho 
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sintético y espesores adecuados según el Apéndice IT 1.2.4.2, para los diámetros de tubería 
utilizados. 

El aislamiento térmico de los elementos de la instalación ubicados en intemperie, o en su 
trazado a través zonas del edificio, se verá reforzado con recubrimiento de aluminio sin 
aislar de 0,6 mm  de espesor. Dicho recubrimiento se instalará perfectamente sellado para 
impedir posibles infiltraciones de agua que dañarían el aislamiento, lo que conllevaría la 
perdida de características técnicas del mismo. 

Así mismo se instalarán y se tendrá en cuenta el aislado de accesorios hidráulicos 
correspondientes tales como: válvulas de corte, manguitos antivibratorios, puentes 
manométricos, y elementos de medida como termómetros y manómetros. 

1.10.3 Redes de distribución de refrigerante. 
No procede. 

1.11 Sala de máquinas según norma UNE 100-020 
No procede.  

1.12 Prevención de ruidos y vibraciones  
Con el fin de prevenir ruidos y vibraciones se toman las siguientes medidas correctoras 

Empleo de abrazaderas isofónicas dotadas de aislamiento. 

Instalación de bancadas antivibratorias en los equipos ubicados en cubierta. 

- Las conexiones de la red de conductos a las máquinas se resuelven con el empleo 
de bandas flexibles que aíslen la máquina, evitando así la transmisión de las 
vibraciones de la misma.  

1.12.1 Medidas correctoras 
Se tomarán las medidas adecuadas para que, en el caso que a consecuencia del 
funcionamiento de las instalaciones, en las zonas de normal ocupación de locales 
habitables, los niveles sonoros en el ambiente interior no sean superiores a los valores 
máximos admisibles indicados en la normativa vigente. 

Las medidas adoptadas han sido la selección de los equipos de forma que nos superen el 
nivel de ruido admisible. Dichas medidas se detallan a continuación: 

Las máquinas irán provistas de los correspondientes dispositivos anti vibratorios, no 
anclándose en ningún caso a elementos estructurales o constructivos. Los conductos de 
agua conectados directamente con máquinas que tengan órganos en movimiento 
dispondrán de separación que impida la transmisión de vibraciones generadas en dichas 
máquinas. 

Las bridas y soportes de los conductos tendrán elementos anti vibratorios. Las aperturas en 
los muros para el paso de las conducciones se rellenarán con materiales absorbentes de la 
vibración. Todo tipo de conducto susceptible de transmitir vibraciones, conductos de 
extracción de aseos, y demás conductos de ventilación, cumplirá lo especificado 
anteriormente. 

Para asegurar el aislamiento acústico se instalan perfiles de carril para la insonorización 
eficaz de los carriles de instalación, así como para insonorizar los soportes de los conductos 
de aire de chapa metálica. De montaje sencillo mediante el encajamiento en el carril o en 
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las varillas roscadas evitan los puentes de propagación de ruido por estructuras sólidas 
porque evitan el contacto del conducto de aire con las varillas roscadas. 

Las aperturas en los muros para el paso de las conducciones se rellenarán con materiales 
absorbentes de la vibración. Todo tipo de conducto susceptible de transmitir vibraciones, 
conductos de extracción de aseos, chimenea de evacuación de humos de calderas y 
demás conductos de ventilación y climatización, cumplirá lo especificado anteriormente. 

En los circuitos de agua se cuidará que no se presente el “golpe de ariete” y las secciones 
y dispositivos de las válvulas y grifería habrán de ser tales que el fluido circule por ellas en 
régimen laminar para los gastos nominales. 

La sujeción a suelo de las máquinas de producción principales se realiza mediante 
antivibradores metálicos amortiguadores de doble pletina fijados al bastidor de la máquina 
no anclándose las maquinas en ningún caso a elementos estructurales o constructivos. 

Las máquinas instaladas en techo se suspenden del forjado mediante varillas roscadas M10, 
a través de anti vibradores metálicos de suspensión modelo TM-50, regulable en altura, 
para cargas entre 20 y 50 Kg. Las tuberías de agua se conectarán mediante 
compensadores de dilatación de doble onda a cualquier máquina que tenga órganos en 
movimiento, para impedir la transmisión de vibraciones al circuito hidráulico. 

Las conexiones de las redes de conductos de climatización a las cajas de ventilación y 
climatizadores se realizarán mediante conexión flexible DEC tipo FM formado por dos 
bandas de chapa galvanizada unidas por una intermedia de tela de poliéster, impidiendo 
la transmisión de vibraciones de los ventiladores de estas unidades a la red de conductos. 

Las conexiones de la red de conductos a las máquinas se resuelven con el empleo de 
bandas flexibles que aíslen la máquina, evitando así la transmisión de las vibraciones de la 
misma.  

1.13 Justificación de la ordenanza de protección de la atmosfera. 
 
Las UTAS al trabajar con un caudal superior a 1 m3/h se realizará un acabado de tipo pico 
flauta, en los puntos de aspiración y extracción de aire exterior, de tal manera que dicho 
acabado esté un metro por encima de cualquier obstáculo situado a menos de 10 m.  
 
Además, el condesado de los diferentes equipos de acondicionamiento de aire se guiará 
hasta el sumidero más próximo, el cual formará parte de la red de evacuación del edificio, 
que finalmente descargará en la red de alcantarillado municipal. 

1.14 Medidas adoptadas para la prevención de la legionela 
Instalación de Climatización 

Pese a que la instalación objeto del presente proyecto no incluye unidades de 
transferencia masa de agua con corriente de aire que son los equipos que con mayor 
facilidad puede presentar problemas de aparición de legionela, se adoptaran las 
siguientes medidas de prevención de la legionela. 

1. Los equipos y aparatos se ubican de forma que sean fácilmente accesibles para su 
inspección, desinfección y limpieza, prestándose especial atención al mantenimiento 
higiénico de baterías frías y bandejas húmedas de los equipos, mediante adecuados 
accesos y tapas de registro. 



 

 29  

Reforma de la instalación de climatización área Consejería
edf. Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia

Memoria

2. Las bandejas de recogida de agua de los equipos y aparatos de refrigeración están 
dotadas de fondos con la pendiente adecuada y tubos de desagüe para que permitan 
el completo vaciado de las mismas. 

Condiciones higiénico sanitarias Decreto 173-2000 

Las condiciones higiénico sanitarias que deben reunir los equipos de transferencia de masa 
de agua en corriente de aire con producción de aerosoles para la prevención de la 
legionelosis y que como tal se adoptan en el presente proyecto son las que a continuación 
se detallan; 

1. La utilización de aparatos y equipos que basan su funcionamiento en la transferencia 
de masas de agua en corrientes de aire con producción de aerosoles se lleva a cabo 
de manera que se reduzca al mínimo el riesgo de exposición para las personas. 

2. Los materiales, en todas las instalaciones que componen el sistema de refrigeración, 
resistirán la acción agresiva del agua y del cloro u otros desinfectantes, con el fin de 
evitar la producción de productos de la corrosión. Se evitan, asimismo, materiales 
particularmente propicios para el desarrollo de bacterias y hongos, tales como cueros, 
maderas, masillas, uralitas, materiales a partir de celulosa, hormigones, y similares. 

3. Se evitan las zonas de estancamiento de agua en los circuitos, tales como tuberías de 
by-pass, equipos o aparatos de reserva, tuberías con fondo ciego, y similares. Los 
equipos o aparatos de reserva, se aíslan del sistema mediante válvulas de cierre 
hermético y están equipados con una válvula de drenaje, situada en el punto más bajo, 
para proceder al vaciado de los mismos cuando se encuentren en parada técnica. 

4. Los equipos y aparatos se ubican de forma que sean fácilmente accesibles para su 
inspección, desinfección y limpieza, prestándose especial atención al mantenimiento 
higiénico de baterías frías y bandejas húmedas de los equipos, mediante adecuados 
accesos y tapas de registro. Los equipos están dotados en lugar accesible de al menos 
un dispositivo para realizar tomas de muestras del agua de recirculación. 

5. Las bandejas de recogida de agua de los equipos y aparatos de refrigeración están 
dotadas de fondos con la pendiente adecuada y tubos de desagüe para que permitan 
el completo vaciado de las mismas. 

6. Si el circuito de agua dispone de depósitos (nodriza, bombeo, etc.) estos se cubren 
mediante tapas herméticas de materiales adecuados, así como apantallar los 
rebosaderos, ventilaciones y venteos. 

7. En aquellos casos en los que se utilice agua de procedencia distinta a la red pública, se 
garantizará mediante la desinfección previa, certificada mensualmente por laboratorio 
independiente y debidamente inscrito en el Registro de Laboratorios de Salud Pública 
de la Comunidad correspondiente, la ausencia de bacterias del tipo Legionella. 

8. Se incorpora al circuito de agua en contacto con la atmósfera los siguientes sistemas 
auxiliares: 

a) Un aparato de filtración para eliminar la contaminación producida por sustancias 
sólidas del ambiente. 

b) Un sistema de tratamiento químico o físico con el fin de reducir la acumulación de 
depósitos en los equipos. 

c) Un sistema de tratamiento químico para evitar la acción de la corrosión sobre las 
partes metálicas del circuito. 
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d) Un sistema permanente de tratamiento de desinfección por medio de agentes 
biocidas. Si este último pierde eficacia frente a variaciones del pH, deberá 
introducirse, además, un control en continuo de las concentraciones de ambos. La 
adición de reactivos al circuito de agua deberá realizarse en aquel punto que 
permita la integración de los mismos de forma completa y garantice que las 
concentraciones, en todo punto del circuito, se ajustan a las establecidas por el 
fabricante. 

 

1.15 Protección del medio ambiente. 
En la instalación objeto del presente proyecto se tiene especial cuidado en no incluir 
materiales ni actuaciones que se clasifiquen como nocivas para el medio ambiente.  

1.16 Justificación del cumplimiento de la DB-SI 
Desde la central de incendios se dispondrá de una señal de actuación sobre el sistema de 
gestión de los equipos de climatización para efectuar una parada de emergencia de la 
instalación de climatización, evitándose así posibles efectos negativos durante la extinción 
del incendio.  

1.17 Instalación eléctrica. 
Para abastecer a todos los componentes eléctricos de la instalación de climatización se 
dispondrá de acometida eléctrica trifásica a 400 V-III - 50Hz, con neutro y tierra, dotada de 
sus correspondientes protecciones magnetotérmicas y diferenciales.  

Toda la instalación se realizará con conductores de cobre unipolares con aislamiento RZ1-
0,6/1 KV. Y de secciones apropiadas a la potencia de los equipos, según se adjunta en los 
esquemas eléctricos, siendo de obligado cumplimiento las disposiciones dimanadas del 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y las Instrucciones Técnica Complementarias 
ITC-BT. 

1.18 Aspectos ambientales. 
En la elaboración del presente proyecto se han identificado todos los aspectos 
ambientales asociados y además se han establecido las medidas de control necesarias. 

1.19 Consideraciones y conclusión 
Se han considerado al redactar la presente memoria las normativas legales reglamentarias, 
teniendo en cuenta la viabilidad posterior de la ejecución de los trabajos, que deberán 
llevarse a cabo por personal cualificado. 

Se deberá comprobar en obra todos los puntos referentes a ubicación de equipos, trazado 
de tuberías de refrigerante, y redes eléctricas y en general todos aquellos aspectos de la 
ejecución que supongan incidencias con otras instalaciones o con la obra civil, con 
especial celo en el caso de los espacios previstos en el proyecto para ser ocupados por la 
instalación de climatización. Esta comprobación correrá a cargo de la Empresa Contratista 
de los trabajos, teniendo obligación de informar de cualquier incidencia a la Dirección 
Facultativa. 

Asimismo, se comprobará el funcionamiento de los elementos de control y protección 
dentro de los márgenes impuestos a los efectos de seguridad y ahorro energético, por la 
Dirección Facultativa, usuarios e instalador autorizado. 
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Los Técnicos que suscriben consideran suficientemente detallada la presente memoria. 
Asimismo, se considera que el proyecto cumple las especificaciones de las vigentes Normas 
de Obligado Cumplimiento de Presidencia del Gobierno y Organismos Autónomos. 

 

 

 

Murcia, abril de 2024 
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EL INGENIERO INDUSTRIAL 
 
 
 
 

Javier Aspas Ibañez 
Colegiado Nº 1807 

2. Cálculos justificativos 

2.1 Condiciones interiores del cálculo 
2.1.1 Temperatura, humedad relativa y velocidad media del aire.  

Condiciones psicrométricas ambientales interiores 

Las condiciones interiores de diseño se fijarán en función de la actividad metabólica de las 
personas y su grado de vestimenta: 

 Estación Temperatura operativa ºC Humedad relativa % 

Verano 23 a 25 40 a 60 

Invierno 21 a 23 40 a 50 

Dada la particular climatología de la zona en la que se ubica el edificio, sus grados de 
humedad relativa exterior, y la naturaleza de las cargas tanto positivas como negativos 
intervinientes en el balance térmico de este Proyecto, no se hace necesario el consumo 
de energía para controlar la humedad. 

Velocidad media del aire 

La velocidad de los locales del proyecto cumplirá: 

1. La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites de 
bienestar, teniendo en cuenta la actividad de las personas y su vestimenta, así como la 
temperatura del aire y la intensidad de la turbulencia. 

2. La velocidad media admisible del aire en la zona ocupada (V), se calculará de la forma 
siguiente: 

Para valores de la temperatura seca t del aire dentro de los márgenes de 20ºC a 27ºC, 
se calculará con las siguientes ecuaciones: 

a) Con difusión por mezcla, intensidad de la turbulencia del 40% y PPD por corrientes 
de aire del 15%: 

07,0
100


t

v          en     m/s 

b) Con difusión por desplazamiento, intensidad de la turbulencia del 15% y PPD por 
corrientes de aire menor que el 10%: 

10,0
100


t

v            en   m/s 

Para otro valor del porcentaje de personas insatisfechas PPD, es válido el método de 
cálculo de las normas UNE-EN ISO 7730 y UNE-EN 13779, así como el informe CR 1752. 
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3. La velocidad podrá resultar mayor, solamente en lugares del espacio que estén fuera 
de la zona ocupada, dependiendo del sistema de difusión adoptado o del tipo de 
unidades terminales empleadas. 

2.1.2 Ventilación  
Con el fin de garantizar la calidad del ambiente en los locales tratados, se instalarán dos 
unidades de tratamiento de aire en planta baja y planta primera que se encargan de la 
renovación de aire. El sistema de renovación de aire se diseña en la proporción suficiente 
para cumplir con las renovaciones que exige el RITE IT 1.1.4.2., según el procedimiento de 
la UNE-EN 13779. 

Para este proyecto se obtiene un caudal de aire de renovación de 2.250 m³/h. 

2.1.3 Infiltraciones 
Con el objetivo de reducir las infiltraciones de aire exterior sin tratar hacia el interior del 
edificio, se ha calculado la instalación de forma que se disponga de sobrepresión en el 
interior de los locales acondicionados, provocando así fugas de aire tratado en lugar de 
infiltraciones. 

2.1.4 Ruidos y vibraciones  
Los ruidos generados por los componentes de las instalaciones térmicas pueden afectar al 
bienestar y confort de los ocupantes de los locales del edificio, así como las vibraciones al 
ajuste de las máquinas, a la estanqueidad de los conductos y a la estructura del edificio. 
En este sentido, en el diseño de la instalación se deberá garantizar la atenuación de ruidos 
y vibraciones. 

Se tomarán las medidas para que, como consecuencia del funcionamiento de las 
instalaciones, en las zonas de normal ocupación de locales destinados a uso laboratorio 
de investigación, los niveles sonoros en el ambiente interior no sean superiores a 40 dBA 
durante el día, cumpliendo así lo establecido en su IT 1.1.4.4 

Para mantener los niveles de vibración por debajo de un nivel aceptable, los equipos y las 
conducciones deberán aislarse de los elementos estructurales del edificio según se indica 
en la instrucción UNE 100153. 

2.2 Condiciones exteriores de cálculo 
2.2.1 Latitud y altitud 

La reforma de las instalaciones de climatización, renovación de aire y sistema de gestión 
objeto del presente proyecto se encuentra en el edificio situado en la avenida Primero de 
Mayo s/n, 30006 de Murcia que corresponde con los siguientes datos geográficos, según 
norma UNE 100-002-88: 37.9760785 

Longitud 01º06’45’’W 
Latitud 37º59’01’’N 
Altitud 50 m 
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2.2.2 Temperaturas y nivel de percentil 
Condiciones climatológicas exteriores 

De acuerdo a normativa UNE-100.001:2001 y UNE-100-014:2004 IN se consideran las 
siguientes condiciones exteriores para diseño:  

 
Invierno (99,6%) 

Temperatura seca 2 ºC 
Humedad relativa 80% 

 
Verano (0,4%) 

Temperatura húmeda 22,3ºC 
Temperatura seca 36,2ºC 

2.2.3 Grados día 
La zona climática de la ubicación del edificio según el documento básico DB-HE-1 
limitación de la demanda energética, Zona B de 601 grados/día anuales, según UNE 100-
002-88 y Zona B3 que proporciona una temperatura exterior para cálculo de 
condensaciones de 0ºC.  

2.2.4 Oscilaciones máximas 
La oscilación media diaria de temperatura es de 16,1 ºC. 

2.2.5 Coeficientes empleados por orientaciones 
La siguiente tabla recoge los coeficientes por orientaciones tenidos en cuenta en el cálculo 
de las perdidas térmicas de los espacios a tratar. 

ORIENTACIÓN N S E W 

Coeficientes 20 %  0 % 10 % 10 % 

2.2.6 Coeficiente de simultaneidad  
Dado al uso como local de servicio al que se destina el edificio objeto del presente 
proyecto, se considera un coeficiente de simultaneidad del 90% en la selección de los 
equipos 

2.2.7 Intensidad y orientación de los vientos predominantes 
Según UNE 100-001 los vientos predominantes son de orientación S-O y con una velocidad 
de 3,3 m/s. 

2.3 Caudales de aire interior mínimo de ventilación 
Para el cálculo del caudal mínimo de aire exterior de ventilación que garantiza la calidad 
de aire interior (IT 1.1.4.2), se ha considerado una calidad de aire IDA 2 para todo el edificio, 
se garantiza el caudal mínimo de aporte de aire exterior según el RITE. 

Para este proyecto se obtiene un caudal de aire de renovación de 2.250 m³/h. 

2.4 Cargas térmicas con descripción del método utilizado  
En el presente apartado se indica el método empleado para el cálculo de cargas térmicas 
(apartado 2.5.5) así como los valores de los distintos parámetros empleados para el mismo. 
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2.4.1 Ocupación 
Para el caso de este edificio se tiene una ocupación total para ventilación de 50 personas.  

2.4.2 Cargas internas 
Según IT 1.1.4, se tendrán en cuenta para los cálculos de climatización las aportaciones 
internas de calor si estas son permanentes, en cada local. 

2.4.2.1 Personas 
La aportación térmica por las personas y según el tipo de actividad a desarrollar, es de: 

 

CLASE GRADO DE ACTIVIDAD TIPO DE LOCAL 
CALOR SENSIBLE 

(Vatios por 
persona) 

CALOR LATENTE 
(Vatios por 
persona) 

A Sentado, de pie Despachos 65 55 
B Caminando ligero Laboratorio 90 95 
C Sentado, de pie Aulas 75 75 

Las ganancias debidas a los ocupantes especificados en la tabla anterior están 
referenciadas a una temperatura seca del local de 24°C y a un metabolismo medio, 
correspondiente a un grupo compuesto de adultos y de niños de ambos sexos, en las 
proporciones normales. 

2.4.2.2 Iluminación 
Se puede indicar debido a la uniformidad con la que se han desarrollado los cálculos 
luminotécnicos en los distintos locales, el ratio de cargas por iluminación es de 20 W/m² de 
tubos fluorescentes con reacctancias. Se considera sobre los anteriores valores, el calor 
desprendido por reactancias. 

2.4.2.3 Otras cargas térmicas 
Se consideran en los locales otras cargas térmicas con un valor de de 40 W/m2. 

2.4.3 Pérdidas frigoríficas 
Se consideran las correspondientes a transporte de fluidos, fugas en las conducciones y 
recalentamientos por motores, evaluados estos conceptos representan unas pérdidas 
equivalentes al 10% de la potencia total frigorífica. En cada caso particular se considera el 
calor desprendido por el motor del ventilador de las evaporadoras. 

2.4.4 Saltos térmicos en ambientes 
Teniendo en cuenta el efecto fisiológico de los contrastes de temperatura, se considera a 
máxima carga una diferencia de temperatura entre el aire impulsado y el ambiente de 11 
ºC aproximadamente, para los diferentes sistemas de acondicionamiento. 

2.4.5 Procedimiento de cálculo 
2.4.5.1 Método de cálculo de las funciones de transferencia 

En esta parte se explica el método de cálculo utilizado, basado en las funciones de 
transferencia tal como son tratadas en ASHRAE. 

Esto representa el nivel más sofisticado en el análisis simplificado del comportamiento 
térmico de un sistema edificio-instalación y permite el cálculo horario de la evolución de 
las aportaciones de calor, de su contribución a la carga térmica ambiente, de la potencia 
de la instalación y de la temperatura del aire interno para cualquier espacio y para 
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cualquier evolución de las variables meteorológicas comprendidas en el interior del 
periodo de simulación elegido. 

Todos los dimensionamientos para evaluar el comportamiento térmico de un espacio 
acondicionado son calculados en régimen transitorio, variable en el tiempo. El método 
propuesto por ASHRAE no se adapta, dada la presencia de relaciones de convolución, a 
un uso completamente manual; se presta muy bien a ser programado en un ordenador 
personal. 

2.4.5.2 Cálculo de las ganancias instantáneas (heat gain) 
La ganancia (o pérdida) de calor por componente, definida como el flujo de calor (Watt) 
que atraviesa la superficie interna de un cerramiento (paredes, techos, superficies vítreas, 
etc.) considerando separadamente el resto del edificio en el cual han sido insertadas las 
hipótesis que: 

1. La temperatura del aire interno se mantenga constante al valor de proyecto prefijado. 

2. Los efectos de los intercambios por radiación y convección, respectivamente entre la 
superficie interna del componente y las restantes superficies, entre la misma y al aire 
interior (condiciones de contorno sobre la superficie límite interior del componente) sea 
reconducidle a un valor prefijado del coeficiente laminar interno (conductancia 
interna). 

Una aportación de calor puede ser obtenida, por ejemplo, por radiación a través de 
superficies vítreas, por conducción a través de un componente opaco, por convección, 
por efecto de las infiltraciones, por radiación/convección en relación a la presencia de 
fuentes de calor internas (personas, iluminación, equipamientos). 

Las aportaciones de calor contribuyen, por el tipo de excitación incidente (radiación, 
conducción, convección), a aumentar la cantidad de calor que entra o sale de cada 
componente del edificio. 

Vienen calculados los valores horarios de las siguientes aportaciones de calor: 

 conducción en régimen transitorio, atravesando componentes opacos, como paredes 
verticales, suelos, techos, etc. Definidos todos sobre el nombre de PAREDES, TECHOS, 
ETC. 

 conducción en régimen estacionario (K . S . T) a través de componentes opacos y 
transparentes con inercia térmica despreciable (puertas, ventanas). 

 infiltraciones a través de cerramientos o infiltraciones. 

 radiación solar incidente sobre superficies transparentes (ventanas). 

 personas 

 equipamientos 

 luces 
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2.4.5.3 Conducción a través de componentes opacos con 
inercia térmica no despreciable (muros) 

1) Ecuación general. 

La aportación térmica debida a la transmisión del calor a través de componentes opacos 
multiestrato con inercia térmica no despreciable se calcula hora por hora resolviendo la 
ecuación de conducción del calor en régimen transitorio o monodimensional: 












2

2

dx

td

CpD

K

d

dt


 

t = temperatura (ºC) 

 = tiempo (seg) 

K = conductividad (W/m ºC) 

D = densidad (kg/mc) 

Cp = calor específico (kJ/kg) 

El resultado de la ecuación a través del sistema de la función de transferencia es obtenible 
con la relación: 

    
 


1 00

)(
n n

nrn
n

san ctnqdntbq   

q = flujo de calor unitario a través de la pared por hora (W) 

tsa = temperatura sol-aire (ºC) 

 = tiempo, en horas 

 = intervalo de tiempo (horas) 

trc = temperatura interna (ºC) 

bn,dn,cn = coeficiente de la función de transferencia de la pared. 

La resolución de la ecuación se obtiene por iteración hasta llevar a convergencia los 
valores horarios de q. 

El flujo a través de la pared está dado por: 

qAQ   

en la que 

A = superficie de la pared. 

Los valores b, d y c son característicos del muro a examen y se calculan con la técnica de 
los elementos finitos siguiendo cuanto expuesto en la revista “Acondicionamiento del aire 
y refrigeración” de los meses 8/9/10 1983 del Instituto de Física Técnica de la facultad de 
Ingeniería de L’Aquila. 

La temperatura solar (tsa) a la hora es determinada según la fórmula: 

he

R
IDt

he
tt esa


 )()()(   
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donde: 

te() = temperatura externa a la hora (ºC) 

 = coeficientes de absorción de la radiación solar de la pared a examen. 

he = conductancia superficial exterior de la pared (W/mq ºC) 

Idt() = intensidad de la radiación solar incidente sobre la pared a la hora  (W) 

R= Valor a sustraer por la emisividad del cielo, proporcional al factor de forma . 

2) Cálculo de la temperatura exterior horaria y mensual. 

La temperatura exterior de bulbo seco es determinada en función de los valores de 
proyecto máximos estivales (TMAX) y mínimos invernales (TMIN) y de la variación diaria (ET). 

Se determina el valor máximo de cada mes con la fórmula: 

 MINMAXmesMINmesMAX TTKTT   

donde Kmes es determinado en base a datos CNR. 

Del valor máximo mensual se calculan los valores horarios según la fórmula: 

100
)( hora

MAXe

K
ETmesTT   

en la que: 

Te() = temperatura externa máxima a la hora  

K hora = tomado de la tabla 3 de Fundamental del manual ASHRAE. 

3) Cálculo de la irradiación solar. 

La irradiación solar, subdividida en los componentes directa y difusa, es calculada en 
función de la hora y de la orientación de la superficie, a partir de los coeficientes de la 
tabla 1de Fundamentals del manual ASHRAE. 

Los valores así obtenidos son ulteriormente corregidos en función de la longitud, del 
meridiano de referencia y de la eventual hora local. 

2.4.5.4 Conducción a través de componentes con 
despreciable inercia térmica 

Se trata de componentes para los cuales la inercia térmica es despreciable (ventanas, 
puertas, tabiques) y por ello pueden ser estudiados en régimen estacionario según la 
fórmula siguiente: 

a) Ventanas, puertas 

))(()( rcsa ttKAq    

K = transmitancia térmica del componente a examinar. 

b) Tabiques 

)( rcc ttkAq   

tc = temperatura del espacio interior adyacente no acondicionado. 
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La temperatura está determinada mensualmente en función de la temperatura de 
referencia estival o invernal definida por el usuario según la relación: 

)( investmesinvc TTkTt   

Test = temperatura de referencia estival del espacio interno adyacente no acondicionado. 

Tinv = temperatura de referencia invernal c.s.  

2.4.5.5 Infiltraciones 
Las cargas térmicas sensibles por infiltraciones están determinadas por: 

))(()( rceINF ttViCpDq    

donde: 

Vi = V·n 

D  = densidad del aire (kg/m3) 

Cp = Calor específico del aire (kJ/kg) 

V  = volumen del espacio (m3) 

n  = renovaciones horarias por infiltraciones 

Las cargas térmicas latentes por infiltraciones: 

))(()( rcelatINF UUViCLDQ    

donde: 

CL =  calor latente de vaporización del aire 

Ue() = humedad específica del aire exterior a la hora 

Urc = humedad específica interior 

2.4.5.6 Radiación solar incidente sobre superficies 
transparentes 

El procedimiento seguido por el método ASHRAE se basa en el cálculo de la aportación 
solar a través del cristal de referencia, un cristal simple con características térmico-óptimas 
prefijadas. 

Se parte de la hipótesis que un cristal complejo, en presencia de capas internas, presenta: 

a) funcionamiento más o menos acentuado siempre que el cristal en examen posea 
características diferentes al cristal de referencia. 

La atenuación viene a través de un coeficiente multiplicativo llamado “sombras”; 

b) atenuación ulterior determinada por eventuales sombras producidas por agentes 
externos. 

El cálculo de las radiaciones a través del cristal de referencia está determinado a través de 
los coeficientes indicados en la tabla 28 del manual ASHRAE. 

Los valores horarios así obtenidos son cuando se multiplican por el coeficiente de “sombras” 
y por el coeficiente de sombra (sólo por el componente de radiación directa) calculado. 
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2.4.5.7 Personas 
La aportación de calor debida a la presencia de personas en el interior del espacio es 
calculado suponiendo un perfil standard horario de ocupación estimado sobre la curva de 
la jornada. 

La información es dada indicando la potencia emitida de cada ocupante (en sensible y 
latente) multiplicado por el número de personas durante el funcionamiento horario fijado 
por un código (perfil de uso). 

2.4.5.8 Equipamientos 
Se sigue un procedimiento análogo al seguido por las personas subdividiendo la carga 
sensible y latente. 

2.4.5.9 Luces 
La técnica del perfil es análoga a la precedente. 

Se distingue: 

 Iluminación fija, aunque se encienda en función del perfil de uso; 

 iluminación variable, se enciende en función del perfil de uso sólo cuando la radiación 
solar dote al espacio una iluminación inferior a aquel determinado por la iluminación 
variable. 

La comparación se efectúa con frecuencia horaria y mensual en función de la diversa 
radiación durante el año. 

2.4.5.10   Cálculo de cargas térmicas (cooling load) 
Las aportaciones de calor por componentes dan lugar a las siguientes contribuciones 
horarias de carga térmica en el espacio (valoradas con la temperatura de proyecto): 

 transmisión térmica, a través de las paredes, las puertas y las ventanas; 

 radiación solar, a través de ventanas; 

 aportación de calor, debida a las personas, a la iluminación y a los equipamientos; 

 infiltraciones. 

Las contribuciones intervienen de modo diferente sobre el espacio. 

Las aportaciones por transmisión térmica, calienta el aire del espacio por convección a 
través del flujo laminar interior. 

La radiación solar es, en general, la aportación de tipo radiactivo calentando ya sea el 
aire del espacio como los cerramientos que, en modo diferido en el tiempo, restituirán la 
energía absorbida, aunque la fuente de calor de tipo radiactivo haya cesado. 

Las aportaciones de calor endógenas (personas, equipamientos, iluminación) se cambian 
con el aire del espacio ya sea por convección como por radiación. 

Para cada persona la parte radiactiva es del orden del 30% del sensible. 

Para los equipamientos la parte radiactiva es función de la temperatura superficial (la 
aportación radiante/sensible es definida por el usuario en la fase de input). 

Para la iluminación la aportación radiante/sensible es función del tipo de lámparas y del 
tipo de instalación. 
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Las infiltraciones, mezclándose con el aire del espacio, influyen de modo instantáneo sobre 
la carga térmica. 

De modo análogo se comportan todas las aportaciones de tipo latente. 

2.4.5.11 Contribución de las aportaciones por transmisión 
térmica  

Todas las aportaciones por transmisión térmica involucradas en el espacio, calculadas 
separadamente por componente, ya sea en régimen transitorio (muros) como en régimen 
estacionario (puertas, ventanas, tabiques, etc.) contribuyen al valor horario de las cargas 
térmicas a través de la función de transferencia del espacio por conducción. 

El procedimiento para valorar la contribución horaria por transmisión es el siguiente: 

a) si sumando por cada hora y mes los valores horarios de cada uno tomando el calor por 
transmisión térmica; 

b) se aplica la relación de convolución: 

...)2()(....))2()(()( 21210
1




 qWqWqVqVqVQ
i

donde: 

q = carga térmica del espacio por transmisión térmica a la hora  (W) 

Q() = suma de las ganancias de calor por transmisión a la hora  (W) 

 = intervalo temporal (hora) 

V0, V1, V2 etc. = coeficiente de la función de transferencia 

Los coeficientes son calculados en base a las tablas 31 y  32 parte II del manual ASHRAE. 

Son en práctica despreciables en la suma los valores sucesivos de V2 y W1. 

Los valores V0 y V1 son ulteriormente multiplicados por el factor Fc calculado según la 
relación: 

KTFc 0116.01  
donde: 









   

m f p
Ppffmm AKAKAK

Lf
KT

1
 

kT = transmitancia térmica media de las paredes (W/m2 ºC) 

Lf = perímetro con intercambio del espacio (m) 

Km, kf, kp = transmitancia de los muros, ventanas, puertas (W/m2ºC) 

Am, Af, Ap = área de los muros, ventanas, puertas (m2) 

2.4.5.12 Contribución de las aportaciones de calor por 
radiación solar 

El método seguido es análogo a cuanto lo descrito en el punto 1.9.3.1 por transmisión. La 
suma de las ganancias solares a través de todas las superficies vítreas está elaborado según 
la relación de convolución utilizando los coeficientes determinados en base a las tablas 31 
y 32 parte I del manual ASHRAE. 

Los valores V0 y V1 son multiplicados por Fc. 
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2.4.5.13 Contribución de las aportaciones de calor por 
ocupación de los espacios 

La aportación de calor por ocupación de los espacios es separable en dos componentes: 
uno debido al intercambio radiactivo con las superficies en el interior del espacio, y otro 
debido al intercambio convectivo con el aire interno. Este último contribuye 
instantáneamente a la carga térmica. 

La componente radiactiva es por el contrario dependiente de la temperatura superficial 
corpórea; la contribución a la carga térmica debida a este componente viene evaluada 
utilizando los coeficientes de la radiación solar en la relación de convolución. 

2.4.5.14 Contribución de las aportaciones de calor debidas a 
los equipamientos internos. 

La presencia de fuentes endógenas de calor en el espacio, como ordenadores, estufas, 
etc. contribuye a la carga térmica a través de un mecanismo análogo a aquel expuesto 
para los ocupantes. 

2.4.5.15 Contribución de las aportaciones de calor debidas a 
las luces internas 

Las luces internas contribuyen a la carga térmica de modo mixto convectivo/radiactivo, 
en función del tipo de lámpara (incandescente, fluorescente, al tungsteno, etc.) y del 
montaje (a la vista, en cassette, etc.). 

No obstante, vale para el cálculo de la iluminación la relación de convolución con la 
aplicación de los coeficientes determinados en la tabla 32 parte III según la tabla 15 del 
manual ASHRAE. 

2.4.5.16 Contribución a la carga por infiltraciones 
Las ganancias de calor debidas a las infiltraciones se mezclan directamente con el aire 
ambiente. Por consiguiente, son inmediatamente imputables como contribución a la 
carga ambiente sin el uso de la función de transferencia. 

2.4.5.17 Contribución de tipo latente 
Las aportaciones de tipo latente (ocupación, equipamientos, infiltraciones, etc.) se suman 
instantáneamente al aire ambiente y por tanto no requieren elaboración con la función de 
transferencia. 

2.4.5.18 Determinación de la carga térmica (Q TOT) 
La carga resulta, por tanto: 

QTOT = QTOT sens. + QTOT lat. 

QTOT sens = Q trasm + Q nr + Q OCC sens + Q APP sens + Q ill + Q INF sens 

QTOT lat = Q OCC lat + Q APP lat + Q INF lat 

2.4.6 Cálculo de la potencia térmica por ventilación  
2.4.6.1 Ecuación general 

El cálculo se efectúa sobre el caudal de aire externo total de cada zona calculada como 
sumatorio: 

Gi = caudal de aire exterior para el espacio i-ésimo calculado eligiendo el máximo entre 
dos valores: 
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VnG 1  

persricpersnG _*2   

donde: 

n = número de renovaciones horarias en el espacio. 

n pers = número de personas en el espacio. 

V = volumen en el espacio (m3) 

Ric_pers  = caudal de renovación mínima por persona (l/s) 

2.4.6.2 Cálculo para refrigeración 
El cálculo de la carga para refrigeración está subdividido en dos partes: 

 sensible 

 deshumidificación (latente) 

La potencia sensible por hora está determinada por: 

 rugeTOTsens ttCpGP  )()(   

donde: 

Cp = calor específico del aire (kJ/m3) 

te() = temperatura externa a la hora  (ºC) 

trug = temperatura de rocío correspondiente a las condiciones de inmisión estival (ºC) 

La potencia latente (deshumidificación) a la hora está determinada por: 

 rugeTOTlat UUlatCGP  )()(   

donde: 

C lat = calor latente de vaporización del aire (kJ/kg) 

Ue() = humedad específica del aire externo a la hora  (g/kg) 

U rug = humedad específica del aire correspondiente a las condiciones de inmisión estival 
(g/kg) 

2.4.7 Potencia Térmica  
2.4.7.1 Generadores (nominal o de placa de la máquina) 

Frío 

No procede. 

Calor 

No procede. 

ACS 

No procede. 
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2.5 Cálculo de la red de tuberías 
2.5.1 Cálculo de la red de impulsión y retorno en climatización 

Las tuberías se calculan de forma que la pérdida de carga en tramos rectos sea inferior a 
40 mmca/m, sin sobrepasar los 2 m/s en tramos que discurran por locales habitados y de 3 
m/s en tuberías enterradas o en galerías. 

El dimensionado y la disposición de las tuberías se realizarán de forma que la diferencia 
entre los valores extremos de la presión diferencial en la acometida de los distintos aparatos 
alimentados por una misma bomba, no sea superior al 15% del valor medio de los mismos. 

A fin de asegurar una correcta circulación del fluido térmico por la totalidad de la 
instalación, a sus correctos caudales y velocidad, las tuberías de conducción del fluido 
térmico se dimensionan en función del caudal (potencia) a transportar y velocidades 
admitidas en el Reglamento de las Instalaciones Térmicas de los Edificios, utilizando un 
programa de cálculo. 

Su trazado se realizará según la geometría, adaptándose a las líneas estructurales del 
edificio y las curvas tendrán un radio mínimo de curvatura de cinco veces el diámetro de 
tubos a curvar. En su tendido, se prestará especial atención en conseguir una pequeña 
pendiente, en busca de puntos altos, donde se instalarán purgas a fin de facilitar la 
eliminación de aire. 

En el paso de tuberías por muros, tabiques o forjados, se montarán siempre manguitos 
pasamuros, de diámetro superior al de la tubería, de tal manera que la tubería quede 
totalmente suelta en su paso, permitiendo su libre dilatación y prestando especial atención, 
para evitar posibles contactos con morteros de yeso o cemento. 

La totalidad de la red -una vez instalada- se realizará el ensayo de estanqueidad, antes de 
proceder a su aislamiento y recubrimiento en aquellos lugares donde sea necesario. 

2.5.1.1 Nudos, origen, tramos, terminales, subsistemas, 
ramales 

Tanto la red de impulsión como la de retorno pueden resultar más o menos complejas. 

TUBI considera conjuntamente redes de impulsión y retorno. 

Las redes están organizadas de forma ramificada. En las redes principales el origen 
representa el punto de unión de la red con la bomba, en el caso de subsistemas representa 
el punto de conexión con la red principal. 

Los puntos de conexión entre piezas constitutivamente distintas entre ellas son llamados 
nudos intermedios. Por ejemplo son nudos intermedios las variaciones de dirección o las 
derivaciones. Se denominan nudos terminales todos los puntos a los cuales está asociada 
una sola pieza. 

Son por ello nudos terminales el origen y los nudos en los cuales están conectados 
terminales y subsistemas. 

Dos piezas rectilíneas en secuencia que no impliquen variaciones de dirección  no 
establecen un nudo en su punto de unión. 

Los tramos son porciones de la red delimitados entre nudos en los cuales hay una 
derivación. Por ejemplo dos tubos rectilíneos conectados por una curva, constituyen un 
solo tramo compuesto por dos porciones de tubo y una curva y no dos tramos. 

Una porción de tubo delimitado por dos cruces es otro ejemplo de un tramo. Los nudos que 
delimitan un tramo se llaman nudos extremos del tramo. Un tramo puede contener varios 
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nudos no extremos en su interior, relativos a las variaciones de dirección. Tales nudos se 
llaman intermedios del tramo. 

Los tramos se llaman intermedios cuando los nudos extremos no sean nudos terminales, se 
denominan terminales cuando al menos uno de los nudos extremos sea un nudo terminal. 
Si un tramo contiene el nudo origen se llama tramo inicial de la red. 

Las entidades geométricas que llamamos terminales representan aquellos componentes 
de la red que realizan el intercambio de calor entre la red y el ambiente. Estos están siempre 
conectados a un nudo terminal que no sea el origen y pueden estar presentes sea en las 
redes principales o en los subsistemas. 

Las entidades que llamamos subsistemas representan mediante un símbolo el hecho que, 
a partir del punto en el cual se ha insertado dicho símbolo, la red continua bajo la forma 
de subsistema diseñada aparte. Los símbolos que representan los subsistemas están siempre 
conectados a un nudo terminal que no sea el origen y pueden estar presentes sólo en las 
redes princi0pales. Los ramales son las porciones de red que, partiendo de un punto 
cualquiera, terminan en un terminal. 

Un subsistema es un ejemplo de un ramal. Una red completa es otro ejemplo de ramal. 

2.5.1.2 Pérdida de carga 
Ya que en el cálculo de tuberías resultan despreciables las variaciones de densidad del 
fluido a lo largo de su recorrido, la aplicación de la ecuación de Bernoulli puede limitarse 
únicamente al cálculo de las pérdidas de presión distribuidas, localizadas y las eventuales 
variaciones de cota (si no se quieren tener en cuenta V. Par. 2.3. campo Carga DZ). 

2.5.2 Pérdida de presión distribuida 
El cálculo de la pérdida de presión distribuida (sustancialmente se trata sólo de pérdidas 
por fricción) en tubi puede ser efectuado por medio de una de las siguientes fórmulas: 

1) Darcy-Weisbach Caudal efectivo y coeff. Colebrook. 

2) William-hazen (agua). 

3) Darcy (agua). 

4) Scimeni (agua). 

5) Scimeni-Veronesi (agua). 

6) De Marchi-Marchetti (agua). 

7) Spizglass baja presión (gas). 

fórmula 1): 

p
D

L
fddpfr 



 1000  

donde: 

 dpfr es la caída de presión por fricción [Pa] 

 pv es la presión dinámica del fluido [Pa] 

 L es la longitud del tramo [m] 

 D es diámetro equivalente del tramo [mm] 

 fd es el coeficiente de fricción de la pared interna del tramo [adimensionado] 
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A propósito del coeficiente de fricción fd se hacen las siguientes aclaraciones. 

En régimen laminar (número de Reynolds Re inferior a 2000), el coeficiente de fricción 
depende sólo del número de Reynolds y no de la rugosidad interna de la pared del tubo, 
mientras en régimen turbulento depende únicamente de la rugosidad y no del número de 
Reynolds. En regímenes intermedios se tiene que el coeficiente de fricción depende tanto 
de la rugosidad como del número de Reynolds y se adopta la fórmula de Colebrook: 

1.bis) 

2) 













fdDfd Re

51.2

7.3
log2

1

10


 

donde 

 Re es el número de Reynolds 

  es la rugosidad 

El coeficiente de fricción viene de este modo calculado por aproximaciones sucesivas 
utilizando el método de Newton. 

Fórmula 2): 

   








Dens

CBA
dpfr

DOVODO

8

4/\\2 2
 

donde 

 dpfr es la caída de presión por fricción [Pa] 

 A,B,C son las constantes experimentales que valen respectivamente: 5.3740442, 0.1345, 
-0.148. 

 D0 es el diámetro interno del tubo. 

 V0 es la velocidad del fluido en el tubo. 

 Dens es la densidad del fluido 

  vale 3.14. 

fórmula 3): 

Dens

DOCBA
doft





8

)/( 2
 

donde: 

 dpfr es la caída de presión por fricción [Pa] 

 A,B,C son constantes experimentales que valen respectivamente: 9806.65, 0.00328, 
0.00084. 

 D0 es el diámetro interno del tubo. 

 Dens es la densidad del fluido 

  vale 3.14. 

fórmula 4): 
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igual a la fórmula 2) más las constantes A,B,C que valen respectivamente: 9.6497436, 0.22, 
-0.22. 

fórmula 5): 

igual a la fórmula 2) más constantes A,B,C, que valen respectivamente: 17.279317, 0.28, -
0.18. 

fórmula 6): 

igual a la fórmula 2) más las constantes A,B,C, que valen respectivamente: 11.238421, 0.19, 
-0.19. 

fórmula 7): 

DDensV

DensQDC
D

AD

dpfr
D 














  )10000(2 50

)36000()10000(
10000

1)10000(2
B

 

donde: 

 dpfr es la caída de presión por fricción [Pa] 

 A,B,C.D son constantes experimentales que valen respectivamente: 871, 91, 44, 
0.0018, 1.25 

 D0 . 1000 es el diámetro interno del tubo en mm 

 V0 es la velocidad del fluido en el tubo 

 Q0 . 3600 es el caudal de fluido en l/h 

 Dens es la densidad del fluido 

  vale 3.14 

2.5.3 Cálculo de las pérdidas localizadas 
TUBI accede al archivo “Pérdidas localizadas” establece el código sobre el cual calcular 
la pérdida. Los códigos sobre los cuales calcular las pérdidas son todos aquellos presentes 
en la lista “Pérd. Loc” de la tabla “Datos Tramo-visualiza”. 

En este archivo de acuerdo con el código pueden presentarse uno de los siguientes casos: 

 caso 1) Está presente un valor de curva equivalente y no del coeficiente “Z” 

 caso 2) Está presente un valor del coeficiente “Z” y no de la curva equivalente. 

 caso 3) Están presentes ambos valores. 

 caso 4) No están presentes ninguno de los dos. 

En el primer o en el tercer caso, para calcular las pérdidas localizadas se utiliza el método 
ASHRAE de las curvas equivalentes. 

Con este propósito el programa calcula la longitud equivalente de tubería de una curva 
de referencia (que depende del diámetro del tubo y de la velocidad), el resultado se 
multiplica por el valor introducido en el archivo “Pérdidas localizadas”. La fórmula utilizada 
es la siguiente: 

8) 

PdLeqLqPc   
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donde: 

 Pc es la pérdida concentrada 

 Leq es la longitud equivalente tomada del archivo de pérdidas localizadas. 

 Pd es el valor de pérdida distribuida del tramo. 

 Lq es la curva equivalente calculada con la siguiente fórmula: 

9) 
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donde: 

 D0/1000 es el diámetro interno (en m) 

 V0 es la velocidad del fluido en el tramo 

 CE(j,i) es una matriz de constante experimental compuesta por 5 líneas y 3 
columnas cuyos valores son: 

 
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
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
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
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
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
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567635053314.06247295728.00

000552207200.55278429000.40

000107537400.124573011000.120

001670537400.147616162700.180

009236210000.122311980000.220

3,5CE  

En el segundo caso se calcula la pérdida utilizando el coeficiente “Zeta”. Este método se 
utiliza sólo si en correspondencia con la pérdida a calcular, en el archivo de pérdidas 
localizadas falta el valor de la longitud equivalente. 

La fórmula utilizada es la siguiente: 

10) 

2

02 ZVDens
Pc


  

donde: 

 Pc es la pérdida concentrada 

 Dens es la densidad media del fluido 

 V0 es la velocidad local del fluido 

 Z es el valor de la Z tomado del archivo de pérdidas localizadas 

En el cuarto caso ninguna pérdida es calculada. 

2.5.4 Cálculo de las pérdidas por diferencia de cota 
Si se ha introducido para cualquier tramo en el campo Dh de la tabla “Datos Tramo-
visualiza” un valor no nulo de desnivel y si se responde S en la tabla “Configura-
configuración imput gráfico” a la pregunta “Cargar DZ” (V. parr. 2.3 e 2.4) se valora la 
pérdida gravimétrica así calculada: 

11) 
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gDhDensDph   

Donde: 

 DpH es la caída de presión debida al desnivel 

 Dh es el desnivel [m] 

 g aceleración de gravedad [9.81 m/s] 

2.5.5 Predimensionamiento 
Esta fase del cálculo realiza las siguientes operaciones: 

2.5.5.1 Cálculo del caudal 
El caudal se calcula en todos los tramos de la red a partir del caudal nominal en los 
terminales. 

Si en un tramo está fijado el caudal, introduciendo un valor en el campo Pr (Caudal 
requerido V. par. 2.4), este es el valor de caudal atribuido al tramo y será también el valor 
que contribuirá al cálculo del caudal de los tramos aguas arriba. 

Esta posibilidad es útil cuando el caudal en los tramos depende de consideraciones 
estéticas (por ejemplo en los sistemas sanitarios, riegos, etc.). 

2.5.5.2 Dimensionamiento a pérdida constante 
Se elige el diámetro de los tubos para los tramos en los cuales no ha sido fijado (escribiendo 
“*” sobre el campo “fijo” – ver par. 2.4). 

El diámetro se elige para cada tramo entre las secciones presentes en el archivo de 
tuberías, eligiendo la tipología indicada en el campo Tuberías de la tabla “Datos Tramo-
visualiza”. Tal valor, si no se teclea manualmente, resulta ser el estándar indicado en la tabla 
“Configuración input gráfico”. 

Entre los varios diámetros disponibles se selecciona el más pequeño que permita no superar 
los valores de pérdida por metro y velocidad para el predimensionamiento (valores 
introducidos por el usuario en la tabla de datos generales. 

2.5.5.3 Cálculo de las pérdidas distribuidas, localizadas 
gravimétricas y progresivas 

La fórmula usada para el cálculo de las pérdidas distribuidas está indicada en el campo 
fórmula, en detalle de diámetros del archivo tuberías (V. A.1.2.1 e par. 2.2). 

Se calculan todas las pérdidas localizadas relativas a los códigos presentes en los campos 
Perd. Conc. de la tabla “Datos Tr”. El programa accede al archivo “Pérdidas localizadas” y 
verifica si el código está presente. 

En este archivo, en correspondencia con este código puede estar presente el campo 
“Curva.Equiv” o bien “Zeta” o ambas. 

En el primer caso y en el tercero, para calcular la pérdida localizada. Se utiliza el método 
ASHRAE de las curvas equivalentes (V. A.1.2.2 fórmula 8 y 9). Con este propósito el programa 
calcula la longitud equivalente de tubería de una curva de referencia (que depende del 
diámetro del tubo y de la velocidad), el resultado se multiplica por el valor de “Long” que 
se encuentra en el archivo “Pérdidas localizadas”. 
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En el segundo caso se calcula la pérdida utilizando el coeficiente “Zeta” (V. A.1.2.2 fórmula 
10). Si se ha introducido un valor por el desnivel, en el campo “Dh” también se valora la 
pérdida gravimétrica (V. a.1.2.3 fórmula 11). 

La pérdida progresiva de un cierto tramo se calcula sumando la pérdida total del tramo a 
la pérdida progresiva del tramo aguas arriba. 

La pérdida progresiva del tramo origen es igual a su pérdida total. Todos los valores de 
pérdida aparecen en la tabla “DaotosTr”. Las pérdidas gravimétricas, si existen están 
englobadas en el valor de pérdida distribuida. 

2.5.5.4 Presión en la bomba y camino más desfavorable 
Una vez calculados los valores de presión a lo largo de la red, terminal más desfavorable 
será aquella en la que la suma de la pérdida progresiva de los ramales terminales en 
impulsión y retorno a él conectados resultara máxima. 

La presión en la bomba se obtiene como suma de tales pérdidas progresivas más la 
pérdida de carga del terminal más desfavorable. El camino más desfavorable será aquel 
que partiendo de la bomba llega al terminal más desfavorable y, si existe el retorno, retorna 
a la bomba pasando por la red de retorno. 

2.5.5.5 Cálculo de los desequilibrios 
Por desequilibrio de un “ramal” de la red se entiende la diferencia entre la pérdida de 
carga total del ramal (más la pérdida progresiva del ramal de retorno si existe) y las 
pérdidas del “ramal” más desfavorable entre aquellos que lleguen al mismo nudo. 

Por desequilibrio de un terminal se entiende la suma de los desequilibrios de los nudos que 
atraviesan para llegar al terminal partiendo del origen. 

2.5.5.6 Equilibrado 
Es una operación de dimensionamiento a pérdida constante con valores diversos para la 
pérdida por metro y para la velocidad máxima admisible. 

El objetivo es tratar de minimizar el desequilibrio existente entre los varios tramos de la red y 
la técnica es tratar de equilibrar lo más posible, de forma compatible con los valores 
admisibles impuestos, todos los ramales sin superar el valor de desequilibrio del ramal más 
desfavorable de modo que se evite que el camino más desfavorable varíe. 

Tal equilibrado se puede obtener bien reduciendo los diámetros bien utilizando válvulas de 
regulación. 

Los valores admisibles arriba mencionados se insertan por el usuario en los campos 
respectivos en la tabla de datos generales. 

Con el fin que el equilibrado pueda ser efectuado es necesario que el usuario introduzca 
valores superiores a aquellos indicados para el predimensionamiento. El programa procede 
a elegir el diámetro más pequeño que satisfaga las siguientes condiciones: 

1. Pérdida por metro menos o igual que aquella fijada para equilibrado. 

2. Velocidad menor o igual a aquella máxima prefijada para el equilibrado. 

3. La pérdida del ramal que llega al tramo del cual se calcula el diámetro debe ser 
menor o igual a la pérdida del ramal más desfavorable hasta su llegada al mismo 
nudo. 

2.5.5.7 Equilibrado con válvulas o detentores 
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Esta opción permite eliminar los desequilibrios entre terminales introduciendo válvulas de 
equilibrado o detentores. 

Con este propósito el programa calcula los valores KV de las válvulas que pueden eliminar 
el desequilibrio. 

Accediendo al archivo de válvulas de equilibrado de acuerdo con el modelo indicado por 
el usuario en el campo correspondiente de la tabla de datos generales, busca un código 
de diámetro igual a aquel de la tubería en la cual deberá insertarse la válvula. 

Si el diámetro del tubo está codificado de un modo distinto a aquel de la válvula, el 
programa elige la válvula en la cual el diámetro en mm es mayor o igual a aquel de la 
tubería. 

2.5.5.8 Cálculo del caudal efectivo 
Seleccionando esta opción el programa calcula el caudal efectivo en la red considerando 
un caudal constante en la bomba. 

El caudal efectivo se calcula con un método iterativo: 

1. Se establece la hipótesis de que el caudal en los varios ramales hasta un nudo se 
reparte en función del KV del ramal respectivo. 

2. Se calculan los desequilibrios en los nudos considerando los nuevos caudales. 

Estas dos operaciones se repiten hasta que el equilibrio máximo en cada nudo sea inferior 
al valor impuesto por el usuario en el campo correspondiente de la tabla de datos 
generales, o hasta que se supera el número máximo de iteraciones fijado por el usuario en 
el campo correspondiente. 

Al final de esta operación quedan los desequilibrios residuales que son debidos a la 
tolerancia del cálculo impuesta por el usuario o a un número de iteraciones impuesto 
insuficiente. 

2.5.5.9 Comprobación de un sistema existente 
Esta opción de cálculo permite verificar el dimensionamiento de una red existente.  

En este caso el programa no realiza el dimensionamiento por cuanto presupone que se 
han cargado todos los valores de diámetros para todos los tramos. 

Se aconseja fijar los diámetros tecleando “*” en el campo respectivo, de este modo el 
programa controla que los diámetros cargados estén presentes en el archivo de tuberías y 
en caso contrario señala el error. 

Esta opción puede ser utilizada en dos casos: 

1. ya existe el proyecto realizado con TUBI 

En este caso es suficiente con cargar el proyecto y lanzar esta opción de cálculo 
(eventualmente fijando los valores de diámetro de cada tramo si se quiere verificar su 
existencia en el archivo “TUBERIAS” donde deben estar presentes todas las secciones 
comercialmente fabricadas para la tipología de tubería utilizada en el proyecto). 

2. no existe el proyecto realizado con TUBI 

En este caso es necesario realizar todo el input de la red insertando el diámetro de cada 
tramo (eventualmente fijando los valores de diámetro de cada tramo si se quiere verificar 
su existencia en el archivo “TUBERIAS” donde deben estar presentes todas las secciones 
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comercialmente fabricadas para la tipología de tubería utilizada en el proyecto) y lanzar 
esta opción de cálculo. 

2.6 Cálculo de las redes de conductos 
2.6.1 Modelo matemático de la red 

2.6.1.1 Nudos 
Una red de distribución de aire acondicionado está compuesta por una serie de conductos 
de aspiración o retorno, de climatizador y de una serie de conductos de impulsión. 

Los puntos de unión entre piezas, constructivamente diversas son llamados nudos, por lo 
que se consideran nudos las variaciones de dirección y las derivaciones (convergentes o 
divergentes). Dos piezas rectilíneas en secuencia que no implican variación de dirección 
no constituyen un nudo en el punto de unión aunque si presenten una variación en la 
sección del conducto (se consideran una única pieza). 

2.6.1.2 Pérdida de carga 
Dado que en el cálculo de conductos son despreciables tanto las diferencias de cota en 
la red como las variaciones de densidad del fluido a lo largo del recorrido, la aplicación de 
la ecuación de Bernoulli puede ser limitada al único cálculo de las pérdidas de presión 
distribuidas y localizadas. 

Pérdidas de presión distribuidas 

El cálculo de las pérdidas de presión distribuidas (sustancialmente se trata sólo de pérdidas 
por rozamiento) en los conductos rectos se efectúa por medio de la ecuación de Darcy-
Weisbach: 

p
D

L
fdp dfr )1000(

 
donde: 

 dpfr es la caída de presión por fricción [Pa] 

 p es la presión dinámica del fluido [Pa] 

 L es la longitud del conducto [m] 

 D es el diámetro equivalente del conducto [mm] 

 fd es el coeficiente de fricción de la pared interna del conducto [adimensional] 

En régimen laminar (número de Reynolds Re inferior a 2000), el coeficiente de fricción fd 
depende sólo del número de Reynolds y no de la rugosidad de la pared interna del 
conducto. 

En régimen turbulento fd depende en cambio sólo de la rugosidad y no del número de 
Reynolds. 

En régimen intermedio se tiene que fd depende tanto de la rugosidad como del número 
de Reynolds y se adopta la fórmula de Colebrook: 


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donde: 
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 Re es el número de Reynolds 

  es la rugosidad 

El coeficiente de fricción fd viene de este modo calculado por aproximación iterativa 
utilizando el método de NEWTON. 

Pérdidas de presión localizadas 

El cálculo de las pérdidas localizadas viene precedido por la interpolación lineal de los 
coeficientes dados en la tabla respectiva a cada tipo de pieza según el manual ASHRAE. 

Para algunos elementos particulares se ha estado utilizando una fórmula matemática 
exacta tomada del manual IDEL’CHIK 

2.6.2 Dimensionamiento de la red por igual fricción 
Este cálculo comienza por calcular el cálculo del caudal correspondiente a cada tramo 
de la red. 

Esto se obtiene sumando, a partir del caudal de cada terminal, todos los caudales de los 
ramales colaterales que se encuentren en el camino hacia el ventilador. 

El valor del caudal en cada tramo recto así obtenido, permite calcular las secciones en los 
diversos tramos. 

A tal fin basta alcanzar una pérdida de presión distribuida constante igual al valor de diseño 
seleccionado. 

Como valor de diseño de la perdida de presión distribuida se recomienda 0.8 Pa/m 
conforme al manual ASHRAE  

A partir de los valores obtenidos por las secciones se procede a obtener inmediatamente 
el diámetro del conducto en el caso de conductos circulares; utilizando, en cambio la 
relación B/A (que es un dato constante que se introduce en los datos generales) se 
procede a calcular la base y la altura de los conductos. 

En realidad DUCT efectúa una búsqueda en el archivo de dimensiones y prueba 
iterativamente cual es la dimensión que más se acerca a aquella resultante del cálculo. 

En el caso de conductos circulares de iteración es única, mientras en el caso de conductos 
rectangulares es una iteración anidada dentro de otra. 

Este cálculo viene efectuado poniendo como incógnita en la ecuación de Darcy-
Weisbach el diámetro equivalente y calculando de modo iterativo. 

En el caso de conductos rectangulares se aplica después la tabla de conversión del 
manual ASHRAE. 

En este punto el dimensionamiento de máximos de la red está completo y DUCT puede 
ahora insertar, como elementos adjuntos, las piezas que permiten un ensanchamiento o 
reducción de la sección del conducto. 

En este momento se calculan las pérdidas de presión total sumando las pérdidas 
distribuidas y aquellas localizadas en cada ramal de la red. 

La red dimensionada que así resulta se memoriza en disco manteniendo memorizado el 
esquema unifilar del input inicial. 
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2.6.3 Equilibrado con redimensionamiento 
El equilibrado tiene el fin de obtener que en cada nudo de la red el caudal de los ramales 
provoque la misma caída de presión, de modo que, durante el funcionamiento la 
subdivisión del caudal sea aquella efectivamente prevista en el proyecto. 

En el redimensionamiento se calculan las caídas de presión en cada camino posible. 

Retrocediendo a partir del terminal que causa la caída de presión máxima, en cada nudo 
se reduce la sección de paso de los ramales confluentes de modo que aumente la pérdida 
de carga. 

El redimensionamiento está sin embargo limitado por la velocidad máxima en cada tramo, 
compatible con los valores de rugurosidad admisibles. 

A tal propósito se recomiendan los valores de ASHRAE, pero pueden ser modificados. 

Es este el motivo por el cual se recalculan las pérdidas de presión en todos los recorridos. El 
redimensionamiento comporta la actualización del archivo memorizado de la red 
dimensionada. 

2.7 Cálculo de las unidades terminales 
Se han realizado diferentes soluciones de distribución de aire en los locales, atendiendo 
fundamentalmente a los siguientes apartados: 

 Arquitectura del local 

 Existencia de falsos techos. 

 Volumen 

 Altura en el interior del local 

 Geometría especifica 

2.7.1 Impulsión y retorno. 
No procede. 

2.7.2 Sistemas de renovación de aire 
Por los usos diferenciados coexistentes en el edificio, el diseño de la instalación de 
climatización prestará especial atención a la calidad ambiental interior, así como a la 
generación de distintos niveles de presiones de funcionamiento, de modo que los usos en 
los que se concluya la presencia de sustancias químicas susceptibles de generar olores 
trabajen en depresión. 

Hacer notar en este sentido que un aporte de aire exterior insuficiente o una incorrecta 
gestión de las presiones de trabajo pueden ser el origen, sobre todo en edificios con 
laboratorios, de la presencia de olores en ámbitos en los que resulten molestos. Por lo que 
es objeto de la instalación de climatización no solo garantizar el confort térmico sino 
también el de calidad del ambiente interior. 

El aire es filtrado previamente mediante pre-filtros tipo G4+F6 y filtrado final mediante filtros 
tipo F8 según IT 1.1.4.2.4. 

El material, construcción y montaje de los conductos, se ajustará a la normativa ASHRAE, 
cumpliendo en cualquier caso los mínimos establecidos por la IT  1.2.4.2. 
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Las redes de conductos y falsos techos estarán equipadas de aperturas de servicio para la 
limpieza, desinfección, inspección y operaciones de mantenimiento según la norma UNE-
ENV  12097. 

Para la red interior se utilizará conducto tipo circular de chapa metálica galvanizada de 
espesor 0,8 mm con aislamiento exterior tipo CLIMCOVER LAMELA MAT (e=25 mm) para la 
red de interior, ejecutado según ejecutado según UNE-EN 1507:2007 y conducto tipo 
rectangular de panel rígido de lana de vidrio de alta densidad revestido por la cara exterior 
con una lámina de aluminio reforzada con papel Kraft y malla de vidrio, que actúa como 
barrera de vapor, y por su cara interior, con un tejido neto de vidrio reforzado de color 
negro de gran resistencia mecánica, de la marca “ISOVER” tipo “CLIMAVER NETO”. 

Para la red de conductos de extracción y admisión de aire a la UTA se utilizara conductos 
circular de chapa metálica galvanizada de 0.8 mm. 

Los soportes de la red de conductos estarán dispuestos a una distancia longitudinal en el 
sentido del conducto no mayor a dos veces el lado mayor del conducto.  

Soportes de conductos rectangulares insonorizados suspendidos del forjado del edificio   
Suspensor articulado corto HRS P galvanizado de la marca SIKLA con rosca de conexión 
M10 y rotación de 360º. La solución para fijar tubos colgantes posibilitando movimientos 
axiales y radiales del tubo. Permite una rotación de 360º y una  gran desviación angular. 
Adaptación de la altura del tubo por la longitud de las varillas roscadas según la necesidad. 
Especialmente adecuados para distancias grandes a la pared. Gracias a la profundidad 
del atornillado de la rosca se puede hacer un ajuste de precisión de la altura. Con 
desviación angular hasta 7º, y regulación de altura de hasta 25 mm. Para descolgar pernos 
y varillas roscadas que tras la instalación la altura puede regularse rápidamente. Se 
instalará varilla M10, no admitiéndose la instalación de elementos de unión en varillas de 
longitud menor de 3 m. De las varillas  roscadas se suspende el carril galvanizado de 
41/41/2,0, referencia, marca SIKLA , que servirá de base de apoyo del conducto de aire. 
Para asegurar el aislamiento acústico se instalan los perfiles de insonorización de carril  SAL 
de la marca SIKLA para la insonorización eficaz de los carriles de instalación, así como para 
insonorizar los soportes de los conductos de aire. De montaje sencillo mediante el 
encajamiento en el carril o en la varillas roscadas evitan los puentes de propagación de 
ruido por estructuras sólidas porque evitan el contacto del conducto de aire con las varillas 
roscadas. No se desliza debido a su perfecta adaptación al carril. Adecuados para carriles 
con ancho de ranura de 22 mm, y varillas roscadas de M8 y M10. Evita ruido de oscilación 
y vibración de los conductos de aire. Con superficie de apoyo pequeña, gran masa de 
absorción. 

Para el caso de conductos que discurran por patinillos la soportación de conductos 
rectangulares dispuestos se efectuada mediante los siguientes elementos: 

* Soporte de carril soldado horizontal referencia 155054 de la marca SIKLA, perfil  41/41, se 
suministra con dos tornillos de apriete premontados. La dirección homogénea del taladro 
ovalado en la placa base posibilita una buena alineación vertical del soporte soldado.  

* Carril de instalación de 41/41 galvanizado, de montaje rápido y racional de tramos y 
trazados de tuberías, también es útil como estructura de soporte para conductos de aire. 
Para fijaciones seguras, ajustables lateral y verticalmente, con rigidez a la flexión gracias al 
corte transversal favorables de los perfiles.  

* Escuadra simple para conductos insonorizada LUW, referencia 189893, o similar aprobado 
por la D.F. Excelente alineación y regulación de la altura, elemento de múltiples 
posibilidades de fijación al canal mediante remaches o tornillos perforadores, siendo 
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posible su fijación directa al cuerpo de construcción. Carga máxima recomendada de 800 
N, reducción del ruido medio de 8,7 dB(A). 

* Tornillos auto taladrantes de la marca SIKLA, Elemento de montaje rápido sin necesidad 
de perforación previa, dispone de mayor capacidad de carga que las fijaciones de 
remaches. Cabeza hexagonal idónea para el atornillado eléctrico con ranura cruzada 
pozidriv adicional, tamaño 2. Homologados por la inspección de obras para la fijación de 
chapas onduladas. 

Los revestimientos de conductos que no discurran por el interior de patinillos o galerías que 
cumplan las condiciones que establece la DB-SI, se consideran como materiales de 
revestimiento afectados por lo establecido en el artículo16. 

Los materiales situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, tanto los utilizados 
para aislamiento térmico y para acondicionamiento acústico, como los que constituyan o 
revistan conductos, deben pertenecer Euroclase B-S1d0 En13501, o a una más favorable. 

Desde la central de incendios se dispondrá de una señal de actuación sobre el sistema de 
gestión de los equipos de climatización para efectuar una parada de emergencia de la 
instalación de climatización, evitándose así posibles efectos negativos durante la extinción 
del incendio. 

Para completar la instalación, las UTAs estarán dotadas con variador de frecuencia tipo EC 
que actúa sobre los motores del ventilador de impulsión y retorno, tras recibir una señal del 
sistema de control. 

 

2.8 Cálculo de los equipos de producción de frío 
2.8.1 Equipos generadores 

No procede 

2.8.2 Climatizadores 
Las características de las UTAs del presente proyecto se detallan en el presupuesto y su 
ubicación viene representada en los planos de la instalación de climatización. 

 

2.8.3 Fan-coils ó Unidades interiores de expansión directa 
La descripción detallada de los equipos se puede ver en el presupuesto anexo a esta 
memoria y su ubicación viene representada en los planos de la instalación de 
climatización. 

2.9 Cálculo de las unidades de tratamiento del aire 
A continuación, se muestran los caudales por cada climatizador y algunas características, 
la descripción detallada de cada climatizador se puede ver en el presupuesto: 

 

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE Q Aire exterior 
m³/h 

Free-
cooling 

Recuperador de 
calor 

REC PB 810 Sí Placas 
REC P1 1.440 Sí Placas 
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Cálculos

2.10 Elementos de sala de máquinas 
No procede. 

2.11 Sistemas de expansión 
Vaso de expansión 

En la reforma de la instalación objeto de este proyecto no procede la instalación de un 
vaso de expansión. 

2.12 Órganos de seguridad y alimentación 
Dispositivos de Seguridad 

Los dispositivos de seguridad deben proteger un circuito de incrementos de temperatura o 
presión que lleven la presión de ejercicio por encima de la máxima prevista en proyecto. 

2.13 Agua caliente sanitaria 
No procede. 

2.14 Consumos Previstos mensuales y anuales de las distintas entes de 
energía 
2.14.1 Eléctricos 

Para abastecer a todos los componentes eléctricos de la instalación de climatización se 
ampliarán los cuadros eléctricos existentes, dotándolos de sus correspondientes 
protecciones magnetotérmicas y diferenciales.  

Estos cuadros contendrán las protecciones correspondientes a las unidades UTA´s y fancoil, 
así como la alimentación a usos varios y control correspondiente. 

Desde estos cuadros partirán las líneas de alimentación a elementos de climatización que 
sean necesarios para climatizar todas las plantas del edificio, distribuyéndose mediante 
tubos o bandejas de acuerdo a su sección.  

Toda la instalación se realizará con conductores de cobre unipolares con aislamiento RZ1-
0,6/1 KV. Y de secciones apropiadas a la potencia de los equipos, según se adjunta en los 
esquemas eléctricos, siendo de obligado cumplimiento las disposiciones dimanadas del 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y las Instrucciones Técnica Complementarias 
ITC-BT. 

Los equipos de climatización incluidos en esta instalación, se encuentran aquí relacionados 
así como sus  requerimientos energéticos. 

A continuación, se muestran las potencias eléctricas correspondientes a cada equipo 
consumidor de energía: 
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MODELO TIPO UD ALIMENTACION 
P. 

ELECTRICA 
(kW) 

P. ELECTRICA 
CONJUNTA 

(kW) 

UTA (HRA1400) Recuperador de 
calor 2 230 V-I-50Hz 1,05 2,10 

FCLI62VL Cassette 2 230 V-I-50Hz 0,61 0,122 

FCLI82VL Cassette 19 230 V-I-50Hz 0,135 2,565 

POTENCIA TOTAL (kW) 4,787 

 

2.14.2 Combustibles 
Tipo de combustible 

No procede. 

2.15 Conclusión 
Se han considerado al redactar la presente memoria las normativas legales reglamentarias, 
teniendo en cuenta la viabilidad posterior de la ejecución de los trabajos, que deberán 
llevarse a cabo por personal cualificado. 

Se deberá comprobar en obra todos los puntos referentes a ubicación de equipos, trazado 
de tuberías de refrigerante, y redes eléctricas y en general todos aquellos aspectos de la 
ejecución que supongan incidencias con otras instalaciones o con la obra civil, con 
especial celo en el caso de los espacios previstos en el proyecto para ser ocupados por la 
instalación de climatización. Esta comprobación correrá a cargo de la Empresa Contratista 
de los trabajos, teniendo obligación de informar de cualquier incidencia a la Dirección 
Facultativa. 

 

Asimismo, se comprobará el funcionamiento de los elementos de control y protección 
dentro de los márgenes impuestos a los efectos de seguridad y ahorro energético, por la 
Dirección Facultativa, usuarios e instalador autorizado. 

Los Técnicos que suscriben consideran suficientemente detallada la presente memoria. 
Asimismo se considera que el proyecto cumple las especificaciones de las vigentes Normas 
de Obligado Cumplimiento de Presidencia del Gobierno y Organismos Autónomos. 

 

 

Murcia, abril de 2024 
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Materiales 



Unidades de recuperación de calor a contracorriente 
Recuperador hexagonal
Caudales de aire desde 500 m3/h hasta 12.000 m3/hHRA

Las unidades de la serie HRA, diseñadas confor-
me a la directiva de Ecodiseño Erp2018, repre-
sentan una solución compacta y eficiente para 
satisfacer las exigencias de bienestar termo-hi-
grométrico, así como de renovación y calidad de 
aire, típicas de entornos civiles no residenciales 
como bares, restaurantes, despachos, salas de 
reuniones, etcétera.
El objetivo del equipo es extraer una determinada 
cantidad de aire del local y sustituirlo con aire de 
renovación. El aire introducido, previo paso por 
una etapa de filtración, es conducido a través de 
un recuperador a contraflujo para intercambiar 
energía con el aire expulsado, que también ha 
sido filtrado previamente. En versiones con bate-
ría de agua el aire introducido puede tratarse tér-
micamente una vez atravesado el recuperador.

Versiones
Configuración horizontal y vertical:
HRA H: 	�Versión horizontal con 10 tamaños dis-

ponibles desde 500 hasta 12.000 m3/h
HRA V: 	� Versión vertical con 8 tamaños disponi-

bles desde 500 hasta 8.000 m3/h

Estructura
Formada por perfilería de aluminio extruido y 
angulares de nailon. 

Paneles
Paneles sándwich de 25 mm de espesor, fabrica-
dos en chapa de acero galvanizado prepintado 
exterior y acero galvanizado interior, con aisla-
miento de 25 mm de lana mineral de 40 Kg/m³ 
de densidad.

Recuperador de calor
Recuperador a contraflujo de alta eficiencia, 
certificado por Eurovent, con eficiencia superior 
al 73% en condiciones secas, fabricado con 
estructura y aletas de aluminio. Optimizado 
para minimizar pérdidas de carga y maximizar 
rendimiento. 

Free cooling
Free cooling / Free heating parcial con compuer-
ta motorizada de by-pass integrada de serie.

Filtros
Filtros de baja pérdida de carga, para eficacias 
IDA-1, IDA-2 e IDA3 (desde F6 hasta F9 en aspira-
ción de aire exterior y aire de retorno. Eficiencia 
medida de acuerdo con EN 779:2012, se puede 
elegir entre las siguientes 3 combinaciones:

Calidad de aire Filtros Impulsión / Retorno

IDA - 3 F7 / F7

IDA - 2 F6 + F8 / F6

IDA - 1 F7 + F9 / F7

Ventiladores
“Plug fan” de palas hacia atrás con rodete de plás-
tico y motor EC de alto rendimiento. 
Alimentación monofásica o trifásica en función 
del modelo. Diseño optimizado y sobredimensio-
nado para minimizar el impacto acústico.

Bandeja de condensados
Bandeja de recogida de condensados fabricada 
en inoxidable con descarga lateral.

Regulación electrónica
Cuadro de control IP 65 con protecciones eléctricas 
y controlador electrónico incorporado. Controlador 
EV3 incluido en el cuadro eléctrico del recuperador. 
El mismo controlador incorpora pantalla LED para 
visualizar toda la información o realizar modifica-
ciones y ajustes. Es un controlador a tres colores 
con 4 botones táctiles. Control de la velocidad del 
ventilador en modo manual. Programación horaria. 
Control del equipo mediante sondas de tempera-
tura ya cableadas en el equipo. Función automáti-
ca e inteligente de Freeheating y Freecooling 
mediante compuerta de by-pass.
Regulación proporcional de ventiladores con señal 
0..10V. De serie se regula manualmente (BÁSICO), 
opcionalmente se permite la regulación automática 
en función del CO2 (Calidad de aire) o de la Presión 
(Caudal constante). Bornas a disposición del instala-
dor para el ON/OFF Remoto del equipo y Ventilación 
Forzada. Protocolo de comunicación MODBUS RTU 
de serie y opcionalmente en Bacnet IP.
Opción de regulación de temperatura para los 
equipos con batería, mediante sonda de tempe-
ratura en impulsión.
Opción de pantalla remota, para montaje en 
superficie. Permite el control y visualización de la 
información del recuperador.

Descripción y características

2018

0500/12000

novedad

•	 RECUPERACIÓN DE CALOR  
A CONTRACORRIENTE

•	 VENTILADORES PLUG FAN EC

•	 FREE COOLING

•	 SOLUCIONES DE CONTROL CONFIGURABLES
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Modelos HRA500 HRA1000 HRA1400 HRA1900 HRA3000 HRA4000 HRA6000 HRA8000 HRA10000 HRA12000

Caudal nominal m³/h 500 1000 1500 2000 3000 4000 6000 8000 10000 12000

Presión estática disponible Pa * 245 60 305 460 600 1020 580 590 760 550

Presión sonora a 1 metro dB(A) 52 54 53 59 62 67 76 78 78 78

Potencia absorbida kW 0,35 0,35 1,05 1,61 2,75 5,55 7,85 7,85 10,45 10,85

Intensidad máxima A 3,75 3,7 5,05 8,05 13,45 13,45 12,45 12,45 16,85 17,25

Alimentación eléctrica V-Ph-Hz 230 V - I 50 / 60 Hz 400 V - III 50/60 Hz

Control de velocidad Modulante 0 - 10 V

Eficiencia recuperador (%)
Invierno 81,7 81,5 78,3 77,5 77,3 77,5 77,3 82,1 82,1 82,1

Verano 77,3 77 73,9 73,3 72,6 73,3 72,6 77,7 77,7 77,7

Potencia térmica  
recuperada (Kw)

Invierno 2,8 5,5 7,9 10,5 15,7 21 31,4 44,4 55,1 66,5

Verano 1,4 2,7 3,9 5,2 7,7 10,4 15,4 21,9 27,3 32,8

Accesorios

•	�Presostatos externos para la detección de filtros sucios.
•	Tejadillo para instalación en intemperie.
•	�Módulo externo con batería de agua.

•	�Módulo externo con batería de expansión directa.
•	�Módulo externo con filtros absolutos.
•	�Módulo externo con resistencias eléctricas.

Compatibilidad accesorios

Recuperador Intemperie
Módulo expansión directa Módulo batería de frío Módulo batería de calor Módulo filtro 

absoluto H143F 4F 3F 4F Calor 2F Eléctrica

HRA500 HRA500_(T) HRA500_(DX3F) HRA500_(DX4F) HRA500_(BF3F) HRA500_(BF4F) HRA500_(BC) HRA500_(R) HRA500_(H14)

HRA1000 HRA1000_(T) HRA1000_(DX3F) HRA1000_(DX4F) HRA1000_(BF3F) HRA1000_(BF4F) HRA1000_(BC) HRA1000_(R) HRA1000_(H14)

HRA1400 HRA1400_(T) HRA1400_(DX3F) HRA1400_(DX4F) HRA1400_(BF3F) HRA1400_(BF4F) HRA1400_(BC) HRA1400_(R) HRA1400_(H14)

HRA1900 HRA1900_(T) HRA1900_(DX3F) HRA1900_(DX4F) HRA1900_(BF3F) HRA1900_(BF4F) HRA1900_(BC) HRA1900_(R) HRA1900_(H14)

HRA3000 HRA3000_(T) HRA3000_(DX3F) HRA3000_(DX4F) HRA3000_(BF3F) HRA3000_(BF4F) HRA3000_(BC) HRA3000_(R) HRA3000_(H14)

HRA4000 HRA4000_(T) HRA4000_(DX3F) HRA4000_(DX4F) HRA4000_(BF3F) HRA4000_(BF4F) HRA4000_(BC) HRA4000_(R) HRA4000_(H14)

HRA6000 HRA6000_(T) HRA6000_(DX3F) HRA6000_(DX4F) HRA6000_(BF3F) HRA6000_(BF4F) HRA6000_(BC) HRA6000_(R) HRA6000_(H14)

HRA8000 HRA8000_(T) HRA8000_(DX3F) HRA8000_(DX4F) HRA8000_(BF3F) HRA8000_(BF4F) HRA8000_(BC) HRA8000_(R) HRA8000_(H14)

HRA10000 HRA10000_(T) HRA10000_(DX3F) HRA10000_(DX4F) HRA10000_(BF3F) HRA10000_(BF4F) HRA10000_(BC) HRA10000_(R) HRA10000_(H14)

HRA12000 HRA12000_(T) HRA12000_(DX3F) HRA12000_(DX4F) HRA12000_(BF3F) HRA12000_(BF4F) HRA12000_(BC) HRA12000_(R) HRA12000_(H14)

Datos técnicos
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HRA 500 HRA 1000

7

recuperador OTER-05

ErP
2018

DATOS TÉCNICOS DEL RECUPERADOR OTER-05

Calidad de aire Filtros Impulsión / Retorno
IDA - 3 F7 / F7
IDA - 2 F6 + F8 / F6
IDA - 1 F7 + F9 / F7

Recuperador Denominación By Pass Motorizado
Flujos cruzados REC + 27 - 437 - 25 30 % Caudal de aire

Modo Caudal Aire Interior Aire Exterior Aire Imp. Aire Exp. Rendimiento Pot. Recuperada
Invierno 500 m³/h 20º C / 50 % 0º C / 80% 16,3º C 7,0º C 81,70 % 2,80 kw
Verano 500 m³/h 25º C / 50 % 35º C / 45% 27,3º C 32,7º C 77,30 % 1,40 kw

Ventiladores Modelo Potencia ABS (Amp)
Impulsión Plug - Fan - EC

Motor 0,170Kw          1~ 230 V/50 Hz 1,70 / 1,45
Retorno Plug - Fan - EC         
Motor 0,170Kw          1~ 230 V/50 Hz 1,70 / 1,45

 

Potencia Sonora Radiada por el equipo

LWR
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 Khz 8 kHz dB (A)

58 53 56 57 57 56 36 27 61

secciones de filtrado

sección de recuperación

condiciones de trabajo

secciones de ventiladores

acústica

CURVAS DE SELECCIÓN RÁPIDA

7

recuperador OTER-05

ErP
2018

DATOS TÉCNICOS DEL RECUPERADOR OTER-05

Calidad de aire Filtros Impulsión / Retorno
IDA - 3 F7 / F7
IDA - 2 F6 + F8 / F6
IDA - 1 F7 + F9 / F7

Recuperador Denominación By Pass Motorizado
Flujos cruzados REC + 27 - 437 - 25 30 % Caudal de aire

Modo Caudal Aire Interior Aire Exterior Aire Imp. Aire Exp. Rendimiento Pot. Recuperada
Invierno 500 m³/h 20º C / 50 % 0º C / 80% 16,3º C 7,0º C 81,70 % 2,80 kw
Verano 500 m³/h 25º C / 50 % 35º C / 45% 27,3º C 32,7º C 77,30 % 1,40 kw

Ventiladores Modelo Potencia ABS (Amp)
Impulsión Plug - Fan - EC

Motor 0,170Kw          1~ 230 V/50 Hz 1,70 / 1,45
Retorno Plug - Fan - EC         
Motor 0,170Kw          1~ 230 V/50 Hz 1,70 / 1,45

 

Potencia Sonora Radiada por el equipo

LWR
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 Khz 8 kHz dB (A)

58 53 56 57 57 56 36 27 61

secciones de filtrado

sección de recuperación

condiciones de trabajo

secciones de ventiladores

acústica

CURVAS DE SELECCIÓN RÁPIDA

7

recuperador OTER-05

ErP
2018

DATOS TÉCNICOS DEL RECUPERADOR OTER-05

Calidad de aire Filtros Impulsión / Retorno
IDA - 3 F7 / F7
IDA - 2 F6 + F8 / F6
IDA - 1 F7 + F9 / F7

Recuperador Denominación By Pass Motorizado
Flujos cruzados REC + 27 - 437 - 25 30 % Caudal de aire

Modo Caudal Aire Interior Aire Exterior Aire Imp. Aire Exp. Rendimiento Pot. Recuperada
Invierno 500 m³/h 20º C / 50 % 0º C / 80% 16,3º C 7,0º C 81,70 % 2,80 kw
Verano 500 m³/h 25º C / 50 % 35º C / 45% 27,3º C 32,7º C 77,30 % 1,40 kw

Ventiladores Modelo Potencia ABS (Amp)
Impulsión Plug - Fan - EC

Motor 0,170Kw          1~ 230 V/50 Hz 1,70 / 1,45
Retorno Plug - Fan - EC         
Motor 0,170Kw          1~ 230 V/50 Hz 1,70 / 1,45

 

Potencia Sonora Radiada por el equipo

LWR
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 Khz 8 kHz dB (A)

58 53 56 57 57 56 36 27 61

secciones de filtrado

sección de recuperación

condiciones de trabajo

secciones de ventiladores

acústica

CURVAS DE SELECCIÓN RÁPIDA

9

recuperador OTER-10

ErP
2018

DATOS TÉCNICOS DEL RECUPERADOR OTER-10

Calidad de aire Filtros Impulsión / Retorno
IDA - 3 F7 / F7
IDA - 2 F6 + F8 / F6
IDA - 1 F7 + F9 / F7

Recuperador Denominación By Pass Motorizado
Flujos cruzados REC + 31 - 651 - 25 30 % Caudal de aire

Modo Caudal Aire Interior Aire Exterior Aire Imp. Aire Exp. Rendimiento Pot. Recuperada
Invierno 1000 m³/h 20º C / 50 % 0º C / 80% 16,3º C 7,1º C 81,50 % 5,50 kw
Verano 1000 m³/h 25º C / 50 % 35º C / 45% 27,3º C 32,7º C 77,00 % 2,70 kw

Ventiladores Modelo Potencia ABS (Amp)
Impulsión Plug - Fan - EC

Motor 0,170Kw          1~ 230 V/50 Hz 1,70 / 1,45
Retorno Plug - Fan - EC         
Motor 0,170Kw          1~ 230 V/50 Hz 1,70 / 1,45

 

Potencia Sonora Radiada por el equipo

LWR
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 Khz 8 kHz dB (A)

59 55 64 57 59 57 38 27 63

secciones de filtrado

sección de recuperación

condiciones de trabajo

secciones de ventiladores

acústica

CURVAS DE SELECCIÓN RÁPIDA

HRA 1400 HRA 1900

7

recuperador OTER-05

ErP
2018

DATOS TÉCNICOS DEL RECUPERADOR OTER-05

Calidad de aire Filtros Impulsión / Retorno
IDA - 3 F7 / F7
IDA - 2 F6 + F8 / F6
IDA - 1 F7 + F9 / F7

Recuperador Denominación By Pass Motorizado
Flujos cruzados REC + 27 - 437 - 25 30 % Caudal de aire

Modo Caudal Aire Interior Aire Exterior Aire Imp. Aire Exp. Rendimiento Pot. Recuperada
Invierno 500 m³/h 20º C / 50 % 0º C / 80% 16,3º C 7,0º C 81,70 % 2,80 kw
Verano 500 m³/h 25º C / 50 % 35º C / 45% 27,3º C 32,7º C 77,30 % 1,40 kw

Ventiladores Modelo Potencia ABS (Amp)
Impulsión Plug - Fan - EC

Motor 0,170Kw          1~ 230 V/50 Hz 1,70 / 1,45
Retorno Plug - Fan - EC         
Motor 0,170Kw          1~ 230 V/50 Hz 1,70 / 1,45

 

Potencia Sonora Radiada por el equipo

LWR
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 Khz 8 kHz dB (A)

58 53 56 57 57 56 36 27 61

secciones de filtrado

sección de recuperación

condiciones de trabajo

secciones de ventiladores

acústica

CURVAS DE SELECCIÓN RÁPIDA

7

recuperador OTER-05

ErP
2018

DATOS TÉCNICOS DEL RECUPERADOR OTER-05

Calidad de aire Filtros Impulsión / Retorno
IDA - 3 F7 / F7
IDA - 2 F6 + F8 / F6
IDA - 1 F7 + F9 / F7

Recuperador Denominación By Pass Motorizado
Flujos cruzados REC + 27 - 437 - 25 30 % Caudal de aire

Modo Caudal Aire Interior Aire Exterior Aire Imp. Aire Exp. Rendimiento Pot. Recuperada
Invierno 500 m³/h 20º C / 50 % 0º C / 80% 16,3º C 7,0º C 81,70 % 2,80 kw
Verano 500 m³/h 25º C / 50 % 35º C / 45% 27,3º C 32,7º C 77,30 % 1,40 kw

Ventiladores Modelo Potencia ABS (Amp)
Impulsión Plug - Fan - EC

Motor 0,170Kw          1~ 230 V/50 Hz 1,70 / 1,45
Retorno Plug - Fan - EC         
Motor 0,170Kw          1~ 230 V/50 Hz 1,70 / 1,45

 

Potencia Sonora Radiada por el equipo

LWR
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 Khz 8 kHz dB (A)

58 53 56 57 57 56 36 27 61

secciones de filtrado

sección de recuperación

condiciones de trabajo

secciones de ventiladores

acústica

CURVAS DE SELECCIÓN RÁPIDA

11

recuperador OTER-14

ErP
2018

DATOS TÉCNICOS DEL RECUPERADOR OTER-14

Calidad de aire Filtros Impulsión / Retorno
IDA - 3 F7 / F7
IDA - 2 F6 + F8 / F6
IDA - 1 F7 + F9 / F7

Recuperador Denominación By Pass Motorizado
Flujos cruzados REC + 39 - 779 - 30 30 % Caudal de aire

Modo Caudal Aire Interior Aire Exterior Aire Imp. Aire Exp. Rendimiento Pot. Recuperada
Invierno 1500 m³/h 20º C / 50 % 0º C / 80% 15,7º C 7,4º C 78,30 % 7,90 kw
Verano 1500 m³/h 25º C / 50 % 35º C / 45% 27,6º C 32,4º C 73,90 % 3,90 kw

Ventiladores Modelo Potencia ABS (Amp)
Impulsión Plug - Fan - EC

Motor 0,500 Kw          1~ 230 V/50 Hz 2,50 / 1.80
Retorno Plug - Fan - EC         
Motor 0,500 Kw          1~ 230 V/50 Hz 2,50 / 1,80

 

Potencia Sonora Radiada por el equipo

LWR
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 Khz 8 kHz dB (A)

64 53 58 58 58 55 36 28 62

secciones de filtrado

sección de recuperación

condiciones de trabajo

secciones de ventiladores

acústica

CURVAS DE SELECCIÓN RÁPIDA

13

recuperador OTER-19

ErP
2018

DATOS TÉCNICOS DEL RECUPERADOR OTER-19

Calidad de aire Filtros Impulsión / Retorno
IDA - 3 F7 / F7
IDA - 2 F6 + F8 / F6
IDA - 1 F7 + F9 / F7

Recuperador Denominación By Pass Motorizado
Flujos cruzados REC + 39 - 950 - 30 30 % Caudal de aire

Modo Caudal Aire Interior Aire Exterior Aire Imp. Aire Exp. Rendimiento Pot. Recuperada
Invierno 2000 m³/h 20º C / 50 % 0º C / 80% 15,5º C 7,5º C 77,50 % 10,50 kw
Verano 2000 m³/h 25º C / 50 % 35º C / 45% 27,7º C 32,3º C 73,30 % 5,20 kw

Ventiladores Modelo Potencia ABS (Amp)
Impulsión Plug - Fan - EC

Motor 0,780Kw          1~ 230 V/50 Hz 4,00 / 2,90
Retorno Plug - Fan - EC         

Motor 0,780Kw          1~ 230 V/50 Hz 4,00 / 2,90

 

Potencia Sonora Radiada por el equipo

LWR
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 Khz 8 kHz dB (A)

65 57 65 63 65 62 43 34 68

secciones de filtrado

sección de recuperación

condiciones de trabajo

secciones de ventiladores

acústica

CURVAS DE SELECCIÓN RÁPIDA

Curvas de selección rápida

HRA 3000 HRA 4000

15

recuperador OTER-30

ErP
2018

DATOS TÉCNICOS DEL RECUPERADOR OTER-30

Calidad de aire Filtros Impulsión / Retorno
IDA - 3 F7 / F7
IDA - 2 F6 + F8 / F6
IDA - 1 F7 + F9 / F7

Recuperador Denominación By Pass Motorizado
Flujos cruzados REC + 53 - 950 - 30 30 % Caudal de aire

Modo Caudal Aire Interior Aire Exterior Aire Imp. Aire Exp. Rendimiento Pot. Recuperada
Invierno 3000 m³/h 20º C / 50 % 0º C / 80% 15,5º C 7,5º C 77,30 % 15,70 kw
Verano 3000 m³/h 25º C / 50 % 35º C / 45% 27,7º C 32,3º C 73,30 % 7,70 kw

Ventiladores Modelo Potencia ABS (Amp)
Impulsión Plug - Fan - EC

Motor 1,350Kw          1~ 230 V/50 Hz 6,70 / 4,80
Retorno Plug - Fan - EC         
Motor 1,350Kw          1~ 230 V/50 Hz 6,70 / 4,80

 

Potencia Sonora Radiada por el equipo

LWR
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 Khz 8 kHz dB (A)

64 58 66 65 58 64 44 35 71

secciones de filtrado

sección de recuperación

condiciones de trabajo

secciones de ventiladores

acústica

CURVAS DE SELECCIÓN RÁPIDA

17

recuperador OTER-40

ErP
2018

DATOS TÉCNICOS DEL RECUPERADOR OTER-40

Calidad de aire Filtros Impulsión / Retorno
IDA - 3 F7 / F7
IDA - 2 F6 + F8 / F6
IDA - 1 F7 + F9 / F7

Recuperador Denominación By Pass Motorizado
Flujos cruzados 2 x REC + 39 - 950 - 30 30 % Caudal de aire

Modo Caudal Aire Interior Aire Exterior Aire Imp. Aire Exp. Rendimiento Pot. Recuperada
Invierno 4000 m³/h 20º C / 50 % 0º C / 80% 15,5º C 7,5º C 77,50 % 21,00 kw
Verano 4000 m³/h 25º C / 50 % 35º C / 45% 27,7º C 32,3º C 77,30 % 10,40 kw

Ventiladores Modelo Potencia ABS (Amp)
Impulsión Plug - Fan - EC

Motor 2,500 Kw          3~ 380 V/50 Hz 4,00 / 3,20
Retorno Plug - Fan - EC         
Motor 2,500 Kw          3~ 380 V/50 Hz 4,00 / 3,20

 

Potencia Sonora Radiada por el equipo

LWR
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 Khz 8 kHz dB (A)

71 64 73 70 74 69 50 41 76

secciones de filtrado

sección de recuperación

condiciones de trabajo

secciones de ventiladores

acústica

CURVAS DE SELECCIÓN RÁPIDA

7

recuperador OTER-05

ErP
2018

DATOS TÉCNICOS DEL RECUPERADOR OTER-05

Calidad de aire Filtros Impulsión / Retorno
IDA - 3 F7 / F7
IDA - 2 F6 + F8 / F6
IDA - 1 F7 + F9 / F7

Recuperador Denominación By Pass Motorizado
Flujos cruzados REC + 27 - 437 - 25 30 % Caudal de aire

Modo Caudal Aire Interior Aire Exterior Aire Imp. Aire Exp. Rendimiento Pot. Recuperada
Invierno 500 m³/h 20º C / 50 % 0º C / 80% 16,3º C 7,0º C 81,70 % 2,80 kw
Verano 500 m³/h 25º C / 50 % 35º C / 45% 27,3º C 32,7º C 77,30 % 1,40 kw

Ventiladores Modelo Potencia ABS (Amp)
Impulsión Plug - Fan - EC

Motor 0,170Kw          1~ 230 V/50 Hz 1,70 / 1,45
Retorno Plug - Fan - EC         
Motor 0,170Kw          1~ 230 V/50 Hz 1,70 / 1,45

 

Potencia Sonora Radiada por el equipo

LWR
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 Khz 8 kHz dB (A)

58 53 56 57 57 56 36 27 61

secciones de filtrado

sección de recuperación

condiciones de trabajo

secciones de ventiladores

acústica

CURVAS DE SELECCIÓN RÁPIDA

7

recuperador OTER-05

ErP
2018

DATOS TÉCNICOS DEL RECUPERADOR OTER-05

Calidad de aire Filtros Impulsión / Retorno
IDA - 3 F7 / F7
IDA - 2 F6 + F8 / F6
IDA - 1 F7 + F9 / F7

Recuperador Denominación By Pass Motorizado
Flujos cruzados REC + 27 - 437 - 25 30 % Caudal de aire

Modo Caudal Aire Interior Aire Exterior Aire Imp. Aire Exp. Rendimiento Pot. Recuperada
Invierno 500 m³/h 20º C / 50 % 0º C / 80% 16,3º C 7,0º C 81,70 % 2,80 kw
Verano 500 m³/h 25º C / 50 % 35º C / 45% 27,3º C 32,7º C 77,30 % 1,40 kw

Ventiladores Modelo Potencia ABS (Amp)
Impulsión Plug - Fan - EC

Motor 0,170Kw          1~ 230 V/50 Hz 1,70 / 1,45
Retorno Plug - Fan - EC         
Motor 0,170Kw          1~ 230 V/50 Hz 1,70 / 1,45

 

Potencia Sonora Radiada por el equipo

LWR
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 Khz 8 kHz dB (A)

58 53 56 57 57 56 36 27 61

secciones de filtrado

sección de recuperación

condiciones de trabajo

secciones de ventiladores

acústica

CURVAS DE SELECCIÓN RÁPIDA

3



HRA 6000 HRA 8000

19

recuperador OTER-60

ErP
2018

DATOS TÉCNICOS DEL RECUPERADOR OTER-60

Calidad de aire Filtros Impulsión / Retorno
IDA - 3 F7 / F7
IDA - 2 F6 + F8 / F6
IDA - 1 F7 + F9 / F7

Recuperador Denominación By Pass Motorizado
Flujos cruzados 2 x REC + 53 - 950 - 30 30 % Caudal de aire

Modo Caudal Aire Interior Aire Exterior Aire Imp. Aire Exp. Rendimiento Pot. Recuperada
Invierno 6000 m³/h 20º C / 50 % 0º C / 80% 15,5º C 7,5º C 77,30 % 31,40 kw
Verano 6000 m³/h 25º C / 50 % 35º C / 45% 27,7º C 32,3º C 73,30 % 15,40 kw

Ventiladores Modelo Potencia ABS (Amp)
Impulsión Plug - Fan - EC

Motor 3,900 Kw          3~ 380 V/50 Hz 6,20 / 5,00
Retorno Plug - Fan - EC         
Motor 3,900 Kw          3~ 380 V/50 Hz 6,20 / 5,00

 

Potencia Sonora Radiada por el equipo

LWR
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 Khz 8 kHz dB (A)

90 71 75 82 82 79 59 51 85

secciones de filtrado

sección de recuperación

condiciones de trabajo

secciones de ventiladores

acústica

CURVAS DE SELECCIÓN RÁPIDA

21

recuperador OTER-80

ErP
2018

DATOS TÉCNICOS DEL RECUPERADOR OTER-80

Calidad de aire Filtros Impulsión / Retorno
IDA - 3 F7 / F7
IDA - 2 F6 + F8 / F6
IDA - 1 F7 + F9 / F7

Recuperador Denominación By Pass Motorizado
Flujos cruzados REC + 95 - 1600 - 31 30 % Caudal de aire

Modo Caudal Aire Interior Aire Exterior Aire Imp. Aire Exp. Rendimiento Pot. Recuperada
Invierno 8000 m³/h 20º C / 50 % 0º C / 80% 16,4º C 7,0º C 82,10 % 44,40 kw
Verano 8000 m³/h 25º C / 50 % 35º C / 45% 27,2º C 32,8º C 77,70 % 21,90 kw

Ventiladores Modelo Potencia ABS (Amp)
Impulsión Plug - Fan - EC

Motor 3,900Kw          3~ 380 V/50 Hz 6,20 / 5,00
Retorno Plug - Fan - EC         
Motor 3,900Kw          3~ 380 V/50 Hz 6,20 / 5,00

 

Potencia Sonora Radiada por el equipo

LWR
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 Khz 8 kHz dB (A)

92 73 77 84 84 81 61 53 87

secciones de filtrado

sección de recuperación

condiciones de trabajo

secciones de ventiladores

acústica

CURVAS DE SELECCIÓN RÁPIDA

7

recuperador OTER-05

ErP
2018

DATOS TÉCNICOS DEL RECUPERADOR OTER-05

Calidad de aire Filtros Impulsión / Retorno
IDA - 3 F7 / F7
IDA - 2 F6 + F8 / F6
IDA - 1 F7 + F9 / F7

Recuperador Denominación By Pass Motorizado
Flujos cruzados REC + 27 - 437 - 25 30 % Caudal de aire

Modo Caudal Aire Interior Aire Exterior Aire Imp. Aire Exp. Rendimiento Pot. Recuperada
Invierno 500 m³/h 20º C / 50 % 0º C / 80% 16,3º C 7,0º C 81,70 % 2,80 kw
Verano 500 m³/h 25º C / 50 % 35º C / 45% 27,3º C 32,7º C 77,30 % 1,40 kw

Ventiladores Modelo Potencia ABS (Amp)
Impulsión Plug - Fan - EC

Motor 0,170Kw          1~ 230 V/50 Hz 1,70 / 1,45
Retorno Plug - Fan - EC         
Motor 0,170Kw          1~ 230 V/50 Hz 1,70 / 1,45

 

Potencia Sonora Radiada por el equipo

LWR
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 Khz 8 kHz dB (A)

58 53 56 57 57 56 36 27 61

secciones de filtrado

sección de recuperación

condiciones de trabajo

secciones de ventiladores

acústica

CURVAS DE SELECCIÓN RÁPIDA

7

recuperador OTER-05

ErP
2018

DATOS TÉCNICOS DEL RECUPERADOR OTER-05

Calidad de aire Filtros Impulsión / Retorno
IDA - 3 F7 / F7
IDA - 2 F6 + F8 / F6
IDA - 1 F7 + F9 / F7

Recuperador Denominación By Pass Motorizado
Flujos cruzados REC + 27 - 437 - 25 30 % Caudal de aire

Modo Caudal Aire Interior Aire Exterior Aire Imp. Aire Exp. Rendimiento Pot. Recuperada
Invierno 500 m³/h 20º C / 50 % 0º C / 80% 16,3º C 7,0º C 81,70 % 2,80 kw
Verano 500 m³/h 25º C / 50 % 35º C / 45% 27,3º C 32,7º C 77,30 % 1,40 kw

Ventiladores Modelo Potencia ABS (Amp)
Impulsión Plug - Fan - EC

Motor 0,170Kw          1~ 230 V/50 Hz 1,70 / 1,45
Retorno Plug - Fan - EC         
Motor 0,170Kw          1~ 230 V/50 Hz 1,70 / 1,45

 

Potencia Sonora Radiada por el equipo

LWR
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 Khz 8 kHz dB (A)

58 53 56 57 57 56 36 27 61

secciones de filtrado

sección de recuperación

condiciones de trabajo

secciones de ventiladores

acústica

CURVAS DE SELECCIÓN RÁPIDA

HRA 10000 HRA 12000

23

recuperador OTER-100

ErP
2018

DATOS TÉCNICOS DEL RECUPERADOR OTER-100

Calidad de aire Filtros Impulsión / Retorno
IDA - 3 F7 / F7
IDA - 2 F6 + F8 / F6
IDA - 1 F7 + F9 / F7

Recuperador Denominación By Pass Motorizado
Flujos cruzados 2 x REC + 95 - 1000 - 31 30 % Caudal de aire

Modo Caudal Aire Interior Aire Exterior Aire Imp. Aire Exp. Rendimiento Pot. Recuperada
Invierno 10000 m³/h 20º C / 50 % 0º C / 80% 16,4º C 7,0º C 82,10% 55,40 kw
Verano 10000 m³/h 25º C / 50 % 35º C / 45% 27,2º C 32,8º C 77,70 % 27,30 kw

Ventiladores Modelo Potencia ABS (Amp)
Impulsión Plug - Fan - EC

Motor 5,200Kw          3~ 380 V/50 Hz 8,40 / 6,60
Retorno Plug - Fan - EC         
Motor 5,200Kw          3~ 380 V/50 Hz 8,40 / 6,60

 

Potencia Sonora Radiada por el equipo

LWR
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 Khz 8 kHz dB (A)

92 73 77 84 84 81 61 53 87

secciones de filtrado

sección de recuperación

condiciones de trabajo

secciones de ventiladores

acústica

CURVAS DE SELECCIÓN RÁPIDA

25

recuperador OTER-120

ErP
2018

DATOS TÉCNICOS DEL RECUPERADOR OTER-120

Calidad de aire Filtros Impulsión / Retorno
IDA - 3 F7 / F7
IDA - 2 F6 + F8 / F6
IDA - 1 F7 + F9 / F7

Recuperador Denominación By Pass Motorizado
Flujos cruzados 2 x REC + 95 - 1000 - 31 30 % Caudal de aire

Modo Caudal Aire Interior Aire Exterior Aire Imp. Aire Exp. Rendimiento Pot. Recuperada
Invierno 12000 m³/h 20º C / 50 % 0º C / 80% 16,4º C 7,0º C 82,10 % 66,50 kw
Verano 12000 m³/h 25º C / 50 % 35º C / 45% 27,2º C 32,8º C 77,70 % 32,80 kw

Ventiladores Modelo Potencia ABS (Amp)
Impulsión Plug - Fan - EC

Motor 5,400Kw          3~ 380 V/50 Hz 8,60 / 6,80
Retorno Plug - Fan - EC         
Motor 5,400Kw          3~ 380 V/50 Hz 8,60 / 6,80

 

Potencia Sonora Radiada por el equipo

LWR
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 Khz 8 kHz dB (A)

92 73 77 84 84 81 61 53 87

secciones de filtrado

sección de recuperación

condiciones de trabajo

secciones de ventiladores

acústica

CURVAS DE SELECCIÓN RÁPIDA

7

recuperador OTER-05

ErP
2018

DATOS TÉCNICOS DEL RECUPERADOR OTER-05

Calidad de aire Filtros Impulsión / Retorno
IDA - 3 F7 / F7
IDA - 2 F6 + F8 / F6
IDA - 1 F7 + F9 / F7

Recuperador Denominación By Pass Motorizado
Flujos cruzados REC + 27 - 437 - 25 30 % Caudal de aire

Modo Caudal Aire Interior Aire Exterior Aire Imp. Aire Exp. Rendimiento Pot. Recuperada
Invierno 500 m³/h 20º C / 50 % 0º C / 80% 16,3º C 7,0º C 81,70 % 2,80 kw
Verano 500 m³/h 25º C / 50 % 35º C / 45% 27,3º C 32,7º C 77,30 % 1,40 kw

Ventiladores Modelo Potencia ABS (Amp)
Impulsión Plug - Fan - EC

Motor 0,170Kw          1~ 230 V/50 Hz 1,70 / 1,45
Retorno Plug - Fan - EC         
Motor 0,170Kw          1~ 230 V/50 Hz 1,70 / 1,45

 

Potencia Sonora Radiada por el equipo

LWR
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 Khz 8 kHz dB (A)

58 53 56 57 57 56 36 27 61

secciones de filtrado

sección de recuperación

condiciones de trabajo

secciones de ventiladores

acústica

CURVAS DE SELECCIÓN RÁPIDA

7

recuperador OTER-05

ErP
2018

DATOS TÉCNICOS DEL RECUPERADOR OTER-05

Calidad de aire Filtros Impulsión / Retorno
IDA - 3 F7 / F7
IDA - 2 F6 + F8 / F6
IDA - 1 F7 + F9 / F7

Recuperador Denominación By Pass Motorizado
Flujos cruzados REC + 27 - 437 - 25 30 % Caudal de aire

Modo Caudal Aire Interior Aire Exterior Aire Imp. Aire Exp. Rendimiento Pot. Recuperada
Invierno 500 m³/h 20º C / 50 % 0º C / 80% 16,3º C 7,0º C 81,70 % 2,80 kw
Verano 500 m³/h 25º C / 50 % 35º C / 45% 27,3º C 32,7º C 77,30 % 1,40 kw

Ventiladores Modelo Potencia ABS (Amp)
Impulsión Plug - Fan - EC

Motor 0,170Kw          1~ 230 V/50 Hz 1,70 / 1,45
Retorno Plug - Fan - EC         
Motor 0,170Kw          1~ 230 V/50 Hz 1,70 / 1,45

 

Potencia Sonora Radiada por el equipo

LWR
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 Khz 8 kHz dB (A)

58 53 56 57 57 56 36 27 61

secciones de filtrado

sección de recuperación

condiciones de trabajo

secciones de ventiladores

acústica

CURVAS DE SELECCIÓN RÁPIDA

4



Modelos Tipo
Pot. Bat. Agua fría (kW) Pot. Bat. Expansión directa (kW)

Ancho (A) Alto (B) Largo (C)
3F 4F Tomas 3F 4F Tomas

BA
TE

RÍ
A

  F
RÍ

O

HRA500 Frío 3F/4F 1,61 2,36 1/2" 2,05 2,72 1/2" 480 410 310

HRA1000 Frío 3F/4F 3,72 4,16 3/4" 3,97 5,49 3/4" 580 470 310

HRA1400 Frío 3F/4F 6,71 8,58 3/4" 6,74 9,41 3/4" 680 535 310

HRA1900 Frío 3F/4F 8,95 10,7 3/4" 10,2 11,2 3/4" 680 665 310

HRA3000 Frío 3F/4F 12,2 17 1" 16,3 19,8 1" 890 725 310

HRA4000 Frío 3F/4F 18,9 21,9 1" 19,5 26,3 1" 990 790 310

HRA6000 Frío 3F/4F 26,8 33,7 1 1/2" 31,1 37,9 1 1/2" 1150 915 310

HRA8000 Frío 3F/4F 34,28 43,68 1 1/2" 42,12 49,86 1 1/2" 1250 1045 360

HRA10000 Frío 3F/4F 44,32 55,63 1 1/2" 53,23 62,99 1 1/2" 1455 1105 360

HRA12000 Frío 3F/4F 52,62 66,19 2" 63,37 74,63 2" 1665 1105 360

	 Aire entrada 27 °C b.s./19 °C b.u.; Agua (in/out) 7 °C/12 °C

Modelos Potencia
Dimensiones del Módulo (mm)

Ancho (A) Alto (B) Largo (C)

BA
TE

RÍ
A

  R
ES

IS
TE

N
CI

A
S

HRA500 2,25 Kw (1 Etapa) 580 330 225

HRA1000 4,5 Kw (1 Etapa) 680 395 225

HRA1400 6 Kw (1 ó 2 Etapas) 710 450 225

HRA1900 9 Kw (2 Etapas) 680 440 325

HRA3000 12 Kw (2 Etapas) 710 595 325

HRA4000 18 Kw (2 Etapas) 680 620 325

HRA6000 24 Kw (2 Etapas) 830 620 325

HRA8000 30 Kw (2 Etapas) 970 970 325

HRA10000 36 Kw (2 Etapas) 1.120 970 325

HRA12000 48 Kw (2 Etapas) 1.390 970 325

Modelos Tipo
Pot. Bat. Agua Calor (kW)

Ancho (A) Alto (B) Largo (C)
Agua 45-40ºC Agua 80-60ºC Tomas

BA
TE

RÍ
A

  C
A

LO
R

HRA500 Calor 2F 2,01 2,61 1/2" 420 355 225

HRA1000 Calor 2F 3,85 5,22 1/2" 520 420 225

HRA1400 Calor 2F 5,15 7,83 1/2" 520 480 225

HRA1900 Calor 2F 7,02 10,4 1/2" 520 610 225

HRA3000 Calor 2F 11,67 15,7 1/2" 720 670 225

HRA4000 Calor 2F 15,5 20,9 3/4" 825 735 225

HRA6000 Calor 2F 22,54 31,3 1" 930 800 225

HRA8000 Calor 2F 30,98 57,6 1" 1080 925 225

HRA10000 Calor 2F 38,89 72,14 1" 1230 1055 225

HRA12000 Calor 2F 45,98 86,88 1" 1430 1055 225

	 Aire entrada 10 °C b.s. 

Módulos de baterías
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Modelos HRA-H HRA500 HRA1000 HRA1400 HRA1900 HRA3000 HRA4000 HRA6000 HRA8000 HRA10000 HRA12000

A (ALTO) mm 330 375 455 455 595 850+100 1125+100 1020+80 1975 1975

B (ANCHO) mm 620 880 1020 1230 1245 1230 1245 1955 1425 1695

C (LARGO) mm 1300 1510 1900 1900 2100 1900 2100 3155 3155 3155

PESO kg 77 94 146 171 218 270 315 432 540 650

Ø BBC Bocas circulares mm 200 255 315 355 400 450 500 630 560 710

Modelos HRA-V HRA500 HRA1000 HRA1400 HRA1900 HRA3000 HRA4000 HRA6000 HRA8000

A (ALTO) mm 620 880 1020 1230 1245 1230 1245 1955

B (ANCHO) mm 1300 1510 1900 1900 2100 1900 2100 3155

C (LARGO) mm 330 375 455 455 595 850 1125 1020

PESO kg 77 94 146 171 218 270 315 432

Ø BBC Bocas circulares mm 200 255 315 355 400 450 500 630

Dimensiones
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Versión horizontal *

Versión vertical *

* Vista en alzado. Bajo demanda: Filtros en la parte inferior y ventiladores en la parte superior (opción con impulsión vertical hacia arriba).

* Vista desde arriba

Orientaciones

ORIENTACIÓN  A

ORIENTACIÓN  A

AIRE 
NUEVO

AIRE 
NUEVO

AIRE DE 
EXTRACCIÓN

AIRE DE 
EXTRACCIÓN

AIRE 
EXPULSIÓN

AIRE 
EXPULSIÓN

AIRE DE  
IMPULSIÓN

AIRE DE  
IMPULSIÓN

AIRE 
NUEVO

AIRE 
NUEVO

AIRE DE 
EXTRACCIÓN

AIRE DE 
EXTRACCIÓN

AIRE 
EXPULSIÓN

AIRE 
EXPULSIÓN

AIRE DE  
IMPULSIÓN

AIRE DE  
IMPULSIÓN

ORIENTACIÓN  B

ORIENTACIÓN  B
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Ribera de Deusto, 87 
48014 BILBAO 
Tel.: 94 476 01 39

Avd. Meridiana, 350 - 4.º A 
08027 BARCELONA 
Tel.: 93 278 06 20

Pol. Ind. de Alvedro, Nave E-26 
15180 Alvedro - Culleredo 
LA CORUÑA 
Tel.: 981 28 82 09

C/ Antonio López, 249 3ºB 
28041 MADRID 
Tel.: 91 473 27 65

Pol. Industrial Son Castelló 
C/ Teixidors, 6 
07009 PALMA DE MALLORCA 
Tel.: 971 70 65 00

C/ Los Bimbaches, 13 - Local 2A 
38107 SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Tel.: 922 21 45 63

Pol. Ind. Ctra. de la Isla  
Edificio Dos Hermanas Isla 
Edif. 2, Pl. 1ª, Mod. 9 
C/ Acueducto, 24 
41703 SEVILLA 
Tel.: 955 54 06 12

VALENCIA 
Tel.: +34 671 570 573

Calle 2 de Mayo, 534. Oficina 603 
Miraflores, 18, LIMA - PERÚ 
Tel.: +51 447 26 81

E-mail: airlan@airlan.es
www.airlan.esve
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Los datos técnicos que se muestran en la presente documen-
tación no son vinculantes. AIRLAN se reserva el derecho de 
aportar, en cualquier momento, todas aquellas modificaciones 
que sean necesarias para el mejoramiento del producto
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FCLI82VL 



Como especificado en el Manual operativo, los datos técnicos no son vinculantes; Aermec se reserva el derecho de realizar, en cualquier momento, modificaciones para mejoras y correcciones. 

05/04/2024 Aermec S.p.A. - Magellano v6.5.7 

 

Configuración 
 
Modelo: FCLI82VL 

VL - instalación de techo falso, sin válvula, inverter 

 

Certificaciones 
 

                                     
Aermec participa en el Programa de Certificacion Eurovent. Los productos se corresponden con los relacionados en el Directorio Eurovent de productos certificados. 

Notas 
 
Motor de cálculo: AerSelector v1.0.2.0 

Enfriamiento 

Temperatura de entrada de aire (b.s.) °C 27,0 

Temperatura de entrada de aire (b.h.) °C 19,0 

Humedad relativa de entrada % 47 

Temperatura de entrada de agua °C 7,0 

Temperatura de salida de agua °C 12,0 

Etilenoglicol % 0 
 

Vi 
[V] 

Qa 
[m³/s] 

LwA 
[dB(A)] 

Pe 
[W] 

Pf 
[W] 

Ps 
[W] 

Db 
[°C] 

Wb 
[°C] 

Rh 
[%] 

Qw 
[l/s] 

Dp 
[kPa] 

3,0 0,1019 37,6 9 2.234 1.514 14,2 12,3 81 0,1068 5 

3,4 0,1149 38,3 10 2.524 1.711 14,2 12,3 81 0,1206 6 

3,8 0,1288 39,1 10 2.825 1.917 14,2 12,3 81 0,135 7 

4,2 0,1428 40,0 11 3.119 2.120 14,2 12,3 81 0,1491 9 

4,6 0,1564 40,8 12 3.400 2.314 14,3 12,4 81 0,1625 10 

5,0 0,1698 41,6 12 3.668 2.501 14,3 12,4 81 0,1753 12 

5,4 0,1832 42,4 13 3.930 2.685 14,4 12,5 81 0,1878 13 

5,8 0,1968 43,2 14 4.189 2.869 14,5 12,5 81 0,2002 15 

6,2 0,2106 44,0 16 4.444 3.051 14,5 12,6 80 0,2124 16 

6,6 0,2243 44,9 17 4.690 3.227 14,6 12,7 80 0,2241 18 

7,0 0,2377 45,7 19 4.922 3.396 14,7 12,7 80 0,2352 20 

7,4 0,2508 46,5 21 5.145 3.559 14,8 12,8 80 0,2459 21 

7,8 0,2644 47,4 23 5.367 3.723 14,9 12,9 80 0,2565 23 

8,2 0,2791 48,3 26 5.601 3.897 15,0 12,9 80 0,2676 25 

8,6 0,2945 49,2 29 5.835 4.074 15,1 13,0 80 0,2788 27 

9,0 0,3056 49,9 32 5.998 4.199 15,2 13,1 79 0,2866 28 
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Calentamiento 

Temperatura de entrada de aire (b.s.) °C 20,0 

Humedad relativa de entrada % 50 

Temperatura de entrada de agua °C 45,0 

Temperatura de salida de agua °C 40,0 

Etilenoglicol % 0 
 

Vi 
[V] 

Qa 
[m³/s] 

LwA 
[dB(A)] 

Pe 
[W] 

Pt 
[W] 

Db 
[°C] 

Wb 
[°C] 

Rh 
[%] 

Qw 
[l/s] 

Dp 
[kPa] 

3,0 0,1019 37,6 9 2.421 39,9 20,5 16 0,1167 5 

3,4 0,1149 38,3 10 2.676 39,5 20,4 16 0,129 6 

3,8 0,1288 39,1 10 2.942 39,1 20,3 16 0,1418 7 

4,2 0,1428 40,0 11 3.205 38,8 20,2 17 0,1545 8 

4,6 0,1564 40,8 12 3.457 38,5 20,1 17 0,1666 9 

5,0 0,1698 41,6 12 3.699 38,2 20,0 17 0,1783 10 

5,4 0,1832 42,4 13 3.938 38,0 19,9 17 0,1898 11 

5,8 0,1968 43,2 14 4.176 37,7 19,9 18 0,2013 12 

6,2 0,2106 44,0 16 4.413 37,5 19,8 18 0,2127 14 

6,6 0,2243 44,9 17 4.642 37,3 19,7 18 0,2237 15 

7,0 0,2377 45,7 19 4.862 37,1 19,7 18 0,2343 16 

7,4 0,2508 46,5 21 5.074 36,9 19,6 18 0,2445 17 

7,8 0,2644 47,4 23 5.288 36,7 19,6 19 0,2549 19 

8,2 0,2791 48,3 26 5.515 36,5 19,5 19 0,2658 20 

8,6 0,2945 49,2 29 5.746 36,3 19,4 19 0,2769 22 

9,0 0,3056 49,9 32 5.909 36,2 19,4 19 0,2848 23 
 
Vi: Alimentación del módulo inverter; Qa: Caudal de aire; LwA: Potencia sonora; NR: Índice de clasificación de ruido; Pe: Potencia absorbida; Pf: Capacidad total de enfriamiento; Ps: Capacidad de refrigeración 
sensible; Pt: Potencia calorífica; Db: Temperatura de salida de aire (b.s.); Wb: Temperatura de salida de aire (b.h); Rh: Humedad relativa de salida; Tw: Temperatura de salida de agua; Qw: Caudal de agua; Dp: 
Pérdidas de carga lado agua. 

Diagramas de sonido 

 

 

 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA 

Total - dB(A) - 41,4 37,6 40,2 45,6 31,6 16,6 14,7 48,3 
 
Los datos mostrados corresponden a la velocidad seleccionada. 

Datos eléctricos 

Alimentación  230V 50hz 
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Dimensiones y pesos 

A m 0,31 

B m 0,82 

C m 0,82 
 
Los datos y los esquemas de dimensiones se refieren a la unidad base sin accesorios. 
Las dimensiones y el peso se refieren a la unidad sin embalaje. Para estos datos, consulte el manual de instalación. 
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Configuración 
 
Modelo: FCLI62VL 

VL - instalación de techo falso, sin válvula, inverter 

 

Certificaciones 
 

                                     
Aermec participa en el Programa de Certificacion Eurovent. Los productos se corresponden con los relacionados en el Directorio Eurovent de productos certificados. 

Notas 
 
Motor de cálculo: AerSelector v1.0.2.0 

Enfriamiento 

Temperatura de entrada de aire (b.s.) °C 27,0 

Temperatura de entrada de aire (b.h.) °C 19,0 

Humedad relativa de entrada % 47 

Temperatura de entrada de agua °C 7,0 

Temperatura de salida de agua °C 12,0 

Etilenoglicol % 0 
 

Vi 
[V] 

Qa 
[m³/s] 

LwA 
[dB(A)] 

Pe 
[W] 

Pf 
[W] 

Ps 
[W] 

Db 
[°C] 

Wb 
[°C] 

Rh 
[%] 

Qw 
[l/s] 

Dp 
[kPa] 

2,6 0,0719 34,0 11 2.121 1.556 10,1 10,1 100 0,1013 8 

3,0 0,0814 36,0 11 2.272 1.639 10,4 10,4 100 0,1086 9 

3,4 0,0919 38,2 12 2.440 1.736 10,7 10,6 99 0,1166 10 

3,8 0,103 40,5 14 2.620 1.845 11,6 11,1 94 0,1252 11 

4,2 0,1142 42,6 15 2.802 1.962 12,2 11,4 91 0,1339 13 

4,6 0,1251 44,6 17 2.980 2.083 12,7 11,7 89 0,1424 14 

5,0 0,1358 46,5 19 3.156 2.207 13,0 11,8 88 0,1508 16 

5,4 0,1466 48,4 22 3.333 2.338 13,3 12,0 87 0,1593 17 

5,8 0,1575 50,1 25 3.514 2.477 13,5 12,2 86 0,1679 19 

6,2 0,1686 51,8 28 3.697 2.623 13,6 12,3 86 0,1766 21 

6,6 0,1794 53,4 31 3.878 2.774 13,7 12,4 87 0,1853 23 

7,0 0,19 54,8 35 4.055 2.927 13,7 12,5 87 0,1938 25 

7,4 0,2004 56,2 40 4.230 3.083 13,8 12,6 88 0,2022 27 

7,8 0,2114 57,5 44 4.415 3.253 13,8 12,7 89 0,211 29 

8,2 0,2234 58,9 50 4.620 3.447 13,7 12,7 90 0,2207 31 

8,6 0,2359 60,2 56 4.834 3.658 13,7 12,8 91 0,231 34 

9,0 0,2444 61,0 61 4.979 3.805 13,6 12,8 92 0,2379 36 
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Calentamiento 

Temperatura de entrada de aire (b.s.) °C 20,0 

Humedad relativa de entrada % 50 

Temperatura de entrada de agua °C 45,0 

Temperatura de salida de agua °C 40,0 

Etilenoglicol % 0 
 

Vi 
[V] 

Qa 
[m³/s] 

LwA 
[dB(A)] 

Pe 
[W] 

Pt 
[W] 

Db 
[°C] 

Wb 
[°C] 

Rh 
[%] 

Qw 
[l/s] 

Dp 
[kPa] 

2,6 0,0719 34,0 11 2.019 43,5 21,6 13 0,0973 6 

3,0 0,0814 36,0 11 2.175 42,4 21,2 14 0,1048 7 

3,4 0,0919 38,2 12 2.350 41,4 21,0 14 0,1133 8 

3,8 0,103 40,5 14 2.539 40,6 20,7 15 0,1224 10 

4,2 0,1142 42,6 15 2.732 40,0 20,6 16 0,1317 11 

4,6 0,1251 44,6 17 2.924 39,5 20,4 16 0,1409 13 

5,0 0,1358 46,5 19 3.116 39,2 20,3 16 0,1502 14 

5,4 0,1466 48,4 22 3.310 38,9 20,2 17 0,1596 16 

5,8 0,1575 50,1 25 3.512 38,6 20,1 17 0,1692 18 

6,2 0,1686 51,8 28 3.717 38,4 20,1 17 0,1792 19 

6,6 0,1794 53,4 31 3.923 38,3 20,0 17 0,1891 21 

7,0 0,19 54,8 35 4.126 38,2 20,0 17 0,1989 23 

7,4 0,2004 56,2 40 4.329 38,1 20,0 17 0,2087 26 

7,8 0,2114 57,5 44 4.545 38,0 19,9 17 0,2191 28 

8,2 0,2234 58,9 50 4.786 37,9 19,9 17 0,2307 31 

8,6 0,2359 60,2 56 5.042 37,9 19,9 18 0,243 34 

9,0 0,2444 61,0 61 5.217 37,9 19,9 18 0,2514 36 
 
Vi: Alimentación del módulo inverter; Qa: Caudal de aire; LwA: Potencia sonora; NR: Índice de clasificación de ruido; Pe: Potencia absorbida; Pf: Capacidad total de enfriamiento; Ps: Capacidad de refrigeración 
sensible; Pt: Potencia calorífica; Db: Temperatura de salida de aire (b.s.); Wb: Temperatura de salida de aire (b.h); Rh: Humedad relativa de salida; Tw: Temperatura de salida de agua; Qw: Caudal de agua; Dp: 
Pérdidas de carga lado agua. 

Diagramas de sonido 

 

 

 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA 

Total - dB(A) - 34,5 41,9 44,4 41,3 39,7 23,2 10,7 48,4 
 
Los datos mostrados corresponden a la velocidad seleccionada. 
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Datos eléctricos 

Alimentación  230V 50hz 
 

Dimensiones y pesos 

A m 0,3 

B m 0,59 

C m 0,59 
 
Los datos y los esquemas de dimensiones se refieren a la unidad base sin accesorios. 
Las dimensiones y el peso se refieren a la unidad sin embalaje. Para estos datos, consulte el manual de instalación. 
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KFLD

Flangia di raccordo KFLD per unità cassette serie FCL
KFLD joining flange for cassettes units series FCL
Bride de raccordement KFLD pour unité boîtiers série FCL
Anschlussflansch KFLD für Kassettengeräte der Serie FCL
Brida de empalme KFLD para unidades cassette serie FCL

�  Il kit è costituito 
da una flangia in 

metallo di diametro 
100 mm (fig. 1), dalle 
viti per il fissaggio e 
da una paratia in 
lamiera d’acciaio 
zincato ed isolato. 
L' unità di tipo 
“Cassette FCL”, con-
sente la realizzazio-
ne di un condotto di 
aspirazione dell'aria 
esterna di rinnovo.

APPLICAZIONI:
con FCL
L'accessorio KFLD 
permette di immette-
re aria esterna diret-
tamente nel locale 
senza miscelazione.

PERICOLO! Prima di 
effettuare qualsiasi 
intervento munirsi di 
opportuni dispositivi 
di protezione indivi-
duale.

��  The kit is made 
up of a metal 

flange with diameter 
of 100 mm (fig. 1), 
fitting screws and an 
insulated galvanised 
steel sheet bulkhead. 
The “Cassette FCL” 
type unit allows the 
realisation of a fresh 
air intake pipe.
APPLICATIONS:
with FCL
The KFLD accessory 
allows to introduce 
external air directly 
into the room without 
mixing.

DANGER! Before 
carrying out any 
work, wear the 
appropriate indivi-
dual protection devi-
ces.

�  Le kit se compo-
se d'une bride en 

métal d'un diamètre 
de 100 mm (fig. 1), 
de vis de fixation et 
d'une cloison en tôle 
d'acier zingué et 
isolé. 
L'unité de type 
“Cassette FCL” per-
met d'effectuer une 
conduite d'aspiration 
d'air extérieur de 
renouvellement.

APPLICATIONS :
avec FCL
L'accessoire KFLD 
permet d'introduire 
de l'air extérieur 
directement dans le 
local sans aucun 
mélange. 

DANGER! Avant 
d’effectuer toute 
intervention, se 
munir d'équipements 
de protection indivi-
duelle adéquats.

�  Dieser Bausatz 
enthält einen 

Metallflansch mit 100 
mm Durchmesser 
(Abb. 1), Schrauben 
zur Fixierung und 
einer Schottwand aus 
verzinktem und iso-
liertem Stahlblech. 
Die Einheit vom Typ 
“FCL Kassette” erlau-
bt die Herstellung 
einer Leitung zur 
Ansaugung von 
A u ß e n -
Erneuerungsluft.

ANWENDUNGEN:
mit FCL
Das KFLD Zubehör 
er laubt die 
Einbringung von 
Außenluft direkt in 
den Raum, ohne 
gemischt zu werden.

GEFAHR! Vor jedem 
Eingriff ist geeignete 
p e r s ö n l i c h e 
Schutzausrüstung 
anzulegen.

�  El kit está consti-
tuido por una 

brida de metal de 
diámetro de 100 mm 
(fig. 1), por tornillos 
para la fijación y por 
un mamparo de 
chapa de acero gal-
vanizado y aislado. 
Las unidades de tipo 
“Cassette FCL”, per-
miten la realización 
de un conducto de 
aspiración del aire 
exterior de renova-
ción.

APLICACIONES:
con FCL
El accesorio KFLD 
permite introducir 
aire exterior directa-
mente en el local sin 
mezcla.

¡PELIGRO! Antes de 
llevar a cabo cual-
quier tipo de inter-
vención, hay que 
dotarse de los opor-
tunos equipos de pro-
tección individual.

Fig.  1
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�  Installazione della flangia per l'aria in ingresso
Le unità FCL sono caratterizzate da un telaio esterno in lamiera zincata. Rimuovere la bacinella di polistirolo e 
posizionare il deflettore in lamiera zincata ed isolata nel suo alloggiamento all'interno dell'unità, nel vano di mandata. 
Rimontare la bacinella. Per accedere alla bocchetta di ingresso dell'aria esterna è necessario rimuovere l'elemento 
semitranciato dal telaio in lamiera, consultare il  disegno per identificare l'elemento da togliere. L'elemento 
semitranciato deve essere tagliato con una tronchese per acciaio, evitare l’uso di leve e martelli che potrebbero 
danneggiare irrimediabilmente il telaio e la bacinella in polistirolo. Dopo la rimozione dell'elemento semitranciato 
procedere con l’installazione della flangia KFLD. Applicare la guarnizione adesiva alla flangia e fissarla all'unità con 
le 4 viti. Tagliare il polistirolo seguendo il profilo interno della flangia avendo cura di non danneggiare le parti interne 
dell'unità.

��  Input air flange installation
The FCL units are characterised by an external galvanised sheet steel frame. Remove the polystyrene drain tray and 
position the galvanised and insulated sheet steel deflector in its seat inside the unit, in the flow compartment. Remount 
the drain tray. In order to access the external air input vent, remove the push-out cover from the sheet steel frame. 
Consult the drawing in order to identify the element to be removed. The push-out element must be cut with steel cutting 
nippers. Do not use levers or hammers that could irreparably damage the frame and the polystyrene drain tray. After 
removing the push-out element, install the KFLD flange. Apply the adhesive gaskets to the flange and fix it to the unit 
using the 4 screws. To cut the polystyrene, follow the internal profile of the flange taking care not to damage the internal 
parts of the unit.

�  Installation de la bride pour l'air en entrée
Les unités FCL se caractérisent par un châssis extérieur en tôle zinguée. Retirer la cuvette en polystyrène et placer le 
déflecteur en tôle zinguée et isolée dans son logement à l'intérieur de l'unité, dans le compartiment de soufflage. 
Remonter la cuvette. Pour accéder à la bouche d'entrée de l'air extérieur, il faut retirer l'élément prédécoupé du châs-
sis en tôle, consulter le dessin pour identifier l'élément à enlever. Retirer l'élément prédécoupé à l'aide d'une pince 
coupante pour acier, éviter d'utiliser leviers et marteaux parce qu'ils pourraient endommager irrémédiablement le 
châssis et la cuvette en polystyrène. Après avoir enlevé l'élément prédécoupé, procéder à l'installation de la bride 
KFLD. Appliquer le joint d'étanchéité adhésif à la bride et la fixer à l'unité avec les 4 vis.  Découper le polystyrène en 
suivant le profil interne de la bride et en ayant soin de ne pas endommager les parties internes de l'unité.

�  Installation des Zuluftflansches
Die FCL-Einheiten besitzen ein Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Polystyrolwanne entfernen und das isolierte 
Leitblech aus verzinktem Blech in sein Gehäuse im Inneren der Einheit, im Vorlaufraum, einsetzen. Wanne wieder 
einsetzen. Um an die Außenluft-Eingangsöffnungen zu gelangen, muss das vorgestanzte Element aus dem Blechgestell 
entfernt werden, siehe Zeichnung zur Ermittlung des zu entfernenden Elements. Das vorgestanzte Element muss mit 
einer Stahlblechschere heraus geschnitten werden, vermeiden Sie die Benutzung von Hebeln und Hämmern, die das 
Gehäuse und die Polystyrol-Wanne unwiderruflich beschädigen könnten. Nach der Entfernung des vorgestanzten 
Elements ist der KFLD-Flansch zu installieren. Kleben Sie die Dichtung auf den Flansch und befestigen Sie diesen mit 
4 Schrauben an der Einheit. Schneiden Sie das Styropor zu, folgen Sie dem inneren Profil des Flanschs, achten Sie 
darauf, die inneren Teile der Einheit nicht zu beschädigen.  

�  Instalación de la brida para el aire en entrada
Las unidades FCL se caracterizan por un bastidor exterior de chapa galvanizada. Quite la bandeja de poliestireno y 
posicione el deflector de chapa galvanizada y aislada en su alojamiento en el interior de la unidad, en el comparti-
miento de impulsión. Vuelva a montar la bandeja. Para acceder a la boca de entrada del aire exterior, es necesario 
quitar el elemento semitroquelado del bastidor de chapa, consulte el diseño para identificar el elemento que se debe 
quitar. El elemento semitroquelado se debe cortar con unos alicates para acero, evite el uso de palancas y martillos 
que podrían dañar irremediablemente el bastidor y la bandeja de poliestireno. Después de quitar el elemento semitro-
quelado, realice la instalación de la brida KFLD. Aplique la junta adhesiva a la brida y fíjela a la unidad con los 4 
tornillos. Quite el poliestireno siguiendo el perfil interior de la brida, teniendo cuidado de no dañar las partes interio-
res de la unidad.
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I dati tecnici riportati nella presente documentazione non sono impegnativi.
AERMEC S.p.A. si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto.
Les données mentionnées dans ce manuel ne constituent aucun engagement de notre part. Aermec S.p.A. se réserve le droit  de modifier à tous moments les 
données considérées nécessaires à l’amelioration du produit.
Technical data shown in this booklet are not binding.
Aermec S.p.A. shall have the right to introduce at any time whatever modifications deemed necessary to the improvement of the product.
Im Sinne des technischen Fortsschrittes behält sich Aermec S.p.A. vor, in der Produktion Änderungen und Verbesserungen ohne Ankündigung 
durchzuführen.
Los datos técnicos indicados en la presente documentación no son vinculantes.
Aermec S.p.A. se reserva el derecho de realizar en cualquier momento las modificaciones que estime necesarias para mejorar el producto.



  

 

Reforma de la instalación de 
climatización área consejería 
Edf. Centro de Congresos Victor 
Villegas de Murcia  

 

 

  

Listado de puntos de 
gestión 



LISTADO DE PUNTOS SISTEMA GESTIÓN: CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

DESCRIPCION EA ED SA SD BUS CANT EQUIPO CAMPO COMENTARIOS CABLE x Señal Nº CABLES MEDICIÓN

0

CC1- CUADRO PERIFERIA 1

UTA AIRE PRIMARIO x 2Ud

Integración unidad recuperador de calor HRA - BACNET 1 Pasarela BACNET incluida en UTA 3*1+P 1 30

FAN-COILS LOCAL 1 CASSETTE 1 TERMOSTATO (x 8Ud) 1  Ud. FEC1611 para 2 FC con 2 sondas 1

Termostato en sala 1 NSB8BTN140-0 4*1+P 1 30

Unidad interior con Ventilador Inverter 0-10V 1 3*1+P 1 30

Regulación V2V batería 1 V2V 3*1+P 1 30

FAN-COILS LOCAL 2 CASSETTE  1 TERMOSTATO (x 3Ud) 1  Ud. FEC1611 para 2 FC con 1 sonda 1

Termostato en sala 1 NSB8BTN140-0 4*1+P 1 30

Unidad interior con Ventilador Inverter 0-10V 2 3*1+P 2 30

Regulación V2V batería 2 V2V 3*1+P 2 30

FAN-COILS ZONA COMUNES (x1Ud) 1  Ud. FAC2611 para 3 FC con 1 sonda 1

Termostato en sala 1 NSB8BTN040-0 4*1+P 1 30

Unidad interior con Ventilador Inverter 0-10V 3 3*1+P 3 30

Regulación V2V batería 3 V2V 3*1+P 3 30

FAN-COILS ZONA COMUNES V3V (x 1Ud) 2  Ud. FEC1611 para 4 FC con 1 sonda 1

Termostato en sala 1 NSB8BTN040-0 4*1+P 1 30

Unidad interior con Ventilador Inverter 0-10V 4 3*1+P 4 30

Regulación V3V batería 4 V3V 3*1+P 4 30

CIRCUITO HIDRÁULICO 1

Integración contador de energía 1 KAMSTRUP ULTRAFLOW 54 3*1+P 1 30
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Pliego de Condiciones

Reforma de la instalación de climatización área Consejería 
edf. Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia

EL INGENIERO INDUSTRIAL 

 

 

 

Javier Aspas Ibáñez         

Colegiado Nº 1807            
 

3. Pliego de condiciones generales  

3.1 Generalidades 
Art.1. Los Pliegos de Condiciones Técnicas que se desarrollan en este proyecto tienen por 
objeto la regulación de la ejecución de las obras e instalaciones del Proyecto de reforma 
de las instalaciones de climatización, renovación de aire y sistema de gestión en el Edificio 
Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia. 

Art.2. En función del artículo 66 del Reglamento General de Contratos del Estado, se 
establecen los contenidos de los Pliegos de Condiciones Técnicas Generales de aplicación, 
y además los del Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

Art.3. Las presentes condiciones técnicas serán de obligada observación por el Contratista 
a quien se adjudique la obra el cual deberá hacer constar que las conoce por escrito y 
que se compromete a ejecutar la obra con estricta sujeción a las mismas, en la propuesta 
que formule y que sirva de base para la adjudicación. 

3.2 Pliego de condiciones técnicas generales 
 Las empresas oferentes de los trabajos a realizar en las instalaciones de climatización 

de los locales en cuestión deberán atenerse a las condiciones, tanto de características 
administrativas como técnicas que se reflejan en el articulado siguiente: 

Art.1. La empresa contratista deberá poseer el documento de calificación empresarial de 
"Empresa Instaladora, Mantenedora y Reparadora", concedido por el Ministerio de Industria 
y Energía, en las condiciones que determine la Reglamentación autonómica o nacional 
vigente en el momento de la licitación. 

Asimismo, deberá velar por el seguimiento del planning de ejecución de obra especificado 
en el apartado correspondiente del presente proyecto. Para ello, deberá acompañar a la 
oferta económica un avance del plan de trabajo, en el que conste como mínimo, la fecha 
que podrían comenzarse los trabajos y la duración calculada para estos. La rapidez en la 
ejecución será también ponderada para decidir la contratación. 

Art.2. El cuerpo normativo que constituye el contenido del presente Pliego de Condiciones 
Técnicas Generales, es el formado por toda la LEGISLACIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
que sea de aplicación al presente proyecto en la fecha de la firma del Contrato de 
adjudicación de las obras. Con carácter complementario será de aplicación: 

 El Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura vigente. 

 El Pliego de Condiciones de la Edificación, aprobado por el Consejo Superior de los 
Colegios de Ingenieros y Arquitectos, y adoptado en las obras de la Dirección General 
de Arquitectura vigente. 
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 El Pliego de Condiciones Generales de índole facultativa compuesto por el Centro de 
Estudios de la Edificación, vigente. 

Art.3. Si entre la normativa de aplicación existiese contradicción, será la Dirección 
Facultativa quien manifieste por escrito la decisión a tomar en el Libro de Ordenes. 

Art.4. Será responsabilidad del Contratista, cualquier decisión tomada en todos los 
supuestos anteriores, si ésta no está firmada en el libro de Órdenes por la Dirección 
Facultativa, y por tanto estará obligado a asumir las consecuencias que deriven de las 
órdenes, que debe tomar la Dirección Facultativa para corregir la situación creada. 

Art.5. Cualquier condición técnica comentada en el presente pliego se entenderá como 
mínima y será debidamente concretada en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

Art.6. El Contratista antes de proceder a la ejecución de los trabajos presentará a la 
Dirección Facultativa toda la información técnica, referente a planos de taller, detalles 
constructivos, muestras de los materiales, catálogos actualizados con las características 
técnicas y de detalle de los equipos de producción en serie o no, a instalar, siendo de su 
responsabilidad cualquier decisión tomada, sin la autorización previa de la Dirección 
Facultativa que será reflejada en el Libro de Ordenes. 

Art.7. El Contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa, los impresos normalizados, 
con justificante de liquidación, modelo TC1 y TC2 de cotización de la Seguridad Social, en 
el que figuren dados de alta todos los operarios que trabajen en la obra, el retraso u 
omisión, será objeto de sanción, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

Art.8. El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en las Ordenanzas de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, Ordenanzas Laborales y acuerdos de Convenios Colectivos del 
Sector. 

3.3 Pliego de condiciones técnicas particulares 
3.3.1 Generalidades 

Art.1. Los Pliegos de Condiciones Técnicas Particulares se establecen para la regulación de 
los trabajos de suministro y colocación de las unidades de obra afectadas a la instalación. 

Art.2. Si entre el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares, existiesen discrepancias, se aplicarán las más restrictivas, salvo que, por parte 
de la Dirección Facultativa se manifieste por escrito lo contrario en el Libro de Ordenes. 

Art.3. Si entre el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares existiese contradicción será la Dirección Facultativa, quien manifieste por 
escrito la decisión a tomar en el Libro de Ordenes. 

Art.4. Será responsabilidad del contratista cualquier decisión tomada en los supuestos 
anteriores, si ésta no está firmada en el Libro de Ordenes por la Dirección Facultativa, y por 
tanto estará obligada a asumir las consecuencias, que se deriven de las órdenes que deba 
tomar la Dirección Facultativa, para corregir la situación creada. 

3.3.2 Definición de las obras  
Art.1. Las obras e instalaciones del proyecto, quedan definidas en los documentos: 
Memoria, Cálculos justificativos, Pliegos de condiciones, Cuadro de Precios, Estado de 
Mediciones, Presupuesto y Planos, referidos a tales obras. 

Art.2. Las interpretaciones técnicas del proyecto y sus anexos, corresponden únicamente a 
la Dirección Facultativa, a la que el Contratista debe obedecer en todo momento. Cuando 
se juzgue conveniente las interpretaciones se comunicarán por escrito al Contratista, 
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quedando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su 
firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba 
por escrito, tanto de los encargados de la vigilancia delegados como de la Dirección 
Facultativa. 

3.3.3 Compatibilidad y prelación de documentos 
Art.1. En el caso de contradicciones o incompatibilidad entre los documentos del presente 
proyecto, se tendrá en cuenta lo siguiente. 

Art.2. El Contratista tendrá la obligación de recalcular el proyecto, y en el caso de existir 
discrepancias, comunicarlos a la Dirección Facultativa antes de comenzar los trabajos, 
igualmente deberá confeccionar cuantos documentos, planos de detalle y montaje sean 
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, a juicio y bajo la tutela de la 
Dirección Facultativa. 

Art.3. Los documentos correspondientes a PLIEGO DE CONDICIONES, CUADRO DE PRECIOS 
Y PRESUPUESTO, tienen prelación sobre los demás documentos del proyecto en lo que se 
refiere a los materiales a emplear y su ejecución. 

Art.4. El documento PLANOS tiene prelación sobre los demás documentos del proyecto en 
lo que se refiere a dimensionamiento en caso de incompatibilidad entre los mismos. 

Art.5. El documento CUADRO DE PRECIOS y ESTADO DE MEDICIONES, tienen prelación sobre 
cualquier otro documento, en lo que se refiere a precios de las unidades de obra, así como 
el criterio de medición de las mismas. 

Art.6. Debido a la presentación esquemática en algunos de los documentos del proyecto, 
el Contratista debe estudiar, cuidadosamente, los elementos no básicos pero si necesarios 
y fundamentales, que no se detallen en dichos planos, y que en la buena práctica de la 
INGENIERÍA, son necesarios para la realización correcta de las obras e instalaciones, los 
cuales se dan por incluidos en los precios de las unidades de obra; todos los elementos 
especificados y no dibujados, ó dibujados y no especificados, se darán por incluidos en los 
precios de las unidades de proyecto, como si hubiera sido especificado y dibujado. 

3.3.4 Normas generales en la ejecución de las obras 
Salvo que en el resto de los documentos contractuales (Contrato, Pliego de Cláusulas 
Administrativas, etc.) se establezca expresamente lo contrario: 

Art.1. El Contratista deberá gestionar a su costa todas las condiciones técnicas y 
administrativas necesarias para la ejecución de las obras y entrega de la misma a la 
Propiedad en condiciones de legalidad y uso inmediato. Especialmente deberá hacerse 
cargo de: 

 Licencia de Obras 

 Legalización de las instalaciones. 

Art.2. Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las 
obras o su comprobación y los replanteos parciales de las mismas, los de ejecución de 
muestras tanto a petición de la Dirección Facultativa como por iniciativa del Contratista, 
los de construcciones auxiliares, los de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de 
maquinaria y materiales; los de protección de materiales y de la propia obra contra todo 
deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de 
energía y los gastos originados por la liquidación, así como los de la retirada de los medios 
auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 
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Art.3. El Contratista realizará a su costa y entregará una copia en color de tamaño 
veinticuatro por dieciocho centímetros (24 * 18 cm) de una colección de como mínimo 
doce (12) fotografías, de la obra ejecutada cada mes, o reportaje audiovisual de duración 
 a 20 minutos. Los negativos serán también facilitados por el Contratista a la Dirección 
Facultativa. 

Art.4. El Contratista presentará un Plan de Control de Calidad que se ajuste a los criterios 
de realización de ensayos y análisis fijados por los Pliegos de Condiciones Técnicas del 
Proyecto para la aprobación por parte de la Dirección Facultativa. 

Una vez aprobado se elegirá el laboratorio o laboratorios (nacionales o extranjeros) que 
sea capaz de asumirlo con la única condición, de ser admitido por la Dirección Facultativa. 

3.3.4.1 Replanteos 
Art.5. Como actividad previa a cualquier otra de la obra, por la Dirección de la misma, se 
procederá en presencia del Contratista y Dirección Facultativa a efectuar la 
comprobación del replanteo hecho previamente a la iniciación de las obras 
extendiéndose acta del resultado que será firmada por las partes interesadas. 

Art.6. Cuando de dicha comprobación se desprenda la viabilidad del Proyecto a juicio del 
Director de las obras y sin reserva por el Contratista, se dará comienzo a las mismas, 
empezándose a contar a partir del día siguiente a la firma del acta de comprobación del 
replanteo, el plazo de ejecución de las obras. 

Art.7. Durante el curso de las obras se ejecutarán todos los replanteos parciales que se 
estimen precisos. El suministro, gasto del material y de personal que ocasionen los 
replanteos corresponden siempre al Contratista que está obligado a proceder en estas 
operaciones, obedeciendo las instrucciones de la Dirección Facultativa, sin cuya 
aprobación no podrán continuar los trabajos. 

3.3.4.2  Programa de trabajo 
Art.8. El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección Facultativa en el plazo 
máximo de una semana, a contar desde la firma del Contrato, un programa de trabajo 
método GANTT en el que se especifiquen los plazos parciales y fechas de terminación de 
las distintas clases de obras compatibles con los meses fijados y plazo total de ejecución 
por parte del Contratista. 

Art.9. Este plan, una vez aprobado por la Administración se incorporará al Pliego de 
Condiciones de Proyecto y adquirirá por tanto, carácter contractual y en consecuencia se 
constituirá en referencia básica para la aplicación de las bonificaciones o penalizaciones 
en el caso de que éstas estén previstas en el resto de la documentación contractual. 

Art.10. Adjunto al Plan de Trabajo el Contratista deberá aportar el equipo de trabajo que 
deberá hacerse cargo de la obra haciendo constar nombre y apellidos y DNI como mínimo 
de: 

 Jefe de Obra 

 Jefe de Ejecución de Instalaciones 

 Encargado de Obra 

El Jefe de Ejecución de Instalaciones será un Ingeniero Industrial o Ingeniero Técnico 
Industrial de probada experiencia según curriculum. La titulación será necesaria pero no 
suficiente, pudiendo ser rechazada la propuesta del Contratista si la Dirección Facultativa 
lo estima oportuno. 
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Art.11. El equipo presentado deberá ser aceptado por la Dirección Facultativa y la 
Contrata no podrá cambiarlo ni adscribirlo parcialmente a obra diferente sin el 
consentimiento expreso de la Dirección Facultativa, que en su caso lo hará constar en el 
Libro de Ordenes de Dirección de la Obra; las incidencias surgidas, y en general todos 
aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la contrata se han cumplido 
los plazos y fases de ejecución previstas para la realización de las obras, se hará constar en 
el Libro de Ordenes de la Dirección de Obra. 

Art.12. A tal efecto, a la formalización del Contrato se diligenciará dicho libro, el cual se 
entregará a la contrata en la fecha de comienzo de las obras para su conservación en la 
oficina de obra, donde estará a disposición de la Dirección Facultativa. 

Art.13. El Director de la Obra y los demás facultativos colaboradores en la dirección de las 
obras, irán dejando constancia, mediante las oportunas referencias, de sus visitas e 
inspecciones y las incidencias que surjan en el transcurso de ellas y obliguen a cualquier 
modificación del Proyecto etc. así como de las órdenes que necesiten dar al Contratista 
respecto a la ejecución de las obras, las cuales serán de obligado cumplimiento. 

Art.14. También estará dicho libro, con carácter extraordinario, a disposición de cualquier 
autoridad que debidamente designada para ello tuviera que ejecutar algún trámite e 
inspección en relación con la obra. 

Art.15. Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias, darán fe a efectos 
de determinar las posibles causas de resolución e incidencias del Contrato. Sin embargo, 
cuando el Contratista no estuviese conforme, podrá alegar en su descargo todas aquellas 
razones que apoyen su postura aportando las pruebas que estime pertinentes. El efectuar 
una orden a través del correspondiente asiento en este libro no será obstáculo para que 
cuando la Dirección Facultativa lo juzgue conveniente se efectúe la misma también por 
oficio. Dicha orden se reflejará también en el Libro de Ordenes. 

3.3.4.3  Condiciones de ejecución y recepción de las obras  
Art.16. Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones, las descripciones erróneas en los 
detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu 
o intensión expuesto en los Planos y Pliegos de Condiciones o que, por uso y costumbre, 
deben ser realizados, no sólo no exime al Contratista de la obligación de ejecutar estos 
detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que por lo contrario, deberán ser 
ejecutados a su costa como si hubieran sido completa y correctamente especificados en 
Planos y Pliego de Condiciones. 

Art.17. En los anexos a este Pliego se desarrollan las condiciones específicas de recepción 
de materiales y unidades de obra y las pruebas necesarias para la recepción de la obra 
en su conjunto. 

3.3.4.4  Obras defectuosas o mal ejecutadas 
Art.18. Cuando por cualquier causa, alguna de las unidades de obra, bien debido a los 
materiales que la componen, bien debido a la ejecución de la misma, no cumpliese las 
condiciones establecidas en los Pliegos de Condiciones del presente Proyecto, el Director 
de las obras determinará si se rechaza o acepta la unidad de obra defectuosa. 

Art.19. Cuando la unidad de obra defectuosa sea objeto de rechazo por la Dirección, los 
gastos de demolición y reconstrucción de la misma serán de cuenta del Contratista. 

Art.20. Si la Dirección estima que la unidad de obra defectuosa es, sin embargo, admisible, 
el Contratista queda obligado a aceptar una rebaja del precio de dicha unidad, 
consistente en un veinticinco por ciento (25%), de descuento sobre el precio resultante de 
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la licitación, salvo que se manifieste porcentaje distinto de descuento en los Pliegos de 
Condiciones Técnicas Particulares adicionales del proyecto. 

3.3.4.5  Obras urgentes 
Art.21. El Contratista está obligado a realizar con su personal y sus materiales, cuando la 
Dirección de las Obras lo disponga la ejecución de apeos, apuntalamiento, derribos, 
recalzos o cualquier otra obra urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo 
importe le será asignado al ejecutarse la unidad de obra completa correspondiente. 

3.3.4.6  Modificaciones del proyecto 
Art.22. El Contratista, a petición de la Propiedad, está obligado a la ejecución de 
modificaciones que produzcan bien aumento o reducción y aún supresión de las unidades 
de obra comprendidas en el Proyecto, o bien introducción de unidades no comprendidas 
en la contrata, no teniendo el Contratista derecho alguno a reclamar ninguna 
indemnización sin perjuicio de lo que se establece en los Art. 157 y 161 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Art.23. Cuando las modificaciones del Proyecto supongan la introducción de unidades de 
obra no comprendidas en el cuadro de precios, de la fecha de licitación, los precios de las 
unidades se confeccionarán con las alzas o bajas realizadas, objeto del contrato, tomando 
como referencia las bases estadísticas del IVE en la fecha de licitación. 

Art.24. La aplicación de las condiciones establecidas en el presente párrafo y anterior, 
vacía de contenido la parte del Art. 150 del Reglamento General de Contratación del 
Estado que permite al Contratista quedar exonerado de ejecutar nuevas unidades de obra 
a los precios aprobados por la Administración, sin perjuicio de los límites establecidos en el 
artículo nº 157 del RCE. 

3.3.4.7  Documentación final de la obra 
Art.25. El Contratista está obligado a la actualización global del documento de Proyecto 
según se desarrolle la obra a fin de entregar a la propiedad en la fecha de la recepción 
provisional de las obras un ejemplar reproducible y siete (7) copias debidamente 
encuadernadas del documento de Proyecto actualizado, una (1) copia visada de cada 
uno de los expedientes de legalización de las instalaciones, certificados de pruebas, ajustes 
de los equipos, homologaciones, listado de materiales fundamentales, con registro de 
procedencia de fabricación, almacenistas distribuidores, con sede central y delegado de 
la Comunidad de la Región de Murcia, catálogos técnicos de detalle, puesta en marcha, 
cuadrantes de mantenimiento preventivo, vidas medias de los equipos, índices de averías, 
listado de repuestos y manuales de formación al personal, conducción y mantenimiento. 

Art.26. Estos documentos deberán contar con la aprobación y la conformidad de la 
Dirección Facultativa para entrega a la propiedad. 

3.3.4.8  Normas de ejecución 
Planos de Taller.  El instalador preparará y someterá a aprobación planos de taller 
completos y detallados de la disposición general del equipo y accesorios suministrados en 
virtud de estas especificaciones y en las condiciones generales. 

Los planos de taller relacionados con el equipo, indicarán la correspondiente lista o relación 
de equipo y su identificación, según aparece indicada en los planos o en estas 
especificaciones. 
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La aprobación de planos de taller no implica la aprobación de cambios en planos de 
oferta y especificaciones que no hayan sido claramente incorporados y definidos en los 
planos de taller presentados para aprobación. 

Cualquier modificación de los planos o especificaciones requiere planos de taller. 

Serán presentados a la Dirección de las Obras, planos detallados, especificando el equipo 
con todos sus anclajes y conexiones requeridas, tanto para su instalación mecánica como 
eléctrica. Los planos de conexionados eléctricos se harán a escala amplia y utilizarán la 
simbología normalizada en los esquemas eléctricos. 

Se someterán a aprobación los planos de taller de soportes metálicos, propuestos para 
instalar tuberías y conducciones eléctricas. Se incluirán detalles de fijación a las estructuras 
del edificio. 

Accesibilidad  El instalador preverá las limitaciones o particularidades que pueden afectar 
a la instalación del equipo descrito en la sección de especificaciones. 

Tanto el equipo, como los aparatos, tales como motores, bombas, cuadros eléctricos, etc., 
serán instalados de manera que queden accesibles y listos para su funcionamiento, 
mantenimiento y conservación posterior. 

Maquinaría y Medios Auxiliares    El instalador queda obligado a aportar a la obra el equipo 
de maquinaría y medios auxiliares que sean precisos para la buena ejecución de aquellas 
en los plazos parciales y totales que se convengan. 

El equipo quedará adscrito a la obra y no podrá retirarse sin el consentimiento de la 
Dirección de Obra. 

3.4  Pliego de condiciones técnicas particulares de la instalación de 
climatización, ventilación y sistema de gestión centralizada 
3.4.1 Primera parte. Generalidades 

Art.1. El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares de Instalaciones tiene por 
objeto la regulación y control de los materiales y de las unidades de obra intervinientes. 

Art.2. Si por omisión o por decisión de la Dirección Facultativa se tuviera que hacer uso de 
algún material o ejecutar alguna unidad de obra no contempladas en el presente Pliego 
de Condiciones Técnicas Particulares, será de obligado cumplimiento por parte del 
Contratista de las obras, las condiciones referentes a los conceptos antes citados 
contenidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Generales, y en las Fichas 
correspondientes de los Libros de Control de Calidad. 

Art.3. Si entre las condiciones de aplicación existiesen discrepancias, se aplicarán las más 
restrictivas, salvo que por parte de la Dirección Facultativa se manifieste por escrito lo 
contrario en el Libro de Ordenes. 

Art.4. Si entre las condiciones de aplicación existiesen contradicciones será la Dirección 
Facultativa quien manifieste por escrito la decisión a tomar en el Libro de Ordenes. 

Será responsabilidad del Contratista cualquier decisión tomada en los supuestos anteriores, 
(Art.3 y 4) si esta no está firmada en el Libro de Órdenes por la Dirección Facultativa y por 
tanto estará obligado a asumir las consecuencias que se deriven de las órdenes que debe 
tomar la Dirección Facultativa para corregir la situación creada. 

Art.5. Todos los materiales y equipos suministrados por el Contratista serán nuevos, 
normalizados en lo posible y de marcas de reconocida calidad y garantía. 
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Art.6. La maquinaría, materiales o cualquier otro elemento, en el que sea definible una 
calidad, será el indicado en el Proyecto, si el contratista propusiese uno de calidad similar, 
deberá ser aprobado por escrito, por la Dirección Facultativa y anotado en el Libro de 
Órdenes. 

Por lo tanto, todo elemento especificado o no, deberá ser aprobado, explícitamente por 
la Dirección Facultativa. Si el Contratista lo ejecutase sin esta aprobación de la Dirección 
Facultativa, ésta se reserva el derecho de aceptación, en el caso de no aceptación, será 
retirado sin ningún coste o perjuicio, dado que ellos serán responsabilidad única y exclusiva 
del Contratista. En cualquiera de los casos, se dejará constancia de la incidencia en el Libro 
de Órdenes de la Dirección de Obra. 

Art.7. Dichos materiales y equipos llevarán rótulos fijos con las características principales y 
marca del fabricante. 

Art.8. Todos los trabajos serán realizados por personal de conocimientos adecuados de su 
especialidad, siguiendo las técnicas más modernas en cuanto a la fabricación de equipos 
de alta calidad e instalaciones. 

Art.9. Si el contratista subcontratase alguno de los trabajos descritos en los documentos del 
presente proyecto, estará obligado a presentar a la Dirección Facultativa, una relación de 
las empresas propuestas para la realización de dichos trabajos antes del inicio de los 
mismos, teniendo esta la potestad de rechazar cualquiera de las empresas por causa 
justificada, entendiéndose por ellas: que no sean homologadas, que no sean autorizadas 
por las Corporaciones que regulen los trabajos o que no puedan realizar a criterio de la 
Dirección Facultativa correctamente los trabajos correspondientes. 

Art.10. El Contratista deberá garantizar a la Dirección Facultativa el libre acceso a todas las 
áreas de los talleres donde se fabriquen los componentes del suministro para inspeccionar 
los materiales, construcción y pruebas. Esta facilidad de inspección no relevará al 
Contratista de su responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones de control, 
debiendo facilitar a la Dirección Facultativa los certificados de inspección de los ensayos 
en taller o los certificados de homologación de los equipos de serie normalizados. 

Art.11. El hecho de que la Dirección Facultativa haya testificado las pruebas o no haya 
rechazado cualquier parte del equipo o instalación, no eximirá al Contratista de la 
responsabilidad de suministrar los equipos de acuerdo con este Pliego de Condiciones y los 
requisitos del Contrato. 

Art.12. Todos los equipos se transportarán adecuada y cuidadosamente embalados. Los 
embalajes serán aptos para resistir los golpes que puedan originarse en las operaciones de 
carga, transporte, descarga y manipulación. Las piezas que puedan sufrir corrosión se 
protegerán adecuadamente, antes de su embalaje, con grasa u otro producto adecuado. 
Todas las superficies pulidas y mecanizadas se revestirán con un producto anticorrosivo. Se 
prestará especial atención al embalaje de instrumentos, equipos de precisión, motores 
eléctricos, etc., por los daños que puedan producirles el no mantenerlos en una atmósfera 
libre de polvo y humedad. 

Art.13. Para la implantación y disposición de los equipos, véanse los planos 
correspondientes. Estos planos no intentan definir el equipo a ser suministrado, sino que son 
únicamente ilustrativos para mostrar la disposición general del mismo. El Contratista 
realizará el transporte, la descarga, el montaje y la instalación de acuerdo con las 
instrucciones escritas del Fabricante. El Contratista será responsable de los alineamientos, 
ajustes, inspección, ensayos en obra y en general de todo aquello relacionado con la 
calidad de la instalación. 
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Art.14. El Contratista se responsabilizará de suministrar, instalar y ensayar cualquier equipo, 
material, trabajo o servicio que sea necesario para el buen funcionamiento de las 
instalaciones, se indique o no explícitamente en el presente Pliego, de tal modo que, una 
vez realizadas las operaciones de montaje y pruebas, queden todos los equipos e 
instalaciones en condiciones definitivas de entrar en funcionamiento normal de servicio. 

Art.15. Cualquier limitación, exclusión, insuficiente o fallo técnico a que dé lugar el 
incumplimiento de lo especificado en el párrafo anterior, será motivo de la total 
responsabilidad del Contratista. 

Art.16. Además del suministro y montaje de los distintos equipos y aparatos, el Contratista 
deberá suministrar en su caso las herramientas especiales necesarias para entretenimiento 
y conservación, así como todos los elementos y utillajes especiales para el desmontaje de 
las piezas o conjuntos que así lo requieran durante la explotación. 

Art.17. Los aparatos, materiales y equipos que se instalen, se protegerán durante el período 
de construcción con el fin de evitar los daños que les pudiera ocasionar el agua, basura, 
sustancias químicas o de cualquier otra clase. Los extremos abiertos de los tubos se 
limpiarán por completo antes de su instalación, en todos los tramos de tubería, accesorios, 
llaves, etc. La Dirección Facultativa se reserva el derecho de eliminar cualquier material 
que, por un inadecuado acopiaje, juzgase defectuoso. 

Sólo se admitirán modificaciones por los siguientes conceptos: 

a) Mejoras en calidad, cantidad o montaje de los diferentes elementos, siempre que no 
afecten al presupuesto o en todo caso disminuya de la posición correspondiente, no 
debiendo nunca repercutir el cambio en otros materiales. 

b) Variaciones en la arquitectura del edificio, siendo la variación de instalaciones definida 
por la Dirección Facultativa. Estas posibles variaciones, deberán realizarse por escrito 
acompañadas por la causa, material eliminado, material nuevo, modificación al 
presupuesto con las certificaciones de precios correspondientes a fechas de entrega, no 
pudiéndose efectuar ningún cambio si el anterior documento no ha sido aprobado por la 
Propiedad y Dirección Facultativa y reflejado en el Libro de Ordenes. 

Art.18. Será con cargo al Contratista la realización y tramitación del proyecto de las 
instalaciones para presentar en las Compañías Suministradoras, Delegaciones del Ministerio 
de Industria y en donde proceda en el Ayuntamiento de la localidad, así como los diversos 
certificados que se deben presentar en los distintos Organismos Locales, debiendo entregar 
a la finalización de obra todas las autorizaciones, permisos y licencias del edificio. 

Art.19. El Contratista deberá cumplir cuanto se determina en la vigente Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, siendo responsable de cuantos accidentes, daños y 
perjuicios se produzcan por su negligencia en este aspecto. 

Art.20. El Contratista preparará y someterá a aprobación planos de taller completos y 
detallados de la disposición general del equipo y accesorios suministrados en virtud de 
estas especificaciones y en las Condiciones Generales. 

Art.21. La aprobación de los planos de taller no implica la aprobación de cambios en 
planos de oferta y especificaciones que no hayan sido claramente incorporados y 
definidos en los planos de taller presentados para la aprobación. 

Art.22. Cualquier modificación de los planos o especificaciones requiere planos de taller. 
Los planos indicarán detalles de fijación a las estructuras del edificio. 

Art.23. El Contratista establecerá un período de aprendizaje para empleados de la 
Propiedad, al objeto de conocer las operaciones de las instalaciones completas. Las 
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instrucciones serán entregadas o aportadas por el Contratista o por el fabricante en 
cuestión. 

Art.24. Dará amplia información a los representantes de la Propiedad sobre localización, 
operación y conservación de la maquinaria, aparatos y trabajos suministrados e instalados 
por él. 

Art.25. En caso de fallo de cualquier instalación o de algún componente o de su 
funcionamiento durante el período de garantía, el Contratista dispondrá de un servicio 
competente listo para acudir prontamente a la restauración de todos los elementos y 
equipos, dejándolos en condiciones de funcionamiento. Si la naturaleza de la avería o fallo 
es tal que requiera urgencia a criterio de la Propiedad, tal persona quedará disponible 
inmediatamente a cualquier hora del día y día de la semana. Si el fallo no está cubierto 
por esta garantía, el coste del servicio recaerá en el Contratista. Si éste no proporciona el 
servicio en breve tiempo, la Propiedad puede realizarlo con personal contratado por ella, 
cargando los costos a las retenciones por garantía establecidas. 

3.4.2 Segunda parte. Condiciones que deben cumplir los materiales 
Todos los materiales y equipos serán normalizados de alta calidad, y de último diseñó, del 
fabricante cualificado, los equipos que realizan funciones similares, deberán proceder del 
mismo fabricante. 

Todos los materiales y equipos serán nuevos y vendrán provistos de su correspondiente 
certificado de calidad, para las características y condiciones de utilización. 

El manejo de la instalación y pruebas de todos los materiales y equipos se efectuarán en 
estricto acuerdo con las normas legales y recomendaciones dadas por el fabricante. 

Los materiales y equipos defectuosos o que resulten averiados en el curso de las pruebas, 
serán sustituidos o reparados de forma satisfactoria para la Dirección de Obra. 

3.4.2.1 Climatizadores 
Esta especificación se refiere a climatizadores compactos modulares de tipo horizontal, de 
caudal constante o variable según se indique, para su uso en instalaciones de aire 
acondicionado. 

 Ejecución 

Estos equipos estarán compuestos por las secciones que se indiquen, debiendo cumplir 
éstas las siguientes especificaciones:  

 Envolvente 

Estará formada por perfiles y paneles tipo "sandwich" de chapa galvanizada pintada en 
caliente ya sea para instalación interior como a la intemperie. 

El aislamiento térmico y acústico interior de los paneles será de 50mm de espesor mínimo, 
siendo de material incombustible de acuerdo a DIN 4102.Será totalmente desmontable y 
con manecillas para apertura y cierre de todos los paneles de registro, o puertas 
abisagradas en caso de que así se indique. Para las secciones de ventiladores, la chapa 
interior de los paneles será chapa perforada siendo en este caso el aislamiento en manta 
de fibra de vidrio. 

En caso que así se indique, se preverá iluminación estanca en las secciones registrables, 
incluyendo la reinstalación eléctrica interior correspondiente, bajo tubo de acero 
galvanizado, hasta interruptor estanco exterior y caja de conexión. También en caso que 
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así se indique, se preverán en los paneles de sección de ventiladores "ojos de buey" para 
registro. En las secciones de humectación se preverán en cualquier caso. 

 Sección de entrada 

Vendrá provista de compuerta de regulación, preparada para su motorización  

3.4.2.2  Conductos de aire 
El instalador deberá proteger estos materiales durante el montaje, rechazándose cualquier 
material que a la hora de la entrega resultase defectuoso por rasgaduras, humedades, etc. 

 Recepción 

 Se verificará el tipo de material y su composición de los diferentes tipos. 

 Verificación del tipo de material del soporte. 

 Verificación del cumplimiento de normas mediante certificados aportados por el 
fabricante.  

 Material 

Se construirán en chapa metálica galvanizada de 25 mm de espesor y diseñados para una 
velocidad de aire en el interior de los mismos, inferior en salida a 5m/seg, para evitar 
erosiones en los paneles que forman las paredes de estos. Los paneles estarán por largas 
fibras de vidrio inorgánico con aglutinamiento de resina y recubierto por las dos caras con 
aluminio, del tipo CLIMAVER PLUS o similar. Los tramos de conductos en el exterior para el 
aire de retorno, así como el aporte de aire exterior serán conductos de chapa de acero 
galvanizada. 

 Ejecución 

Los conductos de impulsión de aire acondicionado serán de sección rectangular cuyas 
dimensiones y tolerancias cumplirán la norma UNE 100-101-84. y según la ITE 04.4, los 
conductos de chapa metálica se construirán de acuerdo con las prescripciones recogidas 
en la norma UNE 100.105. El material usado será de Clase M1. 

La longitud máxima de un tramo de conducto es de 1,2m, menos lo que se necesita para 
las uniones, cuando el perímetro interior de la sección transversal es superior a 1m; sin 
embargo, si dicho perímetro es igual o inferior a 1m, es posible construir tramos de hasta 3m 
de longitud en una sola pieza. Para encajar un lado en el sentido longitudinal del conducto, 
existen dos posibilidades: con acanaladura sobrepuesta o con acanaladura en V. EN el 
caso de acanaladura sobrepuesta, la protección exterior de la plancha deberá solaparse 
sobre la cara exterior del lado contiguo por una dimensión igual a 1,4 veces el espesor de 
la plancha y se fijará por medio de grapas. La conexión transversal se hará con 
acanaladura, y a la protección exterior de la pieza macho se solapará sobre la pieza 
hembra el espesor de la chapa y se fijará por medio de grapas. 

La conexión del conducto a compuertas, rejillas, difusores, puertas de acceso, baterías 
eléctricas, etc. se realizarán a título orientativo según indica el apartado 7 de la norma UNE 
100-105-84. 

Las dimensiones se indicarán en los planos en milímetros, y se referirán a dimensiones 
nominales interiores. Cuando en el dibujo se ve sólo un lado, se indicará primero la 
dimensión del lado indicado en el plano seguido por la notación de multiplicado (x) y la 
dimensión del lado perpendicular (a x b). 

Para las dimensiones de los conductos se toma como base el módulo M=100 mm, aunque 
para dimensiones de conductos inferiores a 300mm se introduce el escalón 0,5M a fin de 
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facilitar el paso de conductos en espacios singulares como, por ejemplo un falso techo. Las 
dimensiones nominales de los conductos rectangulares varían de la siguiente manera: 

 200    a   2000 

 100    b  1200 

Con una relación de lados r  4. Dimensiones superiores a las citas anteriormente deberán 
preferiblemente estar basadas sobre múltiplo del módulo M, es decir de 100 en 100 mm. 

Los conductos serán construidos y montados en forma irreprochable, sin que presente 
deformaciones debidas a grandes dimensiones o por distancias excesivas entre soportes 
del conducto. 

Los conductores se ajustarán con exactitud a las dimensiones indicadas en los planos, 
cualquier variación de los mismos deberá ser autorizada por el Ingeniero Director de la 
Instalación. 

La unión y cierre de los conductos se realizará con cintas adhesivas sensibles a la presión 
para conductos de fibra de vidrio que cumplan la norma UNE 100-106-84. Estas cintas 
estarán constituidas por un folio de aluminio recubierto por un adhesivo sensible a la 
presión, con o sin un revestimiento de protección. Su anchura mínima será de 600 mm. El 
acabado exterior estará constituido por un folio de aluminio flexible con terminación 
granulada y a una distancia máxima de 1 m, estará impreso de forma permanente, el 
nombre del fabricante, el número de identificación y la fecha (mes y año) de fabricación. 

Para obtener una adhesión satisfactoria es indispensable que la superficie de la 
planchaba, donde la cinta será aplicada, sea limpia y seca. 

Durante la aplicación, la superficie de la plancha deberá estar a una temperatura superior 
a 10ºC. Si las condiciones ambientales son tales que esta temperatura no puede ser 
rebasada, se deberá utilizar una plancha que tenga una temperatura superficial de 200± 
40ºC, a fin de calentar la superficie de aplicación durante un tiempo de cinco minutos. Se 
debe evitar que la superficie adhesiva de la cinta entre en contacto con materia extraña 
antes de su aplicación sobre la plancha. 

Las cintas deben sobreponerse en las superficies adyacentes de las planchas 25mm como 
mínimo. En las uniones entre conductos metálicos y vibra de vidrio, la cinta se pondrá, por 
lo menos, 20mm por encima del elemento metálico y 25 mm sobre el de fibra. Al final de la 
cinta, ésta debe solaparse por lo menos 60mm. La entrada en funcionamiento de la 
instalación deberá efectuarse no antes de 24h de la aplicación de la cinta. 

Los conductos se anclarán de tal forma, que estén exentos por completo de vibraciones 
en todas las condiciones de funcionamiento. No se permitirán los atados de alambre ni el 
colgado de los conductos o elementos distintos del propio edificio. Los soportes se 
realizarán con perfiles conformados en U, de chapa galvanizada de 1,5 mm de grosor, 
Dichos soportes tendrán previstos los agujeros para el paso de las varillas. Las varillas serán 
galvanizadas de métrica 6 a 8 mm y se anclarán a las bovedillas de techos a zunchos de 
hormigón, nunca a viguetas pretensadas, mediante los adecuados tacos metálicos. Por 
otra parte, las varillas de soportación del conducto nunca deben apretar o tocar el 
conducto, siendo el soporte lo suficientemente largo para que las varillas presenten una 
dirección perpendicular al soporte y al conducto. 

Los conductos serán perfectamente lisos en su interior, siendo las juntas perfectamente 
estancas. Las curvas se encintarán por el interior, y los cortes realizados para obtener la 
curva no producirán una disminución del aislamiento. 
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Los codos, cambios de sección y variaciones respecto de la alineación general cumplirán 
con los radios y normas recomendadas para la mejor distribución del aire, en general el 
radio del eje no será inferior a vez y media la anchura del conducto. En los cambios de 
sección se procurará que el ángulo formado por la pieza de transición y el eje del conducto 
sea inferior a 15 grados. 

Las conexiones de los conductos a las entradas y salidas de las unidades para tratamiento 
de aire se realizarán interponiendo una junta flexible o goma para impedir la transmisión 
de vibraciones y estará fijada al climatizador mediante junta permanente y estanca. 

Las derivaciones se pueden aplicar las mismas condiciones que para los codos. La principal 
característica de las derivaciones es que estas parten del conducto con una pendiente 
máxima del 15%. Todas las derivaciones y cambios de dirección que lo precisen, estarán 
provistas de alabes direccionables. Estos alabes presentarán forma curvada y sección 
aerodinámica, para dirigir el flujo de aire en el interior de la transformación sin turbulencias 
excesivas. Se preverán alabes, siempre que la relación R/D sea menor de 1. 

Las tuberías, conducciones eléctricas, elementos estructurales y otros obstáculos deben 
evitarse siempre en el interior de los conductos, especialmente en derivaciones y cambios 
de dirección, debido a la pérdida de carga innecesaria producida por los mismos. En 
aquellos casos en que forzosamente dichos obstáculos deban atravesar un conducto se 
tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Se asilará térmicamente cualquier tubería o elemento que contenga en su interior 
un fluido capaz de ceder calor, frío o producir condensaciones. 

 Cubrir todas las tuberías y obstáculos circulares de diámetro mayor a 10 cm. con 
una cubierta de forma aerodinámica. 

 Los obstáculos con forma plana presentarán la cara más estrecha a la dirección 
del aire. 

 Si el obstáculo obstruye el 20% de la sección del conducto, este deberá ampliarse 
o dividirse en otros dos conductos. 

 Si el obstáculo obstruye solo en una esquina del conducto, se reducirá esta parte, 
para evitar el obstáculo, y teniendo en cuenta que la reducción no sobrepase el 
20% del aire de la sección primitiva. 

Los conductos discurrirán por debajo de las bandejas eléctricas en la medida de lo posible. 

 Accesorios 

Las curvas, tendrán un radio mínimo de curvatura a vez y media la dimensión del conducto 
en la dirección del radio. Cuando esto no sea posible, se colocarán alabes directores. La 
longitud y forma de los alabes serán las adecuadas para que la velocidad de aire en la 
curva sea sensiblemente la misma en toda la sección. Como norma, su longitud será igual, 
por lo menos, a dos veces la distancia entre alabes. Los alabes estarán fijos y no vibrarán 
al paso del aire. Salvo en casos excepcionales, las piezas de unión entre tramos de distintas 
formas geométricas tendrán las caras con un ángulo de inclinación con relación al eje del 
conducto, no superior a 15º. Este ángulo, en las proximidades de rejillas de salida, se 
recomienda que no sea superior a 3º. 

Se medirá por metro lineal instalado con todos los elementos de fijación y montaje. Se 
incluiría la parte proporcional de accesorios y transporte. Se abonará según precios 
establecidos en el cuadro de precios. 

3.4.2.3 Tuberías del circuito hidráulico 
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 Polipropileno 

Esta especificación es aplicable a tuberías con presión nominal hasta 20 atm (PN-20), para   
agua o líquidos. Los materiales empleados en la instalación del circuito hidráulico estarán de 
acuerdo con lo descrito en la IT 1.3.4.2  

 Material 

El material utilizado será polipropileno y tendrán como mínimo la calidad marcada por las 
normas UNE 53-380-02, DIN 8877-8878 y DIN 16962. Los diámetros nominales variarán entre DN-
16 a DN-125. EL material será Polipropileno Copolímero Random (PP-R). Las dimensiones, 
espesor de la pared y pesos cumplirán UNE 53380. Las tuberías estarán constituidas por una 
cubierta de PP-R azul, una película de aluminio intermedia y un tubo de PP-R Neutro en la 
parte interna. 

 Accesorios 

Los accesorios serán de polipropileno Copolímero Random (PP-R). Las Tés y Reducciones 
cumplirán lo exigido en la instrucción IT 1.3.4. y se usarán codos de radio largo en los lugares 
donde el espacio lo permita. Los soportes cumplirán lo exigido en la Instrucción UNE100-152-
2004 "Climatización: Soportes de Tuberías". 

 Ejecución 

Durante la instalación del circuito hidráulico, el instalador protegerá debidamente todos los 
aparatos y accesorios, colocando tapones o cubiertas en las tuberías que vayan a quedar 
abiertas durante algún tiempo. Los tubos tendrán la mayor longitud posible, a fin de reducir 
al mínimo el número de uniones, realizándose estas por polifusión, según las 
recomendaciones del fabricante. Los manguitos de reducción en tramos horizontales serán 
excéntricos y enrasados por la generatriz superior. En las uniones en tramos horizontales, los 
tubos se enrasarán por su generatriz superior para evitar la formación de bolsas de aire. Antes 
de efectuar una unión, se repasarán las tuberías para eliminar las rebabas que puedan 
haberse formado al cortar o aterrajar los tubos. 

En las desviaciones, para salvar un obstáculo, se emplearán codos de 45º en lugar de 90º. 
Los empalmes en forma en T, en los que concurran dos corrientes, deben instalarse de modo 
que eviten que dichas corrientes actúen directamente en oposición en el interior de la T, ya 
que provocarían efectos de turbulencia, lo que produciría una considerable pérdida de 
presión, y posiblemente golpe de ariete. Si hay más de una T instalada en la línea, se 
recomienda entre cada dos uniones de T, unos tramos rectos cuya longitud sea 10 veces 
mayor que el diámetro, reduciéndose de esta forma la turbulencia. Para facilitar el montaje 
y las operaciones de mantenimiento y reparación en la instalación se utilizarán uniones y 
bridas que se colocarán en los sitios en que sea necesario desmontar los componentes del 
equipo y los accesorios para dichas operaciones. 

La red del circuito hidráulico estará organizada de forma que la instalación de cualquier 
unidad de consumo pueda conectarse o aislarse de la red general del edificio desde el 
exterior a la unidad y de tal forma que cada usuario pueda regular o suprimir el servicio. Las 
tuberías se instalarán de forma que su aspecto sea limpio y ordenado, dispuestas en líneas 
paralelas o a escuadra con los elementos estructurales del edificio o con tres ejes 
perpendiculares entre sí. 

Las tuberías horizontales, en general, deberán estar colocadas lo más próximas al techo o al 
suelo, dejando siempre espacio suficiente para manipular el aislamiento térmico. La holgura 
entre tuberías o entre éstas y los paramentos, una vez colocado el aislamiento necesario no 
será inferior a 3 cm. La accesibilidad será tal que pueda manipularse o sustituirse una tubería 
sin tener que desmontar el resto. 



  

 15  

Pliego de Condiciones

Reforma de la instalación de climatización área Consejería 
edf. Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia

En ningún caso se debilitará un elemento estructural para poder colocar la tubería, sin 
autorización expresa de la Dirección de Obra. Los soportes de la tubería se anclarán 
únicamente a pilares o a zunchos, nunca a viguetas de hormigón ni a bovedillas. Por lo que 
si en algún lugar de la instalación es necesario situar algún soporte entre los que se anclen a 
pilares o zunchos, se realizará una estructura que permita suspender de la vigueta el soporte, 
aunque para ello sea necesario romper la bovedilla. 

Los soportes utilizados, serán de una marca de reputación acreditada en el mercado. Las 
copas serán las adecuadas a las dimensiones de la tubería. Las distancias entre puntos de 
apoyo serán las recomendadas por el fabricante. Además se colocarán abrazaderas en 
cambios de direcciones (tes y codos) y en las reducciones con tal de absorber los empujes 
hidráulicos. También se colocarán abrazaderas en las proximidades de válvulas y 
contadores. 

 
La instalación de la tubería se realizará de acuerdo a las normas y práctica común, para un 
buen uso, asegurando la eliminación de bolsas de aire y fácil drenaje. En aquellos lugares 
que por imposición de elementos constructivos se puedan producir bolsas del aire en el 
circuito se colocarán purgadores automáticos. La tubería se instalará de forma que permita 
la libre dilatación sin producir esfuerzos que puedan ocasionar daños.  

La tubería aislada se instalará sin que en su aislamiento se pueda producir daño o deterioro. 

Los elementos de anclaje y guiado de las tuberías serán incombustibles y robustos, siendo el 
uso de la madera y del alambre como soportes limitado al período de montaje. Los 
elementos para soportar tuberías resistirán, colocados en forma similar a como van a ir 
situados en obra, las cargas que se indican en la norma UNE 100-152:2004. Estas cargas se 
aplicarán en el centro de la superficie de apoyo que teóricamente va a estar en contacto 
con la tubería. 

 Recepción y ensayos 

Las tuberías y accesorios serán desengrasados y limpiados antes de su instalación, su 
almacenaje será realizado de forma que se asegura una correcta protección contra la 
erosión  y la corrosión. En el caso de tubería enterrada se realizará una primera mano de 
cinta plástica de 0,4 mm de espesor, una segunda mano, secado y aplicación de una 
protección adherente con un solape de 12 mm.  

Las pruebas se realizarán antes de arrollar la cinta protectora y se realizarán de acuerdo a la 
normativa UNE-EN 14336:2005. 
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 Medición y Abono 

Se medirá por metro lineal instalado con todos los elementos de fijación y montaje. Se incluirá 
la parte proporcional de accesorios y transporte.  

Se abonará según precios establecidos en el cuadro de precios. 

3.4.2.4  Elementos de difusión 
 Recepción 

Esta especificación se refiere a los difusores de aire. 

 Materiales 

El difusor será de aluminio anodizado y el registro de chapa de acero. 

 Ejecución 

Se realizará el control dimensional. 

Se comprobará el conexionado a la red de conductos así como la soportación de los 
difusores 

El montaje se realizará preferentemente con tornillos ocultos. Será de tipo circular o 
cuadrado según se indique en mediciones. 

Tendrán como interiores desmontables y cuando se indique en mediciones, ajustables en 
posición. 

Se instalarán, en los lugares indicados en los planos los difusores circulares. Estos difusores 
circulares serán de chapa de aluminio anodizado y estarán dotados de lamas deflectoras 
y de regulación exterior de caudal para el equilibrado y perfecta distribución del aire. 

Efectuarán una correcta mezcla con el aire ambiente y su nivel de ruido será de 30 dB 
como máximo.  

 Recepción y ensayos 

Se verificará el tipo, marca y modelo. 

Verificación del material y protección de los soportes y elementos guías. 

Verificación del cumplimiento de normas mediante certificados aportados por el 
fabricante de tubería y aislamiento. 

La medición de caudal, se hará posicionando el aparato de medida en el punto marcado 
por el fabricante y la lectura del instrumento recomendado por el fabricante, deberá 
multiplicarse por el factor indicado por el mismo. La medida se hará conforme a la Norma 
UNE 100.010-89 Climatización - Pruebas de ajuste y equilibrado 

 Medición y abono 

Se medirán y abonarán por unidad montada, considerando incluido el contramarco de 
fijación, tornillería y sellado. 

3.4.2.5 Válvulas 
Las válvulas estarán completas siempre y cuando dispongan del volante o maneta en su 
caso, y estén correctamente identificadas, el diámetro mínimo exterior del volante se 
recomienda sea cuatro veces el diámetro nominal de la válvula sin sobrepasar 20 cm. En 
cualquier caso permitirá las operaciones de cierre y apertura fácilmente. 
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Las válvulas serán estancas tanto interiormente como exteriormente, es decir, con la 
válvula abierta o cerrada y soportando una presión de vez y media la de trabajo, con un 
mínimo de 6 Kg/cm2. 

El contratista suministrará e instalará las válvulas de acuerdo con mediciones y planos, 
todas las válvulas serán transportadas en una caja metálica, impermeable y resistente a 
golpes y al transporte. Todas las válvulas serán nuevas y limpias de defectos y corrosiones. 

Los volantes o manetas serán los adecuados al tipo de válvula, de tal forma que permita 
un cierre estanco sin necesidad de aplicar esfuerzo con ningún otro objeto. 

Las superficies de los asientos estarán mecanizadas y terminadas de forma que aseguren 
la hermeticidad adecuada para el servicio especificado. 

Las válvulas se especificarán por su DN (diámetro nominal) y su PN (presión nominal). La 
presión de servicio será siempre igual o mayor de la especificada. 

Toda válvula, para satisfacer sus condiciones de trabajo en servicio, debe proyectarse con 
determinados materiales de acuerdo con la resistencia mecánica requerida y los fluidos a 
manejar. 

Elegido el material, estas condiciones establecen los espesores a adoptar. 

Seguidamente se incluye una relación de los materiales más empleados en la construcción 
de válvulas, con su composición, características y aplicaciones. 

 Materiales 

Al seleccionar el material para una válvula debe considerarse su resistencia, no sólo al fluido 
conducido, sino también al medio ambiente en servicio. 

Conocidas ambas condiciones, hay que tener en cuenta todavía otras, para juzgar sobre 
la adecuación de un material en cada caso concreto. 

Estas otras condiciones son: concentración del agente corrosivo, pureza del agente 
corrosivo (presencia en él de contaminantes u otros constituyentes secundarios que 
puedan influir en la selección del material), temperatura y velocidad del flujo. 

En cuanto se refiere al material de la propia válvula, hay que considerar igualmente su 
estado superficial (una superficie rugosa es atacada más rápidamente que una superficie 
lisa), su estructura interna (con la posible existencia de tensiones que aceleren la corrosión) 
y la naturaleza galvánica de los materiales en contacto de la propia válvula (si el fluido 
circulante es un electrolito, se forma una pila galvánica, siendo más atacado el material 
de superior electronegatividad). 

Por esta última razón, las piezas más importantes (vástagos, cierres, etc.) deben ser el 
material menos electronegativo, para protegerlas contra la corrosión. 

 Ejecución 

Existen distintas formas de conectar una válvula a una tubería (o accesorio): por rosca, por 
brida, por soldadura, etc. 

El tipo de conexión más adecuado depende de múltiples factores: presión, temperatura, 
fluido conducido, tipo de tubería, posibilidad de desmontar la válvula, etc. 

a) Conexión por rosca 

Como ya se indicó en la unión de tuberías por este sistema, suele emplearse para diámetros 
pequeños, normalmente hasta 50 mm., si bien se fabrican válvulas roscadas hasta 100 mm. 
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de paso. Esta conexión es desmontable. La rosca de la válvula es, por lo general, de tipo 
hembra. 

b) Conexión por bridas 

Es otro tipo de unión desmontable que se utiliza para diámetros en los que no son aplicables 
las roscas, esto es diámetros superiores o iguales a 50 mm. 

La conexión se realiza atornillando dos bridas: una adaptada a la tubería y la otra a la 
válvula (suele formar parte del propio cuerpo de la válvula). Se dispone una junta 
adecuada entre ambas bridas, para asegurar un buen cierre. Las caras de enfrentamiento 
de bridas más corrientes son: lisa, resaltada y para junta de anillo. 

Del lado de la tubería, la brida puede ir soldada (tipo cuello, deslizante o suelta), o roscada 
a aquélla. Las bridas roscadas se emplean para instalaciones sin gran responsabilidad (con 
frecuencia se les da un cordón de soldadura para mejorar el cierre entre las roscas). Las 
bridas soldadas permiten una unión de más calidad, por que eliminan la posibilidad de 
pérdidas a través de la rosca, mantienen el espesor del tubo y pasan a formar parte 
integrante de la tubería. 

Es importante asegurar la alineación de los tramos de tubería antes de montar la válvula, 
para evitar que ésta quede sometida a esfuerzos que serían perjudiciales para el buen 
funcionamiento de la instalación. 

 Sobrepresiones 

Generalmente cada válvula tiene unas condiciones de servicio máximas, establecidas por 
el fabricante, entre las que se cuenta una presión, que no debe rebajarse ni siquiera en 
circunstancias fortuitas. 

En la válvula puede producirse un incremento de presión sobre la de trabajo normal por 
dos causas principales: por expansión del líquido y por golpe de ariete. Ambas posibilidades 
deben tenerse en cuenta al determinar la presión máxima en una válvula. 

Cualquier líquido que llena completamente un recipiente, incrementa la presión sobre las 
paredes de éste al ser calentado, incluso por el medio ambiente o por la radiación solar. 

Este incremento de presión aumenta rápidamente con la temperatura, debido a la 
pequeña compresibilidad de los líquidos, aunque depende del coeficiente de expansión 
volumétrica de éstos, de la flexibilidad del recipiente, de la presencia de aire en el líquido 
y de otras variables. 

Además de tener en cuenta esta causa de peligrosas sobrepresiones, se recomienda en el 
caso de válvulas instaladas en tuberías para transporte de líquidos (en especial si son 
aceites), evitar la retención aislada del líquido en las tapas de las válvulas, de manera que 
se elimine cualquier posible incremento de presión por aumento de la temperatura. 

En las válvulas de retención, tanto de clapeta oscilante como ascendente, el golpe de 
ariete no es debido al cese del flujo en el sentido normal, sino al reflujo producido. Este 
efecto se eliminaría si la válvula cerrara instantáneamente al cesar el movimiento del fluido 
en el sentido normal. 

Una válvula de retención tiene un funcionamiento tanto más perfecto cuanto más se 
aproxime a la condición anterior. 

En las válvulas de maniobra rápida (de un cuarto de vuelta por ejemplo, como en el caso 
de las válvulas de bola y de mariposa), con fluidos a gran velocidad, hay que reducir la 
velocidad de cierre por medio de un reductor de maniobra. 
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 Medición y abono 

Se medirá la unidad colocada y comprobado su funcionamiento. 

Se abonará según precios establecidos en el cuadro de precios. 

3.4.2.6 Aislamiento térmico de tuberías 
Esta especificación se refiere al aislamiento térmico de tuberías del circuito de refrigerante 
de climatización, para temperaturas menores de 100 ºC. 

 Material 

El material será espuma elastomérica de polietileno con un coeficiente de conductibilidad 
térmica de 0,040 W/m ºK según DIN 52613. Su comportamiento al fuego será 
autoextinguible CLASE M1. EL espesor será el correspondiente al diámetro de  la tubería 
según se indica en el Apéndice 03.1 de las ITE. La temperatura de utilización será entre -
30ºC y 100ºC. El aislamiento acústico cumplirá DIN 4109, no será tóxico, sin olor y 
químicamente puro. 

Su permeabilidad al vapor de agua será de 0,30 g/cm/m² día mmHg y su absorción de 
agua menor de 7,5 % en volumen. 

 Accesorios 

EL sistema de soportación de tuberías cumplirá con las exigencias de la norma DIN 4140. 
En los apoyos de la tubería en el sistema de soportación se empleará el sistema de soporte 
para tuberías aconsejado por el fabricante del aislamiento, con el fin de evitar que el 
anclaje reduzca la función de aislamiento térmico, evitándose así la formación de 
condensación en los puentes térmicos. Dicho soporte debe componerse de un soporte 
resistente a la compresión, al cual van adheridos por ambos lados, anillos frontales. La 
barrera antivapor consistente en un hoja de aluminio puro de 50m de espesor, que recubre 
el soporte y los anillos frontales en toda su superficie, unión longitudinal dispuesta en forma 
de cierre autoadherente con solape de 15 mm, semienvolventes de los soportes en chapa 
de aluminio de 0,8mm, de espesor recubierta de poliéster gris oscuro: la inferior adherida 
firmemente al soporte y la superior apretada a solape. El espesor del aislamiento del soporte 
estará de acuerdo al exigido por el Apéndice 03.1 de las ITE. 

 Ejecución 

El aislamiento del circuito hidráulico y equipos podrá instalarse solamente después de 
haber efectuado las pruebas de estanqueidad del sistema y haber limpiado y protegido 
las superficies de tuberías y aparatos, excepto los soportes de la tubería que podrán 
colocarse a medida que se realizará el circuito para así poder darle la correspondiente 
pendiente. Las coquillas utilizadas serán abiertas por una de sus generatrices y 
autoadhesivas. La unión de las coquillas a lo largo de la tubería se realizará con el adhesivo 
recomendado por el fabricante de la coquilla y será aplicado según las indicaciones 
dadas por el mismo. 

EL aislamiento del circuito  se realizará después del ensayo de presión de la tubería, 
excepto los soportes de la tubería que podrán colocarse a medida que se realizará el 
circuito para así poder darle la correspondiente pendiente. 

Las uniones en las derivaciones se realizarán según se indica en los detalles constructivos. 
Se realizará un acoplamiento perfecto con el aislamiento de los soportes. 

El aislamiento no podrá quedar interrumpido en el paso de elementos estructurales del 
edificio, como muros, tabiques, forjados, etc.,... Además, se dispondrá de manguitos 
protectores de PVC del diámetro suficiente para que pase la conducción con su 
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aislamiento, dejando una holgura entre un 1cm y 3 cm alrededor de la tubería aislada.  El 
espacio libre alrededor de la tubería deberá rellenarse con material plástico. Los manguitos 
deberán sobresalir de los elementos  estructurales en donde se encuentren al menos 2 cm. 
En ningún momento se utilizarán los pasos practicados en el elemento estructural del  
circuito hidráulico para el paso de  cualquier otra instalación, siendo necesaria la 
realización de otro paso. 

Después de la instalación del aislamiento térmico, los instrumentos de medida, 
(termómetros, manómetros, etc.) y de control (sondas, servomotores, etc.), así como 
válvulas de desagüe, volantes y levas de maniobra de válvulas, etc...; deberán quedar 
visibles y accesibles. 

La señalización del circuito deberá realizarse según lo indicado en la UNE 100-100, siendo 
las franjas y flechas las que distinguen el tipo de fluido transportado en el interior. Estas se 
pegarán sobre la superficie exterior del aislamiento o de su protección. 

El aislamiento térmico de tuberías aéreas o empotradas deberá realizarse siempre con 
coquillas hasta un diámetro de la tubería sin recubrir de 5", para tuberías de diámetro 
superior deberán utilizarse fieltros o mantas del mismo material. Se prohíbe el uso de borras 
o burletes, excepto casos excepcionales que deberán aprobarse por la Dirección de Obra. 
Las curvas y codos de tuberías de diámetro superior o igual a 3" se realizarán con trozos de 
coquilla cortados en forma de gajos. En ningún caso el aislamiento con coquillas 
presentará más de dos juntas longitudinales. 

Todos los accesorios de la red de tuberías como, válvulas, bridas, dilatadores, etc., deberán 
cubrirse con el mismo nivel de aislamiento será fácilmente desmontable para operaciones 
de mantenimiento, sin deterioro del material aislante. Entre el casquillo del accesorio y el 
aislamiento de la tubería se dejará el espacio suficiente para actuar sobre los tornillos. En 
ningún caso el material aislante podrá impedir la actuación sobre los órganos de maniobra 
de las válvulas, ni la lectura de instrumentos de medida y control. 

Cualquier material aislante que muestre evidencia de estar mojado o, simplemente, de 
contener humedad, antes o después del montaje, será rechazado por la Dirección de 
Obra. 

Cuando así se indique en las mediciones, el material aislante tendrá un acabado resistente 
a las acciones mecánicas y cuando sea instalado al exterior, a las inclemencias del tiempo. 

La protección del aislamiento deberá aplicarse siempre en estos casos: 

 En equipos, aparatos y tuberías situados en salas de máquinas. 

 En tuberías que corran por pasillos de servicio, sin falso techo 

 En conducciones instaladas al exterior 

En este último caso, se cuidará el acabado con mucho esmero, situando las juntas 
longitudinales de tal manera que se impida la penetración de la lluvia entre el acabado y 
el aislamiento. 

La protección podrá estar compuesta por láminas perforadas de materiales plásticos, 
chapa de aluminio o cobre, recubrimientos de cemento blanco o yeso sobre mallas 
metálicas, según se indique en las mediciones. 

La protección quedará firmemente anclada al elemento aislado, los codos, curvas, tapas, 
fondos de depósitos e intercambiadores, derivaciones y demás elementos de forma, se 
realizarán por medio de segmentos individuales engatillados entre sí. 

 Recepción y ensayos 
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Se comprobará, a la recepción de los materiales, que estos cumplan con los requisitos de 
calidad indicados en esta especificación. 

El material será fácilmente flexible o llegará adaptado a la forma de la tubería para su 
perfecta instalación, No deberá estar mojado ni humedecido. 

 Medición y abono 

Se medirá por metro lineal  de tubo aislado incluyendo codos, tés, derivaciones, 
reducciones y demás piezas especiales.  

Se abonará según precios establecidos en el cuadro de precios. 

3.4.2.7 Filtros de agua 
 Recepción 

Se comprobarán las características de los filtros con respecto a las indicadas en proyecto. 

 Marca, modelo y fabricante. 

 Presión nominal. 

 Material del cuerpo y del tamiz. 

 Ejecución 

 Ubicación. 

 Conexión al circuito hidráulico (soldada o embridada). 

 Medición y abono 

Se medirá la unidad colocada y comprobado su funcionamiento. 

Se abonará según precios establecidos en el cuadro de precios. 

3.4.2.8 Bancadas y elementos antivibratorios 
 Recepción 

 Sistema de protección anticorrosiva. 

 Marca y Características  

 Ejecución 

 Situación. 

 Pendientes. 

 Realización de trabajos de albañilería. 

 Montaje de elementos antivibratorios. 

3.4.2.9 Extractores y elementos de ventilación 
 Recepción 

 Marca y modelo y tipo.  

 Peso de la máquina.  

 Sistema de protección anticorrosiva.  

 Caudal de aire. - Presión.  

 Tipo de ventilador.  
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 Aislamiento termo-acústico.  

 Verificación del cumplimiento de normas mediante certificados aportados por el 
fabricante. 

 Ejecución 

 Ubicación y facilidad de mantenimiento  

 Tipo de sujeción y soportación. 

 Apoyos elásticos. 

 Diámetro de los conductos de entrada-salida. 

 Registros de inspección. 

 Control. 

3.4.3 Condiciones higiénico-sanitarias de la instalación. 
Criterios generales de prevención. 

1. La utilización de aparatos y equipos que basan su funcionamiento en la transferencia 
de masas de agua en corrientes de aire con producción de aerosoles, contemplados 
dentro del ámbito de aplicación del presente decreto, se llevará a cabo de manera 
que se reduzca al mínimo el riesgo de exposición para las personas. 

2. Estos aparatos estarán dotados de separadores de gotas de alta eficacia. La cantidad 
de agua arrastrada será inferior al 0,1% del caudal de agua en circulación en el 
aparato. 

3. Los materiales, en todas las instalaciones que componen el sistema de refrigeración, 
resistirán la acción agresiva del agua y del cloro u otros desinfectantes, con el fin de 
evitar la producción de productos de la corrosión. Deberán evitarse, asimismo, 
materiales particularmente propicios para el desarrollo de bacterias y hongos, tales 
como cueros, maderas, masillas, uralitas, materiales a partir de celulosa, hormigones, y 
similares. 

4. Deberán evitarse las zonas de estancamiento de agua en los circuitos, tales como 
tuberías de by-pass, equipos o aparatos de reserva, tuberías con fondo ciego, y similares. 
Los equipos o aparatos de reserva, en caso de que existan, se aislarán del sistema 
mediante válvulas de cierre hermético y estarán equipados con una válvula de drenaje, 
situada en el punto más bajo, para proceder al vaciado de los mismos cuando se 
encuentren en parada técnica. 

5. Los equipos y aparatos se ubicarán de forma que sean fácilmente accesibles para su 
inspección, desinfección y limpieza. Deberá prestarse especial atención al 
mantenimiento higiénico de baterías frías y bandejas húmedas de los equipos, mediante 
adecuados accesos y tapas de registro. 

6. Los equipos estarán dotados en lugar accesible de al menos un dispositivo para realizar 
tomas de muestras del agua de recirculación. 

7. Las bandejas de recogida de agua de los equipos y aparatos de refrigeración estarán 
dotadas de fondos con la pendiente adecuada y tubos de desagüe para que permitan 
el completo vaciado de las mismas. 

8. Si el circuito de agua dispone de depósitos (nodriza, bombeo, etc.) deberán cubrirse 
mediante tapas herméticas de materiales adecuados, así como apantallar los 
rebosaderos, ventilaciones y venteos. 

9. En aquellos casos en los que se utilice agua de procedencia distinta a la red pública, 
deberá garantizarse mediante la desinfección previa, certificada mensualmente por 
laboratorio independiente y debidamente inscrito en el Registro de Laboratorios de 
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Salud Pública de la Comunidad correspondiente, la ausencia de bacterias del tipo 
Legionella. 

Desinfección y limpieza periódicas de los circuitos. 

Todas las instalaciones de riesgo contempladas en la presente norma se someterán a una 
limpieza y desinfección general dos veces al año como mínimo, preferentemente al 
comienzo de la primavera y del otoño, según el protocolo específico que a tal efecto se 
apruebe por orden conjunta de las Conserjerías de Sanidad y Medio Ambiente. 

En cualquier caso, serán sometidas a dicha limpieza necesariamente en las siguientes 
ocasiones: 

1. Previo a la puesta en funcionamiento inicial de la instalación, con el fin de eliminar la 
contaminación que pudiera haberse producido durante la construcción. 

2. Antes de volver a poner en funcionamiento la instalación, cuando hubiere estado 
parada por un periodo superior a 10 días. 

3. Antes de volver a poner en funcionamiento la instalación si la misma hubiere sido 
manipulada en operaciones de mantenimiento o modificada su estructura original por 
cualquier causa que pudiera originar contaminación. 

4. En caso de condiciones ambientales desfavorables (atmósfera sucia: por 
contaminación u obras alrededor de las instalaciones). 

5. Siempre que la administración competente considere que la limpieza del sistema no sea 
la apropiada y/o cuando en los controles analíticos que se realicen se demuestre la 
presencia de contaminación microbiológica. 

Tratamientos preventivos específicos 

1. Se deberán incorporar al circuito de agua en contacto con la atmósfera los siguientes 
sistemas auxiliares: 
a) Un aparato de filtración para eliminar la contaminación producida por sustancias 

sólidas del ambiente. 
b) Un sistema de tratamiento químico o físico con el fin de reducir la acumulación de 

depósitos en los equipos. 
c) Un sistema de tratamiento químico para evitar la acción de la corrosión sobre las 

partes metálicas del circuito. 
d) Un sistema permanente de tratamiento de desinfección por medio de agentes 

biocidas. Si este último pierde eficacia frente a variaciones del pH, deberá 
introducirse, además, un control en continuo de las concentraciones de ambos. 

La adición de reactivos al circuito de agua deberá realizarse en aquel punto que permita 
la integración de los mismos de forma completa y garantice que las concentraciones, en 
todo punto del circuito, se ajustan a las establecidas por el fabricante. 

2. Se deberá drenar el agua de la bandeja y vaciar el circuito cuando el aparato se 
encuentre fuera de uso. 

3. Se deberá controlar el estado del separador de gotas con periodicidad semestral, como 
mínimo, procediendo a su limpieza, reparación y/o sustitución. 

4. Se deberá limpiar, y/o sustituir el material de relleno con frecuencia mínima semestral. 
5. La limpieza del separador de gotas, material de relleno y elementos desmontables se 

realizará mediante inmersión en soluciones desincrustantes. 
6. La limpieza del resto de instalaciones no desmontables se realizará de tal manera que 

se garantice la ausencia de incrustaciones, corrosiones y todo aquello que pueda 
favorecer el acantonamiento de la bacteria. 
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7. Se considera aconsejable que la adición de los compuestos químicos a la línea de agua 
del circuito, se realice mediante dosificadores automáticos en continuo, controlados por 
sondas de concentraciones. 

8. Asimismo, y en orden a conocer la bondad del programa de mantenimiento se deberán 
realizar a lo largo del año controles analíticos físico-químicos y microbiológicos, que 
comprenderán al menos de forma obligatoria los realizados con posterioridad a los 
trabajos de limpieza y desinfección contemplados en el artículo anterior. Los análisis 
serán realizados por un laboratorio independiente y debidamente inscrito en el Registro 
de Laboratorios de Salud Pública de la Comunidad correspondiente. 

Desinfectantes 

1. Los desinfectantes serán aquellos que, en su caso, autorice para uso ambiental el 
Ministerio de Sanidad y Consumo, atendiendo a las normas técnicas establecidas en la 
Directiva 98/8/CE relativa a la Comercialización de Biocidas. Serán de probada eficacia 
frente a la bacteria Legionella y su uso se ajustará en todo momento a las 
especificaciones técnicas y régimen de utilización establecidos por el fabricante. 

2. Los desinfectantes estarán inscritos en el Registro Oficial de Plaguicidas de la Dirección 
General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo, y deberán ser aplicados 
por empresas registradas en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios 
Plaguicidas de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

3. Los desinfectantes, antiincrustantes, antioxidantes, dispersantes y cualquier otro tipo de 
aditivos cumplirán con los requisitos de clasificación, envasado y etiquetado y provisión 
de fichas de datos de seguridad a que les obliga el vigente marco legislativo. 

Evacuación de aguas procedentes de las instalaciones de riesgo 

Artículo 9. Evacuación de aguas procedentes de las instalaciones de riesgo 

1. Las descargas de agua con desinfectantes, antiincrustantes, antioxidantes, etc., se 
efectuarán al sistema integral de saneamiento según los criterios establecidos en las 
ordenanzas municipales de vertidos al alcantarillado de cada municipio. 

2. Si la descarga se realiza al dominio público hidráulico deberá contar con la autorización 
preceptiva del organismo de cuenca; en el caso de que el vertido se realice al dominio 
público marítimo-terrestre deberá contar con la autorización de la Conserjería de Medio 
Ambiente. 

Registro de Mantenimiento y Desinfección  

Todos los titulares de estas instalaciones deberán disponer de un registro de mantenimiento 
y desinfección, en el que el responsable de las mismas realizará las siguientes anotaciones: 

1. Fecha de realización de la limpieza y desinfección general, y protocolo seguido. La 
empresa contratada al efecto extenderá un certificado en el que consten estos 
aspectos. 

2. Fecha de realización de cualquier otra operación de mantenimiento (limpiezas 
parciales, reparaciones, verificaciones, engrases, etcétera) y especificación de las 
mismas, así como cualquier tipo de incidencia y medidas adoptadas. 

3. Fecha y resultados de las distintas analíticas realizadas para el control del agua de 
recirculación. 

Inspección de las instalaciones 

La inspección de las instalaciones y el acceso a los registros de mantenimiento y 
desinfección, podrá realizarse en cualquier momento por el personal de la administración 
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municipal y de las consejerías de Industria y Comercio, Medio Ambiente y Sanidad que 
desempeñen las funciones de inspección en la materia. 

3.4.4 Elementos de regulación y control 
Se revisarán sondas de temperatura de conducto de retorno, reguladores de ambiente, 
termostatos, válvulas de tres vías.  

 Recepción 
 Marca y modelo y tipo. 
 Rango. 
 Precisión. 
 Verificación del cumplimiento de normas mediante certificados aportados por el 

fabricante. 

 Ejecución 
 Situación. 
 Visibilidad. 
 Instalación en conducto, pared. Instalación eléctrica. 

3.5 Recepción de la instalación 
3.5.1 Recepción provisional.  

Una vez realizadas las pruebas finales con resultados satisfactorios para el Director de  Obra, 
se procederá al acto de recepción provisional de la instalación. Con este acto se dará por 
finalizado el montaje de la instalación; debiendo entregar el Director de Obra al titular de la 
misma, los siguientes documentos: 

 Acta de Recepción, suscrita por todos los presentes. 

 Resultados de las pruebas. 

 Manual de Instrucciones, según se especifica en la IT 3.6 

 Libro de Mantenimiento, según se especifica en la IT 3.2 

 Proyecto de ejecución en el que junto a una descripción de la instalación, se 
relacionarán todas las unidades y equipos empleados, indicando marca, modelo, 
características y fabricante. 

 Copia del Certificado de la Instalación presentado ante la Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria y Energía. 

Por último, un ejemplar de: 

 Esquemas de principio de control y seguridad debidamente enmarcado en impresión 
indeleble para su colocación en la sala de máquinas. 

 Copia de Certificado de la instalación presentado ante la Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria y Energía. 

Una vez realizado el acto de recepción provisional, la responsabilidad de la conducción y 
mantenimiento de la instalación se transmite íntegramente a la propiedad, sin perjuicio de 
las responsabilidades contractuales que en concepto de garantía hayan sido pactadas y 
obliguen a la empresa instaladora. El período de garantía finalizará con la Recepción 
Definitiva. 
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3.5.2 Recepción definitiva. 
Transcurrido el plazo contractual de garantía, en ausencia de averías o defectos de 
funcionamiento durante el mismo, o habiendo sido estos convenientemente subsanados, 
la recepción provisional adquiere carácter de recepción definitiva, sin realización de 
nuevas pruebas salvo que por parte de la propiedad haya sido cursado aviso en contra, 
antes de finalizar el período de garantía establecido.  

3.6 Pruebas 
3.6.1 Pruebas hidrostáticas de redes de tuberías 

Todas las redes de circulación de fluidos portadores deben ser probadas 
hidrostáticamente, a fin de asegurar su estanquidad.  

Deben efectuarse una prueba final de estanquidad de todos los equipos y conducciones 
a una presión en frío equivalente a vez y media la de trabajo, con un mínimo de 6 bar, de 
acuerdo a UNE 100151.  

Las pruebas requieren inevitablemente, el taponamiento de los extremos de la red, antes 
de que estén instaladas las unidades terminales. 

Posteriormente se realizarán pruebas de circulación de agua, poniendo las bombas en 
marcha, comprobando la limpieza de los filtros y midiendo presiones y, finalmente, se 
realizara la comprobación de la estanquidad del circuito con el fluido a la temperatura de 
régimen. Por último, se comprobará el tarado de todos los elementos de seguridad. 

3.6.2 Pruebas de redes de conductos 
Los conductos de chapa, lana mineral de roca o de fibra de vidrio se probarán de acuerdo 
con UNE-EN 1507:2007. Las pruebas requieren el taponamiento de los extremos de la red, 
antes de que estén instaladas las unidades terminales. Los elementos de taponamiento 
deben instalarse en el curso del montaje, de tal manera que sirvan, al mismo tiempo, para 
evitar la entrada en la red de materiales extraños. 

3.6.3 Pruebas de libre dilatación 
Una vez se hayan comprobado hidrostáticamente los elementos de seguridad, las 
instalaciones equipadas con calderas se llevarán hasta la temperatura de tarado de los 
elementos de seguridad, habiendo anulado previamente la actuación de los aparatos de 
regulación automática.  

Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el  mismo, se comprobara visualmente 
que no han tenido lugar deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo de 
tubería y que el sistema de expansión ha funcionado correctamente. 

3.6.4 Pruebas de ruido 
Se realizarán pruebas de ruido a los siguientes elementos de la instalación: 

 Bomba de calor (enfriadora/bomba de calor condensación por aire) 

 Grupos vehiculadores de fluido 

 Extractores y elementos de ventilación. 

 Vaso de expansión. 

 Material de difusión. 

 Unidades de tratamiento de aire. 
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Se tomarán las medidas adecuadas para que como consecuencia del funcionamiento de 
las instalaciones, en las zonas de normal ocupación de locales habitables, los niveles 
sonoros en el ambiente interior no sean superiores a los valores máximos admisibles que 
figuran en la IT 1.1.4.4 

3.6.5 Pruebas en cuadros secundarios de climatización 
Se realizarán pruebas en los cuadros secundarios de climatización, que constarán de: 

 Comprobación del sistema de cierre. 

 Funcionamiento mecánico de interruptores magnetotérmicos. 

 Funcionamiento mecánico de interruptores diferenciales. 

 Funcionamiento mecánico de interruptores de corte en carga. 

 Comprobación de botón de test de interruptores diferenciales 

3.6.6 Pruebas finales 
Por último, se comprobará que la instalación cumple con las exigencias de calidad, 
confortabilidad, seguridad y ahorro de energía las instrucciones técnicas IT 2.2. 
Particularmente se comprobará el buen funcionamiento de la regulación automática del 
sistema. 

3.7 Pliego de condiciones técnicas particulares falsos techos 
3.7.1 Actuaciones previas 

DERRIBOS 

Descripción 

Operaciones destinadas a la demolición total o parcial de un edificio o de un elemento 
constructivo, incluyendo o no la carga, el transporte y descarga de los materiales no 
utilizables que se producen en los derribos. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Generalmente, la evacuación de escombros, con los trabajos de carga, transporte y 
descarga, se valorará dentro de la unidad de derribo correspondiente. En el caso de que 
no esté incluida la evacuación de escombros en la correspondiente unidad de derribo: 
metro cúbico de evacuación de escombros contabilizado sobre camión. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Condiciones previas 

Se realizará un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado 
de conservación, estado de las edificaciones colindantes o medianeras. Además, se 
comprobará el estado de resistencia de las diferentes partes del edificio. Se desconectarán 
las diferentes instalaciones del edificio, tales como agua, electricidad y teléfono, 
neutralizándose sus acometidas. Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, para 
evitar la formación de polvo, durante los trabajos. Se protegerán los elementos de servicio 
público que puedan verse afectados, como bocas de riego, tapas y sumideros de 
alcantarillas, árboles, farolas, etc. Se desinsectará o desinfectará si es un edificio 
abandonado. Se comprobará que no exista almacenamiento de materiales combustibles, 
explosivos o peligrosos. En edificios con estructura de madera o con abundancia de 
material combustible se dispondrá, como mínimo, de un extintor manual contra incendios. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

En la ejecución se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de derribo. 

 La demolición podrá realizarse según los siguientes procedimientos: 

Demolición elemento a elemento, cuando los trabajos se efectúen siguiendo un orden que 
en general corresponde al orden inverso seguido para la construcción. 

Demolición por colapso, puede efectuarse mediante empuje por impacto de bola de gran 
masa o mediante uso de explosivos. Los explosivos no se utilizarán en edificios de estructuras 
de acero, con predominio de madera o elementos fácilmente combustibles. 

Demolición por empuje, cuando la altura del edificio que se vaya a demoler, o parte de 
éste, sea inferior a 2/3 de la alcanzable por la máquina y ésta pueda maniobrar libremente 
sobre el suelo con suficiente consistencia. No se puede usar contra estructuras metálicas ni 
de hormigón armado. Se habrá demolido previamente, elemento a elemento, la parte del 
edificio que esté en contacto con medianeras, dejando aislado el tajo de la máquina. 

Se debe evitar trabajar en obras de demolición y derribo cubiertas de nieve o en días de 
lluvia. Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para 
lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones 
próximas, y se designarán y marcarán los elementos que hayan de conservarse intactos. 
Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los 
ocupantes de las zonas próximas a la obra a derribar. 

No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o 
contrarresten las tensiones que incidan sobre ellos. En elementos metálicos en tensión se 
tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el corte o al suprimir las tensiones. El corte 
o desmontaje de un elemento no manejable por una sola persona se realizará 
manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se 
transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de suspensión. En la demolición de 
elementos de madera se arrancarán o doblarán las puntas y clavos. No se acumularán 
escombros ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, 
mientras éstos deban permanecer en pie. Tampoco se depositarán escombros sobre 
andamios. Se procurará en todo momento evitar la acumulación de materiales 
procedentes del derribo en las plantas o forjados del edificio. 

El abatimiento de un elemento constructivo se realizará permitiendo el giro, pero no el 
desplazamiento, de sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima 
de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento. Cuando haya que derribar 
árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base atirantándolos previamente y 
abatiéndolos seguidamente. 

Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la 
dirección facultativa. Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u 
oblicuos. Las cargas se comenzarán a elevar lentamente con el fin de observar si se 
producen anomalías, en cuyo caso se subsanarán después de haber descendido 
nuevamente la carga a su lugar inicial. No se descenderán las cargas bajo el solo control 
del freno. 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. Al 
finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, que el 
viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. 
Se protegerán de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio 
que puedan ser afectados por aquella. 

 La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 
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Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado 
y longitud de 1 m a 1,50 m, distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de 
los mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en edificios o restos de edificios con un 
máximo de dos plantas y cuando los escombros sean de tamaño manejable por una 
persona. 

Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para 
descarga del escombro. 

Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la 
velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m 
por encima del suelo o de la plataforma del camión que realice el transporte. El canal no 
irá situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado 
inferior, y su sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior estará 
protegida contra caídas accidentales. 

Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el 
terreno, si se dispone de un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m. 

Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como 
máximo la distancia que señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso 
la distancia de 1 m y trabajando en dirección no perpendicular a la medianería. 

En todo caso, el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán 
hogueras dentro del edificio, y las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y 
vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de 
demolición. 

Condiciones de terminación 

En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario para impedir la acumulación 
de agua de lluvia o nieve que pueda perjudicar a locales o cimentaciones de fincas 
colindantes. Finalizadas las obras de demolición, se procederá a la limpieza del solar. 

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS 

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad 
especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de 
ejecución se adaptan a lo indicado. 

Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán los 
trabajos, y se avisará a la dirección facultativa, para efectuar su apuntalamiento o 
consolidación si fuese necesario, previa colocación o no de testigos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

En tanto se efectúe la consolidación definitiva, en el solar donde se haya realizado la 
demolición, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la 
sujeción de las edificaciones medianeras, así como las vallas y/o cerramientos. 

Una vez alcanzada la cota 0, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras 
para observar las lesiones que hayan podido surgir. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y 
apeos quedarán en perfecto estado de servicio. 

3.7.2 Demolición de revestimientos 
Descripción 

Demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos. 

Criterios de medición y valoración de unidades 



  

 30  

Pliego de Condiciones

Reforma de la instalación de climatización área Consejería 
edf. Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia

Metro cuadrado de demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos, con retirada 
de escombros y carga, sin transporte a vertedero. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Condiciones previas 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 

Antes del picado del revestimiento se comprobará que no pasa ninguna instalación, o que 
en caso de pasar está desconectada. Antes de la demolición de los peldaños se 
comprobará el estado de la bóveda o la losa de la escalera. 

Proceso de ejecución 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 

 Demolición de techo suspendido: 

Los cielos rasos se quitarán, en general, previamente a la demolición del forjado o del 
elemento resistente al que pertenezcan. 

 Demolición de pavimento: 

Se levantará, en general, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que 
esté colocado, sin demoler, en esta operación, la capa de compresión de los forjados, ni 
debilitar las bóvedas, vigas y viguetas. 

 Demolición de revestimientos de paredes: 

Los revestimientos se demolerán a la vez que su soporte, sea tabique o muro, a menos que 
se pretenda su aprovechamiento, en cuyo caso se desmontarán antes de la demolición 
del soporte. 

 Demolición de peldaños: 

Se desmontará el peldañeado de la escalera en forma inversa a como se colocará, 
empezando, por tanto, por el peldaño más alto y desmontando ordenadamente hasta 
llegar al primer peldaño. Si hubiera zanquín, éste se demolerá previamente al desmontaje 
del peldaño. El zócalo se demolerá empezando por un extremo del paramento. 

3.7.3 Revestimientos 
FALSOS TECHOS 

Descripción 

Revestimiento de techos en interiores de edificios mediante placas de escayola, cartón-
yeso, metálicas, conglomerados, etc., (sin juntas aparentes cuando se trate de techos 
continuos, fijas o desmontables en el caso de techos registrables), con el fin de reducir la 
altura de un local, y/o aumentar el aislamiento acústico y/o térmico, y/o ocultar posibles 
instalaciones o partes de la estructura. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de superficie realmente ejecutada de falso techo, incluso parte 
proporcional de elementos de suspensión, entramados, soportes. 

Metro lineal de moldura perimetral si la hubiera. 

Unidad de florón si lo hubiere. 

Prescripciones sobre los productos 
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La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el 
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

 Techos suspendidos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.8). 

 Panel de escayola, con distintos tipos de acabado: con cara exterior lisa o en relieve, 
con/sin fisurado y/o material acústico incorporado, etc. Las placas de escayola no 
presentarán una humedad superior al 10% en peso, en el momento de su colocación. 

 Placas o paneles (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, según material): 

 Paneles metálicos, de chapa de aluminio, (espesor mínimo de chapa 0,30 mm, espesor 
mínimo del anodizado, 15 micras), chapa de acero cincado lacado, etc. con 
acabado perforado, liso o en rejilla, con o sin material absorbente acústico 
incorporado. 

 Placa rígida de conglomerado de lana mineral u otro material absorbente acústico. 

 Placas de yeso laminado con/sin cara vista revestida por lámina vinílica. 

 Placas de escayola (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.9). 

 Placa de fibras vegetales unidas por un conglomerante: será incombustible y estará 
tratada contra la pudrición y los insectos. 

 Paneles de tablero contrachapado. 

 Lamas de madera, aluminio, etc. 

 Estructura de armado de placas para techos continuos (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 19.5.3): 

 Estructura de perfiles de acero galvanizado o aluminio con acabado anodizado 
(espesor mínimo 10 micras), longitudinales y transversales. 

Sistema de fijación: 

 Elemento de suspensión: podrá ser mediante varilla roscada de acero galvanizado 
con gancho cerrado en ambos extremos, perfiles metálicos galvanizados, tirantes de 
reglaje rápido, etc. 

Elemento de fijación al forjado: 

 Si es de hormigón, podrá ser mediante clavo de acero galvanizado fijado mediante 
tiro de pistola y gancho con tuerca, etc. 

 Si son bloques de entrevigado, podrá ser mediante taco de material sintético y 
hembrilla roscada de acero galvanizado, etc. 

 Si son viguetas, podrá ser mediante abrazadera de chapa galvanizada, etc. 

 En caso de que el elemento de suspensión sean cañas, éstas se fijarán mediante pasta 
de escayola y fibras vegetales o sintéticas. 

 Elemento de fijación a placa: podrá ser mediante alambre de acero recocido y 
galvanizado, pella de escayola y fibras vegetales o sintéticas, perfiles laminados 
anclados al forjado, con o sin perfilería secundaria de suspensión, y tornillería para la 
sujeción de las placas, etc., para techos continuos. Para techos registrables, podrá ser 
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mediante perfil en T de aluminio o chapa de acero galvanizada, perfil en U con pinza 
a presión, etc., pudiendo quedar visto u oculto. 

 Material de juntas entre planchas para techos continuos (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 19.2): podrá ser de pasta de escayola (80 l de agua por 
cada 100 kg de escayola) y fibras vegetales o sintéticas, etc. 

 Elementos decorativos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.8): 
molduras o florones de escayola, fijados con pegamento cola, etc. 

El acopio de los materiales deberá hacerse a cubierto, protegiéndolos de la intemperie. 

Las placas se trasladarán en vertical o de canto, evitando la manipulación en horizontal. 

Para colocar las placas habrá que realizar los ajustes previamente a su colocación, 
evitando forzarlas para que encajen en su sitio.  

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Condiciones previas: soporte 

Antes de comenzar la colocación del falso techo se habrán dispuesto, fijado y terminado 
todas las instalaciones situadas debajo del forjado. Las instalaciones que deban quedar 
ocultas se habrán sometido a las pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. 
Preferiblemente se habrán ejecutado las particiones, la carpintería de huecos exteriores 
con sus acristalamientos y cajas de persianas. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Ejecución 

Se habrán obtenido los niveles en todos los locales objeto de actuación, marcando la 
altura de forma indeleble en todos los paramentos y elementos singulares y/o 
sobresalientes de los mismos, tales como pilares, marcos, etc.  

 Techos continuos: 

Se dispondrán un mínimo de 3 elementos de suspensión, no alineados y uniformemente 
repartidos por m2. 

En caso de fijaciones metálicas y varillas suspensoras, éstas se dispondrán verticales y el 
atado se realizará con doble alambre de diámetro mínimo 0,70 mm. Cuando se trate de 
un sistema industrializado, se dispondrá la estructura sustentante anclada al forjado y 
atornillada a la perfilería secundaria (si existe), así como a la perimetral. Las placas se 
atornillarán perpendicularmente a la perfilería y alternadas. 

En caso de fijación con cañas, éstas se recibirán con pasta de escayola (en la proporción 
de 80 l de agua por 100 kg de escayola) y fibras vegetales o sintéticas. Estas fijaciones 
podrán disponerse en cualquier dirección.  
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En caso de planchas de escayola, éstas se dispondrán sobre reglones que permitan su 
nivelación, colocando las uniones longitudinalmente en el sentido de la luz rasante, y las 
uniones transversales alternadas.  

Las planchas perimetrales estarán separadas 5 mm de los paramentos verticales. 

Las juntas de dilatación se dispondrán cada 10 m y se formarán con un trozo de plancha 
recibida con pasta de escayola a uno de los lados y libre en el otro. 

 Techos registrables: 

Las varillas roscadas que se usen como elemento de suspensión, se unirán por el extremo 
superior a la fijación y por el extremo inferior al perfil del entramado, mediante manguito o 
tuerca. 

Las varillas roscadas que se usen como elementos de arriostramiento, se colocarán entre 
dos perfiles del entramado, mediante manguitos; la distancia entre varillas roscadas no será 
superior a 120 cm. 

Los perfiles que forman el entramado y los perfiles de remate se situarán convenientemente 
nivelados, a las distancias que determinen las dimensiones de las placas y a la altura 
prevista en todo el perímetro; los perfiles de remate se fijarán mediante tacos y tornillos de 
cabeza plana, distanciados un máximo de 50 cm entre sí. 

La colocación de las placas se iniciará por el perímetro, apoyando las placas sobre el 
ángulo de chapa y sobre los perfiles del entramado. 

En caso de placas acústicas metálicas, su colocación se iniciará por el perímetro 
transversalmente al perfil U, apoyadas por un extremo en el elemento de remate y fijadas 
al perfil U mediante pinzas, cuya suspensión se reforzará con un tornillo de cabeza plana 
del mismo material que las placas. 

Condiciones de terminación 

Las uniones entre planchas se rellenarán con fibras vegetales o sintéticas y pasta de 
escayola, (en la proporción de 80 l de agua por cada 100 kg de escayola), y se acabarán 
interiormente con pasta de escayola en una proporción de 100 l de agua por cada 100 kg 
de escayola. 

Antes de realizar cualquier tipo de trabajos en el falso techo, se esperará al menos 24 horas. 

Para la colocación de luminarias, o cualquier otro elemento, se respetará la modulación 
de las placas, suspensiones y arriostramientos. 

El falso techo quedará limpio, con su superficie plana y al nivel previsto. El conjunto quedará 
estable e indeformable. 

Control de ejecución 

Se comprobará que la humedad de las placas es menor del 10%. 

Se comprobará el relleno de uniones y acabados. No se admitirán defectos aparentes de 
relleno de juntas o su acabado. 

Se comprobarán las fijaciones en tacos, abrazaderas, ataduras y varillas. 

Se comprobará que la separación entre planchas y paramentos es menor de 5 mm. 

Suspensión y arriostramiento. La separación entre varillas suspensoras y entre varillas de 
arriostramiento, será inferior a 1,25 m. No se admitirá un atado deficiente de las varillas de 
suspensión, ni habrá menos de 3 varillas por m2. 
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Se comprobará la planeidad en todas las direcciones con regla de 2 m. Los errores en la 
planeidad no serán superiores a 4 mm. 

Se comprobará la nivelación. La pendiente del techo no será superior a 0,50%. 

 

 

Murcia, abril de 2024 
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Código Ud Descripción Precio (€)

875,16Ud FanCoil Cassette FCLI62VL....................................................................................................PA05013FCLI62
Cassette de techo modelo FCLI62VL, unidad a 2 tubos, de acondicionamiento de
aire no autónoma, marca "AERMEC" o equivalente aprobado por la D.F., con las si-
guientes especificaciones:
Cassette con motor Inverter, regulación continua 0-100% del caudal de aire
DATOS TÉCNICOS
Potencia térmica 45°C l/h 905
Potencia térmica 45°C (E) vel. (máx) W 5220
Pérdidas de carga (VL) 45°C (E) kPa  41
Potencia de refrigeración total (E) vel. (máx) W 4980
Potencia de refrigeración sensible (E)vel. (max) W  3810
Caudal de agua vel. (máx) l/h  856
Pérdidas de carga (VL) (E) vel. (máx) kPa  47,8
Caudal aire (E)
vel. (máx) m³/h  880
vel. (mín) m³/h  258,9
Ventiladores n.  1
Potencia sonora (E) vel. (máx) dB(A)  61
Potencia sonora
vel. (máx) dB(A)  61
vel. (mín) dB(A)  41
Conexiones hidráulicas ø Agua  3/4”
Potencia absorbida (E) (máx) W  61
Corriente absorbida (máx) A  0,47
Alimentación eléctrica= 230V ~ 50Hz
Datos técnicos
(E) = Prestazioni certificate EUROVENT
Incluida bomba de evacuación de condensados + dispositivo de seguridad alta
(descarga máx. 6m), para regulación únicamente con válvulas. (montado)_(instala-
do). Incluido Kit VCFCA2230 conV2V PICVy act. T/N 230V

1.142,54Ud FanCoil Cassette FCLI82VL....................................................................................................PA05013FCLI82
Cassette de techo modelo FCLI82VL, unidad a 2 tubos, de acondicionamiento de
aire no autónoma, marca "AERMEC" o equivalente aprobado por la D.F., con las si-
guientes especificaciones:
Cassette con motor Inverter, regulación continua 0-100% del caudal de aire
DATOS TÉCNICOS
Potencia térmica 45°C (E) vel. (máx) W 5909
Pérdidas de carga (VL) 45°C (E) kPa  26
Potencia de refrigeración total (E) vel. (máx) W 5998
Potencia de refrigeración sensible (E)vel. (max) W  4199
Caudal de agua vel. (máx) l/h  1031,8
Pérdidas de carga (VL) (E) vel. (máx) kPa  35
Caudal aire (E)
vel. (máx) m³/h  1100
vel. (mín) m³/h  366,7
Ventiladores n.  1
Potencia sonora (E) vel. (máx) dB(A)  61
Potencia sonora
vel. (máx) dB(A)  49,9
vel. (mín) dB(A)  37,6
Conexiones hidráulicas ø Agua  3/4”
Potencia absorbida (E) (máx) W  135
Corriente absorbida (máx) A  0,71
Alimentación eléctrica= 230V ~ 50Hz
Datos técnicos
(E) = Prestazioni certificate EUROVENT
Incluida bomba de evacuación de condensados + dispositivo de seguridad alta
(descarga máx. 6m), para regulación únicamente con válvulas. (montado)_(instala-
do). Incluido Kit VCFCA2230 conV2V PICVy act. T/N 230V.

185,43Ud Rejilla de envío GLLI20 ..........................................................................................................PA05013GLLI100
Plafón de Cassette GLLI100 para cassettede la marca AIRLAN. Rejilla de envío con
aletas orientables manualmente y recuperación de aire de 600x600.
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Código Ud Descripción Precio (€)

24,90Ud Brida de aspiración KFLD para cassette .............................................................................PA05013KFLD
Brida de aspiración KFLD para cassette  de la marca AIRLAN.

4.317,63Ud Recuperador de calor AIRLAN modelo HRA1400 ..............................................................PA0618010X
Unidad de recuperación de aire marca AIRLAN serie HRA o equivalente aprobado
por la D.F., construido con paneles sándwich de 25 mm de espesor y estructura de
perfilería de aluminio con uniones de nylon de alta resistencia, fabricados en cha-
pa de acero galvanizado prepintado exterior y acero galvanizado interior, con ais-
lamiento de lana mineral de 40 Kg/m3 de densidad. Recuperador a contraflujo de
alta eficiencia con rendimientos secos superiores al 73%, con compuerta de by-
pass para realizar free cooling. Incluye grupos motoventiladores PLUG FAN, moto-
res EC tipo BRUSHLESS, con un diseño optimizado y sobredimensionado para minimi-
zar el impacto acústico. Disponible en configuración vertical. Registro lateral para
todos los componentes. Incluye una etapa de filtración en impulsión y una en ex-
tracción: F8 / F6.

6,92ml Conducto Helicoidal chapa galvanizada Ø100................................................................PA1301100
Conducto helicoidal de chapa galvanizada de diámetro nominal Ø100 y espesor
0.5 mm de la marca "NOVATUB" codigo 1107100 pintado de color a decidir por D.F.

2,64Ud Abrazadera isofonica de fijación M-8 Ø100 ......................................................................PA1301100A
Abrazadera isofonica de fijacion de conductos Ø100 mm marca "NOVATUB" mode-
lo M-8 Ø100 mm o equivalente aprobado por la D.F.

7,70Ud Abrazadera de cierre FLKM Ø100........................................................................................PA1301100B
Abrazadera de cierre, marca "LINDAB NOVA" modelo FLKM-100 ,o equivalente apro-
bado por la D.F.

8,88Ud Brida de cierre SR Ø315 con junta de estanqueidad PE ...................................................PA130111315
Brida de cierre GALVA marca "NOVATUB" modelo SR serie B06A-1106 o equivalente
aprobado por la D.F. lacada de color a decidir por D.F. con junta de estanquei-
dad PE.

8,36Ud Abrazadera de cierre FLKM Ø150........................................................................................PA13011150
Abrazadera de cierre, marca "LINDAB NOVA" modelo FLKM-150 ,o equivalente apro-
bado por la D.F.

7,67Ud Brida de cierre SR Ø200 con junta de estanqueidad PE ...................................................PA13011200
Brida de cierre GALVA marca "NOVATUB" modelo SR serie B06A-1101 o equivalente
aprobado por la D.F. lacada de color a decidir por D.F. con junta de estanquei-
dad PE.

2,45Ud Brida de union MF galvanizado Ø315 mm .........................................................................PA130113151
Brida de union MF galvanizado Ø315 mm serie B05A-1006 de la marca METU SYSTEM
o equivalente aprobdo por la D.F.

8,77ml Conducto Helicoidal chapa galvanizada Ø150................................................................PA1301150
Conducto helicoidal de chapa galvanizada de diámetro nominal Ø150 y espesor
0.5 mm de la marca "NOVATUB" codigo 1107150 pintado de color a decidir por D.F.

3,30Ud Abrazadera isofonica de fijación M-8 Ø150 ......................................................................PA1301150A
Abrazadera isofonica de fijacion de conductos Ø150 mm marca "NOVATUB" mode-
lo M-8 Ø150 mm o equivalente aprobado por la D.F.

4,21Ud Abrazadera isofonica de fijación M-8 Ø180 ......................................................................PA1301180A
Abrazadera isofonica de fijacion de conductos, marca "NOVATUB" modelo M-8
Ø180 mm o equivalente aprobado por la D.F. lacada de color a decidir por D.F.

11,36ml Conducto helicoidal chapa galvanizada Ø200 mm ........................................................PA1301200
Conducto Helicoidal de chapa galvanizada de diámetro nominal Ø200 marca "NO-
VATUB" codigo 1107200 o equivalente aprobado por la D.F.

4,32Ud Abrazadera isofonica de fijacion M-8 Ø200 mm...............................................................PA1301200A
Abrazadera isofonica de fijacion de conductos, marca "NOVATUB" modelo M-8
Ø200 mm o equivalente aprobado por la D.F. lacada de color a decidir por D.F.

18,87ml Conducto Helicoidal chapa galvanizada Ø315................................................................PA1301315
Conducto Helicoidal de chapa galvanizada de diámetro nominal Ø315 marca "NO-
VATUB" codigo 1107315 o equivalente aprobado por la D.F.
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30,00m² Conducto rectangular de chapa galvanizada e=1mm ...................................................PA1601000
Conducto rectangular de chapa metálica galvanizada de espesor 1mm, ejecuta-
do según UNE-EN 1507:2007

15,45m² Conducto fibra de vidrio CLIMAVER NETO..........................................................................PA1602025007
Construcción y montaje de conducto rectangular autoportante de panel rígido de
lana de vidrio de alta densidad revestido por la cara exterior con una lámina de
aluminio reforzada con papel kraft y malla de vidrio, que actúa como barrera de
vapor, y por su cara interior, con un tejido neto de vidrio reforzado de color negro
de gran resistencia mecánica de la marca "ISOVER", tipo "CLIMAVER NETO", o equi-
valente aprobado por la D.F., de 25 mm. de espesor. Su conductividad térmica a
10ºC es de 0,032 W/m ºC, la reacción al fuego Euroclase B-s1, d0 según EN 13501-1
y EN 15715, su resistencia a la difusión de vapor de vapor de agua del revestimien-
to es mayor de 140 m2*h*Pa/mg según UNE 12086, su estanqueidad es de Clase D
según UNE-EN 13403 y EN12237 y su resistencia a la presión 800 Pa según UNE-EN
13403.
La construcción de los elementos de los conductos se realizará según las recomen-
daciones que el fabricante del material tenga en sus especificaciones técnicas.
Las uniones longitudinales se resolverán mediante la ejecución de acanaladuras
en forma de "media madera" para doblar el panel con un ángulo de 90º, de este
modo los tramos rectos de conductos se fabricarán de una sola pieza. La unión de
dos tapas para la formación de un elemento de conducto debe realizarse colocan-
do las mismas con un ángulo ligeramente menor al deseado para que la unión que-
de tirante y fuerte, una de las dos tapas que participan en la unión tendrá los can-
tos rectos y la otra tapa tendrá los cantos "canteados", es decir con un rebaje de an-
chura igual al canto de la tapa que va a recibir u de una profundidad igual a la mi-
tad del espesor de esta. Una de las dos tapas, además, llevará una prolongación
del complejo exterior de aluminio se grapará superpuesto a la otra tapa. La unión
se rematará con cinta autoadhesiva de hoja de aluminio puro de 75 mm de banda
y 40 micras de espesor. Para la aplicación de las cintas de aluminio la temperatura
deberá ser superior a 0ºC, conviene hacer presión sobre la cinta con una espátula
plástica, friccionando hasta que aparezca el relieve del complejo exterior de papel
de aluminio marcado en la cinta. La formación de conducto recto de una sola pie-
za se resolverá con todas las uniones interiormente selladas con silicona, dicho cor-
dón de silicona se acabará repasado de modo que quede liso sin protuberancias.
La unión transversal de elementos para formar la red de conductos se realiza colo-
cando las superficies de dos tramos de conducto en el mismo plano, grapando la so-
lapa de uno de ellos al otro, los bordes de los elementos a unir están canteados de
forma que una de las secciones se denomina "macho", y la otra "hembra". El sellado
se resuelve con cinta de aluminio autoadhesiva. Los paneles de la gama CLIMAVER
poseen los bordes canteados de fábrica, siendo en este borde la densidad de la la-
na de vidrio muy superior, lo que aumenta la rigidez de la unión. El acabado de la
unión transversal se perfecciona mediante el "rebordeado" del canto macho. La su-
perficie interior del conducto quedará por lo tanto lisa, continua y totalmente acaba-
da en aluminio, no quedando fibra vista ni expuesta al contacto con el aire trasega-
do en el conducto. Por parte de la D.F. se exigirá que las uniones transversales que-
den enrasadas interiormente y que ni en el interior, ni en el exterior del conducto no
queden fibras vistas, ni mal selladas con cinta de aluminio.

32,00Ud Compuerta de regulación VFL/100 .....................................................................................PA1710010100
Compuerta de regulación de caudal para sistemas de volumen constante modelo
VFL / 100 de la marca TROX o equivalente aprobado por la D.F, en ejecución circu-
lar, realizada en plástico de alta calidad. Para bajas velocidades de aire, ajuste sen-
cillo mediante escala, dirección de instalación no crítica.

94,00Ud Compuerta de regulación VFL/200 .....................................................................................PA1710010200
Compuerta de regulación de caudal para sistemas de volumen constante modelo
VFL / 200 de la marca TROX o equivalente aprobado por la D.F, en ejecución circu-
lar, realizada en plástico de alta calidad. Para bajas velocidades de aire, ajuste sen-
cillo mediante escala, dirección de instalación no crítica.

44,00Ud Compuerta de regulación VFL/125 .....................................................................................PA171001125X
Compuerta de regulación de caudal para sistemas de volumen constante modelo
VFL / 125 de la marca TROX o equivalente aprobado por la D.F, en ejecución circu-
lar, realizada en plástico de alta calidad. Para bajas velocidades de aire, ajuste sen-
cillo mediante escala, dirección de instalación no crítica.
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1,11ml Varilla roscada M10 ..............................................................................................................PA19020040
Varilla roscada galvanizada M10 ref; 20850 de la marca MUPRO, o equivalente
aprobado por la D.F.

0,67ml Varilla roscada M8 ................................................................................................................PA19020048
Varilla roscada de filete laminado, cincado galvánico M8 de la marca METU SYS-
TEM, o equivalente aprobado por la D.F.

0,21ml Varilla roscada M6 (acero galvanizado) ...........................................................................PA1902006
Varilla roscada de acero galvanizado ref; 20869 de la marca MUPRO,  o similar
aprobado por la D.F., de M6.

1,65Ud Tirafondos roscados con taco para hormigón...................................................................PA1902011
Tirafondo de anclaje seguro M12 para grandes cargas serie HLZ, de la marca MU-
PRO, o equivalente aprobado por la D.F., de acero inoxidable, con casquillo de ex-
pansión dentado de expansión controlada por el cono mediante el par de apriete
de la tuerca hexagonal, al aumentar la carga aumenta la fuerza de retención. Ho-
mologado por la Inspección de Obras para hormigón fizurado y sin fizurar.

38,00Ud Rejilla de retorno serie AT-AG 225X125...............................................................................PA21225125ATAG
Rejilla serie AT de retorno modelo AT-AG 225X125 de la marca TROX oequivalente
aprobado por la D.F., realizada en aluminio anodizado, con lamas horizontales regu-
lables individualmente , con regulación de caudal y marco de montaje estándar. Su-
jección por fijación oculta.

71,20Ud Rejilla de retorno serie AT-AG 325X325...............................................................................PA21325325ATAG
Rejilla serie AT de retorno modelo AT-AG 325x325 de la marca TROX oequivalente
aprobado por la D.F., realizada en aluminio anodizado, con lamas horizontales regu-
lables individualmente , con regulación de caudal y marco de montaje estándar. Su-
jección por fijación oculta.

9,12Ud Antivibrador metálico TM-50 (20-50 Kgr) ............................................................................PA26080200
Antivibrador metálico de suspensión modelo TM-50, regulable en altura, para car-
gas entre 20 y 50 Kg.

114,02Ud Visera de aspiración con malla antiinsectos .....................................................................PA5025009
Visera de aspiración con malla para montar en conducto de toma de aire exterior
de la marca S&P o equivalente aprobado por la D.F.

2.608,27Ud Contador de energía KAMSTRUP ULTRAFLOW 54 DN80 + MULTICAL 603..........................PA70073SDN125X
Suministro e instalación de contador de energía KAMSTRUP ULTRAFLOW 54 DN80
con medidor MULTICAL 603 o equivalente aprobado por la D.F. Incluye equipo inte-
grador, caudalímetro ultrasónico embridado de Qn 40 m3/h (DN80, PN25). Alimenta-
ción: pila, 24 Vca o 230 Vca. Incluida sondas de temperatura, vainas y elementos
auxiliares de instalación. Protección IP54.

Incluida alimentación eléctrica mediante cableado RZ1-K (AS) 0,6-1KV desde cua-
dro eléctrico hasta elemento, canalizado bajo tubo RHF o CHF libre de halógenos.
Incluida reforma de cuadro eléctrico para instalación de elemento magnetotérmi-
co y diferencial (ambos incluidos) con ICC acorde al cuadro eléctrico en el que se
instale. Incluido adaptación de embarrados y conexionados, así como troquelados
en envolvente y etiquetado equivalente al existente. Incluida elementos de fijación
y apoyo necesarios para su correcta instalación.

Incluido instalación de comunuición mediante cableado estructurado UPT CAT6 y to-
mas de conexioón RJ45 CAT6.

Incluyendo p.p. de soportes, conexiones, juntas, enclavamientos, etc... Incluidas las
ayudas de albañilería necesarias para su correcta instalación, así como, montaje y
limpieza de materiales sobrantes. Se considera todo ello instalado, verificado, ensa-
yado, con las conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc, ne-
cesarios, puesta en servicio y funcionando la unidad. Se medirá la unidad coloca-
da, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento.

Incluida pasarela de integración a protocolo BACNET/IP de sistema de gestión exis-
tente en el edificio, así como integración en BMS y generación de históricos.
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1.480,83Ud Ingeniería de programación, integración y puesta en marcha......................................PA700740011X
Programación del puesto central , configuración e implementación de la base de
datos, creación de los menús gráficos de introducción al sistema y gráficos en co-
lor de las instalaciones. Ajustes en vacio motores, variadores, compuertas, válvulas,
filtros, caudalímetros y trasmisores de presión y temperatura, así como cualquier
otro elemento. Ajustes en funcionamiento de la totalidad de la instalación. Informe
con los resultados de las pruebas y manual de intrucciones y memoria técnica con
los protocolos de operación implementados. Ingeniería de programación de con-
troladores de campo y generación de esquemas de conexionado (listado de seña-
les, descripción de funciones, parámetros y consignas), esquemas de principio, es-
quemas eléctricos, programación de los equipos microprocesadores, y de la uni-
dad central (incluyendo la generación de esquemas gráficos),  análisis funcional y
elaboración de la memoria de funcionamiento. Comprende la asistencia técnica
y supervisión en obra de la instalación y del conexionado de equipos suministra-
dos, así como puesta en marcha de los equipos a controlar, una vez probada su
funcionalidad de forma manual por el instalador. Entrega de un dossier técnico
completo, por triplicado, actualizado al final de la obra, que comprenderá: memo-
ria de funcionamiento, esquemas de principio y eléctricos, listado de puntos, pro-
gramación y documentación técnica de cada uno de los componentes Incluye la
formación in situ del personal designado por el usuario en la utilización y manejo
del sistema, después de la puesta en marcha.
Integración -si se requiere a petición del titular- en el sistema de gestión general exis-
tente del centro al que esté adscrito el edificio o el que se indique, con implementa-
ción gráfica en pc de control existente. Incluido integración para visión y control
del sistema de todos los sistemas integrados incluidos.
Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instalación, conexionado, y
con las instalaciones en las condiciones necesarias para el chequeo del correcto
funcionamiento de los equipos de control. Entrega documentación final de obra
compuesta por:
- Planos as-built con la ubicación en plano de planta de todos los elementos de
campo, cuadros de control y bandejas eléctricas.
- Memoria de funcionamiento especifica con secuencias de arranque y parada,
así como gestión de alarmas.
- Listado de puntos actualizado.
- Curso formación al personal designado por la D.F. y la propiedad para la gestion
de la actuación.
- Realización y suministro de planos y esquemas de conexionado incluso plano de
borneros de cada cuadro de control para la correcta instalación de los equipos.
- Realización de protocolo de pruebas
- Incluida integración de hasta 2 Ud de recuperador de calor de aire mediante pro-
tocolo de comunicaciones Bacnet considerando 20 puntos de integración por equi-
po, incluyendo pasarela de comunicación si se requiriese.
Incluido los contactores,relés y material auxiliar necesario a implementar en cua-
dros de control y cuadros eléctricos necesario para la correcta implementación de
la totalidad de elemntos contemplados en el listado de puntos anexo al presente
proyecto.

126,05Ud Caja libre de halógenos CE-A0 ...........................................................................................PA700741CEA0
Caja libre de halógenos para alojar controlador de unidad terminal con transforma-
dor 220/24 Vca y protecciones, modelo CE-A0 de la marca JOHNSON CONTROLS o
equivalente por la D.F.

120,43Ud Sonda de temperatura ambiente NSB-8BTN040-0.............................................................PA7007661114Y
Módulo ambiente para lectura de temperatura NSB-8BTN040-0 de la marca John-
son Controls o equivalente aprobado por la D.F. Rango 0 a 40ºC. Conexión al Bus
SA mediante conector RJ o terminales. Color blanco

120,43Ud Sonda de temperatura ambiente NSB-8BTN140-0.............................................................PA7007661Y
Módulo ambiente para lectura de temperatura NSB-8BTN140-0 de la marca John-
son Controls o equivalente aprobado por la D.F.. Permite modificación de la consig-
na de temperatura. Montaje en superficie. Rango 0 a 40ºC. Conexión al Bus SA me-
diante conector RJ o terminales. Color blanco.
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1.830,40Ud Valvula motorizada dos vias con equilibrado presión + Actuador DN65.......................PA700787212
Válvula de dos vías de control. Independiente de la presión. Embridada y con to-
mas de presión. DN65, máximo caudal 21 m3/h. PN16. Incluye tomas de presión. In-
cluido Actuador para válvula VPA con forzado manual. Señal de control 0-10 V ó
4-20mA y tres puntos. Alimentación a 24 Vca. 600N. Modelo VPMA6065P-C +
VAP600S-24-C de la marca Johnson Control o equivalente aprobado por la D.F.
Incluido desmantelamiento de válvula de 3 vías existente, y cegado de la tercera
via de bypass existente. Incluso aporte de material necesario para la correcta insta-
lación y sustitución de la unidad, incluso soldaduras, tornillería, suportación y bridas
con juntas necesarias, así como cualquier otro material necesario para la correcta
instalación. Incluido desconexión eléctrica y de control de la unidad existente, y re-
conexión de la nueva unidad. Incluido aislamiento térmico, remates. Unidad total-
mente instalada y comprobado su correcto funcionamiento.

1.698,30Ud Valvula motorizada dos vias con equilibrado presión + Actuador DN50 A ...................PA7007872A
Válvula de dos vías para regulación de temperatura con sistema de equilibrado
de presión incorporado. DN50, máximo caudal 18000 l/h. Conexión hembra. Actua-
dor proporcional con retorno por muelle 558-GGA montado. Abierta en reposo. Mo-
delo VP101FBF+558GGA de la marca Johnson Control o equivalente aprobado por
la D.F.

Incluido desmantelamiento de válvula de 3 vías existente, y cegado de la tercera
via de bypass existente. Incluso aporte de material necesario para la correcta insta-
lación y sustitución de la unidad, incluso soldaduras, tornillería, suportación y bridas
con juntas necesarias, así como cualquier otro material necesario para la correcta
instalación. Incluido desconexión eléctrica y de control de la unidad existente, y re-
conexión de la nueva unidad. Incluido aislamiento térmico, remates. Unidad total-
mente instalada y comprobado su correcto funcionamiento.

1.404,00Ud Valvula motorizada dos vias con equilibrado presión + Actuador DN50 A ...................PA7007872B
Válvula de dos vías para regulación de temperatura con sistema de equilibrado
de presión incorporado. DN50, máximo caudal 12000 l/h. Conexión hembra. Actua-
dor proporcional con retorno por muelle VA9208-GGA-1montado. Abierta en repo-
so. Modelo VP101FBD+538GGA de la marca Johnson Control o equivalente aproba-
do por la D.F.

Incluido desmantelamiento de válvula de 3 vías existente, y cegado de la tercera
via de bypass existente. Incluso aporte de material necesario para la correcta insta-
lación y sustitución de la unidad, incluso soldaduras, tornillería, suportación y bridas
con juntas necesarias, así como cualquier otro material necesario para la correcta
instalación. Incluido desconexión eléctrica y de control de la unidad existente, y re-
conexión de la nueva unidad. Incluido aislamiento térmico, remates. Unidad total-
mente instalada y comprobado su correcto funcionamiento.

226,80Ud Valvula motorizada dos vias con equilibrado presión + Actuador DN20 A ...................PA70078734
Válvula de dos vías para regulación de temperatura con sistema de equilibrado
de presión incorporado. DN20, máximo caudal 1500 l/h. Incluye dos tomas para pre-
sión. Actuador de válvula mod.: VA-7482-8201. Señal de control: 0 a 10 Vcc, 24
VAC/VDC, 160 N, IP54, 8 s/mm, ajuste automático de carrera: con dispositivo de fija-
ción manual, cable montado de fábrica de 2,0 m. Adaptadores para VP1000
DN15/DN20 con actuador VA-748x. Modelo VP100BAN + VA-7482-8201 de la marca
Johnson Control o equivalente aprobado por la D.F.
Incluido desmantelamiento de válvula de 3 vías existente, y cegado de la tercera
via de bypass existente. Incluso aporte de material necesario para la correcta insta-
lación y sustitución de la unidad, incluso soldaduras, tornillería, suportación y bridas
con juntas necesarias, así como cualquier otro material necesario para la correcta
instalación. Incluido desconexión eléctrica y de control de la unidad existente, y re-
conexión de la nueva unidad. Incluido aislamiento térmico, remates. Unidad total-
mente instalada y comprobado su correcto funcionamiento.
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221,27Ud Valvula motorizada dos vias con equilibrado presión + Actuador DN15.......................PA7007873X
Válvula de dos vías para regulación de temperatura con sistema de equilibrado
de presión incorporado. DN15, máximo caudal 780 l/h. Conexión hembra. Actua-
dor proporcional con retorno por muelle VP100AAL+VA-7482-8201 incluido adapta-
dor ØA7010 montado de la marca Johnson Control o equivalente aprobado por la
D.F. Abierta en reposo.

231,88Ud Valvula motorizada dos vias con equilibrado presión + Actuador DN20 B....................PA7007873Y
Válvula de dos vías para regulación de temperatura con sistema de equilibrado
de presión incorporado. DN20, máximo caudal 1000 l/h. Conexión hembra. Actua-
dor proporcional con retorno por muelle VP100BAJ+VA-7482-8201 incluido adapta-
dor ØA7010 montado de la marca Johnson Control o equivalente aprobado por la
D.F. Abierta en reposo.

1.900,90Ud Valvula motorizada dos vias con equilibrado presión + Actuador DN100.....................PA7007874
Válvula de dos vías de control. Independiente de la presión. Embridada y con to-
mas de presión. DN100, máximo caudal 50 m3/h. PN16. Incluye tomas de presión. In-
cluido Actuador para válvula VPA con forzado manual. Señal de control 0-10 V ó
4-20mA y tres puntos. Alimentación a 24 Vca. 1000N. Modelo VPMA6100P-C +
VAP1000L-24-C de la marca Johnson Control o equivalente aprobado por la D.F.
Incluido desmantelamiento de válvula de 3 vías existente, y cegado de la tercera
via de bypass existente. Incluso aporte de material necesario para la correcta insta-
lación y sustitución de la unidad, incluso soldaduras, tornillería, suportación y bridas
con juntas necesarias, así como cualquier otro material necesario para la correcta
instalación. Incluido desconexión eléctrica y de control de la unidad existente, y re-
conexión de la nueva unidad. Incluido aislamiento térmico, remates. Unidad total-
mente instalada y comprobado su correcto funcionamiento.

581,67Ud Controlador microprocesadomodelo  MS-FEC1611-1 ......................................................PA7007J00191
Controlador Microprocesado con comunicacion Bacnet modelo MS-FEC1611-1 de
la marca JOHNSON, o equivalente aprobado por la D.F. con capacidad de 10 se-
ñales de entrada/salida: 2UI,1BI,3BO,4CO.

1.033,03Ud Controlador microprocesado modelo  MS-FAC2611-0 ....................................................PA7007J0040
Controlador Microprocesado modelo MS-FAC2611-0 con reloj en tiempo real. Co-
municación Bacnet MSTP. Alimentación a 24 Vca de la marca JOHNSON, o equiva-
lente aprobado por la D.F con capacidad de 17 señales de entrada/salida:
6UI,2BI,2AO,3BO,4CO.

34,94Ud Actuador de válvula VA-7088-23 ........................................................................................PA70080VA7088
Actuador electrotérmico mod.: VA7088-23, para válvulas VG3000. Señal de control
T/N y DAT, 230VAC, 100N, IP-54, carrera máxima de 5 mm, de la marca JOHNSON,
o equivalente aprobado por la D.F. Conjunto válvula actuador normalmente cerra-
do.

27,46Ud Valvula de tres vias DN15 VG3310ES...................................................................................PA70080VG3310ES
Válvula de asiento de tres vías mezcladora, modelo VG3310ES de la marca JOHN-
SON, PN16, DN15. Kvs 1.6 con conexión roscada macho GAS 1/2" modelo
VG3310ES, de carrera 4 mm, para unidad terminal, fabricada en latón, de la mar-
ca JOHNSON, o equivalente aprobado por la D.F.
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1.880,00Ud Ingeniería de control y control V2V ....................................................................................PA707095
Programación del puesto central , configuración e implementación de la base de
datos, creación de los menús gráficos de introducción al sistema y gráficos en co-
lor de las instalaciones.
Incluido la Realización y suministro de planos y esquemas de conexionado para la
correcta instalación de los equipos y la ingeniería de programación de controlado-
res de campo. Entrega de un dossier técnico completo, por triplicado, actualizado
al final de la obra, que comprenderá: memoria de funcionamiento, esquemas de
principio y eléctricos, listado de puntos, programación y documentación técnica
de cada uno de los componentes.
Ajustes en vacio motores, variadores, compuertas, válvulas, filtros, caudalímetros y
trasmisores de presión y temperatura, así como cualquier otro elemento. Ajustes en
funcionamiento de la totalidad de la instalación. Informe con los resultados de las
pruebas y manual de intrucciones y memoria técnica con los protocolos de opera-
ción implementados. Ingeniería de programación de controladores y generación
de esquemas de conexionado (listado de señales, descripción de funciones, pará-
metros y consignas), esquemas de principio, esquemas eléctricos, programación
de los equipos microprocesadores, y de la unidad central (incluyendo la genera-
ción de esquemas gráficos),  análisis funcional y elaboración de la memoria de fun-
cionamiento. Comprende la asistencia técnica y supervisión en obra de la instala-
ción y del conexionado de equipos suministrados, así como puesta en marcha de
los equipos a controlar, una vez probada su funcionalidad de forma manual por el
instalador. Entrega de un dossier técnico completo, por triplicado, actualizado al fi-
nal de la obra, que comprenderá: memoria de funcionamiento, esquemas de prin-
cipio y eléctricos, listado de puntos, programación y documentación técnica de
cada uno de los componentes Incluye la formación in situ del personal designado
por el usuario en la utilización y manejo del sistema, después de la puesta en mar-
cha.
Integración del sistema de gestión del edificio en el sistema de gestión general del
edificio de centro de congresos, con implementación gráfica en pc de control exis-
tente. Incluido integración para visión y control del sistema de todos los sistemas in-
tegrados incluidos.
Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instalación, conexionado, y
con las instalaciones en las condiciones necesarias para el chequeo del correcto
uncionamiento de los equipos de control. Entrega documentación final de obra
compuesta por:
- Planos as-built con la ubicación en plano de planta de todos los elementos de
campo, cuadros de control y bandejas eléctricas.
- Memoria de funcionamiento especifica con secuencias de arranque y parada,
así como gestión de alarmas.
- Listado de puntos actualizado.
- Curso formación al personal designado por la D.F. y la propiedad para la gestion
de la actuación.
- Realización y suministro de planos y esquemas de conexionado incluso plano de
borneros de cada cuadro de control.
- Realización de protocolo de pruebas.
- Ingeniería y programación de unidades interiores VRF con protocolo Bacnet
- Incluida la integración de variadores de frecuencia en protocolo MODBUS o BAC-
NET. Incluida pasarela de MODBUS a BACNET para la totalidad de equipos prescri-
tos en esquemas unifilares o presupuesto.
- Incluido instalación de comunicaciones bajo tubo o bandeja hasta 100 metros.
- Incluida instalación correspondiente a los trabajos de conexionado y cableado
bajo tubo o bandeja de los elementos correspondientes a al sistema de gestión.
Incluido los contactores,relés y material auxiliar necesario a implementar en cua-
dros de control y cuadros eléctricos necesario para la correcta implementación
de la totalidad de elemntos contemplados en el listado de puntos anexo al presen-
te proyecto.

0,48ml Cinta de Aluminio Autoadhesiva DEC-ALU e=40 micras ..................................................PA9915040
Cinta autoadhesiva de hoja de aluminio puro de 75 mm de banda y 40 micras de
espesor, cumpliendo norma UNE 100-106-84.



Version:PS_VALNUPRESTO:\PRE_2024\2024019-CLIMA CONSERJERÍA EDIF. CC.MURCIA\2024019_01.Presto esimples1.rpt Pág 9

I. ELEMENTOS SIMPLES

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Ud Descripción Precio (€)

6,12Ud Clips de tuberías PH-40 .........................................................................................................PA99210141
Clip de tubería modelo PH-40 de la marca GLASSTRAP, o equivalente aprobado
por la D.F.

1,05m3 Agua........................................................................................................................................PAGUA.1a
Agua.

96,48t CEM II/B-P 32.5 N envasado.................................................................................................PBAC.2ab
Cemento portland con adición puzolánica CEM II/B-P 32.5 N, según norma UNE-EN
197-1, envasado.

108,00Ud Purgador de aire manual......................................................................................................PC196200
Purgador automatico de aire marca "SEDICAL" serie "SPIRORTECH" modelo "Spiro-
top" con rosca interior de 1/2" BSP.

0,60ml Tubo corrugado reforzado ø 23 mm....................................................................................PE0204013
Tubo flexible de PVC reforzado de doble capa de diámetro 23mm, grado de pro-
tección 7, autoextingible, de baja emisión de halogenos de la marca Aiscan o equi-
valente aprobado por la D.F. Cumpliendo la normativa UNE aplicable

1,12Ml Manguera Flexible AFUMEX 3x1 P mm² ..............................................................................PE50123100
Cable de 3X1 mm²  apantallado  de la marca PRYSMIAN modelo AFUMEX, apto pa-
ra control y mando, con buenas características de resistencia a la grasa y aceites.
Realizado con cable flexible, no propagación de llama, reducida emisión de haló-
genos , resistente a la corrosión a los rayos ultravioletas, a los agentes químicos.
Tubo:
Código clasificación tubo: 3422.
Resistencia a la compresión: 750 N a 20 ºC.
Resistencia al impacto: 6 J a -5 ºC.
Temperatura de trabajo: -5 ºC hasta 90 ºC.
Propiedades eléctricas: Rigidez dieléctrica = 2 kV - 50 Hz
Resistencia eléctrica de aislamiento = 100 ƒ¶ a 500 V en corriente continua.
Máxima flexibilidad, incluso a bajas temperaturas.
Cable:
Temperatura de servicio (instalación fija) -40 ºC, + 70 ºC.
(Cable termpolástico)
Tensión nominal: 450/750 V.
Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos: 2500 V.
Ensayos de fuego para el tubo:
– No propagación de la llama: UNE EN 50086-1 y UNE EN 50086-2-2.
– Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1 y UNE EN 50267-2-2.
– No propagación de la llama: UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1; NFC 32070-C2.
– No propagación del incendio: UNE EN 50266 2-4; IEC 60332-3; NFC 32070-C1.
– Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1 ; IEC 60754-1 ; BS 6425-1.
– Reducida emisión de gases tóxicos: NES 713 ; NFC 20454 ; It . 1,5.
– Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2 ; IEC 61034-2.
– Muy baja emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-3 ; IEC 60754-2 ; NFC 20453
; BS 6425-2 ; pH . 4,3 ; C . 10 ƒÊS/mm.

1,60Ml Manguera Flexible AFUMEX 4x1 P mm² ..............................................................................PE5012340100
Cable de control apantallado RZ1MZ1-K 0,6/1KV de 4x1 mm² Formado por conduc-
tores flexibles clase 5, aislados y cubiertos de mezclas de poliolefinas. No producen
toxicidad al arder, son no corrosivos . Materiales cumpliendo la normativa UNE que
les es aplicable.

0,40Ud Sistema cuelgue rápido 1200...............................................................................................PEAP.6g
Sistema de suspensión con espaciamiento compuesto por 2 ganchos de acero gal-
vanizado de cuelgue rápido.
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1,90ml Cable RZ1-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm² Afumex Class 1000 V ...................................................PEL722G025
Cable de Cu flexible tipo "AFUMEX CLASS 1000V" de una sección de 2,5 mm² para
fase, neutro y tierra marca "PRYSMIAN" o equivalente aprobado por D.F., no propa-
gador de la llama y libre de halógenos, con un nivel de aislamiento de 1000V.
Temperatura de servicio: -40 ºC, +90 ºC. (Cable termoestable).
Ensayo de tensión alterna durante 5 min: 3500 V.
Prestaciones frente al fuego en la Unión Europea:
Clase de reacción al fuego  (CPR): Cca-s1b,d1,a1.
Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016.
Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6.
Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576.
Métodos  de ensayo: EN 60332-1-2; EN 50399; EN 60754-2; EN 61034-2.
Normativa de fuego también aplicable a países que no pertenecen a la Unión Euro-
pea:
No propagación de la llama: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2
No propagación del incendio: EN 50399; EN 60332-3-24; IEC 60332-3-24.
Libre de halógenos: EN 60754-2; EN 60754-1; IEC 60754-2; IEC 60754-1.
Reducida emisión de gases tóxicos: EN 60754-2;  NFC 20454; DEF STAN 02-713.
Baja emisión de humos: EN 50399.
Baja opacidad de humos: EN 61034-2; IEC 61034-2.
Nula emisión de gases corrosivos: EN 60754-2; IEC 60754-2;  NFC 20453.
Baja emisión de calor: EN 50399.
Reducido desprendimiento de gotas/partículas  inflamadas: EN 50399.
CONDUCTOR
Metal: cobre electrolítico recocido.
Flexibilidad: flexible,  clase 5, según UNE EN 60228.
Temperatura  máxima  en el conductor: 90 ºC en servicio permanente, 250 ºC
en cortocircuito.
AISLAMIENTO
Material: mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3 según
UNE HD 603-1.
Colores: marrón, negro, gris, azul, amarillo/verde  según UNE 21089-1
ELEMENTO SEPARADOR Capa especial antiadherente.
RELLENO
Material: mezcla  LSOH libre de halógenos.
CUBIERTA
Material: mezcla especial libre de halógenos tipo AFUMEX UNE 21123-4.
Color: verde.

135,45Ud iC60N 2P 16A  C .....................................................................................................................PESA9F79216
Protección magnetotérmica de circuitos y receptores segun norma UNE-EN 60947-2
y UNE-EN 60898-1 Tipo iC60N de Cablire (In)= 16A de 2P y Curva  de referencia
A9F79216 de la marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente aprobado por la D.F.  El
poder de corte Icu para CA y 50/60 Hz y para calibres >= 6 A de 20KA para F/F y
10KA para F/N y tension Ue de 220/240 V, siendo su poder corte de servico Ics del
75% Icu. El poder de corte Icu para CA y 50/60 Hz y para calibres < 6 A de 50KA tan-
to para F/F como para F/N y tension Ue de 220/240 V, siendo su poder corte de servi-
co Ics del 100% Icu. Los iC60N son interruptores automáticos que combinan las si-
guientes funciones:• Protección de circuitos contra corrientes de sobrecarga.• Ade-
cuados para aislamiento industrial según la norma UNE-EN 60947-2.• Señalización
de defecto mediante un indicador mecánico situado en la parte frontal del interrup-
tor automático.• Alta resistencia a sobretensiones (grado de contaminación, ten-
sión asignada impulsional y tensión asignada de aislamiento).• Alto poder de limita-
ción (ver curvas de limitación).• Cierre brusco independientemente de la velocidad
de actuación de la maneta.• Indicación, apertura, cierre y disparo remotos median-
te contactos auxiliares opcionales.• Alimentación eléctrica superior o inferiorVerifica-
do y cumpliendo la reglamentación vigente, UNE-EN 60898 y prescripciones propias
del proyecto. Incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su correcta
instalación y certificado de conformidad a normas.
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187,77Ud iID 2P 40A 30mA AC...............................................................................................................PESA9R81240
Interruptor automático de corriente residual para protección diferencial  de 40A 2P
sensibilidad 30mA y Clase iID con referencia A9R81240 de la marca SCHNEIDER
ELECTRIC o equivalente aprobado por la D.F.  Tension de trabajo 230/240 V, tension
de impulsos 6KV, tension asignada de aislamiento 500V, frecuencia 50/60 HZ y un
porder de corte y conexion residual nomnal de 1.500AVerificado y cumpliendo la
reglamentación vigente, UNE-EN 61008-1 y prescripciones propias del proyecto. In-
cluso parte proporcional de accesorios necesarios disponbles para este equipo pa-
ra su correcta instalación y certificado de conformidad a normas.

0,86ml Tubo corrugado libre halogenos CHF Ø20 mm..................................................................PETUCHF20
Tubo corrugado libre de halógenos de 20 mm de diámetro nominal, color gris, tipo
CHF de la marca AISCAN o equivalente aprobado por la D.F. Curvable, transversal-
mente elástico, con una temperatura de utilización de -5º+90ºC, no propagador
de la llama. Influencias externas IP54, resistencia a la compresión > 320N, resisten-
cia al impacto > 2J a -5ºC. Grado de protección 7 según UNE 20324. Cumpliendo
la normativa UNE-EN 50267-2-2 sobre "Material Libre de Halógenos" y los criterios de
montaje expresados en la ITC 021.

3,23ml Tubo RHF rígido gris Ø20 mm................................................................................................PETURHF20
Tubo rígido de 20 mm. de diámetro exterior, color gris, tipo RHF de la marca AIS-
CAN o equivalente aprobado por la D.F. Temperatura de utilización -5 +90ºC, in-
fluencias externas IP54, resistencia a la compresión > 1250 N., resistencia al impacto
> 6J a -5ºC, rigidez dieléctrica > 2000 V, resistencia de aislamiento > 100 Mohm, Au-
toextinguible,no propagador de la llama y libre de halógenos. Este tubo se suminis-
tra en barras de 3 metros. En cada tubo o curva se suministra un manguito sin car-
go. Los accesorios a utilizar son de tipo: "aiscan-MR" libre de halógenos. Cumplien-
do la normativa UNE-EN 50086-2-1 y los criterios de montaje expresados en las ITC
021.

5,00m2 Panel de cubierta tipo sandwich 5 cm. ..............................................................................PJ050101
Panel de Cubierta tipo sandwich PC900 de la marca EUROPERFIL o equivalente
aprobado por la D.F. compuesto por dos chapas de acero galvanizado prelaca-
do, de 0,5 mm. de espesor, unidas entre sí por un alma de espuma rígida de poliure-
tano expandido. Espesor de aislante 5 cm. Densidad del aislante 40 Kg/m3. Color
Blanco

75,23u Trampilla falso techo 600x600 ..............................................................................................PJ0707X
Suministro de trampilla para registro en falso techo, de aluminio reforzado y placa
de yeso laminado de 15mm de espesor, dimensiones 600x600, incluido herrajes.

6,39ml Chapa colaminada Sika  Trocal  Futura .............................................................................PJ110233
Perfil de chapa galvanizada tratada con una capa superior a base de poliolefinas
sin reforzar (tipo Futura) Chapa colaminada Sika  Trocal  Futura de la marca Sika o
equivalente aprobado por la DF. Para Fijación perimetral y realización de las termi-
naciones para la membrana de impermeabilización de cubiertas y depósitos de
agua potable. Chapa metálica prefabricada, plana. Superficie: lisa. Espesor de la
chapa: Lámina de PO: 0,80 mm.
Metal galvanizado: 0,60 mm. Espesor total: 1,40 mm.Cumple con las especificacio-
nes de la norma DIN EN 10142: calidad: chapas galvanizadas. Capa superior: Polio-
lefina flexible sin reforzar (TPO). Capa inferior: Acero galvanizado.
La chapa colaminada Trocal ® Futura se debe cortar y doblar usando los utensilios
adecuados para los trabajos con metales. Las membranas se sueldan sobre la cha-
pa colaminada mediante soldadura termoplástica con aire caliente, con un solda-
dor tipo Leister manual y un rodillo de presión, ajustable individualmente y con con-
trol de la temperatura de soldadura automática (tipos recomendados: manual: Leis-
ter Triac PID). Se deberán realizar ensayos previos al trabajo para establecer los pa-
rámetros de temperatura y velocidad. Para fijar las chapas colaminadas se inclu-
yen tornillo y clavos avellanados y de acero inoxidable. La distancia entre las fijacio-
nes depende de la presión
mecánica. Incluye cinta autoadesiva.

0,02Ud Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25..........................................................................PMT1210A
Tornillo autoperforante TN "KNAUF" o equivalente 3,5x25. para fijación de placas de
yeso laminado a perfilería metálica.
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7,01m2 Placa de yeso laminado H1 15mm .....................................................................................PMT1310b
Placa prefabricada de yeso laminado estándar con marcado CE, fabricada con
cartón a doble cara y alma de yeso de origen natural, designación A según
UNE-EN 520, de 15 mm de espesor, 1200 mm de anchura y longitudes de 2500,
2600, 2800 y 3000 mm; coeficiente de conductividad térmica 0.25 W/mK, resisten-
cia al vapor de agua µ=10 según UNE-EN 12524 y reacción al fuego A2-s1,d0.

3,00Ud Portaplanos con esquema unifilar.......................................................................................PPLANOS
Portaplanos de plástico rígido para montaje en cuadro eléctrico, incluso esquema
unifilar correspondiente al cuadro.

3,83PP P.P. Accesorios, tacos, tornillos ............................................................................................PPP0005
P.P. Accesorios, tacos, tornillo.

0,60PP P.P. Accesorios,Bridas,P.Material, inst. tubo .......................................................................PPP0011
Parte proporcional de accesorios, bridas,juntas, codos, injertos, reducción excéntri-
ca, manguitos y el pequeño material neceario necesario para la instalación de tu-
bo.

0,61Pp P.P. Accesorios,Bridas,P.Material para instalacion de tubo .............................................PPP00110
Parte proporcional de accesorios, bridas,juntas, codos, injertos, reducción excéntri-
ca y manguitos necesarios para la instalación de tubo.

6,01PP P.P de Alineamientos y Pendientes .....................................................................................PPP0044
Parte proporcional de Alineamientos y Pendientes.

6,01PP P.P de Alineamientos y Pendientes .....................................................................................PPPGEN000
P.P de Alineamientos y Pendientes.

6,03PP P.P. de movimientos y elevaciones.....................................................................................PPPGEN00001
Parte proporcional de movimientos y elevaciones.

6,01Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo..............................................................................................PPPGEN001
P.P. Accesorios, tacos, tornillo

1,77PP P.P. limpieza, replanteos, etc.. .............................................................................................PPPGEN002
Parte proporcional de limpieza de sobrantes, replanteos, verificaciones, ensayos,
controles, etc.

3,01Ud P.P. Ayudas de albañileria....................................................................................................PPPGEN003
Parte proporcional de ayudas de albañilería, replanteos, elevaciones, transporte y
limpieza de materiales sobrantes.

6,01Pp P.P. Electrosoldaduras ...........................................................................................................PPPGEN007
P.P. de electrosoldaduras en cordón continuo y pintada en cromato de zinc.

1,80Ud P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material .........................................................................PPPGEN012
P.P. de piezas Especiales y Pequeño Material para la correcta instalación.

3,01PP P.P. Accesorios,Bridas,P.Materiales. ....................................................................................PPPGEN019
Parte proporcional de accesorios, bridas y pequeño material para la fijación correc-
ta de cajas, conductos, difusores, rejas, climatizadores, manta aislante,etc...

6,01Pp P.P. Conexiones, enclavamientos .......................................................................................PPPGEN022
Parte proporcional de elementos necesarios para las conexiones, enclavamientos,
controles,etc..

6,01Pp P.P. Cajas, Cableado, Terminales........................................................................................PPPGEN041
P.P. de cajas, cableado, soportes, terminales, tornillería, abrazaderas, etc... para la
instalación según especificaciones de D.F.

3,56Pp P.P. Cajas,Cableado,Terminales..........................................................................................PPPGEN042
Parte proporcional de cajas, cableado, soporte, terminales, tornillería, abrazade-
ras,etc...para la instalación según especificaciones de D.F.

6,01Pp PP de codos, tes y accesorios especiales de PVC............................................................PPPGEN043
Parte proporcional de codos, tes, cola y accesorios especiales de PVC

7,51Pp P.P. Sellador CS214 ................................................................................................................PPPGEN048
Parte Proporcional de sellador de poliuretano autoadherente y muy resistente a la
abrasión,resistente a los rayos U.V. marca "HILTI", CS214
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4,85Pp P.P. Pintura ..............................................................................................................................PPPGEN049
Parte Proporcional de dos manos de pintura de color a elegir por D.F. con alto po-
der de adherencia y baja porosidad aplicada en capas longitudinales y transversa-
les.

3,10Ud P.P. Accesorios, tacos, tornillos anodizados.......................................................................PPPGEN051
P.P. Accesorios, tacos, tornillos anodizados para evitar su deterioro por los efectos
de la proximidad al mar.

3,01Pp P.P. Soportes, Conexiones, Juntas .......................................................................................PPPGEN054
Parte proporcional de soportes, conexiones, juntas, etc...

6,95Pp P.P. de Pegamento, Colas, etc.............................................................................................PPPGEN056
Parte Proporcional de Pegamento, colas etc...

6,01Pp P.P. Tornilleria, tuercas y elementos de unión ....................................................................PPPGEN059
P.P. de tornilleria, tuercas y elementos de unión.

6,01Pp P.P. Aislamiento de accesorios ............................................................................................PPPICA009
Parte Proporcional de realización de aislamiento en reducciones, tes, codos, bri-
das, valvulas, según el manual de instalación de Armsntrong o del fabricante del
material utilizado en el aislamiento del circuito hidráulico.

0,60Pp P.P. accesorios conexión cables bajo tubo.......................................................................PPPIEB002
Parte Proporcional de accesorios de conexión, grapeado, etiquetas para identifica-
ción de la línea, terminales, regletas etc. La identificación con bridas o con otro ele-
mento similar aprobado por la D.F., se realizará con color rojo para las instalaciones
de proteccion contra incendios, de color negro para las instalaciones de baja ten-
sion, de color blanco para las de antiintrusion y de color verde para las instalacio-
nes de control.

4,50Pp P.P. de etiquetas de identificación......................................................................................PPPIEB012
P.P. de etiquetas de identificación, adhesivas indelebles, con el texto marcado al
fuego o mecanizado, sobre fondo blanco o rojo a indicar por la D.F.

6,00Pp P.P. accesorios para montaje de cudros electricos..........................................................PPPIEB046
Parte Proporcional de accesorios para cuadros eléctricos, fijaciónes, cerraduras, ca-
nalizacionesa interiores, etiquetas de identificación, etc.

9,02Pp P.P. de juntas, bridas y tornilleria para unión de tubo de acero......................................PPPIFF000
P.P. de juntas, bridas y tornillería para unión de tubo de acero.

3,01Pp P.P. de curvas, codos, tes, etc.para tuberias de polipropileno. ......................................PPPIFF001
Parte Proporcional de codos, tes, manguitos, piezas especiales para termofusion, so-
portes, etc... para tuberias de polipropileno.

9,02Pp P.P. de uniones longitudin por soldadura a tope en tubo de acero ...............................PPPIFF022
Parte proporcional de uniones longitudinales de tubos de acero por el sistema de
soldadura a tope por soldador homologado.

9,02Pp P.P. de picaje de tuberia de acero negro s/sold...............................................................PPPIFF024
Parte proporcional de picaje de tuberia de acero negro sin soldadura.

3,01Pp P.P. de curvas, codos, tes, etc. para tuberías de PVC ......................................................PPPISS001
P.P. de curvas, codos, tes, etc. para tuberías de PVC.

18,03Pp Resina Sikla para juntas de tubo .........................................................................................PPPISS016
Resina sikla para las juntas de los tubos.

2,00Pp P.P. de adhesivo para sistemas de evacuación de PVC..................................................PPPZMAT1093
P.P. de adhesivo para sistemas de evacuación de PVC de la marca "ADEQUA".

0,20Pp P.P. de limpiador para sistemas de evacuación de PVC.................................................PPPZMAT1094
P.P. de limpiador para sistemas de evacuación de PVC de la marca "ADEQUA".

25,62m2 Panel Rockfon Blanka escalonado A15 600x600x20mm..................................................PRTP.4ab2.1
Panel Rockfon Blanka o equivalente de lana de roca Blanka de 600x600x20 mm de
canto escalonado E15 para perfilería semivista con velo blanco en la cara visible y
contravelo en la posterior con un índice de absorción acústica Clase A, un aisla-
miento acústico entre habitaciones de Rw= 21 dB y una reacción al fuego A1.



Version:PS_VALNUPRESTO:\PRE_2024\2024019-CLIMA CONSERJERÍA EDIF. CC.MURCIA\2024019_01.Presto esimples1.rpt Pág 14

I. ELEMENTOS SIMPLES

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Ud Descripción Precio (€)

0,99m Perfil primario T15...................................................................................................................PRTW.1bb
Perfil primario de acero galvanizado en caliente Rockfon Chicago Metallic T15 o
equivalente.

0,99m Perfil secundario  T15.............................................................................................................PRTW.3cb
Perfil secundario de acero galvanizado en caliente Rockfon Chicago Metallic T15
o equivalente.

1,00ml Tubería PVC Ø25mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1..............................PS0516025
Tubería de evacuación según EN 1453 serie B con junta pegada y comportamiento
al fuego M1 de 25 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor de pared, código
1004650 de la marca "URALITA", o equivalente aprobada por D.F. Indicada para la
evacuación de todo tipo de aguas, incluidas las procedentes de electrodomésti-
cos. Las tuberías tienen las siguientes caraceterísticas: superficies internas perfecta-
mente lisas, ininflamables y autoextinguibles, resistentes al impacto y al corrosión,
no atacable por los agentes químicos contenidos en olas aguas usadas.

4,59ml Tubería PVC Ø40mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1..............................PS0516040
Tubería de evacuación según EN 1453 serie B con junta pegada y comportamiento
al fuego M1 de 40 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor de pared, código
1100785 de la marca "URALITA", o equivalente aprobada por D.F. Indicada para la
evacuación de todo tipo de aguas, incluidas las procedentes de electrodomésti-
cos. Las tuberías tienen las siguientes caraceterísticas: superficies internas perfecta-
mente lisas, ininflamables y autoextinguibles, resistentes al impacto y al corrosión,
no atacable por los agentes químicos contenidos en olas aguas usadas.

16,03ml Tubería PVC Ø40mm transparente reforzada con alambre embebido..........................PS0516040T
Tubería de PVC, transparente, reforzada en espiral con alambre embebido, válida
uso alimentario modelo Armovin de la marca transglass o equivalente aaprobado
por la D.F.

0,90Ud Sifon  de PVC..........................................................................................................................PS9913001
Sifon  de PVC.

3,76ml Tuberia de PP-R reforzado con fibra SDR11 25x3,5 mm.....................................................PX06370202
Tuberia de polipropileno PP-R reforzado con fibra de vidrio, S.5/SDR11, PN10, de diá-
metro exterior y espesor 25x3,5 mm (diámetro interior 18 mm), modelo NIRON CLI-
MA, de la marca SISTEMA NIRON, o equivalente aprobado por la D.F.  Estabilizada
mediante una mezcla de fibra de vidrio integrada como una capa intermedia en
el material fusiolen® PP-R. Fabricada según UNE 53380-2:2002 Ex y según DIN
8077/78, MP52 (Spec 402), dispone de certificado SKZ A 314. Tubería especial para
instalaciones de aire acondicionado, de calefacción y otras especiales con una
presión de servicio máxima de 10 bares y temperaturas de servicio desde -20ºC has-
ta +20ºC. No apta para uso sanitario  por no ser opaca. Las uniones se resolverán
soldadas por fusión aplicando los tiempos de calentamiento, tiempos de soldadu-
ra, profundidad de soldadura y tiempo de enfriamiento recomendados por el fabri-
cante y en caso de no precisarse recomendación del mismo se dará cumplimiento
al las directrices generales para la soldadura con elementos calefactores DVS 2207
Parte 11. Se incluye parte proporcional de curvas, codos, tes, manguitos, enlaces
de transición, piezas especiales , todos ellos de fusiolen PP-R y/o laton, de la marca
SISTEMA NIRÓN o equivalente aprobado por la D.F. Solo se aceptarán accesorios
(codos a 90º, codos qa 45º, T, derivaciones, etc...) del tipo "acesorios fabricados
con segmentos de tubería", no aceptandose accesorios fabricados mediante mol-
de de inyección.
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4,74ml Tuberia de PP-R reforzado con fibra SDR11 32x2,9 mm.....................................................PX06370203
Tuberia de polipropileno PP-R reforzado con fibra de vidrio, S.5/SDR11, PN10, de diá-
metro exterior y espesor 32x2,9 mm (diámetro interior 26,2 mm), modelo NIRON CLI-
MA, de la marca SISTEMA NIRON, o equivalente aprobado por la D.F.  Estabilizada
mediante una mezcla de fibra de vidrio integrada como una capa intermedia en
el material fusiolen® PP-R. Fabricada según UNE 53380-2:2002 Ex y según DIN
8077/78, MP52 (Spec 402), dispone de certificado SKZ A 314. Tubería especial para
instalaciones de aire acondicionado, de calefacción y otras especiales con una
presión de servicio máxima de 10 bares y temperaturas de servicio desde -20ºC has-
ta +20ºC. No apta para uso sanitario  por no ser opaca. Las uniones se resolverán
soldadas por fusión aplicando los tiempos de calentamiento, tiempos de soldadu-
ra, profundidad de soldadura y tiempo de enfriamiento recomendados por el fabri-
cante y en caso de no precisarse recomendación del mismo se dará cumplimiento
al las directrices generales para la soldadura con elementos calefactores DVS 2207
Parte 11. Se incluye parte proporcional de curvas, codos, tes, manguitos, enlaces
de transición, piezas especiales , todos ellos de fusiolen PP-R y/o laton, de la marca
SISTEMA NIRÓN o equivalente aprobado por la D.F. Solo se aceptarán accesorios
(codos a 90º, codos qa 45º, T, derivaciones, etc...) del tipo "acesorios fabricados
con segmentos de tubería", no aceptandose accesorios fabricados mediante mol-
de de inyección.

7,54ml Tuberia de PP-R reforzado con fibra SDR11 40x3,7 mm.....................................................PX06370204
Tuberia de polipropileno PP-R reforzado con fibra de vidrio, S.5/SDR11, PN10, de diá-
metro exterior y espesor 40x3,7mm (diámetro interior 32,6 mm), modelo NIRON CLI-
MA, de la marca SISTEMA NIRON, o equivalente aprobado por la D.F.  Estabilizada
mediante una mezcla de fibra de vidrio integrada como una capa intermedia en
el material fusiolen® PP-R. Fabricada según UNE 53380-2:2002 Ex y según DIN
8077/78, MP52 (Spec 402), dispone de certificado SKZ A 314. Tubería especial para
instalaciones de aire acondicionado, de calefacción y otras especiales con una
presión de servicio máxima de 10 bares y temperaturas de servicio desde -20ºC has-
ta +20ºC. No apta para uso sanitario  por no ser opaca. Las uniones se resolverán
soldadas por fusión aplicando los tiempos de calentamiento, tiempos de soldadu-
ra, profundidad de soldadura y tiempo de enfriamiento recomendados por el fabri-
cante y en caso de no precisarse recomendación del mismo se dará cumplimiento
al las directrices generales para la soldadura con elementos calefactores DVS 2207
Parte 11. Se incluye parte proporcional de curvas, codos, tes, manguitos, enlaces
de transición, piezas especiales , todos ellos de fusiolen PP-R y/o laton, de la marca
SISTEMA NIRÓN o equivalente aprobado por la D.F. Solo se aceptarán accesorios
(codos a 90º, codos qa 45º, T, derivaciones, etc...) del tipo "acesorios fabricados
con segmentos de tubería", no aceptandose accesorios fabricados mediante mol-
de de inyección.

10,58ml Tuberia de PP-R reforzado con fibra SDR11 50x4,6 mm.....................................................PX06370205
Tuberia de polipropileno PP-R reforzado con fibra de vidrio, S.5/SDR11, PN10, de diá-
metro exterior y espesor 50x4,6mm (diámetro interior 40,8 mm), modelo NIRON CLI-
MA, de la marca SISTEMA NIRON, o equivalente aprobado por la D.F.  Estabilizada
mediante una mezcla de fibra de vidrio integrada como una capa intermedia en
el material fusiolen® PP-R. Fabricada según UNE 53380-2:2002 Ex y según DIN
8077/78, MP52 (Spec 402), dispone de certificado SKZ A 314. Tubería especial para
instalaciones de aire acondicionado, de calefacción y otras especiales con una
presión de servicio máxima de 10 bares y temperaturas de servicio desde -20ºC has-
ta +20ºC. No apta para uso sanitario  por no ser opaca. Las uniones se resolverán
soldadas por fusión aplicando los tiempos de calentamiento, tiempos de soldadu-
ra, profundidad de soldadura y tiempo de enfriamiento recomendados por el fabri-
cante y en caso de no precisarse recomendación del mismo se dará cumplimiento
al las directrices generales para la soldadura con elementos calefactores DVS 2207
Parte 11. Se incluye parte proporcional de curvas, codos, tes, manguitos, enlaces
de transición, piezas especiales , todos ellos de fusiolen PP-R y/o laton, de la marca
SISTEMA NIRÓN o equivalente aprobado por la D.F. Solo se aceptarán accesorios
(codos a 90º, codos qa 45º, T, derivaciones, etc...) del tipo "acesorios fabricados
con segmentos de tubería", no aceptandose accesorios fabricados mediante mol-
de de inyección.
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16,32ml Tuberia de PP-R reforzado con fibra SDR11 63x5,8 mm.....................................................PX06370206
Tuberia de polipropileno PP-R reforzado con fibra de vidrio, S.5/SDR11, PN10, de diá-
metro exterior y espesor 63x5,8mm (diámetro interior 51,4 mm), modelo NIRON CLI-
MA, de la marca SISTEMA NIRON, o equivalente aprobado por la D.F.  Estabilizada
mediante una mezcla de fibra de vidrio integrada como una capa intermedia en
el material fusiolen® PP-R. Fabricada según UNE 53380-2:2002 Ex y según DIN
8077/78, MP52 (Spec 402), dispone de certificado SKZ A 314. Tubería especial para
instalaciones de aire acondicionado, de calefacción y otras especiales con una
presión de servicio máxima de 10 bares y temperaturas de servicio desde -20ºC has-
ta +20ºC. No apta para uso sanitario  por no ser opaca. Las uniones se resolverán
soldadas por fusión aplicando los tiempos de calentamiento, tiempos de soldadu-
ra, profundidad de soldadura y tiempo de enfriamiento recomendados por el fabri-
cante y en caso de no precisarse recomendación del mismo se dará cumplimiento
al las directrices generales para la soldadura con elementos calefactores DVS 2207
Parte 11. Se incluye parte proporcional de curvas, codos, tes, manguitos, enlaces
de transición, piezas especiales , todos ellos de fusiolen PP-R y/o laton, de la marca
SISTEMA NIRÓN o equivalente aprobado por la D.F. Solo se aceptarán accesorios
(codos a 90º, codos qa 45º, T, derivaciones, etc...) del tipo "acesorios fabricados
con segmentos de tubería", no aceptandose accesorios fabricados mediante mol-
de de inyección.

21,39ml Tuberia de PP-R reforzado con fibra SDR11 75x6,8 mm.....................................................PX06370207
Tuberia de polipropileno PP-R reforzado con fibra de vidrio, S.5/SDR11, PN10, de diá-
metro exterior y espesor 75x6,8mm (diámetro interior 61,4 mm),modelo NIRON CLI-
MA, de la marca SISTEMA NIRON, o equivalente aprobado por la D.F.  Estabilizada
mediante una mezcla de fibra de vidrio integrada como una capa intermedia en
el material fusiolen® PP-R. Fabricada según UNE 53380-2:2002 Ex y según DIN
8077/78, MP52 (Spec 402), dispone de certificado SKZ A 314. Tubería especial para
instalaciones de aire acondicionado, de calefacción y otras especiales con una
presión de servicio máxima de 10 bares y temperaturas de servicio desde -20ºC has-
ta +20ºC. No apta para uso sanitario  por no ser opaca. Las uniones se resolverán
soldadas por fusión aplicando los tiempos de calentamiento, tiempos de soldadu-
ra, profundidad de soldadura y tiempo de enfriamiento recomendados por el fabri-
cante y en caso de no precisarse recomendación del mismo se dará cumplimiento
al las directrices generales para la soldadura con elementos calefactores DVS 2207
Parte 11. Se incluye parte proporcional de curvas, codos, tes, manguitos, enlaces
de transición, piezas especiales , todos ellos de fusiolen PP-R y/o laton, de la marca
SISTEMA NIRÓN o equivalente aprobado por la D.F. Solo se aceptarán accesorios
(codos a 90º, codos qa 45º, T, derivaciones, etc...) del tipo "acesorios fabricados
con segmentos de tubería", no aceptandose accesorios fabricados mediante mol-
de de inyección.

30,96ml Tuberia de PP-R reforzado con fibra SDR11 90x8,2 mm.....................................................PX06370208
Tuberia de polipropileno PP-R reforzado con fibra de vidrio, S.5/SDR11, PN10, de diá-
metro exterior y espesor 90x8,2mm (diámetro interior 73,6 mm),modelo NIRON CLI-
MA, de la marca SISTEMA NIRON, o equivalente aprobado por la D.F.  Estabilizada
mediante una mezcla de fibra de vidrio integrada como una capa intermedia en
el material fusiolen® PP-R. Fabricada según UNE 53380-2:2002 Ex y según DIN
8077/78, MP52 (Spec 402), dispone de certificado SKZ A 314. Tubería especial para
instalaciones de aire acondicionado, de calefacción y otras especiales con una
presión de servicio máxima de 10 bares y temperaturas de servicio desde -20ºC has-
ta +20ºC. No apta para uso sanitario  por no ser opaca. Las uniones se resolverán
soldadas por fusión aplicando los tiempos de calentamiento, tiempos de soldadu-
ra, profundidad de soldadura y tiempo de enfriamiento recomendados por el fabri-
cante y en caso de no precisarse recomendación del mismo se dará cumplimiento
al las directrices generales para la soldadura con elementos calefactores DVS 2207
Parte 11. Se incluye parte proporcional de curvas, codos, tes, manguitos, enlaces
de transición, piezas especiales , todos ellos de fusiolen PP-R y/o laton, de la marca
SISTEMA NIRÓN o equivalente aprobado por la D.F. Solo se aceptarán accesorios
(codos a 90º, codos qa 45º, T, derivaciones, etc...) del tipo "acesorios fabricados
con segmentos de tubería", no aceptandose accesorios fabricados mediante mol-
de de inyección.

1,05ml Cinta autoadhesiva AF .........................................................................................................PX07000
Cinta autoadhesiva AF, de la marca ARMACELL, o equivalente aprobado por la
D.F, de 3 mm de espesor y 50 mm de ancho.
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34,55m² Plancha autoadhesiva con aluminio aislamiento termico (e=25mm)............................PX0730026
Plancha autoadhesiva con aluminio tipo ARMADUCT referencia AD25-99/EA-ALU
de la marca ARMACELL, o equivalente aporbado por la D.F. aislamiento termico fle-
xible de estructura celular cerrada de espuma elastomérica a base de cucho sintéti-
cocon una conductividad térmica a 10ºC de temperatura media de 0,037 W/(m.K).

1,20m² Manta de lana de vidrio con kraft + aluminio IBER COVER ..............................................PX0730026101
Manta de lana de vidrio, con un revestimiento de kraft + aluminio que actúa como
soporte y barrera de vapor tipo IBER COVER de la marca ISOVER, o equivalente
aprobado por la D.F. de 50 mm de espesor. Incluye fijación mediamte malla metáli-
ca.

Código de designación CE MW-EN 14303 T2:
- Conductividad térmica (ëD) a 10 ºC : 0,04 W/(mK)
- Reacción al fuego Euroclase B-s1, d0
- Resistencia al vapor de agua UNE-EN 12086: 100 m2 · h · Pa/mg

15,40m² Manta de lana de vidrio CLIMCOVER LAMELA MAT 30 mm .............................................PX07300261030
Manta de lana de vidrio CLIMCOVER LAMELA MAT  de la marca ISOVER, o equiva-
lente aprobado por la D.F. con excelente resistencia a la compresión, revestido
por una de sus caras con una lámina de aluminio reforzado, que actúa como sopor-
te y barrera de vapor, de 30 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 14303. Có-
digo de designación MW-EN 14303-T4-ST (+300)-MV2:
- Conductividad térmica (ëD) a 0 ºC : 0,036 W/(mK) según UNE-EN 12667 y UNE-EN
12939
- Conductividad térmica (ëD) a 50 ºC : 0,044 W/(mK) según UNE-EN 12667 y UNE-EN
12939
- Conductividad térmica (ëD) a 100 ºC : 0,056 W/(mK) según UNE-EN 12667 y UNE-EN
12939
- Conductividad térmica (ëD) a 150 ºC : 0,072 W/(mK) según UNE-EN 12667 y UNE-EN
12939
- Reacción al fuego Euroclase: A1 según UNE-EN 13501-1 y UNE-EN 15715
- Resistencia a la difusión de vapor de agua de la lana mineral: 1 según UNE-EN
12086
- Espesor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapor de agua: 200 m se-
gún UNE-EN 12086

Ofrece estabilidad dimensional en los bordes de los conductos rectangulares. Evita
la condensación en conductos metálicos. Los tramos del aislamiento se realizarán
con cinta de aluminio marca CLIMAVER o del mismo fabricante que el aislamiento
para asegurar la compatibilidad y los ensayos de conjunto que aseguran la perfec-
ta y permanente adhesión de la cinta al conducto, estanqueidad y fuego, con
unas características mínimas de 63 mm de ancho y 50 micras de espesor con la pala-
bra del fabricante impresas como garantía de calidad.

18,25ml Coquilla Aislamiento AF-EVO-5-028....................................................................................PX07AF4028I
Coquilla Poliuretano "AF/Armaflex EVO AF-EVO-5-028" de espesor 25 mm. de la mar-
ca ARMACELL ó equivalente aprobada por la D.F.

20,47ml Coquilla Aislamiento AF-EVO-5-035....................................................................................PX07AF4035I
Coquilla Poliuretano "AF/Armaflex EVO AF-EVO-5-035" de espesor 25 mm. de la mar-
ca ARMACELL ó equivalente aprobada por la D.F.

25,05ml Coquilla Aislamiento AF-EVO-5-042....................................................................................PX07AF5042I
Coquilla Poliuretano "AF/Armaflex EVO AF-EVO-5-042" de espesor 30 mm. de la mar-
ca ARMACELL ó equivalente aprobada por la D.F.

25,05ml Coquilla Aislamiento AF-EVO-5-048....................................................................................PX07AF5048I
Coquilla Poliuretano "AF/Armaflex EVO AF-EVO-5-048" de espesor 30 mm. de la mar-
ca ARMACELL ó equivalente aprobada por la D.F.

31,57ml Coquilla Aislamiento AF-EVO-5-060....................................................................................PX07AF5060I
Coquilla Poliuretano "AF/Armaflex EVO AF-EVO-5-060" de espesor 30 mm. de la mar-
ca ARMACELL ó equivalente aprobada por la D.F.

37,37ml Coquilla Aislamiento AF-EVO-5-076....................................................................................PX07AF5076I
Coquilla Poliuretano "AF/Armaflex EVO AF-EVO-5-076" de espesor 30 mm. de la mar-
ca ARMACELL ó equivalente aprobada por la D.F.
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41,71ml Coquilla Aislamiento AF-EVO-5-089....................................................................................PX07AF5089I
Coquilla Poliuretano "AF/Armaflex EVO AF-EVO-5-089" de espesor 30 mm. de la mar-
ca ARMACELL ó equivalente aprobada por la D.F.

7,83Ud Abrazadera aislada LKS 19 Ø=25mm..................................................................................PX0939002
Abrazadera marca SIKLA con aislante modelo LKS 19 de la marca sikla o equivalen-
te aprobado por la Dirección Facultativa. Para tubos de 25 mm de diámetro exte-
rior. Fijación para tuberías de agua fría que incluye aislamiento térmico y acústico
en una sola pieza. Aislante de espuma de poliuretano libre de CFC´s que evita el
puente térmico y la condensación entre la conducción y la abrazadera. Las caras
exteriores del poliuretano llevan una espuma elastomérica recubierta con una lámi-
na de Alu negro. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de estrella con espuma
rígida de poliuretano con estribos de acero y con conector roscado integrado.

8,40Ud Abrazadera aislada LKS 19 Ø=32mm..................................................................................PX0939003
Abrazadera marca SIKLA con aislante modelo LKS 19 de la marca sikla o equivalen-
te aprobado por la Dirección Facultativa. Para tubos de 32 mm de diámetro exte-
rior. Fijación para tuberías de agua fría que incluye aislamiento térmico y acústico
en una sola pieza. Aislante de espuma de poliuretano libre de CFC´s que evita el
puente térmico y la condensación entre la conducción y la abrazadera. Las caras
exteriores del poliuretano llevan una espuma elastomérica recubierta con una lámi-
na de Alu negro. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de estrella con espuma
rígida de poliuretano con estribos de acero y con conector roscado integrado.

8,98Ud Abrazadera aislada LKS 19 Ø=40mm..................................................................................PX0939004
Abrazadera marca SIKLA con aislante modelo LKS 19 de la marca sikla o equivalen-
te aprobado por la Dirección Facultativa. Para tubos de 40 mm de diámetro exte-
rior. Fijación para tuberías de agua fría que incluye aislamiento térmico y acústico
en una sola pieza. Aislante de espuma de poliuretano libre de CFC´s que evita el
puente térmico y la condensación entre la conducción y la abrazadera. Las caras
exteriores del poliuretano llevan una espuma elastomérica recubierta con una lámi-
na de Alu negro. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de estrella con espuma
rígida de poliuretano con estribos de acero y con conector roscado integrado.

11,11Ud Abrazadera aislada LKS 19 Ø=50mm..................................................................................PX0939005
Abrazadera marca SIKLA con aislante modelo LKS 19 de la marca sikla o equivalen-
te aprobado por la Dirección Facultativa. Para tubos de 50 mm de diámetro exte-
rior. Fijación para tuberías de agua fría que incluye aislamiento térmico y acústico
en una sola pieza. Aislante de espuma de poliuretano libre de CFC´s que evita el
puente térmico y la condensación entre la conducción y la abrazadera. Las caras
exteriores del poliuretano llevan una espuma elastomérica recubierta con una lámi-
na de Alu negro. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de estrella con espuma
rígida de poliuretano con estribos de acero y con conector roscado integrado.

15,62Ud Abrazadera aislada LKS 19 Ø=64mm..................................................................................PX0939006
Abrazadera marca SIKLA con aislante modelo LKS 19 de la marca sikla o equivalen-
te aprobado por la Dirección Facultativa. Para tubos de 64 mm de diámetro exte-
rior. Fijación para tuberías de agua fría que incluye aislamiento térmico y acústico
en una sola pieza. Aislante de espuma de poliuretano libre de CFC´s que evita el
puente térmico y la condensación entre la conducción y la abrazadera. Las caras
exteriores del poliuretano llevan una espuma elastomérica recubierta con una lámi-
na de Alu negro. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de estrella con espuma
rígida de poliuretano con estribos de acero y con conector roscado integrado.

15,78Ud Abrazadera aislada LKS 19 Ø=76mm..................................................................................PX0939007
Abrazadera marca SIKLA con aislante modelo LKS 19 de la marca sikla o equivalen-
te aprobado por la Dirección Facultativa. Para tubos de 76 mm de diámetro exte-
rior. Fijación para tuberías de agua fría que incluye aislamiento térmico y acústico
en una sola pieza. Aislante de espuma de poliuretano libre de CFC´s que evita el
puente térmico y la condensación entre la conducción y la abrazadera. Las caras
exteriores del poliuretano llevan una espuma elastomérica recubierta con una lámi-
na de Alu negro. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de estrella con espuma
rígida de poliuretano con estribos de acero y con conector roscado integrado.
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22,81Ud Abrazadera aislada LKS 19 Ø=89mm..................................................................................PX0939008
Abrazadera marca SIKLA con aislante modelo LKS 19 de la marca sikla o equivalen-
te aprobado por la Dirección Facultativa. Para tubos de 89 mm de diámetro exte-
rior. Fijación para tuberías de agua fría que incluye aislamiento térmico y acústico
en una sola pieza. Aislante de espuma de poliuretano libre de CFC´s que evita el
puente térmico y la condensación entre la conducción y la abrazadera. Las caras
exteriores del poliuretano llevan una espuma elastomérica recubierta con una lámi-
na de Alu negro. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de estrella con espuma
rígida de poliuretano con estribos de acero y con conector roscado integrado.

12,46ml Carril de montaje MS 41/21/2 ..............................................................................................PX0939MS4121
Carril de montaje MS 41/21/2 ref 193709 de la marca SIKLA o equivalente aproba-
do por D.F. con tapas de carril ADK 41/21, varilla roscada GST M10x1000, arande-
las, tuercas, tornillos y cualquier otro elemento necesario para su correcta instala-
ción suspedida de forjado.

4,93Ud Válvula esfera 3/4" H-H Palanca TURIA-3000 .....................................................................PX1108020
Válvula de esfera de 3/4" de corte, PN-25, marca "ARCO" serie "TURIA-3000"  aproba-
do por la D.F.

6,47Ud Válvula esfera 1" H-H Palanca TURIA-3000 .........................................................................PX1108025
Válvula de esfera de 1" de corte, PN-25, marca "ARCO" serie "TURIA-3000" modelo
H-H Palanca codigo:1209 ó similar aprobado por la D.F.

9,33Ud Brida Plana PN16 DN50 2" .....................................................................................................PX1199050A
Brida Plana PN16 DN50 4 taladros.

1,17Ud Junta con Kevlar DN50 2" .....................................................................................................PX1199050J
Junta universal DN50 PN16 2690 61x107x2 Novatec Premium de la marca EPIDOR, o
equivalente aprobado por la D.F., de combinación de grafito comprimido con  kev-
lar y un pequeño porcentaje de caucho NBR, libre de admianto cumpliendo Or-
den ministerial del 7/12/01.

11,51Ud Brida Plana PN16 DN65 2 1/2"...............................................................................................PX1199065A
Brida Plana PN16 DN65 4 taladros.

1,57Ud Junta con Kevlar DN65 2 1/2"...............................................................................................PX1199065J
Junta universal DN65 PN16 2690 77x127x2 Novatec Premium de la marca EPIDOR, o
equivalente aprobado por la D.F., de combinación de grafito comprimido con  kev-
lar y un pequeño porcentaje de caucho NBR, libre de admianto cumpliendo Or-
den ministerial del 7/12/01.

13,86Ud Brida Plana PN16 DN80 3" .....................................................................................................PX1199080A
Brida Plana PN16 DN80 8 taladros.

1,79Ud Junta con Kevlar DN80 3" .....................................................................................................PX1199080J
Junta universal DN80 PN16 2690 90x142x2 Novatec Premium de la marca EPIDOR, o
equivalente aprobado por la D.F., de combinación de grafito comprimido con  kev-
lar y un pequeño porcentaje de caucho NBR, libre de amianto cumpliendo Orden
ministerial del 7/12/01.

15,31Ud Brida Plana PN16 DN100 4" ...................................................................................................PX1199100A
Brida Plana PN16 DN100 8 taladros.

2,15Ud Junta con Kevlar DN100 4" ...................................................................................................PX1199100J
Junta universal DN100 PN16 2690 115x162x2 Novatec Premium de la marca EPIDOR,
o equivalente aprobado por la D.F., de combinación de grafito comprimido con
kevlar y un pequeño porcentaje de caucho NBR, libre de amianto cumpliendo Or-
den ministerial del 7/12/01.

0,48Ud Tornillos+Tuerca AISI-304 M16x80 ........................................................................................PX1199900C
Tornillos+Tuerca AISI-304 M16x80

39,23Ud Carcasa de aislamiento para valvula STAP DN 15-25.......................................................PX1403020C
Carcasa calorifugada prefabricada para aislamiento frio-calor de poliuretano pa-
ra valvula STAP-15-25, de la marca "TA",  o equivalente aprobado por D.T.

198,28Ud Valvula reguladora de presion DN20 (3/4") STAP-20.........................................................PX1403020P20
Válvula de  regulación de presión diferencial marca "TA", modelo STAP-20, o equiva-
lente aprobada por D.F.
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23,59Ud Carcasa de aislamiento para valvula STAD de 3/4" .........................................................PX140403220C
Carcasa calorifugada prefabricada para aislamiento frio-calor de poliuretano pa-
ra valvula STAD-32, de la marca "TA" ref: 52.189-632

89,79Ud Valvula equilibrado DN20 (3/4") STAD-20 con tomas con vaciado ................................PX1415020IMI
Válvula de equilibrado hidráulico marca "IMI HYDRONIC", modelo STAD-20, con dis-
positivo de vaciado de ½" o similar aprobado por D.T.

94,05Ud Filtro de agua DN 80 3"..........................................................................................................PX1503044
Filtro de agua DN 80 3".

172,43Ud Valvula de mariposa 3" LUG Accionamiento reductora ..................................................PX1731101
Válvula DN-3", marca "GENEBRE" de mariposa o similar aprobado por la D.F., PN-16,
tipo LUG,accionamiento por reductor manual, cuerpo fundición nodular GGG-40,
disco CF8M(316), elastómero EPDM, tóricas eje NBR, Temperatura de trabajo
-20ºC+120ºC. Montaje actuador según ISO 5211. Código 510811.

147,40Ud Valvula de mariposa 2" LUG Accionamiento reductora ..................................................PX1731103
Válvula DN-2", marca "GENEBRE"  de mariposa o  similar aprobado por la D.F.,
PN-16, tipo LUG,accionamiento por reductor manual, cuerpo fundición nodular
GGG-40, disco CF8M(316), elastómero EPDM, tóricas eje NBR, Temperatura de traba-
jo -20ºC+120ºC. Montaje actuador según ISO 5211. Código 510809.

164,15Ud Valvula de mariposa 2 1/2" LUG Accionamiento reductora............................................PX1731104
Válvula DN-2 1/2", marca "GENEBRE" de mariposa o similar aprobado por la D.F.,
PN-16, tipo LUG,accionamiento por reductor manual, cuerpo fundición nodular
GGG-40, disco CF8M(316), elastómero EPDM, tóricas eje NBR, Temperatura de traba-
jo -20ºC+120ºC. Montaje actuador según ISO 5211. Código 510810.

15,66Ud Térmometro de Glicerina d=120mm ...................................................................................PX2201001
Térmometro de Glicerina d=120mm y escala 0-120ºC.

10,42Ud Manometro de glicerina (0 - 10 Kg/cm²) ...........................................................................PX2202004
Manometro de glicerina, modelo MG63V, de la marca SEDICAL,o equivalente apro-
bado por la D.F., incluido el collarín de instalación y la cánula cola de cerdo para
la correcta instalación del manómetro.

29,93Ud Embudo desague de seguridad de 1 1/2". ........................................................................PX30062
Embudo de vigilancia construido en PVC de 1 1/2" marca "ROCA" para visualiza-
cion del vaciado de las tuberías,caldera o valvula de seguridad.

11,82l Adhesivo coquilla r=65-200 ml/l. .........................................................................................PX30902
Adhesivo Armaflex 520 para aplicación en juntas transversales de las coquillas y en
el aislamiento de la parte proporcional de accesorios, con un rendimiento de 65 a
200 ml /l en función del diametro de la coquilla.

29,75Ud Pago de tasas por residuos ..................................................................................................PX600100
Pago de tasas al ayuntamiento por eliminacion de residuos solidos.

168,47Ud Pruebas finales instalacion termica IT 2.2 ...........................................................................PXX100109
Al finalizar la instalación se procederá a la realización de pruebas de puesta en ser-
vicio de la misma de acuerdo con la IT 2.2 del RITE, verificando que la instalacion
cumple con las exigencias de calidad, confortabilidad, seguridad y ahorro de ener-
gia de estas instrucciones tecnicas en lo que le sean preceptivo:
IT 2.2.1 Equipos
IT 2.2.2 Pruebas de estanquidad de redes de tuberías de agua.
IT 2.2.3 Pruebas de estanquidad de los circuitos frigoríficos
IT 2.2.4 Pruebas de libre dilatación
IT 2.2.7 Pruebas finales

249,47Ud Ajuste y equilibrado instalacion termica IT 2.3 ..................................................................PXX100110
Posteriormente a la realización de pruebas en la instalación se procederá al ajuste
y equilibrado de la misma de acuerdo con lo especificado en la IT 2.3 del RITE:
IT 2.3.3 Sistemas de distribución de agua.
IT 2.3.4 Control automático
Finalmente la empresa instaladora presentará un informe final de las pruebas efec-
tuadas que contenga las condiciones de funcionamiento de los equipos y apara-
tos.
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I. ELEMENTOS SIMPLES

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Ud Descripción Precio (€)

402,14Ud Legalización de la instalación de climatización ...............................................................PXX1010401
Honorarios para la legalización de la instalación de climatización, incluida inspec-
ción por parte de OCA autorizada, proyecto técnico con contenidos mínimos y emi-
sión de los certificados pertinentes ante los organismo correspondientes. Incluida ela-
boración de documentación As-Build.

8,54Tm Arena 0/3 triturada lvd 10 km ..............................................................................................PZMAT1022
Arena triturada, lavada, de granulometria 0/3, a pie de obra, considerando trans-
porte con camión de 25 t., a una distancia media de 10 km.

96,48t CEM II/A-P 32.5 R envasado.................................................................................................PZMAT10508
Cemento portland con adición puzolánica CEM II/A-P 32.5 R, según norma UNE-EN
197-1:2000 envasado.

34,89Tm CEM II-Z/35-A granel.............................................................................................................PZMAT10510
CEM II-Z/35-A granel

13,65l Pintura plástica acrl ext-int mate.........................................................................................PZMAT1082
Pintura plástica en base a un copolímero acrílico en exterior e interior color blanco
acabado mate rendimiento 6-7 m2/l.

2,00Pp P.P. de adhesivo para sistemas de evacuación de PVC..................................................PZMAT1093
P.P. de adhesivo para sistemas de evacuación de PVC de la marca "ADEQUA".

0,20Pp P.P. de limpiador para sistemas de evacuación de PVC.................................................PZMAT1094
P.P. de limpiador para sistemas de evacuación de PVC de la marca "ADEQUA".

2,40m² Perfil PR01 en U dealuminio extrusionado...........................................................................PZMAT2000
Perfil en H de alumino extrusionado, modelo PERFIVER H, de la marca ISOVER, o
equivalente aprobado por la D.F., para conexión de equipos y compuertas de ac-
ceso.

0,61Kg Pletina de acero 60 mm. Espesor 3 mm..............................................................................PZMAT2014
Pletina de acero de 60 mm, espesor 3 mm.

0,02Ud Tornillos rosca chapa ............................................................................................................PZMAT2019
Tornillos rosca chapa, para el montaje e instalación de conductos de aire.

0,08Ud Tuerca M10 .............................................................................................................................PZMAT2043
Tuerca hexagonal galvanizada, referencia 20184 de la marca MUPRO, o similar
aprovado por la D.F.

0,03Ud Tuerca de acero galvanizado M6 .......................................................................................PZMAT2044
Tuerca hexagonal de acero galvanizado ref; 21954 de la marca MUPRO, o similar
aprobado por la D.F. de M6.

101,87Tm CEM II/B-P 32.5 N granel .......................................................................................................PZMAT9018
Cemento portland con puzolana CEM II/B-P 32.5 N, según norma UNE-EN 197-1, a
granel.

85,99m3 Mto cto M-5 man ...................................................................................................................PZMAT9705
Mortero de albañilería M-5 confeccionado in situ a mano, realizado con cemento
común CEM-II/B-P/32,5N y arena de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia
a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2.

0,13u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 ..............................................................................................PZMAT97100
Ladrillo cerámico panal o perforado 24x11.5x9cm.

0,06m Banda papel microperforado alt r.......................................................................................PZMAT9711
Banda de papel microperforado de alta resistencia, para juntas de paneles de ye-
so, suministrado en rollos de 150m.

1,56kg Pasta ayuda panel yeso.......................................................................................................PZMAT9713
Pasta versátil para ayuda en panel de yeso, en sacos de 25Kg.

3,22l Pint int plas acrl sat color ......................................................................................................PZMAT9785
Pintura plástica acrílica para paramentos interiores, con acabado satinado, en co-
lor.

6,71l Masilla al agua bl ..................................................................................................................PZMAT9786
Masilla selladora al agua de color blanco.
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REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Ud Descripción Precio (€)

2,60m Maestra fj pl yeso 70x0.60mm..............................................................................................PZMAT9798
Maestra de 70x0.60mm, para fijación de las placas de yeso, de perfil galvanizado,
en barras de 3m de longitud.

0,97m Perfil simple U 30x30x0.6 mm................................................................................................PZMAT9799
Perfil simple en "U" galvanizada, de 30x30x0.6mm, para anclaje perimetral de parti-
ciones con paneles de yeso.

3,32kg Pasta junta panel yeso c/cinta............................................................................................PZMAT9800
Pasta para juntas de panel de yeso con cinta, en sacos de 25Kg.

0,89Ud Cuelgue regulable ................................................................................................................PZMAT9801
Anclaje mediante cuelgue regulable de 85.5x58mm y espesor 1.5mm en chapa de
acero galvanizada para maestra 60x27mm.

8,40m2 LBM (SBS)-40-FV PE.................................................................................................................PZMAT9851
Lámina de betún polimérico modificado con elastómero SBS con marcado CE, ti-
po LBM (SBS)-40-FV, según norma UNE-EN 13.707, de 40gr/dm2, de superficie no pro-
tegida, con armadura constituida por fieltro de fibra de vidrio FV.100 (100 gr/m2), y
acabada con polietileno como antiadherente en ambas caras, en rollos de 1m de
ancho.

75,00m³ mortero M40-A (1:6) ..............................................................................................................PZMAT9852
Mortero M40A (1:6)
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II. CUADRO DE MATERIALES

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

CantidadCódigo Descripción Precio (€)Ud Importe (€)

PA05013FCLI62 2 Ud FanCoil Cassette FCLI62VL 875,16 1.750,32
PA05013FCLI82 19 Ud FanCoil Cassette FCLI82VL 1.142,54 21.708,26
PA05013GLLI100 21 Ud Rejilla de envío GLLI20 185,43 3.894,03
PA05013KFLD 21 Ud Brida de aspiración KFLD para cassette 24,90 522,90
PA0618010X 2 Ud Recuperador de calor AIRLAN modelo HRA1400 4.317,63 8.635,26
PA1301100 45 ml Conducto Helicoidal chapa galvanizada Ø100 6,92 311,40
PA1301100A 18 Ud Abrazadera isofonica de fijación M-8 Ø100 2,64 47,52
PA1301100B 13.5 Ud Abrazadera de cierre FLKM Ø100 7,70 103,95
PA130111315 28.35 Ud Brida de cierre SR Ø315 con junta de estanqueidad PE 8,88 251,75
PA13011150 3 Ud Abrazadera de cierre FLKM Ø150 8,36 25,08
PA13011200 3 Ud Brida de cierre SR Ø200 con junta de estanqueidad PE 7,67 23,01
PA130113151 56.7 Ud Brida de union MF galvanizado Ø315 mm 2,45 138,92
PA1301150 10 ml Conducto Helicoidal chapa galvanizada Ø150 8,77 87,70
PA1301150A 5 Ud Abrazadera isofonica de fijación M-8 Ø150 3,30 16,50
PA1301180A 40.5 Ud Abrazadera isofonica de fijación M-8 Ø180 4,21 170,51
PA1301200 10 ml Conducto helicoidal chapa galvanizada Ø200 mm 11,36 113,60
PA1301200A 5 Ud Abrazadera isofonica de fijacion M-8 Ø200 mm 4,32 21,60
PA1301315 81 ml Conducto Helicoidal chapa galvanizada Ø315 18,87 1.528,47
PA1601000 2.75 m² Conducto rectangular de chapa galvanizada e=1mm 30,00 82,50
PA1602025007 43 m² Conducto fibra de vidrio CLIMAVER NETO 15,45 664,35
PA1710010100 16 Ud Compuerta de regulación VFL/100 32,00 512,00
PA1710010200 2 Ud Compuerta de regulación VFL/200 94,00 188,00
PA171001125X 3 Ud Compuerta de regulación VFL/125 44,00 132,00
PA19020040 84 ml Varilla roscada M10 1,11 93,24
PA19020048 211 ml Varilla roscada M8 0,67 141,37
PA1902006 80 ml Varilla roscada M6 (acero galvanizado) 0,21 16,80
PA1902011 84 Ud Tirafondos roscados con taco para hormigón 1,65 138,60
PA21225125ATAG 6 Ud Rejilla de retorno serie AT-AG 225X125 38,00 228,00
PA21325325ATAG 1 Ud Rejilla de retorno serie AT-AG 325X325 71,20 71,20
PA26080200 84 Ud Antivibrador metálico TM-50 (20-50 Kgr) 9,12 766,08
PA5025009 4 Ud Visera de aspiración con malla antiinsectos 114,02 456,08
PA70073SDN125X 1 Ud Contador de energía KAMSTRUP ULTRAFLOW 54 DN80 + MULTICAL

603
2.608,27 2.608,27

PA700740011X 1 Ud Ingeniería de programación, integración y puesta en marcha 1.480,83 1.480,83
PA700741CEA0 10 Ud Caja libre de halógenos CE-A0 126,05 1.260,50
PA7007661114Y 2 Ud Sonda de temperatura ambiente NSB-8BTN040-0 120,43 240,86
PA7007661Y 11 Ud Sonda de temperatura ambiente NSB-8BTN140-0 120,43 1.324,73
PA700787212 2 Ud Valvula motorizada dos vias con equilibrado presión + Actuador

DN65
1.830,40 3.660,80

PA7007872A 2 Ud Valvula motorizada dos vias con equilibrado presión + Actuador
DN50 A

1.698,30 3.396,60

PA7007872B 5 Ud Valvula motorizada dos vias con equilibrado presión + Actuador
DN50 A

1.404,00 7.020,00

PA70078734 1 Ud Valvula motorizada dos vias con equilibrado presión + Actuador
DN20 A

226,80 226,80

PA7007873X 5 Ud Valvula motorizada dos vias con equilibrado presión + Actuador
DN15

221,27 1.106,35

PA7007873Y 12 Ud Valvula motorizada dos vias con equilibrado presión + Actuador
DN20 B

231,88 2.782,56

PA7007874 1 Ud Valvula motorizada dos vias con equilibrado presión + Actuador
DN100

1.900,90 1.900,90

PA7007J00191 9 Ud Controlador microprocesadomodelo  MS-FEC1611-1 581,67 5.235,03
PA7007J0040 1 Ud Controlador microprocesado modelo  MS-FAC2611-0 1.033,03 1.033,03
PA70080VA7088 4 Ud Actuador de válvula VA-7088-23 34,94 139,76
PA70080VG3310ES 4 Ud Valvula de tres vias DN15 VG3310ES 27,46 109,84
PA707095 1 Ud Ingeniería de control y control V2V 1.880,00 1.880,00
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REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

CantidadCódigo Descripción Precio (€)Ud Importe (€)

PA9915040 137 ml Cinta de Aluminio Autoadhesiva DEC-ALU e=40 micras 0,48 65,76
PA99210141 42 Ud Clips de tuberías PH-40 6,12 257,04
PAGUA.1a 0.04 m3 Agua 1,05 0,04
PBAC.2ab 0 t CEM II/B-P 32.5 N envasado 96,48 0,07
PC196200 4 Ud Purgador de aire manual 108,00 432,00
PE0204013 590 ml Tubo corrugado reforzado ø 23 mm 0,60 354,00
PE50123100 450 Ml Manguera Flexible AFUMEX 3x1 P mm² 1,12 504,00
PE5012340100 140 Ml Manguera Flexible AFUMEX 4x1 P mm² 1,60 224,00
PEAP.6g 10.5 Ud Sistema cuelgue rápido 1200 0,40 4,20
PEL722G025 287 ml Cable RZ1-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm² Afumex Class 1000 V 1,90 545,30
PESA9F79216 7 Ud iC60N 2P 16A  C 135,45 948,15
PESA9R81240 5 Ud iID 2P 40A 30mA AC 187,77 938,85
PETUCHF20 281 ml Tubo corrugado libre halogenos CHF Ø20 mm 0,86 241,66
PETURHF20 6 ml Tubo RHF rígido gris Ø20 mm. 3,23 19,38
PJ050101 0.64 m2 Panel de cubierta tipo sandwich 5 cm. 5,00 3,20
PJ0707X 23 u Trampilla falso techo 600x600 75,23 1.730,29
PJ110233 2.64 ml Chapa colaminada Sika  Trocal  Futura 6,39 16,87
PMT1210A 5022.6 Ud Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25 0,02 100,45
PMT1310b 263.69 m2 Placa de yeso laminado H1 15mm 7,01 1.848,44
PPLANOS 2 Ud Portaplanos con esquema unifilar 3,00 6,00
PPP0005 10.5 PP P.P. Accesorios, tacos, tornillos 3,83 40,22
PPP0011 1.1 PP P.P. Accesorios,Bridas,P.Material, inst. tubo 0,60 0,66
PPP00110 2 Pp P.P. Accesorios,Bridas,P.Material para instalacion de tubo 0,61 1,22
PPP0044 1.89 PP P.P de Alineamientos y Pendientes 6,01 11,36
PPPGEN000 34.5 PP P.P de Alineamientos y Pendientes 6,01 207,35
PPPGEN00001 2 PP P.P. de movimientos y elevaciones 6,03 12,06
PPPGEN001 27.34 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo 6,01 164,31
PPPGEN002 26.55 PP P.P. limpieza, replanteos, etc.. 1,77 46,99
PPPGEN003 57.9 Ud P.P. Ayudas de albañileria 3,01 174,28
PPPGEN007 2 Pp P.P. Electrosoldaduras 6,01 12,02
PPPGEN012 163.1 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material 1,80 293,58
PPPGEN019 0.88 PP P.P. Accesorios,Bridas,P.Materiales. 3,01 2,65
PPPGEN022 15.95 Pp P.P. Conexiones, enclavamientos 6,01 95,86
PPPGEN041 31.8 Pp P.P. Cajas, Cableado, Terminales 6,01 191,12
PPPGEN042 20 Pp P.P. Cajas,Cableado,Terminales 3,56 71,20
PPPGEN043 47.1 Pp PP de codos, tes y accesorios especiales de PVC 6,01 283,07
PPPGEN048 1.32 Pp P.P. Sellador CS214 7,51 9,91
PPPGEN049 58.4 Pp P.P. Pintura 4,85 283,24
PPPGEN051 0.13 Ud P.P. Accesorios, tacos, tornillos anodizados 3,10 0,40
PPPGEN054 1 Pp P.P. Soportes, Conexiones, Juntas 3,01 3,01
PPPGEN056 7.29 Pp P.P. de Pegamento, Colas, etc... 6,95 50,67
PPPGEN059 1 Pp P.P. Tornilleria, tuercas y elementos de unión 6,01 6,01
PPPICA009 45.2 Pp P.P. Aislamiento de accesorios 6,01 271,65
PPPIEB002 28.7 Pp P.P. accesorios conexión cables bajo tubo 0,60 17,22
PPPIEB012 1 Pp P.P. de etiquetas de identificación 4,50 4,50
PPPIEB046 2 Pp P.P. accesorios para montaje de cudros electricos 6,00 12,00
PPPIFF000 2 Pp P.P. de juntas, bridas y tornilleria para unión de tubo de acero 9,02 18,04
PPPIFF001 78.5 Pp P.P. de curvas, codos, tes, etc.para tuberias de polipropileno. 3,01 236,29
PPPIFF022 2 Pp P.P. de uniones longitudin por soldadura a tope en tubo de acero 9,02 18,04
PPPIFF024 2 Pp P.P. de picaje de tuberia de acero negro s/sold. 9,02 18,04
PPPISS001 2.4 Pp P.P. de curvas, codos, tes, etc. para tuberías de PVC 3,01 7,22
PPPISS016 0.4 Pp Resina Sikla para juntas de tubo 18,03 7,21
PPPZMAT1093 2.1 Pp P.P. de adhesivo para sistemas de evacuación de PVC 2,00 4,20
PPPZMAT1094 2.1 Pp P.P. de limpiador para sistemas de evacuación de PVC 0,20 0,42
PRTP.4ab2.1 15.75 m2 Panel Rockfon Blanka escalonado A15 600x600x20mm 25,62 403,52



Pág 3Version:PS_VALNUPRESTO:\PRE_2024\2024019-CLIMA CONSERJERÍA EDIF. CC.MURCIA\2024019_01.Presto emate1.rpt

II. CUADRO DE MATERIALES

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

CantidadCódigo Descripción Precio (€)Ud Importe (€)

PRTW.1bb 12.6 m Perfil primario T15 0,99 12,47
PRTW.3cb 37.8 m Perfil secundario  T15 0,99 37,42
PS0516025 10 ml Tubería PVC Ø25mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1 1,00 10,00
PS0516040 105 ml Tubería PVC Ø40mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1 4,59 481,95
PS0516040T 6.3 ml Tubería PVC Ø40mm transparente reforzada con alambre embebido 16,03 100,99
PS9913001 21 Ud Sifon  de PVC 0,90 18,90
PX06370202 10 ml Tuberia de PP-R reforzado con fibra SDR11 25x3,5 mm 3,76 37,60
PX06370203 144 ml Tuberia de PP-R reforzado con fibra SDR11 32x2,9 mm 4,74 682,56
PX06370204 28 ml Tuberia de PP-R reforzado con fibra SDR11 40x3,7 mm 7,54 211,12
PX06370205 30 ml Tuberia de PP-R reforzado con fibra SDR11 50x4,6 mm 10,58 317,40
PX06370206 48 ml Tuberia de PP-R reforzado con fibra SDR11 63x5,8 mm 16,32 783,36
PX06370207 46 ml Tuberia de PP-R reforzado con fibra SDR11 75x6,8 mm 21,39 983,94
PX06370208 8 ml Tuberia de PP-R reforzado con fibra SDR11 90x8,2 mm 30,96 247,68
PX07000 314 ml Cinta autoadhesiva AF 1,05 329,70
PX0730026 14.3 m² Plancha autoadhesiva con aluminio aislamiento termico (e=25mm) 34,55 494,07
PX0730026101 27.62 m² Manta de lana de vidrio con kraft + aluminio IBER COVER 1,20 33,14
PX07300261030 40 m² Manta de lana de vidrio CLIMCOVER LAMELA MAT 30 mm 15,40 616,00
PX07AF4028I 10 ml Coquilla Aislamiento AF-EVO-5-028 18,25 182,50
PX07AF4035I 144 ml Coquilla Aislamiento AF-EVO-5-035 20,47 2.947,68
PX07AF5042I 28 ml Coquilla Aislamiento AF-EVO-5-042 25,05 701,40
PX07AF5048I 30 ml Coquilla Aislamiento AF-EVO-5-048 25,05 751,50
PX07AF5060I 48 ml Coquilla Aislamiento AF-EVO-5-060 31,57 1.515,36
PX07AF5076I 46 ml Coquilla Aislamiento AF-EVO-5-076 37,37 1.719,02
PX07AF5089I 8 ml Coquilla Aislamiento AF-EVO-5-089 41,71 333,68
PX0939002 10 Ud Abrazadera aislada LKS 19 Ø=25mm 7,83 78,30
PX0939003 123.84 Ud Abrazadera aislada LKS 19 Ø=32mm 8,40 1.040,26
PX0939004 19.6 Ud Abrazadera aislada LKS 19 Ø=40mm 8,98 176,01
PX0939005 18.6 Ud Abrazadera aislada LKS 19 Ø=50mm 11,11 206,65
PX0939006 26.4 Ud Abrazadera aislada LKS 19 Ø=64mm 15,62 412,37
PX0939007 23 Ud Abrazadera aislada LKS 19 Ø=76mm 15,78 362,94
PX0939008 3.68 Ud Abrazadera aislada LKS 19 Ø=89mm 22,81 83,94
PX0939MS4121 62.8 ml Carril de montaje MS 41/21/2 12,46 782,49
PX1108020 4 Ud Válvula esfera 3/4" H-H Palanca TURIA-3000 4,93 19,72
PX1108025 40 Ud Válvula esfera 1" H-H Palanca TURIA-3000 6,47 258,80
PX1199050A 4 Ud Brida Plana PN16 DN50 2" 9,33 37,32
PX1199050J 4 Ud Junta con Kevlar DN50 2" 1,17 4,68
PX1199065A 4 Ud Brida Plana PN16 DN65 2 1/2" 11,51 46,04
PX1199065J 4 Ud Junta con Kevlar DN65 2 1/2" 1,57 6,28
PX1199080A 4 Ud Brida Plana PN16 DN80 3" 13,86 55,44
PX1199080J 6 Ud Junta con Kevlar DN80 3" 1,79 10,74
PX1199100A 4 Ud Brida Plana PN16 DN100 4" 15,31 61,24
PX1199100J 4 Ud Junta con Kevlar DN100 4" 2,15 8,60
PX1199900C 80 Ud Tornillos+Tuerca AISI-304 M16x80 0,48 38,40
PX1403020C 4 Ud Carcasa de aislamiento para valvula STAP DN 15-25 39,23 156,92
PX1403020P20 4 Ud Valvula reguladora de presion DN20 (3/4") STAP-20 198,28 793,12
PX140403220C 4 Ud Carcasa de aislamiento para valvula STAD de 3/4" 23,59 94,36
PX1415020IMI 4 Ud Valvula equilibrado DN20 (3/4") STAD-20 con tomas con vaciado 89,79 359,16
PX1503044 1 Ud Filtro de agua DN 80 3" 94,05 94,05
PX1731101 2 Ud Valvula de mariposa 3" LUG Accionamiento reductora 172,43 344,86
PX1731103 2 Ud Valvula de mariposa 2" LUG Accionamiento reductora 147,40 294,80
PX1731104 2 Ud Valvula de mariposa 2 1/2" LUG Accionamiento reductora 164,15 328,30
PX2201001 6 Ud Térmometro de Glicerina d=120mm 15,66 93,96
PX2202004 6 Ud Manometro de glicerina (0 - 10 Kg/cm²) 10,42 62,52
PX30062 2 Ud Embudo desague de seguridad de 1 1/2". 29,93 59,86
PX30902 48.04 l Adhesivo coquilla r=65-200 ml/l. 11,82 567,86
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II. CUADRO DE MATERIALES

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

CantidadCódigo Descripción Precio (€)Ud Importe (€)

PX600100 4 Ud Pago de tasas por residuos 29,75 119,00
PXX100109 1 Ud Pruebas finales instalacion termica IT 2.2 168,47 168,47
PXX100110 1 Ud Ajuste y equilibrado instalacion termica IT 2.3 249,47 249,47
PXX1010401 1 Ud Legalización de la instalación de climatización 402,14 402,14
PZMAT1022 0.23 Tm Arena 0/3 triturada lvd 10 km 8,54 1,97
PZMAT10508 0 t CEM II/A-P 32.5 R envasado 96,48 0,17
PZMAT10510 0.05 Tm CEM II-Z/35-A granel 34,89 1,81
PZMAT1082 0.48 l Pintura plástica acrl ext-int mate 13,65 6,55
PZMAT1093 1 Pp P.P. de adhesivo para sistemas de evacuación de PVC 2,00 2,00
PZMAT1094 1 Pp P.P. de limpiador para sistemas de evacuación de PVC 0,20 0,20
PZMAT2000 16.5 m² Perfil PR01 en U dealuminio extrusionado 2,40 39,60
PZMAT2014 20 Kg Pletina de acero 60 mm. Espesor 3 mm 0,61 12,20
PZMAT2019 165 Ud Tornillos rosca chapa 0,02 3,30
PZMAT2043 336 Ud Tuerca M10 0,08 26,88
PZMAT2044 320 Ud Tuerca de acero galvanizado M6 0,03 9,60
PZMAT9018 0.02 Tm CEM II/B-P 32.5 N granel 101,87 2,25
PZMAT9705 0.05 m3 Mto cto M-5 man 85,99 4,13
PZMAT97100 100.8 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 0,13 13,10
PZMAT9711 452.03 m Banda papel microperforado alt r 0,06 27,12
PZMAT9713 100.45 kg Pasta ayuda panel yeso 1,56 156,71
PZMAT9785 39.66 l Pint int plas acrl sat color 3,22 127,71
PZMAT9786 25 l Masilla al agua bl 6,71 167,74
PZMAT9798 652.94 m Maestra fj pl yeso 70x0.60mm 2,60 1.697,64
PZMAT9799 426.92 m Perfil simple U 30x30x0.6 mm 0,97 414,11
PZMAT9800 175.79 kg Pasta junta panel yeso c/cinta 3,32 583,63
PZMAT9801 175.79 Ud Cuelgue regulable 0,89 156,45
PZMAT9851 2.64 m2 LBM (SBS)-40-FV PE 8,40 22,18
PZMAT9852 0.1 m³ mortero M40-A (1:6) 75,00 7,20

TOTAL 114.379,81



 

 

 

 
 
 

 

Reforma de la instalación de 
climatización área consejería 
Edf. Centro de Congresos 
Victor Villegas de Murcia 

 

III. Cuadro de mano de 
obra 



Version:PS_VALNUPRESTO:\PRE_2024\2024019-CLIMA CONSERJERÍA EDIF. CC.MURCIA\2024019_01.Presto emano1.rpt Pág 1

III. CUADRO DE MANO DE OBRA
REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

OCLIAP12 5.25 h Aprendiz Climatizacion 1ª  2ª 14,81 77,75
OCLIAYU 47.4 h Ayudante Climatización 14,81 701,99
OCLIOFI1 142.33 h Oficial 1ª Climatización 20,81 2.961,89
OCLIOFI2 133 h Oficial 2ª climatización 20,68 2.750,44
OCONOF 134.85 h Oficial 1ª construcción 21,22 2.861,56
OCONPEON 166.12 h Peón Ordinario Construcción 17,65 2.932,06
OCONPEONE 60.73 h Peón especializado construcción 18,40 1.117,34
OELECTESP 4.5 h Oficial esp.inst.electrónica 17,63 79,34
OELEESP 34.75 h Especialista  Electricidad 17,63 612,64
OELEOFI1 27.3 h Oficial 1ª Electricista 20,68 564,56
OELEOFI2 11.82 h Oficial 2ª Electricista 20,68 244,44
OFONAYU 1.8 h Ayudante Fontaneria 18,32 32,98
OFONESP 2 h Especialista Fontaneria 15,83 31,66
OFONOFI1 79.04 h Oficial 1ª Fontanería 20,68 1.634,55
OFONOFI2 68.1 h Oficial 2ª Fontaneria 20,68 1.408,31
OMETPEON 8 h Peón  metal 16,61 132,88
OPINOFI1 117.66 h Oficial 1ª de pintura 21,22 2.496,75

TOTAL 20.641,13



 

 

 

 
 
 

 

Reforma de la instalación de 
climatización área consejería 
Edf. Centro de Congresos 
Victor Villegas de Murcia 

 
 

IV. Cuadro de 
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IV. CUADRO DE MAQUINARIA
REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

MAQ002 4 h Grua Móvil de 20 Tm. 21,40 85,60
MAQ068 4 h Camión grúa de 10 Tm para descarga 32,83 131,32
MAQ082 3.4 h Taladradora mecánica 6,10 20,74
MAQ095 1 h Cortadora disco radio 1m 22,65 22,65
MAQ168 0.11 Ud Alicates articulados cortafrios 256,60 28,23
MAQA.4ba 5.76 h Compr diésel 4m3 6,00 34,56
MAQD.1aa 5.76 h Martll picador 80mm 3,28 18,89
MAQdemol 1.6 h Maquinaria demoliciones fabricas 42,42 67,87

TOTAL 409,86



 

 

 

 
 
 

 

Reforma de la instalación de 
climatización área consejería 
Edf. Centro de Congresos 
Victor Villegas de Murcia 
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V. CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

A021 m³ Mortero de cemento portland, PA--350(II-Z/35A) dosi. 1:3(M-160a) 142
Mortero de cemento portland, dosificación 1:3(M-160a), confeccionado en obra, a mano con cemento portland II-Z/35-A a
granel y arena de granulometría 0/3 lavada.

PZMAT10510 1.54 Tm CEM II-Z/35-A granel .................................................................................. 34,89 53,73
PZMAT1022 2.19 Tm Arena 0/3 triturada lvd 10 km.................................................................... 8,54 18,70
OCONPEON 3.92 h Peón Ordinario Construcción .................................................................... 17,65 69,19
PAGUA.1a 0.365 m3 Agua............................................................................................................. 1,05 0,38

TOTAL PARTIDA......................................................... 142,00

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS .

A025 m³ Pasta de cemento 1:1 CEM II/A-P 32.5 R 165.71
Pasta de cemento 1:1 confeccionada en obra con cemento portland con adición puzolánica (CEM II/A-P 32.5 R) envasado.

OCONPEONE 3.5 h Peón especializado construcción ............................................................ 18,40 64,40
PZMAT10508 0.742 t CEM II/A-P 32.5 R envasado...................................................................... 96,48 71,59
PBAC.2ab 0.3 t CEM II/B-P 32.5 N envasado...................................................................... 96,48 28,94
PAGUA.1a 0.742 m3 Agua............................................................................................................. 1,05 0,78

TOTAL PARTIDA......................................................... 165,71

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS.

A0341 m3 Mortero cto M-5 man 89.84
Mortero de albañilería M-5 confeccionado in situ a mano, realizado con cemento común CEM-II/B-P/32,5N y arena de granulo-
metría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2.

OCONPEON 2.8 h Peón Ordinario Construcción .................................................................... 17,65 49,42
PZMAT9018 0.247 Tm CEM II/B-P 32.5 N granel ............................................................................ 101,87 25,16
PZMAT1022 1.755 Tm Arena 0/3 triturada lvd 10 km.................................................................... 8,54 14,99
PAGUA.1a 0.256 m3 Agua............................................................................................................. 1,05 0,27

TOTAL PARTIDA......................................................... 89,84

Asciende la partida a la expresada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS.



 

 

 

 
 
 

 

Reforma de la instalación de 
climatización área consejería 
Edf. Centro de Congresos 
Victor Villegas de Murcia 

 

VI. Precios 
descompuestos 
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

DA05013FCLI62 Ud FanCoil Cassette FCLI62VL 1100.55
Cassette de techo modelo FCLI62VL, unidad a 2 tubos, de acondicionamiento de aire no autónoma, marca "AERMEC" o equi-
valente aprobado por la D.F., con las siguientes especificaciones:
Cassette con motor Inverter, regulación continua 0-100% del caudal de aire
DATOS TÉCNICOS
Potencia térmica 45°C l/h 905
Potencia térmica 45°C (E) vel. (máx) W 5220
Pérdidas de carga (VL) 45°C (E) kPa  41
Potencia de refrigeración total (E) vel. (máx) W 4980
Potencia de refrigeración sensible (E)vel. (max) W  3810
Caudal de agua vel. (máx) l/h  856
Pérdidas de carga (VL) (E) vel. (máx) kPa  47,8
Caudal aire (E)
vel. (máx) m³/h  880
vel. (mín) m³/h  258,9
Ventiladores n.  1
Potencia sonora (E) vel. (máx) dB(A)  61
Potencia sonora
vel. (máx) dB(A)  61
vel. (mín) dB(A)  41
Conexiones hidráulicas ø Agua  3/4”
Potencia absorbida (E) (máx) W  61
Corriente absorbida (máx) A  0,47
Alimentación eléctrica= 230V ~ 50Hz
Datos técnicos
(E) = Prestazioni certificate EUROVENT
Incluida bomba de evacuación de condensados + dispositivo de seguridad alta (descarga máx. 6m), para regulación única-
mente con válvulas. (montado)_(instalado). Incluido accesorio rejilla de envío GLLI100 y brida de aspiración modelo KFLD.
Incluido cableado hasta termostato de pared mediante canaleta de superficie correctamente fijada a pared. Incluido con-
ducto flexible aislado de conexión final a fancoil. Incluido tramo terminal de circuito hidráulico conexión valvulería y accesirios
en material multicapa alma de aluminio con aislamiento según RITE, incluido aislamiento de accesorios y valvulería. Se incluye
montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado, verficado,
ensayado, con realización de controles, pruebas y presentación de certificados, homologaciones, etc... a petición de D.F.,
puesta en marcha y funcionando. La unidad se medirá instalada, regulada y comprobado su correcto funcionamiento.

PA05013FCLI62 1 Ud FanCoil Cassette FCLI62VL......................................................................... 875,16 875,16
PA05013GLLI100 1 Ud Rejilla de envío GLLI20 ............................................................................... 185,43 185,43
PA05013KFLD 1 Ud Brida de aspiración KFLD para cassette .................................................. 24,90 24,90
PPP0044 0.09 PP P.P de Alineamientos y Pendientes........................................................... 6,01 0,54
PPPICA009 0.2 Pp P.P. Aislamiento de accesorios ................................................................. 6,01 1,20
OCLIOFI1 0.2 h Oficial 1ª Climatización.............................................................................. 20,81 4,16
OCLIOFI2 0.3 h Oficial 2ª climatización .............................................................................. 20,68 6,20
OCLIAP12 0.2 h Aprendiz Climatizacion 1ª  2ª .................................................................... 14,81 2,96

1.100,55
Costes indirectos...................................... 3% 33,02
TOTAL PARTIDA......................................................... 1.133,57

Asciende la partida a la expresada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

DA050FCLI82X Ud FanCoil Cassette FCLI82VL 1367.93
Cassette de techo modelo FCLI82VL, unidad a 2 tubos, de acondicionamiento de aire no autónoma, marca "AERMEC" o equi-
valente aprobado por la D.F., con las siguientes especificaciones:
Cassette con motor Inverter, regulación continua 0-100% del caudal de aire
DATOS TÉCNICOS
Potencia térmica 45°C (E) vel. (máx) W 5909
Pérdidas de carga (VL) 45°C (E) kPa  26
Potencia de refrigeración total (E) vel. (máx) W 5998
Potencia de refrigeración sensible (E)vel. (max) W  4199
Caudal de agua vel. (máx) l/h  1031,8
Pérdidas de carga (VL) (E) vel. (máx) kPa  35
Caudal aire (E)
vel. (máx) m³/h  1100
vel. (mín) m³/h  366,7
Ventiladores n.  1
Potencia sonora (E) vel. (máx) dB(A)  61
Potencia sonora
vel. (máx) dB(A)  49,9
vel. (mín) dB(A)  37,6
Conexiones hidráulicas ø Agua  3/4”
Potencia absorbida (E) (máx) W  135
Corriente absorbida (máx) A  0,71
Alimentación eléctrica= 230V ~ 50Hz
Datos técnicos
(E) = Prestazioni certificate EUROVENT
Incluida bomba de evacuación de condensados + dispositivo de seguridad alta (descarga máx. 6m), para regulación única-
mente con válvulas. (montado)_(instalado). Incluido accesorio rejilla de envío GLLI20 y brida de aspiración modelo KFLD.
Incluido cableado hasta termostato de pared mediante canaleta de superficie correctamente fijada a pared. Incluido con-
ducto flexible aislado de conexión final a fancoil. Incluido tramo terminal de circuito hidráulico conexión valvulería y accesirios
en material multicapa alma de aluminio con aislamiento según RITE, incluido aislamiento de accesorios y valvulería. Se incluye
montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado, verficado,
ensayado, con realización de controles, pruebas y presentación de certificados, homologaciones, etc... a petición de D.F.,
puesta en marcha y funcionando. La unidad se medirá instalada, regulada y comprobado su correcto funcionamiento.

PA05013FCLI82 1 Ud FanCoil Cassette FCLI82VL......................................................................... 1.142,54 1.142,54
PA05013GLLI100 1 Ud Rejilla de envío GLLI20 ............................................................................... 185,43 185,43
PA05013KFLD 1 Ud Brida de aspiración KFLD para cassette .................................................. 24,90 24,90
PPP0044 0.09 PP P.P de Alineamientos y Pendientes........................................................... 6,01 0,54
PPPICA009 0.2 Pp P.P. Aislamiento de accesorios ................................................................. 6,01 1,20
OCLIOFI1 0.2 h Oficial 1ª Climatización.............................................................................. 20,81 4,16
OCLIOFI2 0.3 h Oficial 2ª climatización .............................................................................. 20,68 6,20
OCLIAP12 0.2 h Aprendiz Climatizacion 1ª  2ª .................................................................... 14,81 2,96

1.367,93
Costes indirectos...................................... 3% 41,04
TOTAL PARTIDA......................................................... 1.408,97

Asciende la partida a la expresada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

DA06180X Ud Recuperador de calor AIRLAN modelo HRA1400 4354.5
Unidad de recuperación de aire marca AIRLAN serie HRA1400 o equivalente aprobado por la D.F., construido con paneles
sándwich de 25 mm de espesor y estructura de perfilería de aluminio con uniones de nylon de alta resistencia, fabricados en
chapa de acero galvanizado prepintado exterior y acero galvanizado interior, con aislamiento de lana mineral de 40 Kg/m3
de densidad. Recuperador a contraflujo de alta eficiencia con rendimientos secos superiores al 73%, con compuerta de by-
pass para realizar free cooling. Incluye grupos motoventiladores PLUG FAN, motores EC tipo BRUSHLESS, con un diseño optimiza-
do y sobredimensionado para minimizar el impacto acústico. Disponible en configuración vertical. Registro lateral para todos
los componentes. Incluye una etapa de filtración en impulsión y una en extracción: F8 / F6.

Se incluye parte proporcional de soportes, antivibratorios, apoyos elásticos, embocaduras a redes de aire de impulsion y retor-
no, registros, piezas especiales, conexiones electricas de fuerza, maniobra y control, desagües. Se incluye también montaje, lim-
pieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado, verificaciones, ensayos,
conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc..,puesta en marcha y funcionando. La uni-
dad se medira colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento.

PA0618010X 1 Ud Recuperador de calor AIRLAN modelo HRA1400 ................................... 4.317,63 4.317,63
PPPGEN000 0.6 PP P.P de Alineamientos y Pendientes........................................................... 6,01 3,61
PPP0011 0.55 PP P.P. Accesorios,Bridas,P.Material, inst. tubo............................................. 0,60 0,33
PPPGEN022 0.8 Pp P.P. Conexiones, enclavamientos ............................................................ 6,01 4,81
PPPGEN003 1.1 Ud P.P. Ayudas de albañileria......................................................................... 3,01 3,31
OFONOFI1 0.4 h Oficial 1ª Fontanería ................................................................................... 20,68 8,27
OFONOFI2 0.8 h Oficial 2ª Fontaneria ................................................................................... 20,68 16,54

4.354,50
Costes indirectos...................................... 3% 130,64
TOTAL PARTIDA......................................................... 4.485,14

Asciende la partida a la expresada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CATORCE
CENTIMOS.

DA1301100AE ml Conducto Circular chapa galvanizada de Ø100 mm+Aislamiento IBERCOVER ext. 19.38
Formación, suministro y montaje de conducto circular en chapa galvanizada, según normas UNE, de diámetro nominal Ø100
de 0.5 mm de espesor modelo SR-100 marca "LINDAB NOVA" serie "VENT/SAFE", aislado exteriormente mediante aislamiento a
base manta de lana de vidrio, con un revestimiento de kraft + aluminio que actúa como soporte y barrera de vapor tipo IBER
COVER de la marca ISOVER, o equivalente aprobado por la D.F. de 50 mm de espesor. Código de designación CE MW-EN
14303 T2:
- Conductividad térmica (ëD) a 10 ºC : 0,04 W/(mK)
- Reacción al fuego Euroclase B-s1, d0
- Resistencia al vapor de agua UNE-EN 12086: 100 m2 · h · Pa/mg.
Para evitar la generación de puentes térmicos alrededor de las uniones trasversales de tramos de conducto, es decir, alrede-
dor de las juntas METU, se suplementarán con bandas de IBER COVER de 15 cm ancho.
Se incluye parte proporcional de codos, reducciones, soportes, bridas, manguitos, tapas, piezas especiales, tes, y, juntas, sella-
do, montaje y ayudas de albañilería que se precise para la instalación. Se considerá también la limpieza de materiales sobran-
tes, transportes, elevaciones, conexiones, pruebas, certificados, documentación técnica,etc.El metro lineal de la unidad se me-
dirá incluyendo todos los accesorios, a cinta corrida por la generatriz inferior o superior del conducto.

PA1301100 1 ml Conducto Helicoidal chapa galvanizada Ø100..................................... 6,92 6,92
PX0730026101 0.345 m² Manta de lana de vidrio con kraft + aluminio IBER COVER ................... 1,20 0,41
PA1301100A 0.4 Ud Abrazadera isofonica de fijación M-8 Ø100 ........................................... 2,64 1,06
PA1301100B 0.3 Ud Abrazadera de cierre FLKM Ø100............................................................. 7,70 2,31
PA19020048 2 ml Varilla roscada M8...................................................................................... 0,67 1,34
PPPGEN049 0.4 Pp P.P. Pintura ................................................................................................... 4,85 1,94
PPPGEN012 0.175 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material .............................................. 1,80 0,32
PPPGEN000 0.08 PP P.P de Alineamientos y Pendientes........................................................... 6,01 0,48
PPPGEN022 0.05 Pp P.P. Conexiones, enclavamientos ............................................................ 6,01 0,30
OCLIOFI1 0.1 h Oficial 1ª Climatización.............................................................................. 20,81 2,08
OCLIAYU 0.15 h Ayudante Climatización ............................................................................ 14,81 2,22

19,38
Costes indirectos...................................... 3% 0,58
TOTAL PARTIDA......................................................... 19,96

Asciende la partida a la expresada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

DA1301150AE ml Conducto Circular chapa galvanizada de Ø150 mm+Aislamiento IBERCOVER ext. 22.23
Formación, suministro y montaje de conducto circular en chapa galvanizada, según normas UNE, de diámetro nominal Ø150
de 1 mm de espesor marca "LINDAB NOVA" serie "VENT/SAFE", aislado exteriormente mediante aislamiento a base manta de la-
na de vidrio, con un revestimiento de kraft + aluminio que actúa como soporte y barrera de vapor tipo IBER COVER de la mar-
ca ISOVER, o equivalente aprobado por la D.F. de 50 mm de espesor. Código de designación CE MW-EN 14303 T2:
- Conductividad térmica (ëD) a 10 ºC : 0,04 W/(mK)
- Reacción al fuego Euroclase B-s1, d0
- Resistencia al vapor de agua UNE-EN 12086: 100 m2 · h · Pa/mg.
Para evitar la generación de puentes térmicos alrededor de las uniones trasversales de tramos de conducto, es decir, alrede-
dor de las juntas METU, se suplementarán con bandas de IBER COVER de 15 cm ancho.
Se incluye parte proporcional de codos, reducciones, soportes, bridas, manguitos, tapas, piezas especiales, tes, y, juntas, sella-
do, montaje y ayudas de albañilería que se precise para la instalación. Se considerá también la limpieza de materiales sobran-
tes, transportes, elevaciones, conexiones, pruebas, certificados, documentación técnica,etc.El metro lineal de la unidad se me-
dirá incluyendo todos los accesorios, a cinta corrida por la generatriz inferior o superior del conducto.

PA1301150 1 ml Conducto Helicoidal chapa galvanizada Ø150..................................... 8,77 8,77
PX0730026101 0.518 m² Manta de lana de vidrio con kraft + aluminio IBER COVER ................... 1,20 0,62
PA1301150A 0.5 Ud Abrazadera isofonica de fijación M-8 Ø150 ........................................... 3,30 1,65
PA13011150 0.3 Ud Abrazadera de cierre FLKM Ø150............................................................. 8,36 2,51
PA19020048 2 ml Varilla roscada M8...................................................................................... 0,67 1,34
PPPGEN049 0.4 Pp P.P. Pintura ................................................................................................... 4,85 1,94
PPPGEN012 0.175 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material .............................................. 1,80 0,32
PPPGEN000 0.08 PP P.P de Alineamientos y Pendientes........................................................... 6,01 0,48
PPPGEN022 0.05 Pp P.P. Conexiones, enclavamientos ............................................................ 6,01 0,30
OCLIOFI1 0.1 h Oficial 1ª Climatización.............................................................................. 20,81 2,08
OCLIAYU 0.15 h Ayudante Climatización ............................................................................ 14,81 2,22

22,23
Costes indirectos...................................... 3% 0,67
TOTAL PARTIDA......................................................... 22,90

Asciende la partida a la expresada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con NOVENTA CENTIMOS.

DA1301200AE ml Conducto Circular chapa galvanizada de Ø200 mm+Aislamiento IBERCOVER ext. 25.33
Formación, suministro y montaje de conducto circular en chapa galvanizada, según normas UNE, de diámetro nominal Ø200
marca "LINDAB NOVA" serie "VENT/SAFE", aislado exteriormente mediante aislamiento a base manta de lana de vidrio, con un
revestimiento de kraft + aluminio que actúa como soporte y barrera de vapor tipo IBER COVER de la marca ISOVER, o equiva-
lente aprobado por la D.F. de 50 mm de espesor. Código de designación CE MW-EN 14303 T2:
- Conductividad térmica (ëD) a 10 ºC : 0,04 W/(mK)
- Reacción al fuego Euroclase B-s1, d0
- Resistencia al vapor de agua UNE-EN 12086: 100 m2 · h · Pa/mg.
Para evitar la generación de puentes térmicos alrededor de las uniones trasversales de tramos de conducto, es decir, alrede-
dor de las juntas METU, se suplementarán con bandas de IBER COVER de 15 cm ancho.
Se incluye parte proporcional de codos, reducciones, soportes, bridas, manguitos, tapas, piezas especiales, tes, y, juntas, sella-
do, montaje y ayudas de albañilería que se precise para la instalación. Se considerá también la limpieza de materiales sobran-
tes, transportes, elevaciones, conexiones, pruebas, certificados, documentación técnica,etc.El metro lineal de la unidad se me-
dirá incluyendo todos los accesorios, a cinta corrida por la generatriz inferior o superior del conducto.

PA1301200 1 ml Conducto helicoidal chapa galvanizada Ø200 mm ............................. 11,36 11,36
PX0730026101 0.691 m² Manta de lana de vidrio con kraft + aluminio IBER COVER ................... 1,20 0,83
PA1301200A 0.5 Ud Abrazadera isofonica de fijacion M-8 Ø200 mm.................................... 4,32 2,16
PA13011200 0.3 Ud Brida de cierre SR Ø200 con junta de estanqueidad PE ........................ 7,67 2,30
PA19020048 2 ml Varilla roscada M8...................................................................................... 0,67 1,34
PPPGEN049 0.4 Pp P.P. Pintura ................................................................................................... 4,85 1,94
PPPGEN012 0.175 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material .............................................. 1,80 0,32
PPPGEN000 0.08 PP P.P de Alineamientos y Pendientes........................................................... 6,01 0,48
PPPGEN022 0.05 Pp P.P. Conexiones, enclavamientos ............................................................ 6,01 0,30
OCLIOFI1 0.1 h Oficial 1ª Climatización.............................................................................. 20,81 2,08
OCLIAYU 0.15 h Ayudante Climatización ............................................................................ 14,81 2,22

25,33
Costes indirectos...................................... 3% 0,76
TOTAL PARTIDA......................................................... 26,09

Asciende la partida a la expresada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con NUEVE CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

DA1301315 ml Conducto Circular chapa galvanizada de Ø315 mm 34.53
Formación, suministro y montaje de conducto circular en chapa galvanizada, según normas UNE, de diámetro nominal Ø315
de 0.7 mm de espesor marca "NOVATUB", lacado de color a decidir por D.F. Se incluye soportación, pintura, parte proporcional
de codos, reducciones, soportes, bridas, manguitos, tapas, piezas especiales, tes, y, juntas, sellado, montaje y ayudas de albañi-
lería que se precise para la instalación. Se considerá también la limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones, co-
nexiones, pruebas, certificados, documentación técnica,etc.El metro lineal de la unidad se medirá incluyendo todos los acceso-
rios, a cinta corrida por la generatriz inferior o superior del conducto.

PA1301315 1 ml Conducto Helicoidal chapa galvanizada Ø315..................................... 18,87 18,87
PA130113151 0.7 Ud Brida de union MF galvanizado Ø315 mm............................................... 2,45 1,72
PA130111315 0.35 Ud Brida de cierre SR Ø315 con junta de estanqueidad PE ........................ 8,88 3,11
PA1301180A 0.5 Ud Abrazadera isofonica de fijación M-8 Ø180 ........................................... 4,21 2,11
PA19020048 1 ml Varilla roscada M8...................................................................................... 0,67 0,67
PPPGEN056 0.09 Pp P.P. de Pegamento, Colas, etc.................................................................. 6,95 0,63
PPPGEN048 0.01 Pp P.P. Sellador CS214...................................................................................... 7,51 0,08
PPPGEN049 0.4 Pp P.P. Pintura ................................................................................................... 4,85 1,94
PPPGEN012 0.175 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material .............................................. 1,80 0,32
PPPGEN000 0.08 PP P.P de Alineamientos y Pendientes........................................................... 6,01 0,48
PPPGEN022 0.05 Pp P.P. Conexiones, enclavamientos ............................................................ 6,01 0,30
OCLIOFI1 0.1 h Oficial 1ª Climatización.............................................................................. 20,81 2,08
OCLIAYU 0.15 h Ayudante Climatización ............................................................................ 14,81 2,22

34,53
Costes indirectos...................................... 3% 1,04
TOTAL PARTIDA......................................................... 35,57

Asciende la partida a la expresada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS.

DA1301315L ml Conducto Circular chapa galvanizada de Ø315 mm+Aislamiento Exterior LAMELA
MAT (e=30 mm)

50.89

Formación, suministro y montaje de conducto circular en chapa galvanizada, según normas UNE, de diámetro nominal Ø315
de 0.7 mm de espesor marca "NOVATUB" lacado de color a decidir por D.F. Aislado exteriormente con aislamiento a base de la-
na mineral ISOVER CLIMCOVER LAMELA MAT constituido por mantas de lana de vidrio de la marca ISOVER, o equivalente apro-
bado por la D.F. con excelente resistencia a la compresión, revestido por una de sus caras con una lámina de aluminio reforza-
do, que actúa como soporte y barrera de vapor, de 30 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 14303. Código de desig-
nación MW-EN 14303-T4-ST (+300)-MV2:
- Conductividad térmica (ëD) a 0 ºC : 0,036 W/(mK) según UNE-EN 12667 y UNE-EN 12939
- Conductividad térmica (ëD) a 50 ºC : 0,044 W/(mK) según UNE-EN 12667 y UNE-EN 12939
- Conductividad térmica (ëD) a 100 ºC : 0,056 W/(mK) según UNE-EN 12667 y UNE-EN 12939
- Conductividad térmica (ëD) a 150 ºC : 0,072 W/(mK) según UNE-EN 12667 y UNE-EN 12939
- Reacción al fuego Euroclase: A1 según UNE-EN 13501-1 y UNE-EN 15715
- Resistencia a la difusión de vapor de agua de la lana mineral: 1 según UNE-EN 12086
- Espesor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapor de agua: 200 m según UNE-EN 12086
Para evitar la generación de puentes térmicos alrededor de las uniones trasversales de tramos de conducto, es decir, alrede-
dor de las juntas METU, se suplementarán con bandas de ISOVER CLIMCOVER LAMELA MAT de 15 cm ancho y 30 mm de espe-
sor.
La partida incluye abrazaderas de fijación y varillas roscadas para su soportación. Se incluye parte proporcional de codos, re-
ducciones, soportes, bridas, manguitos, tapas, piezas especiales, tes, y, juntas, sellado, montaje y ayudas de albañilería que se
precise para la instalación. Se considerá también la limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones, conexiones,
pruebas, certificados, documentación técnica,etc.El metro lineal de la unidad se medirá incluyendo todos los accesorios, a cin-
ta corrida por la generatriz inferior o superior del conducto.

PA1301315 1 ml Conducto Helicoidal chapa galvanizada Ø315..................................... 18,87 18,87
PA130113151 0.7 Ud Brida de union MF galvanizado Ø315 mm............................................... 2,45 1,72
PA130111315 0.35 Ud Brida de cierre SR Ø315 con junta de estanqueidad PE ........................ 8,88 3,11
PA1301180A 0.5 Ud Abrazadera isofonica de fijación M-8 Ø180 ........................................... 4,21 2,11
PA19020048 1 ml Varilla roscada M8...................................................................................... 0,67 0,67
PX07300261030 1 m² Manta de lana de vidrio CLIMCOVER LAMELA MAT 30 mm................... 15,40 15,40
PA9915040 2 ml Cinta de Aluminio Autoadhesiva DEC-ALU e=40 micras ....................... 0,48 0,96
PPPGEN056 0.09 Pp P.P. de Pegamento, Colas, etc.................................................................. 6,95 0,63
PPPGEN048 0.01 Pp P.P. Sellador CS214...................................................................................... 7,51 0,08
PPPGEN049 0.4 Pp P.P. Pintura ................................................................................................... 4,85 1,94
PPPGEN012 0.175 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material .............................................. 1,80 0,32
PPPGEN000 0.08 PP P.P de Alineamientos y Pendientes........................................................... 6,01 0,48
PPPGEN022 0.05 Pp P.P. Conexiones, enclavamientos ............................................................ 6,01 0,30
OCLIOFI1 0.1 h Oficial 1ª Climatización.............................................................................. 20,81 2,08
OCLIAYU 0.15 h Ayudante Climatización ............................................................................ 14,81 2,22
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

50,89
Costes indirectos...................................... 3% 1,53
TOTAL PARTIDA......................................................... 52,42

Asciende la partida a la expresada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS.

DA1601115X Ud Puertas de inspección aisladas para conducto 66.01
Puertas de inspección aisladas para conductos metalicos, lana de roca o fibra de vidrio (rectangulares o circulares) de dimen-
siones correspondientes establecidas en la norma UNE-EN 12097 o equivalente aporbado por la D.F. Las puertas de inspección
estarán dotadas de los elementos necesarios para asegurar la fijación de la puerta, la apertura y cierre de la misma asi como
asegurar la estanqueidad del acceso mediante el sellado de la puerta exteriormente con cinta de aluminio del tipo CLIMAVER
de la marca ISOVER o equivalente aprobado por la D.F. La puerta de inspección deben construirse e instalarse en la red de
conductos de materiales similares donde se instale, de forma que se mantenga la integridad de las cararcterísticas de la red
(aislamiento térmico, acustico, ignífugo, etc). Se incluye así mismo el montaje en lugar indicado en planos, debiendo instalarse
aperturas de servicio adyacente a cada elemento que necesite operaciones de mantenimiento y puesta a punto tales como
compuertas cortafuegos, detectores de humos, en boca de silenciador, etc., y en cualquier caso debe equiparse de un núme-
ro de paneles de acceso suficientes para garantizar que ninguna parte de la red de conducto tenga:
*mas de una de una modificación de diámetro a partir del panel de acceso,
*mas de un cambio de dirección de mas de 45º a partir de un panel de acceso y,
*mas de 7,5 m de conducto a partir del panel de acceso.
Incluida limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado, verificado, en-
sayado, con las conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc..., necesarios así como su puesta en servi-
cio. Se medirá la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su caudal y nivel de ruido según lo especificado
en proyecto y presentando a D.F. el protocolo de ensayos que avale dichos valores.

PA1601000 0.25 m² Conducto rectangular de chapa galvanizada e=1mm ........................ 30,00 7,50
PX0730026 1.3 m² Plancha autoadhesiva con aluminio aislamiento termico (e=25mm). 34,55 44,92
PA9915040 1 ml Cinta de Aluminio Autoadhesiva DEC-ALU e=40 micras ....................... 0,48 0,48
PZMAT2000 1.5 m² Perfil PR01 en U dealuminio extrusionado................................................ 2,40 3,60
PZMAT2019 15 Ud Tornillos rosca chapa ................................................................................. 0,02 0,30
PPPGEN012 0.05 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material .............................................. 1,80 0,09
PPPGEN000 0.15 PP P.P de Alineamientos y Pendientes........................................................... 6,01 0,90
PPPGEN019 0.08 PP P.P. Accesorios,Bridas,P.Materiales. ......................................................... 3,01 0,24
PPPGEN022 0.05 Pp P.P. Conexiones, enclavamientos ............................................................ 6,01 0,30
PPPGEN048 0.01 Pp P.P. Sellador CS214...................................................................................... 7,51 0,08
MAQ168 0.01 Ud Alicates articulados cortafrios................................................................... 256,60 2,57
OCLIOFI2 0.1 h Oficial 2ª climatización .............................................................................. 20,68 2,07
OCLIAYU 0.2 h Ayudante Climatización ............................................................................ 14,81 2,96

66,01
Costes indirectos...................................... 3% 1,98
TOTAL PARTIDA......................................................... 67,99

Asciende la partida a la expresada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

DA1602025007 m² Conducto fibra de vidrio CLIMAVER NETO 24.86
Construcción y montaje de conducto rectangular autoportante de panel rígido de lana de vidrio de alta densidad revestido
por la cara exterior con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft y malla de vidrio, que actúa como barrera de va-
por, y por su cara interior, con un tejido neto de vidrio reforzado de color negro de gran resistencia mecánica de la marca "ISO-
VER", tipo "CLIMAVER NETO", o equivalente aprobado por la D.F., de 25 mm. de espesor. Su conductividad térmica a 10ºC es
de 0,032 W/m ºC, la reacción al fuego Euroclase B-s1, d0 según EN 13501-1 y EN 15715, su resistencia a la difusión de vapor de
vapor de agua del revestimiento es mayor de 140 m2*h*Pa/mg según UNE 12086, su estanqueidad es de Clase D según UNE-EN
13403 y EN12237 y su resistencia a la presión 800 Pa según UNE-EN 13403.
La construcción de los elementos de los conductos se realizará según las recomendaciones que el fabricante del material ten-
ga en sus especificaciones técnicas. Las uniones longitudinales se resolverán mediante la ejecución de acanaladuras en for-
ma de "media madera" para doblar el panel con un ángulo de 90º, de este modo los tramos rectos de conductos se fabrica-
rán de una sola pieza. La unión de dos tapas para la formación de un elemento de conducto debe realizarse colocando las
mismas con un ángulo ligeramente menor al deseado para que la unión quede tirante y fuerte, una de las dos tapas que parti-
cipan en la unión tendrá los cantos rectos y la otra tapa tendrá los cantos "canteados", es decir con un rebaje de anchura
igual al canto de la tapa que va a recibir u de una profundidad igual a la mitad del espesor de esta. Una de las dos tapas,
además, llevará una prolongación del complejo exterior de aluminio se grapará superpuesto a la otra tapa. La unión se rema-
tará con cinta autoadhesiva de hoja de aluminio puro de 75 mm de banda y 40 micras de espesor. Para la aplicación de las
cintas de aluminio la temperatura deberá ser superior a 0ºC, conviene hacer presión sobre la cinta con una espátula plástica,
friccionando hasta que aparezca el relieve del complejo exterior de papel de aluminio marcado en la cinta. La formación de
conducto recto de una sola pieza se resolverá con todas las uniones interiormente selladas con silicona, dicho cordón de silico-
na se acabará repasado de modo que quede liso sin protuberancias. La unión transversal de elementos para formar la red de
conductos se realiza colocando las superficies de dos tramos de conducto en el mismo plano, grapando la solapa de uno de
ellos al otro, los bordes de los elementos a unir están canteados de forma que una de las secciones se denomina "macho", y la
otra "hembra". El sellado se resuelve con cinta de aluminio autoadhesiva. Los paneles de la gama CLIMAVER poseen los bor-
des canteados de fábrica, siendo en este borde la densidad de la lana de vidrio muy superior, lo que aumenta la rigidez de la
unión. El acabado de la unión transversal se perfecciona mediante el "rebordeado" del canto macho. La superficie interior del
conducto quedará por lo tanto lisa, continua y totalmente acabada en aluminio, no quedando fibra vista ni expuesta al con-
tacto con el aire trasegado en el conducto. Por parte de la D.F. se exigirá que las uniones transversales queden enrasadas inte-
riormente y que ni en el interior, ni en el exterior del conducto no queden fibras vistas, ni mal selladas con cinta de aluminio.
Se incluye las piezas especiales de taller, sellado de las juntas interiores con silicona tanto en los tramos rectos como en los cur-
vos, soportes galvanizados, varillas de M6 con tuerca, contratuerca y sistema de anclaje al forjado reticular, uniones entre pie-
zas según norma UNE y recomendaciones del fabricante, accesorios, conexiones metálicas (manguitos) a derivaciones de con-
ducto circular, bridas, etc.…La separación entre soportes cumplirá lo exigido por la norma UNE 100-105-84. Las juntas se sella-
rán exteriormente con cinta adhesiva de aluminio puro de 50 micras de espesor con adhesivo sensible a la presión y que cum-
plirá la norma UNE 100-106-84. Se incluyen también las ayudas de albañilería que se precisen para la instalación, limpieza de
materiales sobrantes, transportes, elevaciones, replanteos.
Se considera todo ello instalado, verificado conexionado, habiendo realizado satisfactoriamente la prueba de estanqueidad
según norma UNE, presentado la documentación técnica y certificados exigidos por D.F., puesta en marcha y funcionando. Se
medirá el metro cuadrado de conducto mediante la expresión: Perímetro de la sección libre de paso de aire (P) mas 2 veces
el espesor del conducto (e) por la longitud del eje de la cara inferior o superior del conducto (L) m: L*(P+(2*e)). Se incluye todos
los accesorios con el mismo criterio que el del conducto.

PA1602025007 1 m² Conducto fibra de vidrio CLIMAVER NETO............................................... 15,45 15,45
PA9915040 1 ml Cinta de Aluminio Autoadhesiva DEC-ALU e=40 micras ....................... 0,48 0,48
PA1902006 2 ml Varilla roscada M6 (acero galvanizado)................................................. 0,21 0,42
PZMAT2044 8 Ud Tuerca de acero galvanizado M6 ............................................................ 0,03 0,24
PZMAT2014 0.5 Kg Pletina de acero 60 mm. Espesor 3 mm................................................... 0,61 0,31
PPPGEN012 0.05 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material .............................................. 1,80 0,09
PPPGEN000 0.15 PP P.P de Alineamientos y Pendientes........................................................... 6,01 0,90
PPPGEN022 0.05 Pp P.P. Conexiones, enclavamientos ............................................................ 6,01 0,30
PPPGEN048 0.01 Pp P.P. Sellador CS214...................................................................................... 7,51 0,08
MAQ082 0.085 h Taladradora mecánica.............................................................................. 6,10 0,52
OCLIOFI1 0.05 h Oficial 1ª Climatización.............................................................................. 20,81 1,04
OCLIOFI2 0.1 h Oficial 2ª climatización .............................................................................. 20,68 2,07
OCLIAYU 0.2 h Ayudante Climatización ............................................................................ 14,81 2,96

24,86
Costes indirectos...................................... 3% 0,75
TOTAL PARTIDA......................................................... 25,61

Asciende la partida a la expresada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

DA1710010100 Ud Compuerta de regulación VFL/100 34.55
Compuerta de regulación de caudal para sistemas de volumen constante modelo VFL / 100 de la marca TROX o equivalente
aprobado por la D.F, en ejecución circular, realizada en plástico de alta calidad. Para bajas velocidades de aire, ajuste senci-
llo mediante escala, dirección de instalación no crítica.
Incluido p.p. de accesorios, embocaduras, soportes galvanizados, marcos de montaje en conducto , soportación y elementos
de distribuición de aire,etc. Con montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos.Se considera
todo ello instalado, verificado,ensayado, con las conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc..., necesa-
rios, puesta en servicio y funcionando la unidad. Se medirá la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su co-
rrecto funcionamiento.

PA1710010100 1 Ud Compuerta de regulación VFL/100 .......................................................... 32,00 32,00
PPPGEN012 0.1 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material .............................................. 1,80 0,18
PPPGEN000 0.015 PP P.P de Alineamientos y Pendientes........................................................... 6,01 0,09
OCLIOFI1 0.01 h Oficial 1ª Climatización.............................................................................. 20,81 0,21
OCLIOFI2 0.1 h Oficial 2ª climatización .............................................................................. 20,68 2,07

34,55
Costes indirectos...................................... 3% 1,04
TOTAL PARTIDA......................................................... 35,59

Asciende la partida a la expresada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS.

DA1710010200 Ud Compuerta de regulación VFL/200 96.55
Compuerta de regulación de caudal para sistemas de volumen constante modelo VFL / 200 de la marca TROX o equivalente
aprobado por la D.F, en ejecución circular, realizada en plástico de alta calidad. Para bajas velocidades de aire, ajuste senci-
llo mediante escala, dirección de instalación no crítica.
Incluido p.p. de accesorios, embocaduras, soportes galvanizados, marcos de montaje en conducto , soportación y elementos
de distribuición de aire,etc. Con montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos.Se considera
todo ello instalado, verificado,ensayado, con las conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc..., necesa-
rios, puesta en servicio y funcionando la unidad. Se medirá la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su co-
rrecto funcionamiento.

PA1710010200 1 Ud Compuerta de regulación VFL/200 .......................................................... 94,00 94,00
PPPGEN012 0.1 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material .............................................. 1,80 0,18
PPPGEN000 0.015 PP P.P de Alineamientos y Pendientes........................................................... 6,01 0,09
OCLIOFI1 0.01 h Oficial 1ª Climatización.............................................................................. 20,81 0,21
OCLIOFI2 0.1 h Oficial 2ª climatización .............................................................................. 20,68 2,07

96,55
Costes indirectos...................................... 3% 2,90
TOTAL PARTIDA......................................................... 99,45

Asciende la partida a la expresada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS.

DA171001125X Ud Compuerta de regulación VFL/125 46.55
Compuerta de regulación de caudal para sistemas de volumen constante modelo VFL / 125 de la marca TROX o equivalente
aprobado por la D.F, en ejecución circular, realizada en plástico de alta calidad. Para bajas velocidades de aire, ajuste senci-
llo mediante escala, dirección de instalación no crítica.
Incluido p.p. de accesorios, embocaduras, soportes galvanizados, marcos de montaje en conducto , soportación y elementos
de distribuición de aire,etc. Con montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos.Se considera
todo ello instalado, verificado,ensayado, con las conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc..., necesa-
rios, puesta en servicio y funcionando la unidad. Se medirá la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su co-
rrecto funcionamiento.

PA171001125X 1 Ud Compuerta de regulación VFL/125 .......................................................... 44,00 44,00
PPPGEN012 0.1 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material .............................................. 1,80 0,18
PPPGEN000 0.015 PP P.P de Alineamientos y Pendientes........................................................... 6,01 0,09
OCLIOFI1 0.01 h Oficial 1ª Climatización.............................................................................. 20,81 0,21
OCLIOFI2 0.1 h Oficial 2ª climatización .............................................................................. 20,68 2,07

46,55
Costes indirectos...................................... 3% 1,40
TOTAL PARTIDA......................................................... 47,95

Asciende la partida a la expresada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

DA21225125ATAG Ud Rejilla de retorno serie AT-AG 225x125 42.59
Rejilla serie AT de retorno modelo AT-AG 225X125 de la marca TROX oequivalente aprobado por la D.F., realizada en aluminio
anodizado, con lamas horizontales regulables individualmente , con regulación de caudal y marco de montaje estándar. Sujec-
ción por fijación oculta.. Incluyendo p.p. de accesorios, embocaduras, soportes galvanizados, elementos de distribuición de ai-
re,etc... Se incluye así mismo el montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos.Se considera to-
do ello instalado, verificado,ensayado, con las conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc..., necesarios,
puesta en servicio y funcionando la unidad. Se medirá la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correc-
to funcionamiento.

PA21225125ATAG 1 Ud Rejilla de retorno serie AT-AG 225X125.................................................... 38,00 38,00
PPPGEN000 0.015 PP P.P de Alineamientos y Pendientes........................................................... 6,01 0,09
OCLIOFI1 0.01 h Oficial 1ª Climatización.............................................................................. 20,81 0,21
OCLIOFI2 0.1 h Oficial 2ª climatización .............................................................................. 20,68 2,07
OCLIAP12 0.15 h Aprendiz Climatizacion 1ª  2ª .................................................................... 14,81 2,22

42,59
Costes indirectos...................................... 3% 1,28
TOTAL PARTIDA......................................................... 43,87

Asciende la partida a la expresada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS.

DA21325325ATAG Ud Rejilla de retorno serie AT-AG 325x325 75.79
Rejilla serie AT de retorno modelo AT-AG 325x325 de la marca TROX oequivalente aprobado por la D.F., realizada en aluminio
anodizado, con lamas horizontales regulables individualmente , con regulación de caudal y marco de montaje estándar. Sujec-
ción por fijación oculta.. Incluyendo p.p. de accesorios, embocaduras, soportes galvanizados, elementos de distribuición de ai-
re,etc... Se incluye así mismo el montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos.Se considera to-
do ello instalado, verificado,ensayado, con las conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc..., necesarios,
puesta en servicio y funcionando la unidad. Se medirá la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correc-
to funcionamiento.

PA21325325ATAG 1 Ud Rejilla de retorno serie AT-AG 325X325.................................................... 71,20 71,20
PPPGEN000 0.015 PP P.P de Alineamientos y Pendientes........................................................... 6,01 0,09
OCLIOFI1 0.01 h Oficial 1ª Climatización.............................................................................. 20,81 0,21
OCLIOFI2 0.1 h Oficial 2ª climatización .............................................................................. 20,68 2,07
OCLIAP12 0.15 h Aprendiz Climatizacion 1ª  2ª .................................................................... 14,81 2,22

75,79
Costes indirectos...................................... 3% 2,27
TOTAL PARTIDA......................................................... 78,06

Asciende la partida a la expresada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SEIS CENTIMOS.

DA26080201 Ud Soportación de Fan-coil y unidades autonomas (20-50 Kgr) 56.36
Soportación de fan-coils y unidades autonomas suspendidos de forjado mediante cuatro tirafondos de anclaje seguro M12 pa-
ra grandes cargas serie HLZ, de la marca MUPRO, o equivalente aprobado por la D.F., de acero inoxidable, con casquillo de ex-
pansión dentado de expansión controlada por el cono mediante el par de apriete de la tuerca hexagonal, al aumentar la car-
ga aumenta la fuerza de retención. De donde se descuelgan varillas roscadas M10, a través de antivibradores metálicos de sus-
pensión modelo TM-50, regulable en altura, para cargas entre 20 y 50 Kg. Las varillas de descuelgue  se fijarán al bastidor del
fan-coil,  Incluye material de montaje y mano de obra pertinente para su instalación. Se considera la unidad totalmente monta-
da e instalada.

PA26080200 4 Ud Antivibrador metálico TM-50 (20-50 Kgr) ................................................. 9,12 36,48
PA1902011 4 Ud Tirafondos roscados con taco para hormigón........................................ 1,65 6,60
PA19020040 4 ml Varilla roscada M10.................................................................................... 1,11 4,44
PZMAT2043 16 Ud Tuerca M10 .................................................................................................. 0,08 1,28
OCLIOFI1 0.15 h Oficial 1ª Climatización.............................................................................. 20,81 3,12
OCLIAYU 0.3 h Ayudante Climatización ............................................................................ 14,81 4,44

56,36
Costes indirectos...................................... 3% 1,69
TOTAL PARTIDA......................................................... 58,05

Asciende la partida a la expresada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCO CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

DA5025009 Ud Visera de aspiración con malla antiinsectos 123.35
Visera de aspiración con malla para montar en conducto de toma de aire exterior de la marca S&P o equivalente aprobado
por la D.F.  Se incluye parte proporcional de  piezas especiales, accesorios,bridas, tornillería, tuercas y elementos de union, así
como el montaje, formación de huecos, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello insta-
lado, verificado, ensayado, puesta en marcha, funcionando y presentada la documentación técnica exigida por D.F. La uni-
dad se medirá colocada, conectada, ensayada y comprobado su funcionamiento.

PA5025009 1 Ud Visera de aspiración con malla antiinsectos .......................................... 114,02 114,02
PPPGEN012 1.2 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material .............................................. 1,80 2,16
PPPGEN059 0.25 Pp P.P. Tornilleria, tuercas y elementos de unión ......................................... 6,01 1,50
PPPGEN003 0.8 Ud P.P. Ayudas de albañileria......................................................................... 3,01 2,41
OCLIAYU 0.15 h Ayudante Climatización ............................................................................ 14,81 2,22
OCLIOFI1 0.05 h Oficial 1ª Climatización.............................................................................. 20,81 1,04

123,35
Costes indirectos...................................... 3% 3,70
TOTAL PARTIDA......................................................... 127,05

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCO CENTIMOS.

DA70073SDN125X Ud Contador de energía KAMSTRUP ULTRAFLOW 54 DN80 + MULTICAL 603 2664.79
Suministro e instalación de contador de energía KAMSTRUP ULTRAFLOW 54 DN80 con medidor MULTICAL 603 o equivalente apro-
bado por la D.F. Incluye equipo integrador, caudalímetro ultrasónico embridado de Qn 40 m3/h (DN80, PN25). Alimentación: pi-
la, 24 Vca o 230 Vca. Incluida sondas de temperatura, vainas y elementos auxiliares de instalación. Protección IP54.

Incluida alimentación eléctrica mediante cableado RZ1-K (AS) 0,6-1KV desde cuadro eléctrico hasta elemento, canalizado ba-
jo tubo RHF o CHF libre de halógenos. Incluida reforma de cuadro eléctrico para instalación de elemento magnetotérmico y di-
ferencial (ambos incluidos) con ICC acorde al cuadro eléctrico en el que se instale. Incluido adaptación de embarrados y co-
nexionados, así como troquelados en envolvente y etiquetado equivalente al existente. Incluida elementos de fijación y apo-
yo necesarios para su correcta instalación.

Incluido instalación de comunuición mediante cableado estructurado UPT CAT6 y tomas de conexioón RJ45 CAT6 hasta arma-
rio rack indicado por la D.F. e incluyendo ayudas de albañilería necesarias.

Incluyendo p.p. de soportes, conexiones, juntas, enclavamientos, etc... Incluidas las ayudas de albañilería necesarias para su
correcta instalación, así como, montaje y limpieza de materiales sobrantes. Se considera todo ello instalado, verificado, ensaya-
do, con las conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc, necesarios, puesta en servicio y funcionando la
unidad. Se medirá la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento.

Incluida pasarela de integración a protocolo BACNET/IP de sistema de gestión existente en el edificio, así como integración en
BMS y generación de históricos.

PA70073SDN125X 1 Ud Contador de energía KAMSTRUP ULTRAFLOW 54 DN80 + MULTICAL
603 ................................................................................................................

2.608,27 2.608,27

PPPGEN041 1 Pp P.P. Cajas, Cableado, Terminales............................................................. 6,01 6,01
PPPGEN054 1 Pp P.P. Soportes, Conexiones, Juntas ............................................................ 3,01 3,01
PPPGEN022 1 Pp P.P. Conexiones, enclavamientos ............................................................ 6,01 6,01
OCLIOFI1 1 h Oficial 1ª Climatización.............................................................................. 20,81 20,81
OELEOFI1 1 h Oficial 1ª Electricista ................................................................................... 20,68 20,68

2.664,79
Costes indirectos...................................... 3% 79,94
TOTAL PARTIDA......................................................... 2.744,73

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES
CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

DA700740011X Ud Ingeniería de programación, integración y puesta en marcha 1480.83
Programación del puesto central , configuración e implementación de la base de datos, creación de los menús gráficos de in-
troducción al sistema y gráficos en color de las instalaciones. Ajustes en vacio motores, variadores, compuertas, válvulas, filtros,
caudalímetros y trasmisores de presión y temperatura, así como cualquier otro elemento. Ajustes en funcionamiento de la totali-
dad de la instalación. Informe con los resultados de las pruebas y manual de intrucciones y memoria técnica con los protoco-
los de operación implementados. Ingeniería de programación de controladores y generación de esquemas de conexionado
(listado de señales, descripción de funciones, parámetros y consignas), esquemas de principio, esquemas eléctricos, programa-
ción de los equipos microprocesadores, y de la unidad central (incluyendo la generación de esquemas gráficos),  análisis fun-
cional y elaboración de la memoria de funcionamiento. Comprende la asistencia técnica y supervisión en obra de la instala-
ción y del conexionado de equipos suministrados, así como puesta en marcha de los equipos a controlar, una vez probada su
funcionalidad de forma manual por el instalador. Entrega de un dossier técnico completo, por triplicado, actualizado al final
de la obra, que comprenderá: memoria de funcionamiento, esquemas de principio y eléctricos, listado de puntos, programa-
ción y documentación técnica de cada uno de los componentes Incluye la formación in situ del personal designado por el
usuario en la utilización y manejo del sistema, después de la puesta en marcha.
Integración -si se requiere a petición del titular- en el sistema de gestión general existente del centro al que esté adscrito el edifi-
cio o el que se indique, con implementación gráfica en pc de control existente. Incluido integración para visión y control del sis-
tema de todos los sistemas integrados incluidos.
Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instalación, conexionado, y con las instalaciones en las condiciones nece-
sarias para el chequeo del correcto funcionamiento de los equipos de control. Entrega documentación final de obra compues-
ta por:
- Planos as-built con la ubicación en plano de planta de todos los elementos de campo, cuadros de control y bandejas eléctri-
cas.
- Memoria de funcionamiento especifica con secuencias de arranque y parada, así como gestión de alarmas.
- Listado de puntos actualizado.
- Curso formación al personal designado por la D.F. y la propiedad para la gestion de la actuación.
- Realización y suministro de planos y esquemas de conexionado incluso plano de borneros de cada cuadro de control.
- Realización de protocolo de pruebas
- Incluida integración de hasta 2 Ud de recuperador de calor de aire mediante protocolo de comunicaciones Bacnet conside-
rando 20 puntos de integración por equipo, incluyendo pasarela de comunicación si se requiriese.
Incluido los contactores,relés y material auxiliar necesario a implementar en cuadros de control y cuadros eléctricos necesario
para la correcta implementación de la totalidad de elemntos contemplados en el listado de puntos anexo al presente proyec-
to.

PA700740011X 1 Ud Ingeniería de programación, integración y puesta en marcha........... 1.480,83 1.480,83

1.480,83
Costes indirectos...................................... 3% 44,42
TOTAL PARTIDA......................................................... 1.525,25

Asciende la partida a la expresada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS.

DA700741CEA0 Ud Caja libre de halógenos CE-A0 136.08
Caja libre de halógenos para alojar controlador de unidad terminal con transformador 220/24 Vca y protecciones, modelo
CE-A0 de la marca JOHNSON CONTROLS o equivalente por la D.F. Incluye transformador 220/24 VAC, magnetotérmico, portafu-
sibles secundario, base enchufe y relés maniobra a 24 VAC. Señales, bus interno y alimentación cableados a bornas. Se incluye
parte proporcional de conexiones, enclavamientos, y terminales necesarios para el correcto conexionado, montaje, y limpieza
de materiales sobrantes. Se considera todo ello instalado, verificado, ensayado, y con los controles y pruebas necesarios, así co-
mo los certificados, homologaciones y documentación técnica exigida por D.F., puesta en marcha y funcionando. La unidad
se medirá instalada, conexionada, ensayada, y comprobando su correcto funcionamiento.

PA700741CEA0 1 Ud Caja libre de halógenos CE-A0 ................................................................ 126,05 126,05
PPPGEN022 0.35 Pp P.P. Conexiones, enclavamientos ............................................................ 6,01 2,10
OELECTESP 0.45 h Oficial esp.inst.electrónica ........................................................................ 17,63 7,93

136,08
Costes indirectos...................................... 3% 4,08
TOTAL PARTIDA......................................................... 140,16

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con DIECISÉIS CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

DA7007661114Y Ud Sonda de temperatura ambiente NSB-8BTN040-0 124.93
Módulo ambiente para lectura de temperatura NSB-8BTN040-0 de la marca Johnson Controls o equivalente aprobado por la
D.F. Rango 0 a 40ºC. Conexión al Bus SA mediante conector RJ o terminales. Color blanco. Todo ello instalado, verificado, pues-
to en servicio y funcionando. Medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobada su correcto funcionamien-
to.

PA7007661114Y 1 Ud Sonda de temperatura ambiente NSB-8BTN040-0 .................................. 120,43 120,43
PPPGEN012 0.2 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material .............................................. 1,80 0,36
OELEOFI1 0.2 h Oficial 1ª Electricista ................................................................................... 20,68 4,14

124,93
Costes indirectos...................................... 3% 3,75
TOTAL PARTIDA......................................................... 128,68

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS.

DA7007661Y Ud Sonda de temperatura ambiente NSB-8BTN140-0 124.93
Módulo ambiente para lectura de temperatura NSB-8BTN140-0 de la marca Johnson Controls o equivalente aprobado por la
D.F.. Permite modificación de la consigna de temperatura. Montaje en superficie. Rango 0 a 40ºC. Conexión al Bus SA median-
te conector RJ o terminales. Color blanco. Todo ello instalado, verificado, puesto en servicio y funcionando. Medida la unidad
colocada, conexionada, ensayada y comprobada su correcto funcionamiento.

PA7007661Y 1 Ud Sonda de temperatura ambiente NSB-8BTN140-0 .................................. 120,43 120,43
PPPGEN012 0.2 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material .............................................. 1,80 0,36
OELEOFI1 0.2 h Oficial 1ª Electricista ................................................................................... 20,68 4,14

124,93
Costes indirectos...................................... 3% 3,75
TOTAL PARTIDA......................................................... 128,68

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS.

DA700787212 Ud Valvula motorizada dos vias con equilibrado presión + Actuador DN65 2010.18
Válvula de dos vías de control. Independiente de la presión. Embridada y con tomas de presión. DN65, máximo caudal 21
m3/h. PN16. Incluye tomas de presión. Incluido Actuador para válvula VPA con forzado manual. Señal de control 0-10 V ó
4-20mA y tres puntos. Alimentación a 24 Vca. 600N. Modelo VPMA6065P-C + VAP600S-24-C de la marca Johnson Control o equi-
valente aprobado por la D.F.
Incluido desmantelamiento de válvula de 3 vías existente, y cegado de la tercera via de bypass existente. Incluso aporte de
material necesario para la correcta instalación y sustitución de la unidad, incluso soldaduras, tornillería, suportación y bridas
con juntas necesarias, así como cualquier otro material necesario para la correcta instalación. Incluido desconexión eléctrica
y de control de la unidad existente, y reconexión de la nueva unidad. Incluido aislamiento térmico, remates. Unidad totalmen-
te instalada y comprobado su correcto funcionamiento.Incluido trabajos de vaciado y llenado de circuito hidráulico. Incluidas
ayudas de albañilería necesarias para el acceso a la válvula de 3 vías existente y su reposición por la nueva unidad, incluyen-
do la reposición de los acabados al estado original una vez realizada la actuación.
Se incluye parte proporcional de abrazaderas, tornillería, cableado, piezas especiales, accesorios, soportes,  protecciones, pe-
queño material, aislamiento térmico, montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se consi-
dera todo ello instalado, verificado, ensayado, y con los controles, pruebas necesarios, así como los certificados, homologacio-
nes y documentación técnica exigida por D.F. La unidad se medirá instalada, conexionada, ensayada, y comprobando su co-
rrecto funcionamiento.

PA700787212 1 Ud Valvula motorizada dos vias con equilibrado presión + Actuador
DN65 .............................................................................................................

1.830,40 1.830,40

PPPGEN041 1 Pp P.P. Cajas, Cableado, Terminales............................................................. 6,01 6,01
PPPGEN012 1 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material .............................................. 1,80 1,80
PPPICA009 1 Pp P.P. Aislamiento de accesorios ................................................................. 6,01 6,01
OCLIOFI1 4 h Oficial 1ª Climatización.............................................................................. 20,81 83,24
OCLIOFI2 4 h Oficial 2ª climatización .............................................................................. 20,68 82,72

2.010,18
Costes indirectos...................................... 3% 60,31
TOTAL PARTIDA......................................................... 2.070,49

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOS MIL SETENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

DA7007872A Ud Valvula motorizada dos vias con equilibrado presión + Actuador DN50 A 1878.08
Válvula de dos vías para regulación de temperatura con sistema de equilibrado de presión incorporado. DN50, máximo cau-
dal 18000 l/h. Conexión hembra. Actuador proporcional con retorno por muelle 558-GGA montado. Abierta en reposo. Mode-
lo VP101FBF+558GGA de la marca Johnson Control o equivalente aprobado por la D.F.

Incluido desmantelamiento de válvula de 3 vías existente, y cegado de la tercera via de bypass existente. Incluso aporte de
material necesario para la correcta instalación y sustitución de la unidad, incluso soldaduras, tornillería, suportación y bridas
con juntas necesarias, así como cualquier otro material necesario para la correcta instalación. Incluido desconexión eléctrica
y de control de la unidad existente, y reconexión de la nueva unidad. Incluido aislamiento térmico, remates. Unidad totalmen-
te instalada y comprobado su correcto funcionamiento.Incluido trabajos de vaciado y llenado de circuito hidráulico. Incluidas
ayudas de albañilería necesarias para el acceso a la válvula de 3 vías existente y su reposición por la nueva unidad, incluyen-
do la reposición de los acabados al estado original una vez realizada la actuación.

Se incluye parte proporcional de abrazaderas, tornillería, cableado, piezas especiales, accesorios, soportes,  protecciones, pe-
queño material, aislamiento térmico, montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se consi-
dera todo ello instalado, verificado, ensayado, y con los controles, pruebas necesarios, así como los certificados, homologacio-
nes y documentación técnica exigida por D.F. La unidad se medirá instalada, conexionada, ensayada, y comprobando su co-
rrecto funcionamiento.

PA7007872A 1 Ud Valvula motorizada dos vias con equilibrado presión + Actuador
DN50 A .........................................................................................................

1.698,30 1.698,30

PPPGEN041 1 Pp P.P. Cajas, Cableado, Terminales............................................................. 6,01 6,01
PPPGEN012 1 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material .............................................. 1,80 1,80
PPPICA009 1 Pp P.P. Aislamiento de accesorios ................................................................. 6,01 6,01
OCLIOFI1 4 h Oficial 1ª Climatización.............................................................................. 20,81 83,24
OCLIOFI2 4 h Oficial 2ª climatización .............................................................................. 20,68 82,72

1.878,08
Costes indirectos...................................... 3% 56,34
TOTAL PARTIDA......................................................... 1.934,42

Asciende la partida a la expresada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS.

DA7007872B Ud Valvula motorizada dos vias con equilibrado presión + Actuador DN50 B 1583.78
Válvula de dos vías para regulación de temperatura con sistema de equilibrado de presión incorporado. DN50, máximo cau-
dal 12000 l/h. Conexión hembra. Actuador proporcional con retorno por muelle VA9208-GGA-1montado. Abierta en reposo.
Modelo VP101FBD+538GGA de la marca Johnson Control o equivalente aprobado por la D.F.

Incluido desmantelamiento de válvula de 3 vías existente, y cegado de la tercera via de bypass existente. Incluso aporte de
material necesario para la correcta instalación y sustitución de la unidad, incluso soldaduras, tornillería, suportación y bridas
con juntas necesarias, así como cualquier otro material necesario para la correcta instalación. Incluido desconexión eléctrica
y de control de la unidad existente, y reconexión de la nueva unidad. Incluido aislamiento térmico, remates. Unidad totalmen-
te instalada y comprobado su correcto funcionamiento.Incluido trabajos de vaciado y llenado de circuito hidráulico. Incluidas
ayudas de albañilería necesarias para el acceso a la válvula de 3 vías existente y su reposición por la nueva unidad, incluyen-
do la reposición de los acabados al estado original una vez realizada la actuación.

Se incluye parte proporcional de abrazaderas, tornillería, cableado, piezas especiales, accesorios, soportes,  protecciones, pe-
queño material, aislamiento térmico, montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se consi-
dera todo ello instalado, verificado, ensayado, y con los controles, pruebas necesarios, así como los certificados, homologacio-
nes y documentación técnica exigida por D.F. La unidad se medirá instalada, conexionada, ensayada, y comprobando su co-
rrecto funcionamiento.

PA7007872B 1 Ud Valvula motorizada dos vias con equilibrado presión + Actuador
DN50 A .........................................................................................................

1.404,00 1.404,00

PPPGEN041 1 Pp P.P. Cajas, Cableado, Terminales............................................................. 6,01 6,01
PPPGEN012 1 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material .............................................. 1,80 1,80
PPPICA009 1 Pp P.P. Aislamiento de accesorios ................................................................. 6,01 6,01
OCLIOFI1 4 h Oficial 1ª Climatización.............................................................................. 20,81 83,24
OCLIOFI2 4 h Oficial 2ª climatización .............................................................................. 20,68 82,72

1.583,78
Costes indirectos...................................... 3% 47,51
TOTAL PARTIDA......................................................... 1.631,29

Asciende la partida a la expresada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

DA70078734 Ud Valvula motorizada dos vias con equilibrado presión + Actuador DN20 A 365.09
Válvula de dos vías para regulación de temperatura con sistema de equilibrado de presión incorporado. DN20, máximo cau-
dal 1500 l/h. Incluye dos tomas para presión. Actuador de válvula mod.: VA-7482-8201. Señal de control: 0 a 10 Vcc, 24
VAC/VDC, 160 N, IP54, 8 s/mm, ajuste automático de carrera: con dispositivo de fijación manual, cable montado de fábrica
de 2,0 m. Adaptadores para VP1000 DN15/DN20 con actuador VA-748x. Modelo VP100BAN + VA-7482-8201 de la marca John-
son Control o equivalente aprobado por la D.F.
Incluido desmantelamiento de válvula de 3 vías existente, y cegado de la tercera via de bypass existente. Incluso aporte de
material necesario para la correcta instalación y sustitución de la unidad, incluso soldaduras, tornillería, suportación y bridas
con juntas necesarias, así como cualquier otro material necesario para la correcta instalación. Incluido desconexión eléctrica
y de control de la unidad existente, y reconexión de la nueva unidad. Incluido aislamiento térmico, remates. Unidad totalmen-
te instalada y comprobado su correcto funcionamiento.Incluido trabajos de vaciado y llenado de circuito hidráulico. Incluidas
ayudas de albañilería necesarias para el acceso a la válvula de 3 vías existente y su reposición por la nueva unidad, incluyen-
do la reposición de los acabados al estado original una vez realizada la actuación.

Se incluye parte proporcional de abrazaderas, tornillería, cableado, piezas especiales, accesorios, soportes,  protecciones, pe-
queño material, aislamiento térmico, montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se consi-
dera todo ello instalado, verificado, ensayado, y con los controles, pruebas necesarios, así como los certificados, homologacio-
nes y documentación técnica exigida por D.F. La unidad se medirá instalada, conexionada, ensayada, y comprobando su co-
rrecto funcionamiento.

PA70078734 1 Ud Valvula motorizada dos vias con equilibrado presión + Actuador
DN20 A .........................................................................................................

226,80 226,80

PPPGEN041 1 Pp P.P. Cajas, Cableado, Terminales............................................................. 6,01 6,01
PPPGEN012 1 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material .............................................. 1,80 1,80
PPPICA009 1 Pp P.P. Aislamiento de accesorios ................................................................. 6,01 6,01
OCLIOFI1 3 h Oficial 1ª Climatización.............................................................................. 20,81 62,43
OCLIOFI2 3 h Oficial 2ª climatización .............................................................................. 20,68 62,04

365,09
Costes indirectos...................................... 3% 10,95
TOTAL PARTIDA......................................................... 376,04

Asciende la partida a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS.

DA7007873X Ud Valvula motorizada dos vias con equilibrado presión + Actuador DN15 359.56
Válvula de dos vías para regulación de temperatura con sistema de equilibrado de presión incorporado. DN15, máximo cau-
dal 780 l/h. Conexión hembra. Actuador proporcional con retorno por muelle VP100AAL+VA-7482-8201 incluido adaptador
ØA7010 montado de la marca Johnson Control o equivalente aprobado por la D.F. Abierta en reposo.
Se incluye parte proporcional de abrazaderas, tornillería, cableado, piezas especiales, accesorios, soportes,  protecciones, pe-
queño material, aislamiento térmico, montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se consi-
dera todo ello instalado, verificado, ensayado, y con los controles, pruebas necesarios, así como los certificados, homologacio-
nes y documentación técnica exigida por D.F. La unidad se medirá instalada, conexionada, ensayada, y comprobando su co-
rrecto funcionamiento.

PA7007873X 1 Ud Valvula motorizada dos vias con equilibrado presión + Actuador
DN15 .............................................................................................................

221,27 221,27

PPPGEN041 1 Pp P.P. Cajas, Cableado, Terminales............................................................. 6,01 6,01
PPPGEN012 1 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material .............................................. 1,80 1,80
PPPICA009 1 Pp P.P. Aislamiento de accesorios ................................................................. 6,01 6,01
OCLIOFI1 3 h Oficial 1ª Climatización.............................................................................. 20,81 62,43
OCLIOFI2 3 h Oficial 2ª climatización .............................................................................. 20,68 62,04

359,56
Costes indirectos...................................... 3% 10,79
TOTAL PARTIDA......................................................... 370,35

Asciende la partida a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

DA7007873Y Ud Valvula motorizada dos vias con equilibrado presión + Actuador DN20 B 370.17
Válvula de dos vías para regulación de temperatura con sistema de equilibrado de presión incorporado. DN20, máximo cau-
dal 1000 l/h. Conexión hembra. Actuador proporcional con retorno por muelle VP100BAJ+VA-7482-8201 incluido adaptador
ØA7010 montado de la marca Johnson Control o equivalente aprobado por la D.F. Abierta en reposo.
Se incluye parte proporcional de abrazaderas, tornillería, cableado, piezas especiales, accesorios, soportes,  protecciones, pe-
queño material, aislamiento térmico, montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se consi-
dera todo ello instalado, verificado, ensayado, y con los controles, pruebas necesarios, así como los certificados, homologacio-
nes y documentación técnica exigida por D.F. La unidad se medirá instalada, conexionada, ensayada, y comprobando su co-
rrecto funcionamiento.

PA7007873Y 1 Ud Valvula motorizada dos vias con equilibrado presión + Actuador
DN20 B ..........................................................................................................

231,88 231,88

PPPGEN041 1 Pp P.P. Cajas, Cableado, Terminales............................................................. 6,01 6,01
PPPGEN012 1 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material .............................................. 1,80 1,80
PPPICA009 1 Pp P.P. Aislamiento de accesorios ................................................................. 6,01 6,01
OCLIOFI1 3 h Oficial 1ª Climatización.............................................................................. 20,81 62,43
OCLIOFI2 3 h Oficial 2ª climatización .............................................................................. 20,68 62,04

370,17
Costes indirectos...................................... 3% 11,11
TOTAL PARTIDA......................................................... 381,28

Asciende la partida a la expresada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS.

DA7007874 Ud Valvula motorizada dos vias con equilibrado presión + Actuador DN100 2080.68
Válvula de dos vías de control. Independiente de la presión. Embridada y con tomas de presión. DN100, máximo caudal 50
m3/h. PN16. Incluye tomas de presión. Incluido Actuador para válvula VPA con forzado manual. Señal de control 0-10 V ó
4-20mA y tres puntos. Alimentación a 24 Vca. 1000N. Modelo VPMA6100P-C + VAP1000L-24-C de la marca Johnson Control o
equivalente aprobado por la D.F.
Incluido desmantelamiento de válvula de 3 vías existente, y cegado de la tercera via de bypass existente. Incluso aporte de
material necesario para la correcta instalación y sustitución de la unidad, incluso soldaduras, tornillería, suportación y bridas
con juntas necesarias, así como cualquier otro material necesario para la correcta instalación. Incluido desconexión eléctrica
y de control de la unidad existente, y reconexión de la nueva unidad. Incluido aislamiento térmico, remates. Unidad totalmen-
te instalada y comprobado su correcto funcionamiento. Incluido trabajos de vaciado y llenado de circuito hidráulico. Inclui-
das ayudas de albañilería necesarias para el acceso a la válvula de 3 vías existente y su reposición por la nueva unidad, inclu-
yendo la reposición de los acabados al estado original una vez realizada la actuación.
Se incluye parte proporcional de abrazaderas, tornillería, cableado, piezas especiales, accesorios, soportes,  protecciones, pe-
queño material, aislamiento térmico, montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se consi-
dera todo ello instalado, verificado, ensayado, y con los controles, pruebas necesarios, así como los certificados, homologacio-
nes y documentación técnica exigida por D.F. La unidad se medirá instalada, conexionada, ensayada, y comprobando su co-
rrecto funcionamiento.

PA7007874 1 Ud Valvula motorizada dos vias con equilibrado presión + Actuador
DN100 ...........................................................................................................

1.900,90 1.900,90

PPPGEN041 1 Pp P.P. Cajas, Cableado, Terminales............................................................. 6,01 6,01
PPPGEN012 1 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material .............................................. 1,80 1,80
PPPICA009 1 Pp P.P. Aislamiento de accesorios ................................................................. 6,01 6,01
OCLIOFI1 4 h Oficial 1ª Climatización.............................................................................. 20,81 83,24
OCLIOFI2 4 h Oficial 2ª climatización .............................................................................. 20,68 82,72

2.080,68
Costes indirectos...................................... 3% 62,42
TOTAL PARTIDA......................................................... 2.143,10

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con DIEZ CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

DA7007J00191 Ud Controlador microprocesadomodelo  MS-FEC1611-1 597.86
Controlador Microprocesado con comunicacion Bacnet modelo MS-FEC1611-1 de la marca JOHNSON, o equivalente aproba-
do por la D.F. con capacidad de 10 señales de entrada/salida: 2UI,1BI,3BO,4CO. Incluyendo parte proporcional de abrazade-
ras, tornillería, cableado, piezas especiales, accesorios, soportes, pinturas, protecciones, pequeño material, ayudas de albañile-
ría que se precisen, montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello ins-
talado, verificado, ensayado, y con los controles, pruebas necesarios, así como los certificados, homologaciones y documenta-
ción técnica exigida por D.F., puesta en marcha y funcionando. La unidad se medirá instalada, conexionada, ensayada, y
comprobando su correcto funcionamiento.

PA7007J00191 1 Ud Controlador microprocesadomodelo  MS-FEC1611-1 ........................... 581,67 581,67
PPPGEN041 0.2 Pp P.P. Cajas, Cableado, Terminales............................................................. 6,01 1,20
PPPGEN012 0.35 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material .............................................. 1,80 0,63
PPPGEN003 0.2 Ud P.P. Ayudas de albañileria......................................................................... 3,01 0,60
OCLIOFI1 0.15 h Oficial 1ª Climatización.............................................................................. 20,81 3,12
OCLIOFI2 0.3 h Oficial 2ª climatización .............................................................................. 20,68 6,20
OCLIAYU 0.3 h Ayudante Climatización ............................................................................ 14,81 4,44

597,86
Costes indirectos...................................... 3% 17,94
TOTAL PARTIDA......................................................... 615,80

Asciende la partida a la expresada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA CENTIMOS.

DA7007J0040 Ud Controlador microprocesado modelo MS-FAC2611-0 1048.62
Controlador Microprocesado modelo MS-FAC2611-0 con reloj en tiempo real. Comunicación Bacnet MSTP. Alimentación a 24
Vca de la marca JOHNSON, o equivalente aprobado por la D.F con capacidad de 17 señales de entrada/salida:
6UI,2BI,2AO,3BO,4CO.Incluyendo parte proporcional de abrazaderas, tornillería, cableado, piezas especiales, accesorios, sopor-
tes, pinturas, protecciones, pequeño material, que se precisen, montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevacio-
nes y replanteos. Se considera todo ello instalado, verificado, ensayado, y con los controles, pruebas necesarios, así como los
certificados, homologaciones y documentación técnica exigida por D.F., puesta en marcha y funcionando. La unidad se medi-
rá instalada, conexionada, ensayada, y comprobando su correcto funcionamiento.

PA7007J0040 1 Ud Controlador microprocesado modelo  MS-FAC2611-0 ......................... 1.033,03 1.033,03
PPPGEN041 0.2 Pp P.P. Cajas, Cableado, Terminales............................................................. 6,01 1,20
PPPGEN012 0.35 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material .............................................. 1,80 0,63
OCLIOFI1 0.15 h Oficial 1ª Climatización.............................................................................. 20,81 3,12
OCLIOFI2 0.3 h Oficial 2ª climatización .............................................................................. 20,68 6,20
OCLIAYU 0.3 h Ayudante Climatización ............................................................................ 14,81 4,44

1.048,62
Costes indirectos...................................... 3% 31,46
TOTAL PARTIDA......................................................... 1.080,08

Asciende la partida a la expresada cantidad de MIL OCHENTA EUROS con OCHO CENTIMOS.

DA70080VA7088 Ud Actuador de válvula VA-7088-23 43.31
Actuador electrotérmico mod.: VA7088-23, para válvulas VG3000. Señal de control T/N y DAT, 230VAC, 100N, IP-54, carrera máxi-
ma de 5 mm, de la marca JOHNSON, o equivalente aprobado por la D.F. Conjunto válvula actuador normalmente cerrado.
Se incluye parte proporcional de abrazaderas, tornillería, cableado, piezas especiales, accesorios, soportes, protecciones, pe-
queño material, aislamiento térmico, montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se consi-
dera todo ello instalado, verificado, ensayado, y con los controles, pruebas necesarios, así como los certificados, homologacio-
nes y documentación técnica exigida por D.F. La unidad se medirá instalada, conexionada, ensayada, y comprobando su co-
rrecto funcionamiento.

PA70080VA7088 1 Ud Actuador de válvula VA-7088-23 ............................................................. 34,94 34,94
PPPGEN000 0.15 PP P.P de Alineamientos y Pendientes........................................................... 6,01 0,90
PPPGEN012 0.2 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material .............................................. 1,80 0,36
OCLIOFI1 0.1 h Oficial 1ª Climatización.............................................................................. 20,81 2,08
OCLIOFI2 0.1 h Oficial 2ª climatización .............................................................................. 20,68 2,07
OCLIAYU 0.2 h Ayudante Climatización ............................................................................ 14,81 2,96

43,31
Costes indirectos...................................... 3% 1,30
TOTAL PARTIDA......................................................... 44,61
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

Asciende la partida a la expresada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS.

DA70080VG3310X Ud Valvula de tres vias DN15 VG3310ES 37
Válvula de asiento de tres vías mezcladora, modelo VG3310ES de la marca JOHNSON, PN16, DN15. Kvs 1.6 con conexión rosca-
da macho GAS 1/2" modelo VG3310ES, de carrera 4 mm, para unidad terminal, fabricada en latón, de la marca JOHNSON, o
equivalente aprobado por la D.F. Se incluye parte proporcional de abrazaderas, tornillería, cableado, piezas especiales, acce-
sorios, soportes, protecciones, pequeño material, aislamiento térmico, montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes,
elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado, verificado, ensayado, y con los controles, pruebas necesarios, así co-
mo los certificados, homologaciones y documentación técnica exigida por D.F. La unidad se medirá instalada, conexionada,
ensayada, y comprobando su correcto funcionamiento.

PA70080VG3310ES 1 Ud Valvula de tres vias DN15 VG3310ES ........................................................ 27,46 27,46
PPPGEN041 0.2 Pp P.P. Cajas, Cableado, Terminales............................................................. 6,01 1,20
PPPGEN012 0.35 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material .............................................. 1,80 0,63
PPPGEN003 0.2 Ud P.P. Ayudas de albañileria......................................................................... 3,01 0,60
OCLIOFI1 0.1 h Oficial 1ª Climatización.............................................................................. 20,81 2,08
OCLIOFI2 0.1 h Oficial 2ª climatización .............................................................................. 20,68 2,07
OCLIAYU 0.2 h Ayudante Climatización ............................................................................ 14,81 2,96

37,00
Costes indirectos...................................... 3% 1,11
TOTAL PARTIDA......................................................... 38,11

Asciende la partida a la expresada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con ONCE CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

DA707095 Ud Ingeniería de Programación V2V 1880
Programación del puesto central , configuración e implementación de la base de datos, creación de los menús gráficos de in-
troducción al sistema y gráficos en color de las instalaciones.
Incluido la Realización y suministro de planos y esquemas de conexionado para la correcta instalación de los equipos y la inge-
niería de programación de controladores de campo. Entrega de un dossier técnico completo, por triplicado, actualizado al fi-
nal de la obra, que comprenderá: memoria de funcionamiento, esquemas de principio y eléctricos, listado de puntos, progra-
mación y documentación técnica de cada uno de los componentes.
Ajustes en vacio motores, variadores, compuertas, válvulas, filtros, caudalímetros y trasmisores de presión y temperatura, así co-
mo cualquier otro elemento. Ajustes en funcionamiento de la totalidad de la instalación. Informe con los resultados de las prue-
bas y manual de intrucciones y memoria técnica con los protocolos de operación implementados. Ingeniería de programa-
ción de controladores y generación de esquemas de conexionado (listado de señales, descripción de funciones, parámetros y
consignas), esquemas de principio, esquemas eléctricos, programación de los equipos microprocesadores, y de la unidad cen-
tral (incluyendo la generación de esquemas gráficos),  análisis funcional y elaboración de la memoria de funcionamiento. Com-
prende la asistencia técnica y supervisión en obra de la instalación y del conexionado de equipos suministrados, así como pues-
ta en marcha de los equipos a controlar, una vez probada su funcionalidad de forma manual por el instalador. Entrega de un
dossier técnico completo, por triplicado, actualizado al final de la obra, que comprenderá: memoria de funcionamiento, esque-
mas de principio y eléctricos, listado de puntos, programación y documentación técnica de cada uno de los componentes In-
cluye la formación in situ del personal designado por el usuario en la utilización y manejo del sistema, después de la puesta en
marcha.
Integración del sistema de gestión del edificio en el sistema de gestión general del edificio de centro de congresos, con imple-
mentación gráfica en pc de control existente. Incluido integración para visión y control del sistema de todos los sistemas integra-
dos incluidos.
Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instalación, conexionado, y con las instalaciones en las condiciones nece-
sarias para el chequeo del correcto uncionamiento de los equipos de control. Entrega documentación final de obra compues-
ta por:
- Planos as-built con la ubicación en plano de planta de todos los elementos de campo, cuadros de control y bandejas eléctri-
cas.
- Memoria de funcionamiento especifica con secuencias de arranque y parada, así como gestión de alarmas.
- Listado de puntos actualizado.
- Curso formación al personal designado por la D.F. y la propiedad para la gestion de la actuación.
- Realización y suministro de planos y esquemas de conexionado incluso plano de borneros de cada cuadro de control.
- Realización de protocolo de pruebas.
- Incluida la integración de válvulas de 2 vías con reprogramación de esquemas y gráficos existetnes con válvulas de 3 vías. In-
cluida adaptación necesaria en controladores existentes para dejar en operación nuevas válvulas de 2 vías..
- Incluido instalación de comunicaciones bajo tubo o bandeja hasta 100 metros.
- Incluida instalación correspondiente a los trabajos de conexionado y cableado bajo tubo o bandeja de los elementos corres-
pondientes a al sistema de gestión.
Incluido los contactores,relés y material auxiliar necesario a implementar en cuadros de control y cuadros eléctricos necesario
para la correcta implementación de la totalidad de elemntos contemplados en el listado de puntos anexo al presente proyec-
to.

PA707095 1 Ud Ingeniería de control y control V2V.......................................................... 1.880,00 1.880,00

1.880,00
Costes indirectos...................................... 3% 56,40
TOTAL PARTIDA......................................................... 1.936,40

Asciende la partida a la expresada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

DA9904040 Ud Canalizacion de condensados DN40 con sifon 64.34
Formación de canalización de condensados a base de tubería de evacuación con una pendiente minima de 2%. según EN
1453 serie B con junta pegada y comportamiento al fuego M1 de 40 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor de pared, o
equivalente aprobada por D.F. con sifon  de PVC. Indicada para la evacuación de todo tipo de aguas, incluidas las proceden-
tes de electrodomésticos. Las tuberías tienen las siguientes caraceterísticas: superficies internas perfectamente lisas, ininflama-
bles y autoextinguibles, resistentes al impacto y al corrosión, no atacable por los agentes químicos contenidos en olas aguas
usadas.Sifon  de PVC. Se iincluye p.p. de adhesivo para sistemas de evacuación de PVC, p.p. de codos, tes, cola y accesorios
especiales de PVC ,p.p. de limpiador para sistemas de evacuación de PVC de la marca "URALITA"así como p.p. de limpieza
de sobrantes, replanteos, verificaciones, ensayos, controles, etc.. p.p. de transporte, movimientos, elevaciones,etc... y mano de
obra especializada.
Incluido sifon  de PVC desmontable para limpieza. Incluye tramo de vigilancia en Tubería de PVC, transparente, reforzada en
espiral con alambre embebido, válida uso alimentario modelo Armovin de la marca transglass o equivalente aaprobado por
la D.F. de una longitud mínima de 15 cm.Incluido aislamiento térmica anticondensación en el primer metro de tubería.

PS0516040 5 ml Tubería PVC Ø40mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1 ... 4,59 22,95
PS0516040T 0.3 ml Tubería PVC Ø40mm transparente reforzada con alambre embebi-

do..................................................................................................................
16,03 4,81

PS9913001 1 Ud Sifon  de PVC ............................................................................................... 0,90 0,90
PA99210141 2 Ud Clips de tuberías PH-40 .............................................................................. 6,12 12,24
PPPZMAT1093 0.1 Pp P.P. de adhesivo para sistemas de evacuación de PVC....................... 2,00 0,20
PPPGEN043 0.1 Pp PP de codos, tes y accesorios especiales de PVC................................. 6,01 0,60
PPPZMAT1094 0.1 Pp P.P. de limpiador para sistemas de evacuación de PVC ...................... 0,20 0,02
PPPGEN002 0.01 PP P.P. limpieza, replanteos, etc.. .................................................................. 1,77 0,02
PPP0005 0.5 PP P.P. Accesorios, tacos, tornillos ................................................................. 3,83 1,92
OCLIOFI2 1 h Oficial 2ª climatización .............................................................................. 20,68 20,68

64,34
Costes indirectos...................................... 3% 1,93
TOTAL PARTIDA......................................................... 66,27

Asciende la partida a la expresada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS.

DAYUD Pa Ayudas de albañilería instalaciones 162.06
Ayudas de albañilería para todas las instalaciones a realizar. Se incluyen, apertura y tapado de rozas, perforaciones en pavi-
mento y tabiques, falcado de cajas y tubos, acabados, fijación de soportes y remates precisos para el correcto montaje de la
instalación

PPPGEN002 1 PP P.P. limpieza, replanteos, etc.. .................................................................. 1,77 1,77
PPPGEN003 1 Ud P.P. Ayudas de albañileria......................................................................... 3,01 3,01
PPPGEN012 1 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material .............................................. 1,80 1,80
OCONOF 4 h Oficial 1ª construcción ............................................................................... 21,22 84,88
OCONPEON 4 h Peón Ordinario Construcción .................................................................... 17,65 70,60

162,06
Costes indirectos...................................... 3% 4,86
TOTAL PARTIDA......................................................... 166,92

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS.

DC1900040 Ud Embudo de vigilancia de vaciado 1 1/2" 34.37
Embudo de vigilancia construido en PVC  de 1 1/2" marca "ROCA". Incluyendo parte proporcional de bridas, soportes, pega-
mento, soldaura, así como  el montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera to-
do ello instalado, verificado, ensayado, conectado, realización de  pruebas de estanqueidad, controles, puesta en servicio y
funcionando. Se medirá la unidad colocada y comprobado su correcto funcionamiento.

PX30062 1 Ud Embudo desague de seguridad de 1 1/2". ............................................. 29,93 29,93
PPPGEN000 0.05 PP P.P de Alineamientos y Pendientes........................................................... 6,01 0,30
OFONOFI1 0.2 h Oficial 1ª Fontanería ................................................................................... 20,68 4,14

34,37
Costes indirectos...................................... 3% 1,03
TOTAL PARTIDA......................................................... 35,40

Asciende la partida a la expresada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

DC196200 Ud Purgador automatico Spirotop 113.95
Purgador de aire automatico de alta eficiencia y fiabilidad marca "SEDICAL" modelo "SPIROTOP" de 1/2" o equivalente aproba-
do por D.T., de latón estampado, con flotador de polipropileno, presión maxima de trabajo 10bar y temperatura máxima
130ºC.Incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, inclu-
yendo verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones,y documentación técnica a peti-
ción de D.F.etc.., puesta en servicio y funcionando. Medida la unidad colocada y comprobado su correcto funcionamiento.

PC196200 1 Ud Purgador de aire manual........................................................................... 108,00 108,00
PPPGEN012 0.1 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material .............................................. 1,80 0,18
PPPGEN000 0.05 PP P.P de Alineamientos y Pendientes........................................................... 6,01 0,30
PPPICA009 0.05 Pp P.P. Aislamiento de accesorios ................................................................. 6,01 0,30
OFONOFI1 0.1 h Oficial 1ª Fontanería ................................................................................... 20,68 2,07
OFONOFI2 0.15 h Oficial 2ª Fontaneria ................................................................................... 20,68 3,10

113,95
Costes indirectos...................................... 3% 3,42
TOTAL PARTIDA......................................................... 117,37

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS.

DDDE.5X m² Apertura hueco forjado 215.44
Apertura de hueco en forjado para patinillo de instalaciones en forjado existente mediante:
-Apuntamiento paño forjado existente afectado en el caso de ser necesario.
-Apertura de hueco en forjado planta baja.
-Apertura de hueco con medios mecánicos y manuales.

Quedan incluidos los trabajos de picado del pavimento, morteros, resinas de conexión, anclajes, retirada de revestimientos, sa-
neado y corte con maquinaria adecuada, protecciones en el inferior, desmontaje y posterior montaje de falsos techos, con reti-
rada, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9. Incluso reparaciones, collarines,
reparación de revestimientos dañados, etc. Totalmente acabado según indicaciones de la DF.

MAQA.4ba 8 h Compr diésel 4m3....................................................................................... 6,00 48,00
MAQD.1aa 8 h Martll picador 80mm .................................................................................. 3,28 26,24
OCONPEON 8 h Peón Ordinario Construcción .................................................................... 17,65 141,20

215,44
Costes indirectos...................................... 3% 6,46
TOTAL PARTIDA......................................................... 221,90

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS con NOVENTA CENTIMOS.

DE50123010162 ml Manguera Flexible RZ1MZ1 0,6/1KV 3x1 P mm² con tubo corrugado  reforzado 2.68
Cable de control apantallado RZ1MZ1-K 0,6/1KV de 3x1 mm² Formado por conductores flexibles clase 5, aislados y cubiertos de
mezclas de poliolefinas. No producen toxicidad al arder, son no corrosivos . Materiales cumpliendo la normativa UNE que les es
aplicable.Incluido canaleta en superficie para la canalización del trazado en pared para cableado de termostatos. Con P.P.
de accesorios de fijación, terminales, tornillos, etc. Incluso mano de obra, replanteos y ayudas de albañilería que se precisen,
así como la utilización de herramientas y medios auxiliares que sean necesarios, retirada de material sobrante y limpieza poste-
rior, etc. Se entiende material totalmente instalado, verificado, con controles y ensayos y puesta en marcha. Se aportarán los
certificados correspondientes a su homologación, cumplimiento de normas, ensayos y pruebas. La unidad se medirá instalada,
conexionada, ensayada, y comprobando su correcto funcionamiento.

PE50123100 1 Ml Manguera Flexible AFUMEX 3x1 P mm².................................................... 1,12 1,12
PE0204013 1 ml Tubo corrugado reforzado ø 23 mm......................................................... 0,60 0,60
OELEOFI1 0.025 h Oficial 1ª Electricista ................................................................................... 20,68 0,52
OELEESP 0.025 h Especialista  Electricidad ........................................................................... 17,63 0,44

2,68
Costes indirectos...................................... 3% 0,08
TOTAL PARTIDA......................................................... 2,76

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

DE50124010163 ml Manguera Flexible RZ1MZ1 0,6/1KV 4x1 P mm² con tubo corrugado  reforzado 3.16
Cable de control apantallado RZ1MZ1-K 0,6/1KV de 4x1 mm² Formado por conductores flexibles clase 5, aislados y cubiertos de
mezclas de poliolefinas. No producen toxicidad al arder, son no corrosivos . Materiales cumpliendo la normativa UNE que les es
aplicable. Incluido canaleta en superficie para la canalización del trazado en pared para cableado de termostatos. Con P.P.
de accesorios de fijación, terminales, tornillos, etc. Incluso mano de obra, replanteos y ayudas de albañilería que se precisen,
así como la utilización de herramientas y medios auxiliares que sean necesarios, retirada de material sobrante y limpieza poste-
rior, etc. Se entiende material totalmente instalado, verificado, con controles y ensayos y puesta en marcha. Se aportarán los
certificados correspondientes a su homologación, cumplimiento de normas, ensayos y pruebas. La unidad se medirá instalada,
conexionada, ensayada, y comprobando su correcto funcionamiento.

PE5012340100 1 Ml Manguera Flexible AFUMEX 4x1 P mm².................................................... 1,60 1,60
PE0204013 1 ml Tubo corrugado reforzado ø 23 mm......................................................... 0,60 0,60
OELEOFI1 0.025 h Oficial 1ª Electricista ................................................................................... 20,68 0,52
OELEESP 0.025 h Especialista  Electricidad ........................................................................... 17,63 0,44

3,16
Costes indirectos...................................... 3% 0,09
TOTAL PARTIDA......................................................... 3,25

Asciende la partida a la expresada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

DE7223G025R ml Lin RZ1-K 0,6/1 kV 3G2,5 en tubo RHF Ø20 6.64
Cable de Cu flexible tipo "AFUMEX CLASS 1000V" de una sección de 2,5 mm² para fase, neutro y tierra marca "PRYSMIAN" o equi-
valente aprobado por D.F., no propagador de la llama y libre de halógenos, con un nivel de aislamiento de 1000V. Canalizado
en Tubo rígido de 20 mm. de diámetro exterior, color gris, tipo RHF de la marca AISCAN o equivalente aprobado por la D.F. Tem-
peratura de utilización -5 +90ºC, influencias externas IP54, resistencia a la compresión > 1250 N., resistencia al impacto > 6J a
-5ºC, rigidez dieléctrica > 2000 V, resistencia de aislamiento > 100 Mohm, Autoextinguible,no propagador de la llama y libre de
halógenos. Este tubo se suministra en barras de 3 metros. En cada tubo o curva se suministra un manguito sin cargo. Los acceso-
rios a utilizar son de tipo: "aiscan-MR" libre de halógenos. Cumpliendo la normativa UNE-EN 50086-2-1 y los criterios de montaje ex-
presados en las ITC 021.
Temperatura de servicio: -40 ºC, +90 ºC. (Cable termoestable).
Ensayo de tensión alterna durante 5 min: 3500 V.
Prestaciones frente al fuego en la Unión Europea:
Clase de reacción al fuego  (CPR): Cca-s1b,d1,a1.
Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016.
Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6.
Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576.
Métodos  de ensayo: EN 60332-1-2; EN 50399; EN 60754-2; EN 61034-2.
Normativa de fuego también aplicable a países que no pertenecen a la Unión Europea:
No propagación de la llama: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2
No propagación del incendio: EN 50399; EN 60332-3-24; IEC 60332-3-24.
Libre de halógenos: EN 60754-2; EN 60754-1; IEC 60754-2; IEC 60754-1.
Reducida emisión de gases tóxicos: EN 60754-2;  NFC 20454; DEF STAN 02-713.
Baja emisión de humos: EN 50399.
Baja opacidad de humos: EN 61034-2; IEC 61034-2.
Nula emisión de gases corrosivos: EN 60754-2; IEC 60754-2;  NFC 20453.
Baja emisión de calor: EN 50399.
Reducido desprendimiento de gotas/partículas  inflamadas: EN 50399.
CONDUCTOR
Metal: cobre electrolítico recocido.
Flexibilidad: flexible,  clase 5, según UNE EN 60228.
Temperatura  máxima  en el conductor: 90 ºC en servicio permanente, 250 ºC
en cortocircuito.
AISLAMIENTO
Material: mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3 según
UNE HD 603-1.
Colores: marrón, negro, gris, azul, amarillo/verde  según UNE 21089-1
ELEMENTO SEPARADOR Capa especial antiadherente.
RELLENO
Material: mezcla  LSOH libre de halógenos.
CUBIERTA
Material: mezcla especial libre de halógenos tipo AFUMEX UNE 21123-4.
Color: verde.
Con P.P. de accesorios de fijación,terminales, tornillos.Incluso mano de obra, replanteos, limpieza previa, y ayudas de albañile-
ria que se precisen, así como la utilización de herramientas y medios auxiliares que se precisen, manipulación, retirada de mate-
rial sobrante y limpieza posterior etc. Se entiende material totalmente instalado y verificado.La identificación con bridas o con
otro elemento similar aprobado por la D.F., se realizará con color rojo para las instalaciones de proteccion contra incendios, de
color negro para las instalaciones de baja tension, de color blanco para las de antiintrusion y de color verde para las instalacio-
nes de control.

PEL722G025 1 ml Cable RZ1-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm² Afumex Class 1000 V ........................ 1,90 1,90
PETURHF20 1 ml Tubo RHF rígido gris Ø20 mm. .................................................................... 3,23 3,23
PPPIEB002 0.1 Pp P.P. accesorios conexión cables bajo tubo ............................................ 0,60 0,06
OELEOFI1 0.03 h Oficial 1ª Electricista ................................................................................... 20,68 0,62
OELEOFI2 0.04 h Oficial 2ª Electricista ................................................................................... 20,68 0,83

6,64
Costes indirectos...................................... 3% 0,20
TOTAL PARTIDA......................................................... 6,84

Asciende la partida a la expresada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

DE7223G025T ml Lin RZ1-K 0,6/1 kV 3G2,5 en tubo CHF Ø20 4.27
Cable de Cu flexible tipo "AFUMEX CLASS 1000V" de una sección de 2,5 mm² para fase, neutro y tierra marca "PRYSMIAN" o equi-
valente aprobado por D.F., no propagador de la llama y libre de halógenos, con un nivel de aislamiento de 1000V. Canalizado
en tubo corrugado libre de halógenos de 20 mm de diámetro nominal, color gris, tipo CHF de la marca AISCAN o equivalente
aprobado por la D.F. Curvable, transversalmente elástico, con una temperatura de utilización de -5º+90ºC, no propagador de
la llama. Influencias externas IP54, resistencia a la compresión > 320N, resistencia al impacto > 2J a -5ºC. Grado de protección 7
según UNE 20324. Cumpliendo la normativa UNE-EN 50267-2-2 sobre "Material Libre de Halógenos" y los criterios de montaje ex-
presados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2.002 de 2 de Agosto) e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC BT 01 a BT 51.
Temperatura de servicio: -40 ºC, +90 ºC. (Cable termoestable).
Ensayo de tensión alterna durante 5 min: 3500 V.
Prestaciones frente al fuego en la Unión Europea:
Clase de reacción al fuego  (CPR): Cca-s1b,d1,a1.
Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016.
Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6.
Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576.
Métodos  de ensayo: EN 60332-1-2; EN 50399; EN 60754-2; EN 61034-2.
Normativa de fuego también aplicable a países que no pertenecen a la Unión Europea:
No propagación de la llama: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2
No propagación del incendio: EN 50399; EN 60332-3-24; IEC 60332-3-24.
Libre de halógenos: EN 60754-2; EN 60754-1; IEC 60754-2; IEC 60754-1.
Reducida emisión de gases tóxicos: EN 60754-2;  NFC 20454; DEF STAN 02-713.
Baja emisión de humos: EN 50399.
Baja opacidad de humos: EN 61034-2; IEC 61034-2.
Nula emisión de gases corrosivos: EN 60754-2; IEC 60754-2;  NFC 20453.
Baja emisión de calor: EN 50399.
Reducido desprendimiento de gotas/partículas  inflamadas: EN 50399.
CONDUCTOR
Metal: cobre electrolítico recocido.
Flexibilidad: flexible,  clase 5, según UNE EN 60228.
Temperatura  máxima  en el conductor: 90 ºC en servicio permanente, 250 ºC
en cortocircuito.
AISLAMIENTO
Material: mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3 según
UNE HD 603-1.
Colores: marrón, negro, gris, azul, amarillo/verde  según UNE 21089-1
ELEMENTO SEPARADOR Capa especial antiadherente.
RELLENO
Material: mezcla  LSOH libre de halógenos.
CUBIERTA
Material: mezcla especial libre de halógenos tipo AFUMEX UNE 21123-4.
Color: verde.
Con P.P. de accesorios de fijación,terminales, tornillos.Incluso mano de obra, replanteos, limpieza previa, y ayudas de albañile-
ria que se precisen, así como la utilización de herramientas y medios auxiliares que se precisen, manipulación, retirada de mate-
rial sobrante y limpieza posterior etc. Se entiende material totalmente instalado y verificado.La identificación con bridas o con
otro elemento similar aprobado por la D.F., se realizará con color rojo para las instalaciones de proteccion contra incendios, de
color negro para las instalaciones de baja tension, de color blanco para las de antiintrusion y de color verde para las instalacio-
nes de control.

PEL722G025 1 ml Cable RZ1-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm² Afumex Class 1000 V ........................ 1,90 1,90
PETUCHF20 1 ml Tubo corrugado libre halogenos CHF Ø20 mm....................................... 0,86 0,86
PPPIEB002 0.1 Pp P.P. accesorios conexión cables bajo tubo ............................................ 0,60 0,06
OELEOFI1 0.03 h Oficial 1ª Electricista ................................................................................... 20,68 0,62
OELEOFI2 0.04 h Oficial 2ª Electricista ................................................................................... 20,68 0,83

4,27
Costes indirectos...................................... 3% 0,13
TOTAL PARTIDA......................................................... 4,40

Asciende la partida a la expresada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

DEFCC7HC m2 Cegado de huecos existentes 30.23
Cegado de huecos de partición interior mediante cerramiento de similes características al existente, como puede ser hoja prin-
cipal de fábrica de 1/2 pie de espesor, realizada con ladrillos cerámicos hueco, con enfoscado de mortero de 1cm de espe-
sor por su cara, incluso ejecución de encuentros, elementos especiales y recibido de carpintería, considerando un 3% de perdi-
das y un 20% de mermas de mortero según DB SE-F del CTE, NTE-FFL y NTE-RPE.
Incluye: Revestimiento de paramento interior y exterior de símiles características al existente. Aplicación manual de dos manos
de pintura plástica, mural vinílico, cerámico... Repaso de enlucidos y enfoscados. Limpieza. Retirada de escombros a contene-
dor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero. Todas las actuaciones e instalación de elementos ne-
cesarios para cegar el hueco con las mismas características que el tabique existente.

PFFC.2aHC 33 Ud Ladrillo hueco n/visto 24x11.5x7 ............................................................... 0,18 5,94
A0341 0.014 m3 Mortero cto M-5 man ................................................................................. 89,84 1,26
OCONOF 0.757 h Oficial 1ª construcción ............................................................................... 21,22 16,06
OCONPEONE 0.379 h Peón especializado construcción ............................................................ 18,40 6,97

30,23
Costes indirectos...................................... 3% 0,91
TOTAL PARTIDA......................................................... 31,14

Asciende la partida a la expresada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CATORCE CENTIMOS.

DEMFACH2J m2 Apertura hueco tabique 22.97
Apertura de hueco en tabique de forma manual, en partición interior de fábrica revestida o de placa de yeso laminado, inclu-
so p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, rodapie, etc), extremando la precaución para preservar
en el mejor estado posible los revestimientos y acabados actuales que se mantienen en el perímetro del hueco, y colocación
de dintel, canal, nervio o el elemento que fuese necesario par la realización del hueco.
Incluso adecuación de los huecos interiores para colocación de carpintería interior, mediante reposición de posibles desperfec-
tos en la fábrica existente, con reposición de los revestimientos y repaso de enlucidos en caso de ser necesario, limpieza y retira-
da de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

MAQdemol 0.25 h Maquinaria demoliciones fabricas........................................................... 42,42 10,61
OCONPEON 0.7 h Peón Ordinario Construcción .................................................................... 17,65 12,36

22,97
Costes indirectos...................................... 3% 0,69
TOTAL PARTIDA......................................................... 23,66

Asciende la partida a la expresada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS.

DERTP.3ba2.1SO m2 Falso techo 60x60 bl+Al Per Semi oculta Blanka Rockfon 34.67
Suministro y colocación de techo acústico modular registrable constituido por paneles de lana de roca Rockfon Blanka o equi-
valente de 600x600x20 mm con velo blanco en la cara visible, contravelo en la posterior y canto escalonado E15, montados so-
bre perfilería semivista de tipo ranura de acero galvanizado Rockfon System T15 suspendida del soporte resistente mediante
ganchos de acero galvanizado de cuelgue rápido, con un índice de absorción acústica alfa_w=1.00 (Clase A), un aislamiento
acústico entre habitaciones Dn,f,w=21 dB y una reacción al fuego A1.

PRTP.4ab2.1 1.05 m2 Panel Rockfon Blanka escalonado A15 600x600x20mm ....................... 25,62 26,90
PRTW.1bb 0.84 m Perfil primario T15 ........................................................................................ 0,99 0,83
PRTW.3cb 2.52 m Perfil secundario  T15 .................................................................................. 0,99 2,49
PEAP.6g 0.7 Ud Sistema cuelgue rápido 1200.................................................................... 0,40 0,28
OCONOF 0.11 h Oficial 1ª construcción ............................................................................... 21,22 2,33
OCONPEONE 0.1 h Peón especializado construcción ............................................................ 18,40 1,84

34,67
Costes indirectos...................................... 3% 1,04
TOTAL PARTIDA......................................................... 35,71

Asciende la partida a la expresada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

DES312021X Ud Ampliación CUADRO PB 806.19
Conjunto de aparamenta de proteccíón montada en Cuadro Eléctrico existente en PB de la zona a reformar en la que se va a
instalar los nuevos equipos para alimentacion de los nuevos cuadros secundarios o alimentaciones a la zona objeto de este pro-
yecto. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre un perfil que sirva de soporte de fijación al que le corresponde-
ra una tapa perforada que irá montada sobre el frontal del armario y que protegerá contra contactos indirectos con las partes
en tensión. Cada circuito irá identificado con etiquetas adhesivas indelebles, con el texto marcado al fuego o mecanizado, so-
bre fondo blanco o rojo a indicar por la D.F. La parte frontal del cuadro llevará una etiqueta que permita su referencia y locali-
zación. En la parte interior llevará un portaplanos conteniendo el esquema unifilar. El embarrado y conexiones interiores sólo po-
drán ser las aconsejadas por el fabricante para cada intensidad y, en ningún caso se permitirán conectar varios conductores a
un mismo borne de conexión. Con P.P. de accesorios de fijación, terminales, tornillos, termorretráctil, etiquetas de identificación,
portaplanos con esquema unifilar, etc. Incluso posibles modificaciones, ampliaciones o adecuaciones que se consideren nece-
sarios en el cuadro y en sus elementos constitutivos, para que la unidad de obra quede totalmente terminada y en perfecto fun-
cionamiento. Así como mano de obra, replanteos, limpieza previa, y ayudas de albañileria que se precisen, así como la utiliza-
ción de herramientas y medios auxiliares que se precisen, manipulación, retirada de material sobrante y limpieza posterior etc.
Se entiende material totalmente instalado, verificado, con controles y ensayos y puesta en marcha.Se aportarán los certifica-
dos correspondientes a su homologación, cúmplimiento de normas, ensayos y pruebas. Incluida la reforma y modificación de
los frontales y envolventes incluso mecanizados y tratamientos. Incluida modificación de las pletinas existentes para contener
las nuevas protecciones así como la modificación, reorganización y desmantelamientos nesarios del cuadro existente para ge-
nerar espacio a las nuevas protecciones.

El cuadro contendrá, según los esquemas eléctricos la aparamenta indicada a continuación con sus respectivos accesorios: 2
Ud/s de iID 2P 40A 30mA AC, 3 Ud/s de iC60N 2P 16A  Casí como cualquier elemento adicional necesario reflejado en esquema
unifilar, así como material auxiliar a nivel relés, contactores, indicadores, selectores, señalización, camaras, bobinas, magnetotér-
micos, fusibles, elementos de protección diferencial o cualquier otro material indicado por la D.F. que fuese necesario para com-
pletar la instalación con un correcto funcionamiento y cumplimiento normativo.

PESA9R81240 2 Ud iID 2P 40A 30mA AC.................................................................................... 187,77 375,54
PESA9F79216 3 Ud iC60N 2P 16A  C........................................................................................... 135,45 406,35
PPLANOS 1 Ud Portaplanos con esquema unifilar ............................................................ 3,00 3,00
PPPGEN001 1 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo................................................................... 6,01 6,01
PPPIEB046 1 Pp P.P. accesorios para montaje de cudros electricos............................... 6,00 6,00
PPPIEB012 0.5 Pp P.P. de etiquetas de identificación ........................................................... 4,50 2,25
OELEOFI2 0.17 h Oficial 2ª Electricista ................................................................................... 20,68 3,52
OELEOFI1 0.17 h Oficial 1ª Electricista ................................................................................... 20,68 3,52

806,19
Costes indirectos...................................... 3% 24,19
TOTAL PARTIDA......................................................... 830,38

Asciende la partida a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

DES31202X Ud Ampliación CUADRO P1 1129.41
Conjunto de aparamenta de proteccíón montada en Cuadro Eléctrico existente en P1 de la zona a reformar en la que se va a
instalar los nuevos equipos para alimentacion de los nuevos cuadros secundarios o alimentaciones a la zona objeto de este pro-
yecto. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre un perfil que sirva de soporte de fijación al que le corresponde-
ra una tapa perforada que irá montada sobre el frontal del armario y que protegerá contra contactos indirectos con las partes
en tensión. Cada circuito irá identificado con etiquetas adhesivas indelebles, con el texto marcado al fuego o mecanizado, so-
bre fondo blanco o rojo a indicar por la D.F. La parte frontal del cuadro llevará una etiqueta que permita su referencia y locali-
zación. En la parte interior llevará un portaplanos conteniendo el esquema unifilar. El embarrado y conexiones interiores sólo po-
drán ser las aconsejadas por el fabricante para cada intensidad y, en ningún caso se permitirán conectar varios conductores a
un mismo borne de conexión. Con P.P. de accesorios de fijación, terminales, tornillos, termorretráctil, etiquetas de identificación,
portaplanos con esquema unifilar, etc. Incluso posibles modificaciones, ampliaciones o adecuaciones que se consideren nece-
sarios en el cuadro y en sus elementos constitutivos, para que la unidad de obra quede totalmente terminada y en perfecto fun-
cionamiento. Así como mano de obra, replanteos, limpieza previa, y ayudas de albañileria que se precisen, así como la utiliza-
ción de herramientas y medios auxiliares que se precisen, manipulación, retirada de material sobrante y limpieza posterior etc.
Se entiende material totalmente instalado, verificado, con controles y ensayos y puesta en marcha.Se aportarán los certifica-
dos correspondientes a su homologación, cúmplimiento de normas, ensayos y pruebas. Incluida la reforma y modificación de
los frontales y envolventes incluso mecanizados y tratamientos. Incluida modificación de las pletinas existentes para contener
las nuevas protecciones así como la modificación, reorganización y desmantelamientos nesarios del cuadro existente para ge-
nerar espacio a las nuevas protecciones.

El cuadro contendrá, según los esquemas eléctricos la aparamenta indicada a continuación con sus respectivos accesorios: 3
Ud/s de iID 2P 40A 30mA AC, 4 Ud/s de iC60N 2P 16A  Casí como cualquier elemento adicional necesario reflejado en esquema
unifilar, así como material auxiliar a nivel relés, contactores, indicadores, selectores, señalización, camaras, bobinas, magnetotér-
micos, fusibles, elementos de protección diferencial o cualquier otro material indicado por la D.F. que fuese necesario para com-
pletar la instalación con un correcto funcionamiento y cumplimiento normativo.

PESA9R81240 3 Ud iID 2P 40A 30mA AC.................................................................................... 187,77 563,31
PESA9F79216 4 Ud iC60N 2P 16A  C........................................................................................... 135,45 541,80
PPLANOS 1 Ud Portaplanos con esquema unifilar ............................................................ 3,00 3,00
PPPGEN001 1 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo................................................................... 6,01 6,01
PPPIEB046 1 Pp P.P. accesorios para montaje de cudros electricos............................... 6,00 6,00
PPPIEB012 0.5 Pp P.P. de etiquetas de identificación ........................................................... 4,50 2,25
OELEOFI2 0.17 h Oficial 2ª Electricista ................................................................................... 20,68 3,52
OELEOFI1 0.17 h Oficial 1ª Electricista ................................................................................... 20,68 3,52

1.129,41
Costes indirectos...................................... 3% 33,88
TOTAL PARTIDA......................................................... 1.163,29

Asciende la partida a la expresada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS.

DJ04010200 m2 Fab  LP 24x11.5x5 e 11.5cm 36.15
Fábrica  para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos perforados de 24x11.5x5cm, aparejados a soga
y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte pro-
porcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de
mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

PZMAT97100 42 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 ................................................................... 0,13 5,46
PZMAT9705 0.02 m3 Mto cto M-5 man ........................................................................................ 85,99 1,72
OCONOF 0.964 h Oficial 1ª construcción ............................................................................... 21,22 20,46
OCONPEON 0.482 h Peón Ordinario Construcción .................................................................... 17,65 8,51

36,15
Costes indirectos...................................... 3% 1,08
TOTAL PARTIDA......................................................... 37,23

Asciende la partida a la expresada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTITRÉS CENTIMOS.

DJ04020101 m² Enfoscado M-160a maestrado bruñido vertical interior 15.38
Enfoscado maestreado bruñido, con mortero de cemento de dosificación M-160a (1:3) en paramento vertical interior, según
NTE-RPE-7.

OCONOF 0.44 h Oficial 1ª construcción ............................................................................... 21,22 9,34
OCONPEON 0.22 h Peón Ordinario Construcción .................................................................... 17,65 3,88
A025 0.001 m³ Pasta de cemento 1:1 CEM II/A-P 32.5 R.................................................. 165,71 0,17
A021 0.014 m³ Mortero de cemento portland, PA--350(II-Z/35A) dosi. 1:3(M-160a) ... 142,00 1,99

15,38
Costes indirectos...................................... 3% 0,46
TOTAL PARTIDA......................................................... 15,84
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

Asciende la partida a la expresada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS.

DJ04050605 m² Pint plástica acrl ext-int mate 6.97
Pintura plástica en base a un copolímero acrílico en exterior e interior color blanco acabado mate rendimiento 6-7 m2/l. Limpie-
za manual de la superficie, mano de acabado  aplicada con rodillo,  color y acabado a elegir por D.F.

PZMAT1082 0.2 l Pintura plástica acrl ext-int mate.............................................................. 13,65 2,73
OPINOFI1 0.2 h Oficial 1ª de pintura.................................................................................... 21,22 4,24

6,97
Costes indirectos...................................... 3% 0,21
TOTAL PARTIDA......................................................... 7,18

Asciende la partida a la expresada cantidad de SIETE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS.

DJ050101 m2 Panel de cubierta tipo sandwich 5 cm 7.32
Panel de Cubierta tipo sandwich PC900 de la marca EUROPERFIL o equivalente aprobado por la D.F. compuesto por dos cha-
pas de acero galvanizado prelacado, de 0,5 mm. de espesor, unidas entre sí por un alma de espuma rígida de poliuretano ex-
pandido. Espesor de aislante 5 cm. Densidad del aislante 40 Kg/m3. Color Blanco. Se incluye el montaje completo, y los acceso-
rios necesarios.

PJ050101 1 m2 Panel de cubierta tipo sandwich 5 cm. ................................................... 5,00 5,00
PPPGEN051 0.2 Ud P.P. Accesorios, tacos, tornillos anodizados............................................ 3,10 0,62
OCONOF 0.08 h Oficial 1ª construcción ............................................................................... 21,22 1,70

7,32
Costes indirectos...................................... 3% 0,22
TOTAL PARTIDA......................................................... 7,54

Asciende la partida a la expresada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS.

DJ060106ZHC m2 Falso techo continuo suspendido 35.57
Suministro y colocación de falso techo continuo compuestos de una estructura metálica y placas de yeso laminado de H1
12.5mm de la marca Knauf o equivalente, de borde afinado, sujeto a forjado de hormigón mediante varilla roscada de acero
galvanizado cada 950mm, piezas especiales para sujeción de perfiles horizontales y perfiles de chapa galvanizada tipo T en for-
ma de U de 47 mm de ancho, atornilladas a una cara. La estructura metálica fijada a la construcción original y constituyen un
soporte para el montaje de las placas. Sistema D112 ejecutados según norma PNE 102043., incluso atornillado final de las pla-
cas de yeso laminado, parte proporcional de sellado de juntas, totalmente terminado. Incluso parte proporcional de registros
ocultos estacos para quirófano, de 400x400mm.
Incluye: Todos los remates y adecuaciones para adoptar la estructura metálica de suportación del equipo en la sala del vascu-
lar. Suministro y colocación de tabica perimetral de pladur en falso techo para escalonar las dos alturas del falso techo a deci-
dir por DF en caso de requerirlo.

PZMAT9798 2.6 m Maestra fj pl yeso 70x0.60mm................................................................... 2,60 6,76
PZMAT9799 1.7 m Perfil simple U 30x30x0.6 mm..................................................................... 0,97 1,65
PZMAT9711 1.8 m Banda papel microperforado alt r............................................................ 0,06 0,11
PZMAT9713 0.4 kg Pasta ayuda panel yeso ............................................................................ 1,56 0,62
PZMAT9800 0.7 kg Pasta junta panel yeso c/cinta ................................................................. 3,32 2,32
PZMAT9801 0.7 Ud Cuelgue regulable...................................................................................... 0,89 0,62
PMT1310b 1.05 m2 Placa de yeso laminado H1 15mm........................................................... 7,01 7,36
PMT1210A 20 Ud Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25............................................... 0,02 0,40
OCONOF 0.45 h Oficial 1ª construcción ............................................................................... 21,22 9,55
OCONPEON 0.35 h Peón Ordinario Construcción .................................................................... 17,65 6,18

35,57
Costes indirectos...................................... 3% 1,07
TOTAL PARTIDA......................................................... 36,64

Asciende la partida a la expresada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS.

DJ07071X Ud Registro de 600x600 84.45
Suministro e instalación de trampilla para registro en falso techo o pared, de aluminio reforzado y placa de yeso laminado de
15mm de espesor, dimensiones 600x600, incluido herrajes. Se considera toda ella totalmente instalada.

PJ0707X 1 u Trampilla falso techo 600x600 ................................................................... 75,23 75,23
OCONOF 0.3 h Oficial 1ª construcción ............................................................................... 21,22 6,37
OCONPEONE 0.155 h Peón especializado construcción ............................................................ 18,40 2,85



edescomp21.rpt Pag:28Version:PS_VALNUPRESTO:\PRE_2024\2024019-CLIMA CONSERJERÍA EDIF. CC.MURCIA\2024019_01.Presto

VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA
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84,45
Costes indirectos...................................... 3% 2,53
TOTAL PARTIDA......................................................... 86,98

Asciende la partida a la expresada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS.

DJ110233 m² Perfil de chapa galvanizadacolaminada Sika trocal Futura 9.58
Perfil de chapa galvanizada tratada con una capa superior a base de poliolefinas sin reforzar (tipo Futura) Chapa colaminada
Sika  Trocal  Futura de la marca Sika o equivalente aprobado por la DF. Para Fijación perimetral y realización de las terminacio-
nes para la membrana de impermeabilización de cubiertas y depósitos de agua potable. Chapa metálica prefabricada, pla-
na. Superficie: lisa. Espesor de la chapa: Lámina de PO: 0,80 mm.
Metal galvanizado: 0,60 mm. Espesor total: 1,40 mm.Cumple con las especificaciones de la norma DIN EN 10142: calidad: cha-
pas galvanizadas. Capa superior: Poliolefina flexible sin reforzar (TPO). Capa inferior: Acero galvanizado.
La chapa colaminada Trocal ® Futura se debe cortar y doblar usando los utensilios adecuados para los trabajos con metales.
Las membranas se sueldan sobre la chapa colaminada mediante soldadura termoplástica con aire caliente, con un soldador ti-
po Leister manual y un rodillo de presión, ajustable individualmente y con control de la temperatura de soldadura automática
(tipos recomendados: manual: Leister Triac PID). Se deberán realizar ensayos previos al trabajo para establecer los parámetros
de temperatura y velocidad. Para fijar las chapas colaminadas se incluyen tornillo y clavos avellanados y de acero inoxidable.
La distancia entre las fijaciones depende de la presión
mecánica. Incluye cienta autoadesiva. Se considera la unidad totalmente ejecutada e instalada, incluso limpieza y prepara-
ción del soporte, mermas y solapos siguiendo las recomendaciones de uso del fabricante. Se incluye la mano de obra.

PJ110233 1.1 ml Chapa colaminada Sika  Trocal  Futura .................................................. 6,39 7,03
OCONOF 0.12 h Oficial 1ª construcción ............................................................................... 21,22 2,55

9,58
Costes indirectos...................................... 3% 0,29
TOTAL PARTIDA......................................................... 9,87

Asciende la partida a la expresada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS.

DJ110248 m2 Impz n/adhd LBM-40-FV SBS 14.36
Impermeabilización, comprendiendo capa de regularización con 2 cm de espesor de mortero de cemento M-40a (1:6)  me-
diante membrana monocapa no adherida compuesta por lámina tipo LBM-40-FV de betún modificado con elastómeros SBS,
de 40 gr/dm2 masa total, con armadura constituida por fieltro de fibra de vidrio FV.100 (100 gr/m2), colocada sin adherir al so-
porte y con los solapos unidos mediante calor, en faldones con pendientes comprendidas entre 1<p<=5%, y capa de protec-
ción de 2 cm de mortero de cemento M40A (1:6) para posterior colocación de pavimentos hidráulicos,  incluso limpieza previa
del soporte, mermas y solapos, según según DB HS-1 del CTE y Documento: Impermeabilización en la edificación sobre y bajo
rasante con láminas bituminosas modificadas de ANFI.

OCONOF 0.1 h Oficial 1ª construcción ............................................................................... 21,22 2,12
PZMAT9852 0.04 m³ mortero M40-A (1:6) ................................................................................... 75,00 3,00
PZMAT9851 1.1 m2 LBM (SBS)-40-FV PE...................................................................................... 8,40 9,24

14,36
Costes indirectos...................................... 3% 0,43
TOTAL PARTIDA......................................................... 14,79

Asciende la partida a la expresada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS.

DJ15005 m2 Pintura plástica lisa interiores 7.12
Revestimiento a base de pintura plástica acrílica satinada, con buen brillo, cubrición y blancura, resistente  en interior y exte-
rior, con un brillo superior al 60%, sobre leneta de PVC, ángulo 85° (UNE 48026) , con acabado satinado, en colores, sobre super-
ficie vertical u horizontal de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, ma-
no de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.

OPINOFI1 0.3 h Oficial 1ª de pintura.................................................................................... 21,22 6,37
PZMAT9785 0.1 l Pint int plas acrl sat color ........................................................................... 3,22 0,32
PZMAT9786 0.064 l Masilla al agua bl ....................................................................................... 6,71 0,43

7,12
Costes indirectos...................................... 3% 0,21
TOTAL PARTIDA......................................................... 7,33

Asciende la partida a la expresada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

DLIM pa Limpieza final de obra 176.5
Limpieza final de obra, incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterí-
as, limpieza y desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de
yeso y mortero adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los de-
más restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.

OCONPEON 10 h Peón Ordinario Construcción .................................................................... 17,65 176,50

176,50
Costes indirectos...................................... 3% 5,30
TOTAL PARTIDA......................................................... 181,80

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA CENTIMOS.

DO0124SR m2 Retirada falso techo sin recuperación 6.33
Demolición de falso techo liso o de placas, de materiales varios (yeso, escayola, metálicos...), incluso retriada de perfilería y/o
demás elementos de sujeción. Con recuperación de instalaciones existentes en el falso techo, como luminarias, detectores... si
así lo decide la DF. Incluso almacenamiento de elementos recuperados, retirada de instalaciones no aprovechables, con retira-
da de escombros y carga.

OCONPEONE 0.2 h Peón especializado construcción ............................................................ 18,40 3,68
OCONPEON 0.15 h Peón Ordinario Construcción .................................................................... 17,65 2,65

6,33
Costes indirectos...................................... 3% 0,19
TOTAL PARTIDA......................................................... 6,52

Asciende la partida a la expresada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS.

DS0516025 ml Tubería PVC Ø25mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1 4.55
Tubería de evacuación según EN 1453 serie B con junta pegada y comportamiento al fuego M1 de 25 mm de diámetro nomi-
nal y 3 mm de espesor de pared, código 1004650 de la marca "URALITA", o equivalente aprobada por D.F. Indicada para la
evacuación de todo tipo de aguas, incluidas las procedentes de electrodomésticos. Las tuberías tienen las siguientes caracete-
rísticas: superficies internas perfectamente lisas, ininflamables y autoextinguibles, resistentes al impacto y al corrosión, no ataca-
ble por los agentes químicos contenidos en olas aguas usadas. La instalación se realizará siguiendo las recomendaciones del fa-
bricante, limpiando las zonas de unión mediante limpiador apropiado y aplicando uniformemente adhesivo adecuado. Se in-
cluyen codos, tes, abrazaderas, soportes y demás accesorios para la correcta instalación. Se considera además la posterior lim-
pieza de materiales y sobrantes, transportes, elevaciones, y replanteos. Se medirá la unidad a cinta corrida por su generatriz su-
perior o inferior, totalmente instalada y con los ensayos y pruebas descritos en el pliego de condiciones del proyecto.

PS0516025 1 ml Tubería PVC Ø25mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1 ... 1,00 1,00
PZMAT1093 0.1 Pp P.P. de adhesivo para sistemas de evacuación de PVC....................... 2,00 0,20
PPPGEN043 0.1 Pp PP de codos, tes y accesorios especiales de PVC................................. 6,01 0,60
PZMAT1094 0.1 Pp P.P. de limpiador para sistemas de evacuación de PVC ...................... 0,20 0,02
PPPGEN002 0.01 PP P.P. limpieza, replanteos, etc.. .................................................................. 1,77 0,02
OFONOFI1 0.08 h Oficial 1ª Fontanería ................................................................................... 20,68 1,65
OCONOF 0.05 h Oficial 1ª construcción ............................................................................... 21,22 1,06

4,55
Costes indirectos...................................... 3% 0,14
TOTAL PARTIDA......................................................... 4,69

Asciende la partida a la expresada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

DX06370202AISX ml Tuberia de PP-R reforzado con fibra SDR 11  25x3,5 + ais int +abraz carril 41.01
Tuberia de polipropileno PP-R reforzado con fibra de vidrio, S.5/SDR11, PN10, de diámetro exterior y espesor 25x3,5 mm (diáme-
tro interior 18 mm), modelo NIRON CLIMA, de la marca SISTEMA NIRON, o equivalente aprobado por la D.F.  Estabilizada me-
diante una mezcla de fibra de vidrio integrada como una capa intermedia en el material fusiolen® PP-R. Fabricada según UNE
53380-2:2002 Ex y según DIN 8077/78, MP52 (Spec 402), dispone de certificado SKZ A 314. Tubería especial para instalaciones de
aire acondicionado, de calefacción y otras especiales con una presión de servicio máxima de 10 bares y temperaturas de ser-
vicio desde -20ºC hasta +20ºC. No apta para uso sanitario  por no ser opaca. Las uniones se resolverán soldadas por fusión apli-
cando los tiempos de calentamiento, tiempos de soldadura, profundidad de soldadura y tiempo de enfriamiento recomenda-
dos por el fabricante y en caso de no precisarse recomendación del mismo se dará cumplimiento al las directrices generales
para la soldadura con elementos calefactores DVS 2207 Parte 11. Se incluye parte proporcional de curvas, codos, tes, mangui-
tos, enlaces de transición, piezas especiales , todos ellos de fusiolen PP-R y/o laton, de la marca  SISTEMA NIRÓN o equivalente
aprobado por la D.F. Solo se aceptarán accesorios (codos a 90º, codos qa 45º, T, derivaciones, etc...) del tipo "acesorios fabri-
cados con segmentos de tubería", no aceptandose accesorios fabricados mediante molde de inyección. Se incluyen acceso-
rios de instalación, tacos, tornilleria, así como el  montaje, transporte, elevacion, replanteos, limpieza de materiales sobrantes y
ayudas de albañileria para la correcta instalación del material. Se considera todo ello instalado, y presentando a petición de
D.T., ensayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de puesta en marcha. Se medirá
la unidad colocada y en perfecto funcionamiento, como metro lineal a cinta corrida por la generatriz del tubo.

Aislamiento de tubería de 3/4" de 26.9 mm de diámetro exterior en su trazado por interior con espesor mínimo de 25 mm según
el Apéndice IT 1.2.4.2.3 del RITE, conformado por una coquilla AF-EVO-5-028 (e= 25 mm) de aislamiento térmico flexible de estru-
cutra celular cerrada de 2m de longitud, para tuberia de DN20 3/4"  y de plancha de aislamiento térmico flexible de estrucutra
celular cerrada de espuma elastomérica a base de caucho sintético de 6 mm de espesor de la  MARCA "ARMACELL AF/Arma-
flex" o equivalente aprobada por la D.F.. El espesor será el exigido por la IT 1.2.4.2.3. El montaje se realizará despues de haber re-
alizado el ensayo de presión del circuito hidráulico según se indica en la norma UNE 100-151. Con marcado AENOR de produc-
to certificado. Incluida medición de cinta autoadhesiva AF, de la marca ARMACELL, o equivalente aprobado por la D.F, de 3
mm de espesor y 50 mm de ancho, asi como adhesivo Armaflex 520 para aplicación en juntas transversales de las coquillas y
mantas y en el aislamiento de la parte proporcional de accesorios, con un rendimiento de 65 a 200 ml /l en función del diame-
tro del aislamiento.Se incluyen la realización de bridas, codos, tes, reducciones, injertos, casquetes para la valvulería, bombas
y cualquier elemento y las recomendaciones existentes en el manual de instalación del fabricante.  Se incluye parte proporcio-
nal de replanteos, recortes de material, pequeño material, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replante-
os. Se considera todo ello instalado,verificado,ensayado,probado y puesto en servicio. Medido el metro lineal, incluyendo to-
dos los accesorios, a cinta corrida por la generatriz inferior o superior de la tuberia a la que aisla. Incluida señalización según nor-
ma UNE con indicación cada 3 metros de longitud.

Abrazadera marca SIKLA con aislante modelo LKS 19 de la marca sikla o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Pa-
ra tubos de 25 mm de diámetro exterior. Fijación para tuberías de agua fría que incluye aislamiento térmico y acústico en una
sola pieza. Aislante de espuma de poliuretano libre de CFC´s que evita el puente térmico y la condensación entre la conduc-
ción y la abrazadera. Las caras exteriores del poliuretano llevan una espuma elastomérica recubierta con una lámina de Alu ne-
gro. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de estrella con espuma rígida de poliuretano con estribos de acero y con conec-
tor roscado integrado. Incluye carril de montaje en forjado MS 41/21/2 ref 193709 de la marca SIKLA o equivalente aprobado
por D.F. con tapas de carril ADK 41/21, varilla roscada GST M10x1000, arandelas, tuercas, tornillos y cualquier otro elemento ne-
cesario para su correcta instalación suspedida de forjado Se incluye aislamiento térmico según RITE y parte proporcional de ac-
cesorios,varillas, tacos, tuercas y juntas. Se incluye tambien el montaje, la limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevacio-
nes y replanteos. Todo ello se considera instalado, verificado, ensayado. Se presentaran los certificados y homologaciones que
D.F. exiga. Se medira la unidad incluyendo todos los accesorios, totalmente instalada en el circuito hidráulico.

PX06370202 1 ml Tuberia de PP-R reforzado con fibra SDR11 25x3,5 mm.......................... 3,76 3,76
PX0939002 1 Ud Abrazadera aislada LKS 19 Ø=25mm ....................................................... 7,83 7,83
PX0939MS4121 0.2 ml Carril de montaje MS 41/21/2 ................................................................... 12,46 2,49
PX07AF4028I 1 ml Coquilla Aislamiento AF-EVO-5-028......................................................... 18,25 18,25
PX07000 1 ml Cinta autoadhesiva AF............................................................................... 1,05 1,05
PX30902 0.153 l Adhesivo coquilla r=65-200 ml/l. .............................................................. 11,82 1,81
PPPIFF001 0.25 Pp P.P. de curvas, codos, tes, etc.para tuberias de polipropileno............. 3,01 0,75
PPPGEN003 0.15 Ud P.P. Ayudas de albañileria......................................................................... 3,01 0,45
PPPGEN001 0.01 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo................................................................... 6,01 0,06
PPPGEN002 0.01 PP P.P. limpieza, replanteos, etc.. .................................................................. 1,77 0,02
OFONOFI1 0.11 h Oficial 1ª Fontanería ................................................................................... 20,68 2,27
OFONOFI2 0.11 h Oficial 2ª Fontaneria ................................................................................... 20,68 2,27

41,01
Costes indirectos...................................... 3% 1,23
TOTAL PARTIDA......................................................... 42,24

Asciende la partida a la expresada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

DX06370203AISX ml Tuberia de PP-R reforzado con fibra SDR 11  32x2,9 + ais int +abraz carril 43.6
Tuberia de polipropileno PP-R reforzado con fibra de vidrio, S.5/SDR11, PN10, de diámetro exterior y espesor 32x2,9 mm (diáme-
tro interior 26,2 mm), modelo NIRON CLIMA, de la marca SISTEMA NIRON, o equivalente aprobado por la D.F.  Estabilizada me-
diante una mezcla de fibra de vidrio integrada como una capa intermedia en el material fusiolen® PP-R. Fabricada según UNE
53380-2:2002 Ex y según DIN 8077/78, MP52 (Spec 402), dispone de certificado SKZ A 314. Tubería especial para instalaciones de
aire acondicionado, de calefacción y otras especiales con una presión de servicio máxima de 10 bares y temperaturas de ser-
vicio desde -20ºC hasta +20ºC. No apta para uso sanitario  por no ser opaca. Las uniones se resolverán soldadas por fusión apli-
cando los tiempos de calentamiento, tiempos de soldadura, profundidad de soldadura y tiempo de enfriamiento recomenda-
dos por el fabricante y en caso de no precisarse recomendación del mismo se dará cumplimiento al las directrices generales
para la soldadura con elementos calefactores DVS 2207 Parte 11. Se incluye parte proporcional de curvas, codos, tes, mangui-
tos, enlaces de transición, piezas especiales , todos ellos de fusiolen PP-R y/o laton, de la marca  SISTEMA NIRÓN o equivalente
aprobado por la D.F. Solo se aceptarán accesorios (codos a 90º, codos qa 45º, T, derivaciones, etc...) del tipo "acesorios fabri-
cados con segmentos de tubería", no aceptandose accesorios fabricados mediante molde de inyección. Se incluyen acceso-
rios de instalación, tacos, tornilleria, así como el  montaje, transporte, elevacion, replanteos, limpieza de materiales sobrantes y
ayudas de albañileria para la correcta instalación del material. Se considera todo ello instalado, y presentando a petición de
D.T., ensayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de puesta en marcha. Se medirá
la unidad colocada y en perfecto funcionamiento, como metro lineal a cinta corrida por la generatriz del tubo.

Aislamiento de tubería de 1" de 33.7 mm de diámetro exterior en su trazado por interior con espesor mínimo de 25 mm según el
Apéndice IT 1.2.4.2.3 del RITE, conformado por una coquilla AF-4-035 (e= 20 mm) de aislamiento térmico flexible de estrucutra
celular cerrada de 2m de longitud, para tuberia de DN25 1"  y de plancha de aislamiento térmico flexible de estrucutra celular
cerrada de espuma elastomérica a base de caucho sintético de 6 mm de espesor de la  MARCA "ARMACELL AF/Armaflex" o
equivalente aprobada por la D.F.. El espesor será el exigido por la IT 1.2.4.2.3. El montaje se realizará despues de haber realiza-
do el ensayo de presión del circuito hidráulico según se indica en la norma UNE 100-151. Con marcado AENOR de producto cer-
tificado. Incluida medición de cinta autoadhesiva AF, de la marca ARMACELL, o equivalente aprobado por la D.F, de 3 mm de
espesor y 50 mm de ancho, asi como adhesivo Armaflex 520 para aplicación en juntas transversales de las coquillas y mantas y
en el aislamiento de la parte proporcional de accesorios, con un rendimiento de 65 a 200 ml /l en función del diametro del aisla-
miento.Se incluyen la realización de bridas, codos, tes, reducciones, injertos, casquetes para la valvulería, bombas y cualquier
elemento y las recomendaciones existentes en el manual de instalación del fabricante.  Se incluye parte proporcional de replan-
teos, recortes de material, pequeño material, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se conside-
ra todo ello instalado,verificado,ensayado,probado y puesto en servicio. Medido el metro lineal, incluyendo todos los acceso-
rios, a cinta corrida por la generatriz inferior o superior de la tuberia a la que aisla. Incluida señalización según norma UNE con in-
dicación cada 3 metros de longitud.

Abrazadera marca SIKLA con aislante modelo LKS 19 de la marca sikla o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Pa-
ra tubos de 32 mm de diámetro exterior. Fijación para tuberías de agua fría que incluye aislamiento térmico y acústico en una so-
la pieza. Aislante de espuma de poliuretano libre de CFC´s que evita el puente térmico y la condensación entre la conducción
y la abrazadera. Las caras exteriores del poliuretano llevan una espuma elastomérica recubierta con una lámina de Alu negro.
Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de estrella con espuma rígida de poliuretano con estribos de acero y con conector ros-
cado integrado. . Incluye carril de montaje en forjado MS 41/21/2 ref 193709 de la marca SIKLA o equivalente aprobado por D.F.
con tapas de carril ADK 41/21, varilla roscada GST M10x1000, arandelas, tuercas, tornillos y cualquier otro elemento necesario pa-
ra su correcta instalación suspedida de forjadoSe incluye parte proporcional de accesorios,varillas, tacos, tuercas y juntas. Se in-
cluye tambien el montaje, la limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello se considera insta-
lado, verificado, ensayado. Se presentaran los certificados y homologaciones que D.F. exiga. Se medira la unidad incluyendo to-
dos los accesorios, totalmente instalada en el circuito hidráulico.

PX06370203 1 ml Tuberia de PP-R reforzado con fibra SDR11 32x2,9 mm.......................... 4,74 4,74
PX0939003 0.86 Ud Abrazadera aislada LKS 19 Ø=32mm ....................................................... 8,40 7,22
PX0939MS4121 0.2 ml Carril de montaje MS 41/21/2 ................................................................... 12,46 2,49
PX07AF4035I 1 ml Coquilla Aislamiento AF-EVO-5-035......................................................... 20,47 20,47
PX07000 1 ml Cinta autoadhesiva AF............................................................................... 1,05 1,05
PX30902 0.153 l Adhesivo coquilla r=65-200 ml/l. .............................................................. 11,82 1,81
PPPIFF001 0.25 Pp P.P. de curvas, codos, tes, etc.para tuberias de polipropileno............. 3,01 0,75
PPPGEN003 0.15 Ud P.P. Ayudas de albañileria......................................................................... 3,01 0,45
PPPGEN001 0.01 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo................................................................... 6,01 0,06
PPPGEN002 0.01 PP P.P. limpieza, replanteos, etc.. .................................................................. 1,77 0,02
OFONOFI1 0.11 h Oficial 1ª Fontanería ................................................................................... 20,68 2,27
OFONOFI2 0.11 h Oficial 2ª Fontaneria ................................................................................... 20,68 2,27

43,60
Costes indirectos...................................... 3% 1,31
TOTAL PARTIDA......................................................... 44,91

Asciende la partida a la expresada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

DX06370204AISX ml Tuberia de PP-R reforzado con fibra SDR 11  40x3,7 + ais int +abraz carril 51.25
Tuberia de polipropileno PP-R reforzado con fibra de vidrio, S.5/SDR11, PN10, de diámetro exterior y espesor 40x3,7 mm (diáme-
tro interior 32,6 mm), modelo NIRON CLIMA, de la marca SISTEMA NIRON, o equivalente aprobado por la D.F.  Estabilizada me-
diante una mezcla de fibra de vidrio integrada como una capa intermedia en el material fusiolen® PP-R. Fabricada según UNE
53380-2:2002 Ex y según DIN 8077/78, MP52 (Spec 402), dispone de certificado SKZ A 314. Tubería especial para instalaciones de
aire acondicionado, de calefacción y otras especiales con una presión de servicio máxima de 10 bares y temperaturas de ser-
vicio desde -20ºC hasta +20ºC. No apta para uso sanitario  por no ser opaca. Las uniones se resolverán soldadas por fusión apli-
cando los tiempos de calentamiento, tiempos de soldadura, profundidad de soldadura y tiempo de enfriamiento recomenda-
dos por el fabricante y en caso de no precisarse recomendación del mismo se dará cumplimiento al las directrices generales
para la soldadura con elementos calefactores DVS 2207 Parte 11. Se incluye parte proporcional de curvas, codos, tes, mangui-
tos, enlaces de transición, piezas especiales , todos ellos de fusiolen PP-R y/o laton, de la marca SISTEMA NIRÓN o equivalente
aprobado por la D.F. Solo se aceptarán accesorios (codos a 90º, codos qa 45º, T, derivaciones, etc...) del tipo "acesorios fabri-
cados con segmentos de tubería", no aceptandose accesorios fabricados mediante molde de inyección. Se incluyen acceso-
rios de instalación, tacos, tornilleria, así como el  montaje, transporte, elevacion, replanteos, limpieza de materiales sobrantes y
ayudas de albañileria para la correcta instalación del material. Se considera todo ello instalado, y presentando a petición de
D.T., ensayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de puesta en marcha. Se medirá
la unidad colocada y en perfecto funcionamiento, como metro lineal a cinta corrida por la generatriz del tubo.

Aislamiento de tubería de 1 1/4" de 42.4 mm de diámetro exterior en su trazado por interior con espesor mínimo de 25 mm se-
gún el Apéndice IT 1.2.4.2.3 del RITE, conformado por una coquilla AF-EVO-5-042 (e= 30 mm) de aislamiento térmico flexible de
estrucutra celular cerrada de 2m de longitud, para tuberia de DN32 1 1/4" o equivalente aprobada por la D.F. El espesor será
el exigido por la IT 1.2.4.2.3. El montaje se realizará despues de haber realizado el ensayo de presión del circuito hidráulico se-
gún se indica en la norma UNE 100-151. Con marcado AENOR de producto certificado. Incluida medición de cinta autoadhesi-
va AF, de la marca ARMACELL, o equivalente aprobado por la D.F, de 3 mm de espesor y 50 mm de ancho, asi como adhesi-
vo Armaflex 520 para aplicación en juntas transversales de las coquillas y mantas y en el aislamiento de la parte proporcional
de accesorios, con un rendimiento de 65 a 200 ml /l en función del diametro del aislamiento.Se incluyen la realización de bri-
das, codos, tes, reducciones, injertos, casquetes para la valvulería, bombas y cualquier elemento y las recomendaciones exis-
tentes en el manual de instalación del fabricante.  Se incluye parte proporcional de replanteos, recortes de material, pequeño
material, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado,verificado,en-
sayado,probado y puesto en servicio. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, a cinta corrida por la generatriz
inferior o superior de la tuberia a la que aisla. Incluida señalización según norma UNE con indicación cada 3 metros de longitud.

Abrazadera marca SIKLA con aislante modelo LKS 19 de la marca sikla o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa.
Para tubos de 40 mm de diámetro exterior. Fijación para tuberías de agua fría que incluye aislamiento térmico y acústico en
una sola pieza. Aislante de espuma de poliuretano libre de CFC´s que evita el puente térmico y la condensación entre la con-
ducción y la abrazadera. Las caras exteriores del poliuretano llevan una espuma elastomérica recubierta con una lámina de
Alu negro. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de estrella con espuma rígida de poliuretano con estribos de acero y con
conector roscado integrado.. Incluye carril de montaje en forjado MS 41/21/2 ref 193709 de la marca SIKLA o equivalente apro-
bado por D.F. con tapas de carril ADK 41/21, varilla roscada GST M10x1000, arandelas, tuercas, tornillos y cualquier otro elemen-
to necesario para su correcta instalación suspedida de forjado Se incluye parte proporcional de accesorios,varillas, tacos, tuer-
cas y juntas. Se incluye tambien el montaje, la limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo
ello se considera instalado, verificado, ensayado. Se presentaran los certificados y homologaciones que D.F. exiga. Se medira
la unidad incluyendo todos los accesorios, totalmente instalada en el circuito hidráulico.

PX06370204 1 ml Tuberia de PP-R reforzado con fibra SDR11 40x3,7 mm.......................... 7,54 7,54
PX0939004 0.7 Ud Abrazadera aislada LKS 19 Ø=40mm ....................................................... 8,98 6,29
PX0939MS4121 0.2 ml Carril de montaje MS 41/21/2 ................................................................... 12,46 2,49
PX07AF5042I 1 ml Coquilla Aislamiento AF-EVO-5-042......................................................... 25,05 25,05
PX07000 1 ml Cinta autoadhesiva AF............................................................................... 1,05 1,05
PX30902 0.153 l Adhesivo coquilla r=65-200 ml/l. .............................................................. 11,82 1,81
PPPICA009 0.2 Pp P.P. Aislamiento de accesorios ................................................................. 6,01 1,20
PPPIFF001 0.25 Pp P.P. de curvas, codos, tes, etc.para tuberias de polipropileno............. 3,01 0,75
PPPGEN003 0.15 Ud P.P. Ayudas de albañileria......................................................................... 3,01 0,45
PPPGEN001 0.01 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo................................................................... 6,01 0,06
PPPGEN002 0.01 PP P.P. limpieza, replanteos, etc.. .................................................................. 1,77 0,02
OFONOFI1 0.11 h Oficial 1ª Fontanería ................................................................................... 20,68 2,27
OFONOFI2 0.11 h Oficial 2ª Fontaneria ................................................................................... 20,68 2,27

51,25
Costes indirectos...................................... 3% 1,54
TOTAL PARTIDA......................................................... 52,79

Asciende la partida a la expresada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

DX06370205AISX ml Tuberia de PP-R reforzado con fibra SDR 11  50x4,6 + ais int +abraz carril 54.89
Tuberia de polipropileno PP-R reforzado con fibra de vidrio, S.5/SDR11, PN10, de diámetro exterior y espesor 50x4,6 mm (diáme-
tro interior 40,8 mm),modelo NIRON CLIMA, de la marca SISTEMA NIRON, o equivalente aprobado por la D.F.  Estabilizada me-
diante una mezcla de fibra de vidrio integrada como una capa intermedia en el material fusiolen® PP-R. Fabricada según UNE
53380-2:2002 Ex y según DIN 8077/78, MP52 (Spec 402), dispone de certificado SKZ A 314. Tubería especial para instalaciones de
aire acondicionado, de calefacción y otras especiales con una presión de servicio máxima de 10 bares y temperaturas de ser-
vicio desde -20ºC hasta +20ºC. No apta para uso sanitario  por no ser opaca. Las uniones se resolverán soldadas por fusión apli-
cando los tiempos de calentamiento, tiempos de soldadura, profundidad de soldadura y tiempo de enfriamiento recomenda-
dos por el fabricante y en caso de no precisarse recomendación del mismo se dará cumplimiento al las directrices generales
para la soldadura con elementos calefactores DVS 2207 Parte 11. Se incluye parte proporcional de curvas, codos, tes, mangui-
tos, enlaces de transición, piezas especiales , todos ellos de fusiolen PP-R y/o laton, de la marca  SISTEMA NIRÓN o equivalente
aprobado por la D.F. Solo se aceptarán accesorios (codos a 90º, codos qa 45º, T, derivaciones, etc...) del tipo "acesorios fabri-
cados con segmentos de tubería", no aceptandose accesorios fabricados mediante molde de inyección. Se incluyen acceso-
rios de instalación, tacos, tornilleria, así como el  montaje, transporte, elevacion, replanteos, limpieza de materiales sobrantes y
ayudas de albañileria para la correcta instalación del material. Se considera todo ello instalado, y presentando a petición de
D.T., ensayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de puesta en marcha. Se medirá
la unidad colocada y en perfecto funcionamiento, como metro lineal a cinta corrida por la generatriz del tubo.

Aislamiento de tubería de 1 1/2" de 48.3 mm de diámetro exterior en su trazado por interior con espesor mínimo de 30 mm se-
gún el Apéndice IT 1.2.4.2.3 del RITE, conformado por una coquilla AF-EVO-5-048 (e= 30 mm) de aislamiento térmico flexible de
estrucutra celular cerrada de 2m de longitud, para tuberia de DN40 1 1/2" o equivalente aprobada por la D.F. El espesor será
el exigido por la IT 1.2.4.2.3. El montaje se realizará despues de haber realizado el ensayo de presión del circuito hidráulico se-
gún se indica en la norma UNE 100-151. Con marcado AENOR de producto certificado. Incluida medición de cinta autoadhesi-
va AF, de la marca ARMACELL, o equivalente aprobado por la D.F, de 3 mm de espesor y 50 mm de ancho, asi como adhesi-
vo Armaflex 520 para aplicación en juntas transversales de las coquillas y mantas y en el aislamiento de la parte proporcional
de accesorios, con un rendimiento de 65 a 200 ml /l en función del diametro del aislamiento.Se incluyen la realización de bri-
das, codos, tes, reducciones, injertos, casquetes para la valvulería, bombas y cualquier elemento y las recomendaciones exis-
tentes en el manual de instalación del fabricante.  Se incluye parte proporcional de replanteos, recortes de material, pequeño
material, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado,verificado,en-
sayado,probado y puesto en servicio. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, a cinta corrida por la generatriz
inferior o superior de la tuberia a la que aisla. Incluida señalización según norma UNE con indicación cada 3 metros de longitud.

Abrazadera marca SIKLA con aislante modelo LKS 19 de la marca sikla o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa.
Para tubos de 64 mm de diámetro exterior. Fijación para tuberías de agua fría que incluye aislamiento térmico y acústico en
una sola pieza. Aislante de espuma de poliuretano libre de CFC´s que evita el puente térmico y la condensación entre la con-
ducción y la abrazadera. Las caras exteriores del poliuretano llevan una espuma elastomérica recubierta con una lámina de
Alu negro. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de estrella con espuma rígida de poliuretano con estribos de acero y con
conector roscado integrado. Incluye carril de montaje en forjado MS 41/21/2 ref 193709 de la marca SIKLA o equivalente apro-
bado por D.F. con tapas de carril ADK 41/21, varilla roscada GST M10x1000, arandelas, tuercas, tornillos y cualquier otro elemen-
to necesario para su correcta instalación suspedida de forjadoSe incluye parte proporcional de accesorios,varillas, tacos, tuer-
cas y juntas. Se incluye tambien el montaje, la limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo
ello se considera instalado, verificado, ensayado. Se presentaran los certificados y homologaciones que D.F. exiga. Se medira
la unidad incluyendo todos los accesorios, totalmente instalada en el circuito hidráulico

PX06370205 1 ml Tuberia de PP-R reforzado con fibra SDR11 50x4,6 mm.......................... 10,58 10,58
PX0939MS4121 0.2 ml Carril de montaje MS 41/21/2 ................................................................... 12,46 2,49
PX0939005 0.62 Ud Abrazadera aislada LKS 19 Ø=50mm ....................................................... 11,11 6,89
PX07AF5048I 1 ml Coquilla Aislamiento AF-EVO-5-048......................................................... 25,05 25,05
PX07000 1 ml Cinta autoadhesiva AF............................................................................... 1,05 1,05
PX30902 0.153 l Adhesivo coquilla r=65-200 ml/l. .............................................................. 11,82 1,81
PPPICA009 0.2 Pp P.P. Aislamiento de accesorios ................................................................. 6,01 1,20
PPPIFF001 0.25 Pp P.P. de curvas, codos, tes, etc.para tuberias de polipropileno............. 3,01 0,75
PPPGEN003 0.15 Ud P.P. Ayudas de albañileria......................................................................... 3,01 0,45
PPPGEN001 0.01 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo................................................................... 6,01 0,06
PPPGEN002 0.01 PP P.P. limpieza, replanteos, etc.. .................................................................. 1,77 0,02
OFONOFI1 0.11 h Oficial 1ª Fontanería ................................................................................... 20,68 2,27
OFONOFI2 0.11 h Oficial 2ª Fontaneria ................................................................................... 20,68 2,27

54,89
Costes indirectos...................................... 3% 1,65
TOTAL PARTIDA......................................................... 56,54

Asciende la partida a la expresada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

DX06370206AISX ml Tuberia de PP-R reforzado con fibra SDR 11  63x5,8 + ais int +abraz carril 88.96
Tuberia de polipropileno PP-R reforzado con fibra de vidrio, S.5/SDR11, PN10, de diámetro exterior y espesor 63x5,8 mm (diáme-
tro interior 51,4 mm), modelo NIRON CLIMA, de la marca SISTEMA NIRON, o equivalente aprobado por la D.F.  Estabilizada me-
diante una mezcla de fibra de vidrio integrada como una capa intermedia en el material fusiolen® PP-R. Fabricada según UNE
53380-2:2002 Ex y según DIN 8077/78, MP52 (Spec 402), dispone de certificado SKZ A 314. Tubería especial para instalaciones de
aire acondicionado, de calefacción y otras especiales con una presión de servicio máxima de 10 bares y temperaturas de ser-
vicio desde -20ºC hasta +20ºC. No apta para uso sanitario  por no ser opaca. Las uniones se resolverán soldadas por fusión apli-
cando los tiempos de calentamiento, tiempos de soldadura, profundidad de soldadura y tiempo de enfriamiento recomenda-
dos por el fabricante y en caso de no precisarse recomendación del mismo se dará cumplimiento al las directrices generales
para la soldadura con elementos calefactores DVS 2207 Parte 11. Se incluye parte proporcional de curvas, codos, tes, mangui-
tos, enlaces de transición, piezas especiales , todos ellos de fusiolen PP-R y/o laton, de la marca  SISTEMA NIRÓN o equivalente
aprobado por la D.F. Solo se aceptarán accesorios (codos a 90º, codos qa 45º, T, derivaciones, etc...) del tipo "acesorios fabri-
cados con segmentos de tubería", no aceptandose accesorios fabricados mediante molde de inyección. Se incluyen acceso-
rios de instalación, tacos, tornilleria, así como el  montaje, transporte, elevacion, replanteos, limpieza de materiales sobrantes y
ayudas de albañileria para la correcta instalación del material. Se considera todo ello instalado, y presentando a petición de
D.T., ensayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de puesta en marcha. Se medirá
la unidad colocada y en perfecto funcionamiento, como metro lineal a cinta corrida por la generatriz del tubo.

Aislamiento de tubería de 2" de 60.3 mm de diámetro exterior en su trazado por interior con espesor mínimo de 30 mm según el
Apéndice IT 1.2.4.2.3 del RITE, conformado por una coquilla AF-EVO-5-060 (e= 30 mm) de aislamiento térmico flexible de estrucu-
tra celular cerrada de 2m de longitud, para tuberia de DN50 2" o equivalente aprobada por la D.F. El espesor será el exigido
por la IT 1.2.4.2.3. El montaje se realizará despues de haber realizado el ensayo de presión del circuito hidráulico según se indi-
ca en la norma UNE 100-151. Con marcado AENOR de producto certificado. Incluida medición de cinta autoadhesiva AF, de
la marca ARMACELL, o equivalente aprobado por la D.F, de 3 mm de espesor y 50 mm de ancho, asi como adhesivo Armaflex
520 para aplicación en juntas transversales de las coquillas y mantas y en el aislamiento de la parte proporcional de acceso-
rios, con un rendimiento de 65 a 200 ml /l en función del diametro del aislamiento.Se incluyen la realización de bridas, codos,
tes, reducciones, injertos, casquetes para la valvulería, bombas y cualquier elemento y las recomendaciones existentes en el
manual de instalación del fabricante.  Se incluye parte proporcional de replanteos, recortes de material, pequeño material, lim-
pieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado,verificado,ensayado,pro-
bado y puesto en servicio. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, a cinta corrida por la generatriz inferior o su-
perior de la tuberia a la que aisla. Incluida señalización según norma UNE con indicación cada 3 metros de longitud.

Abrazadera marca SIKLA con aislante modelo LKS 19 de la marca sikla o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Pa-
ra tubos de 64 mm de diámetro exterior. Fijación para tuberías de agua fría que incluye aislamiento térmico y acústico en una
sola pieza. Aislante de espuma de poliuretano libre de CFC´s que evita el puente térmico y la condensación entre la conduc-
ción y la abrazadera. Las caras exteriores del poliuretano llevan una espuma elastomérica recubierta con una lámina de Alu ne-
gro. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de estrella con espuma rígida de poliuretano con estribos de acero y con conec-
tor roscado integrado. Incluye carril de montaje en forjado MS 41/21/2 ref 193709 de la marca SIKLA o equivalente aprobado
por D.F. con tapas de carril ADK 41/21, varilla roscada GST M10x1000, arandelas, tuercas, tornillos y cualquier otro elemento ne-
cesario para su correcta instalación suspedida de forjadoSe incluye parte proporcional de accesorios,varillas, tacos, tuercas y
juntas. Se incluye tambien el montaje, la limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello se
considera instalado, verificado, ensayado. Se presentaran los certificados y homologaciones que D.F. exiga. Se medira la uni-
dad incluyendo todos los accesorios, totalmente instalada en el circuito hidráulico

PX06370206 1 ml Tuberia de PP-R reforzado con fibra SDR11 63x5,8 mm.......................... 16,32 16,32
PX0939MS4121 0.2 ml Carril de montaje MS 41/21/2 ................................................................... 12,46 2,49
PX0939006 0.55 Ud Abrazadera aislada LKS 19 Ø=64mm ....................................................... 15,62 8,59
PX07AF5060I 1 ml Coquilla Aislamiento AF-EVO-5-060......................................................... 31,57 31,57
PX07000 1 ml Cinta autoadhesiva AF............................................................................... 1,05 1,05
PX30902 0.153 l Adhesivo coquilla r=65-200 ml/l. .............................................................. 11,82 1,81
PPPIFF001 0.25 Pp P.P. de curvas, codos, tes, etc.para tuberias de polipropileno............. 3,01 0,75
PPPGEN003 0.15 Ud P.P. Ayudas de albañileria......................................................................... 3,01 0,45
PPPGEN001 0.01 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo................................................................... 6,01 0,06
PPPGEN002 0.01 PP P.P. limpieza, replanteos, etc.. .................................................................. 1,77 0,02
OFONOFI1 0.75 h Oficial 1ª Fontanería ................................................................................... 20,68 15,51
OFONOFI2 0.5 h Oficial 2ª Fontaneria ................................................................................... 20,68 10,34

88,96
Costes indirectos...................................... 3% 2,67
TOTAL PARTIDA......................................................... 91,63

Asciende la partida a la expresada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

DX06370207AISX ml Tuberia de PP-R reforzado con fibra SDR 11  75x6,8 + ais int +abraz carril 77.82
Tuberia de polipropileno PP-R reforzado con fibra de vidrio, S.5/SDR11, PN10, de diámetro exterior y espesor 75x6,8 mm (diáme-
tro interior 61,4 mm), modelo NIRON CLIMA, de la marca SISTEMA NIRON, o equivalente aprobado por la D.F.  Estabilizada me-
diante una mezcla de fibra de vidrio integrada como una capa intermedia en el material fusiolen® PP-R. Fabricada según UNE
53380-2:2002 Ex y según DIN 8077/78, MP52 (Spec 402), dispone de certificado SKZ A 314. Tubería especial para instalaciones de
aire acondicionado, de calefacción y otras especiales con una presión de servicio máxima de 10 bares y temperaturas de ser-
vicio desde -20ºC hasta +20ºC. No apta para uso sanitario  por no ser opaca. Las uniones se resolverán soldadas por fusión apli-
cando los tiempos de calentamiento, tiempos de soldadura, profundidad de soldadura y tiempo de enfriamiento recomenda-
dos por el fabricante y en caso de no precisarse recomendación del mismo se dará cumplimiento al las directrices generales
para la soldadura con elementos calefactores DVS 2207 Parte 11. Se incluye parte proporcional de curvas, codos, tes, mangui-
tos, enlaces de transición, piezas especiales , todos ellos de fusiolen PP-R y/o laton, de la marca SISTEMA NIRÓN o equivalente
aprobado por la D.F. Solo se aceptarán accesorios (codos a 90º, codos qa 45º, T, derivaciones, etc...) del tipo "acesorios fabri-
cados con segmentos de tubería", no aceptandose accesorios fabricados mediante molde de inyección. Se incluyen acceso-
rios de instalación, tacos, tornilleria, así como el  montaje, transporte, elevacion, replanteos, limpieza de materiales sobrantes y
ayudas de albañileria para la correcta instalación del material. Se considera todo ello instalado, y presentando a petición de
D.T., ensayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de puesta en marcha. Se medirá
la unidad colocada y en perfecto funcionamiento, como metro lineal a cinta corrida por la generatriz del tubo.

Aislamiento de tubería de 2 1/2" de 76.1 mm de diámetro interior en su trazado por interior con espesor mínimo de 30 mm se-
gún el Apéndice IT 1.2.4.2.3 del RITE, conformado por una coquilla AF-EVO-5-076 (e= 30 mm) de aislamiento térmico flexible de
estrucutra celular cerrada de 2m de longitud, para tuberia de DN65 2 1/2" o equivalente aprobada por la D.F. El espesor será
el exigido por la IT 1.2.4.2.3. El montaje se realizará despues de haber realizado el ensayo de presión del circuito hidráulico se-
gún se indica en la norma UNE 100-151. Con marcado AENOR de producto certificado. Incluida medición de cinta autoadhesi-
va AF, de la marca ARMACELL, o equivalente aprobado por la D.F, de 3 mm de espesor y 50 mm de ancho, asi como adhesi-
vo Armaflex 520 para aplicación en juntas transversales de las coquillas y mantas y en el aislamiento de la parte proporcional
de accesorios, con un rendimiento de 65 a 200 ml /l en función del diametro del aislamiento.Se incluyen la realización de bri-
das, codos, tes, reducciones, injertos, casquetes para la valvulería, bombas y cualquier elemento y las recomendaciones exis-
tentes en el manual de instalación del fabricante.  Se incluye parte proporcional de replanteos, recortes de material, pequeño
material, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado,verificado,en-
sayado,probado y puesto en servicio. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, a cinta corrida por la generatriz
inferior o superior de la tuberia a la que aisla. Incluida señalización según norma UNE con indicación cada 3 metros de longitud.

Abrazadera marca SIKLA con aislante modelo LKS 19 de la marca sikla o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa.
Para tubos de 76 mm de diámetro exterior. Fijación para tuberías de agua fría que incluye aislamiento térmico y acústico en
una sola pieza. Aislante de espuma de poliuretano libre de CFC´s que evita el puente térmico y la condensación entre la con-
ducción y la abrazadera. Las caras exteriores del poliuretano llevan una espuma elastomérica recubierta con una lámina de
Alu negro. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de estrella con espuma rígida de poliuretano con estribos de acero y con
conector roscado integrado. Incluye carril de montaje en forjado MS 41/21/2 ref 193709 de la marca SIKLA o equivalente apro-
bado por D.F. con tapas de carril ADK 41/21, varilla roscada GST M10x1000, arandelas, tuercas, tornillos y cualquier otro elemen-
to necesario para su correcta instalación suspedida de forjado. Se incluye parte proporcional de accesorios,varillas, tacos, tuer-
cas y juntas. Se incluye tambien el montaje, la limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo
ello se considera instalado, verificado, ensayado. Se presentaran los certificados y homologaciones que D.F. exiga. Se medira
la unidad incluyendo todos los accesorios, totalmente instalada en el circuito hidráulico.

PX06370207 1 ml Tuberia de PP-R reforzado con fibra SDR11 75x6,8 mm.......................... 21,39 21,39
PX0939007 0.5 Ud Abrazadera aislada LKS 19 Ø=76mm ....................................................... 15,78 7,89
PX0939MS4121 0.2 ml Carril de montaje MS 41/21/2 ................................................................... 12,46 2,49
PX07AF5076I 1 ml Coquilla Aislamiento AF-EVO-5-076......................................................... 37,37 37,37
PX07000 1 ml Cinta autoadhesiva AF............................................................................... 1,05 1,05
PX30902 0.153 l Adhesivo coquilla r=65-200 ml/l. .............................................................. 11,82 1,81
PPPIFF001 0.25 Pp P.P. de curvas, codos, tes, etc.para tuberias de polipropileno............. 3,01 0,75
PPPGEN003 0.15 Ud P.P. Ayudas de albañileria......................................................................... 3,01 0,45
PPPGEN001 0.01 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo................................................................... 6,01 0,06
PPPGEN002 0.01 PP P.P. limpieza, replanteos, etc.. .................................................................. 1,77 0,02
OFONOFI1 0.11 h Oficial 1ª Fontanería ................................................................................... 20,68 2,27
OFONOFI2 0.11 h Oficial 2ª Fontaneria ................................................................................... 20,68 2,27

77,82
Costes indirectos...................................... 3% 2,33
TOTAL PARTIDA......................................................... 80,15

Asciende la partida a la expresada cantidad de OCHENTA EUROS con QUINCE CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

DX06370208AIS ml Tuberia de PP-R reforzado con fibra SDR 11  90x8,2 + ais int +abraz carril 94.33
Tuberia de polipropileno PP-R reforzado con fibra de vidrio, S.5/SDR11, PN10, de diámetro exterior y espesor 90x8,2 mm (diáme-
tro interior73,6 mm), modelo NIRON CLIMA, de la marca SISTEMA NIRON, o equivalente aprobado por la D.F.  Estabilizada me-
diante una mezcla de fibra de vidrio integrada como una capa intermedia en el material fusiolen® PP-R. Fabricada según UNE
53380-2:2002 Ex y según DIN 8077/78, MP52 (Spec 402), dispone de certificado SKZ A 314. Tubería especial para instalaciones de
aire acondicionado, de calefacción y otras especiales con una presión de servicio máxima de 10 bares y temperaturas de ser-
vicio desde -20ºC hasta +20ºC. No apta para uso sanitario  por no ser opaca. Las uniones se resolverán soldadas por fusión apli-
cando los tiempos de calentamiento, tiempos de soldadura, profundidad de soldadura y tiempo de enfriamiento recomenda-
dos por el fabricante y en caso de no precisarse recomendación del mismo se dará cumplimiento al las directrices generales
para la soldadura con elementos calefactores DVS 2207 Parte 11. Se incluye parte proporcional de curvas, codos, tes, mangui-
tos, enlaces de transición, piezas especiales , todos ellos de fusiolen PP-R y/o laton, de la marca  SISTEMA NIRÓN o equivalente
aprobado por la D.F. Solo se aceptarán accesorios (codos a 90º, codos qa 45º, T, derivaciones, etc...) del tipo "acesorios fabri-
cados con segmentos de tubería", no aceptandose accesorios fabricados mediante molde de inyección. Se incluyen acceso-
rios de instalación, tacos, tornilleria, así como el  montaje, transporte, elevacion, replanteos, limpieza de materiales sobrantes y
ayudas de albañileria para la correcta instalación del material. Se considera todo ello instalado, y presentando a petición de
D.T., ensayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de puesta en marcha. Se medirá
la unidad colocada y en perfecto funcionamiento, como metro lineal a cinta corrida por la generatriz del tubo.

Aislamiento de tubería de 3" de 88.9 mm de diámetro exterior en su trazado por interior con espesor mínimo de 30 mm según el
Apéndice IT 1.2.4.2.3 del RITE, conformado por una coquilla AF-EVO-5-089 (e= 30 mm) de aislamiento térmico flexible de estrucu-
tra celular cerrada de 2m de longitud, para tuberia de DN80 3" o equivalente aprobada por la D.F. El espesor será el exigido
por la IT 1.2.4.2.3. El montaje se realizará despues de haber realizado el ensayo de presión del circuito hidráulico según se indi-
ca en la norma UNE 100-151. Con marcado AENOR de producto certificado. Incluida medición de cinta autoadhesiva AF, de
la marca ARMACELL, o equivalente aprobado por la D.F, de 3 mm de espesor y 50 mm de ancho, asi como adhesivo Armaflex
520 para aplicación en juntas transversales de las coquillas y mantas y en el aislamiento de la parte proporcional de acceso-
rios, con un rendimiento de 65 a 200 ml /l en función del diametro del aislamiento.Se incluyen la realización de bridas, codos,
tes, reducciones, injertos, casquetes para la valvulería, bombas y cualquier elemento y las recomendaciones existentes en el
manual de instalación del fabricante.  Se incluye parte proporcional de replanteos, recortes de material, pequeño material, lim-
pieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado,verificado,ensayado,pro-
bado y puesto en servicio. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, a cinta corrida por la generatriz inferior o su-
perior de la tuberia a la que aisla. Incluida señalización según norma UNE con indicación cada 3 metros de longitud.

Abrazadera marca SIKLA con aislante modelo LKS 19 de la marca sikla o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Pa-
ra tubos de 89 mm de diámetro exterior. Fijación para tuberías de agua fría que incluye aislamiento térmico y acústico en una
sola pieza. Aislante de espuma de poliuretano libre de CFC´s que evita el puente térmico y la condensación entre la conduc-
ción y la abrazadera. Las caras exteriores del poliuretano llevan una espuma elastomérica recubierta con una lámina de Alu ne-
gro. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de estrella con espuma rígida de poliuretano con estribos de acero y con conec-
tor roscado integrado. Incluye carril de montaje en forjado MS 41/21/2 ref 193709 de la marca SIKLA o equivalente aprobado
por D.F. con tapas de carril ADK 41/21, varilla roscada GST M10x1000, arandelas, tuercas, tornillos y cualquier otro elemento ne-
cesario para su correcta instalación suspedida de forjado. Se incluye parte proporcional de accesorios,varillas, tacos, tuercas y
juntas. Se incluye tambien el montaje, la limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello se
considera instalado, verificado, ensayado. Se presentaran los certificados y homologaciones que D.F. exiga. Se medira la uni-
dad incluyendo todos los accesorios, totalmente instalada en el circuito hidráulico.

PX06370208 1 ml Tuberia de PP-R reforzado con fibra SDR11 90x8,2 mm.......................... 30,96 30,96
PX0939008 0.46 Ud Abrazadera aislada LKS 19 Ø=89mm ....................................................... 22,81 10,49
PX0939MS4121 0.2 ml Carril de montaje MS 41/21/2 ................................................................... 12,46 2,49
PX07AF5089I 1 ml Coquilla Aislamiento AF-EVO-5-089......................................................... 41,71 41,71
PX07000 1 ml Cinta autoadhesiva AF............................................................................... 1,05 1,05
PX30902 0.153 l Adhesivo coquilla r=65-200 ml/l. .............................................................. 11,82 1,81
PPPIFF001 0.25 Pp P.P. de curvas, codos, tes, etc.para tuberias de polipropileno............. 3,01 0,75
PPPGEN003 0.15 Ud P.P. Ayudas de albañileria......................................................................... 3,01 0,45
PPPGEN001 0.01 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo................................................................... 6,01 0,06
PPPGEN002 0.01 PP P.P. limpieza, replanteos, etc.. .................................................................. 1,77 0,02
OFONOFI1 0.11 h Oficial 1ª Fontanería ................................................................................... 20,68 2,27
OFONOFI2 0.11 h Oficial 2ª Fontaneria ................................................................................... 20,68 2,27

94,33
Costes indirectos...................................... 3% 2,83
TOTAL PARTIDA......................................................... 97,16

Asciende la partida a la expresada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECISÉIS CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

DX1108020 Ud Válvula esfera de 3/4" H-H Palanca TURIA-3000 14.66
Válvula de esfera de 3/4" de corte, PN-25, marca "ARCO" serie "TURIA-3000" modelo H-H Palanca codigo:1207 ó equivalente
aprobado por la D.F., con mando de ST2- K40 con funda de polietileno, eje de laton mecanizado, lateral, bola y cuerpo de la-
tón forjado, asiento y prensa de P.F.T.E. Se incluye p.p. de accesorios, conexiones, bridas, pequeño material, señalización, trans-
portes, elevaciones, replanteos, montaje, limpieza de materiales sobrantes y ayudas de albañileria para la correcta instalación
del material. Se considera todo ello instalado, y presentando a petición de D.T., ensayos, controles, certificados, homologacio-
nes, pruebas de estanqueidad y pruebas de puesta en marcha. Se medirá la unidad colocada y en perfecto funcionamiento.

PX1108020 1 Ud Válvula esfera 3/4" H-H Palanca TURIA-3000........................................... 4,93 4,93
PPPGEN043 1 Pp PP de codos, tes y accesorios especiales de PVC................................. 6,01 6,01
OFONOFI1 0.02 h Oficial 1ª Fontanería ................................................................................... 20,68 0,41
OFONOFI2 0.16 h Oficial 2ª Fontaneria ................................................................................... 20,68 3,31

14,66
Costes indirectos...................................... 3% 0,44
TOTAL PARTIDA......................................................... 15,10

Asciende la partida a la expresada cantidad de QUINCE EUROS con DIEZ CENTIMOS.

DX1108025G Ud Válvula esfera de 1" H-H Palanca TURIA-3000 16.2
Válvula de esfera de 1" de corte, PN-25, marca "ARCO" serie "TURIA-3000" modelo H-H Palanca codigo:1209 ó equivalente apro-
bado por la D.F., con mando de ST2- K40 con funda de polietileno, eje de laton mecanizado, lateral, bola y cuerpo de latón for-
jado, asiento y prensa de P.F.T.E. Se incluye p.p. de accesorios, conexiones, bridas, pequeño material, señalización, transportes,
elevaciones, replanteos, montaje, limpieza de materiales sobrantes y ayudas de albañileria para la correcta instalación del ma-
terial. Se considera todo ello instalado, y presentando a petición de D.T., ensayos, controles, certificados, homologaciones, prue-
bas de estanqueidad y pruebas de puesta en marcha. Se medirá la unidad colocada y en perfecto funcionamiento.

PX1108025 1 Ud Válvula esfera 1" H-H Palanca TURIA-3000 .............................................. 6,47 6,47
PPPGEN043 1 Pp PP de codos, tes y accesorios especiales de PVC................................. 6,01 6,01
OFONOFI1 0.02 h Oficial 1ª Fontanería ................................................................................... 20,68 0,41
OFONOFI2 0.16 h Oficial 2ª Fontaneria ................................................................................... 20,68 3,31

16,20
Costes indirectos...................................... 3% 0,49
TOTAL PARTIDA......................................................... 16,69

Asciende la partida a la expresada cantidad de DIECISÉIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS.

DX1403020C0 Ud Valvula reguladora de presion con carcasa DN20 (3/4") STAP-20 264.51
Válvula de  regulación de presión diferencial marca "TA", modelo STAP-20, o equivalente aprobada por D.T., fabricada total-
mente en Ametal, de asiento inclinado y conexiones roscadas. En combinación con STAD equilibra, mide y estabiliza caudales
y perdidas de carga. Con función de corte. Temperatura maxima de trabaja 150ºC. Temperatura mínima de trabajo: -20ºC.,
campo de ajuste entre 10-60 kPa, con carcasa para aislamiento frío-calor de poliuretano de la misma marca  ref 52.265-225 .
Se incluye bridas, tornillos, montaje, aislamiento con coquilla o manta de poliuretano de la valvula, limpieza de materiales so-
brantes, transportes, elevaciones, replanteos y cualquier otro elemento para su correcta conexión al circuito hidráulico. Todo
ello instalado, incluyendo verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones,etc.., a peti-
ción de D.F., puesta en servicio y funcionando. Medida la unidad colocada, con medicion del caudal y perdida, entregando
a D.F. informe en el que se indiquen los parametros de equilibrao y comprobado su correcto funcionamiento.

PX1403020P20 1 Ud Valvula reguladora de presion DN20 (3/4") STAP-20.............................. 198,28 198,28
PX1403020C 1 Ud Carcasa de aislamiento para valvula STAP DN 15-25............................ 39,23 39,23
PPPGEN000 0.15 PP P.P de Alineamientos y Pendientes........................................................... 6,01 0,90
PPPGEN012 10 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material .............................................. 1,80 18,00
OFONOFI1 0.1 h Oficial 1ª Fontanería ................................................................................... 20,68 2,07
OFONOFI2 0.1 h Oficial 2ª Fontaneria ................................................................................... 20,68 2,07
OFONESP 0.25 h Especialista Fontaneria .............................................................................. 15,83 3,96

264,51
Costes indirectos...................................... 3% 7,94
TOTAL PARTIDA......................................................... 272,45

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

DX1415020IMI Ud Valvula de equilibrado DN20 (3/4")tomas con vaciado STAD-20 con carcasa de
aislamiento

124.18

Válvula de equilibrado hidráulico marca "IMI HYDRONIC", modelo STAD-20, con dispositivo de vaciado de ½" o similar aproba-
do por D.T., fabricada totalmente en metal, de asiento inclinado y conexiones roscadas. Provista de tomas de presión perma-
nentes y autoestancas para ajuste y medición del caudal, de la presión diferencial y de la temperatura, así como de toma de
vaciado. Posee un volante de nylon con indicación de dos dígitos de la posición de ajuste. Memorización oculta de dicha posi-
ción mediante llave Allen para su utilización como válvula de corte. Presión nominal PN20, presion maxima de 20 bar. Tempera-
tura maxima de trabaja 150ºC. Temperatura mínima de trabajo: -20ºC.,con carcasa para aislamiento frío-calor de poliuretano
de la misma marca. Se incluye bridas, tornillos, montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones, replanteos
y cualquier otro elemento para su correcta conexión al circuito hidráulico. Todo ello instalado, incluyendo verificaciones, ensa-
yos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones,etc.., a petición de D.F., puesta en servicio y funcionando.
Medida la unidad colocada, con medicion del caudal y perdida, entregando a D.F. informe en el que se indiquen los parame-
tros de equilibrao y comprobado su correcto funcionamiento.Medida de caudal con equipo de medida certificado por fabri-
cante.

PX1415020IMI 1 Ud Valvula equilibrado DN20 (3/4") STAD-20 con tomas con vaciado ..... 89,79 89,79
PX140403220C 1 Ud Carcasa de aislamiento para valvula STAD de 3/4" .............................. 23,59 23,59
PPPGEN000 0.15 PP P.P de Alineamientos y Pendientes........................................................... 6,01 0,90
PPPGEN012 1 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material .............................................. 1,80 1,80
OFONOFI1 0.1 h Oficial 1ª Fontanería ................................................................................... 20,68 2,07
OFONOFI2 0.1 h Oficial 2ª Fontaneria ................................................................................... 20,68 2,07
OFONESP 0.25 h Especialista Fontaneria .............................................................................. 15,83 3,96

124,18
Costes indirectos...................................... 3% 3,73
TOTAL PARTIDA......................................................... 127,91

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS.

DX1503044 Ud Filtro de agua DN 80 3" 107.44
Filtro de agua DN 80 3", marca GENEBRE,  o equivalente aprobado, de PN-16, con código 245811, cuerpo de hierro GG 25, ta-
miz de acero AISI 304, con chapa perforada, junta de grafito, conexión bridas DIN PN16. Presión de trabajo 16 bar, temp: -10ºC
+200ºC. Se incluye el montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello
instalado, verificado, ensayado, conectado, y realización de pruebas, controles, puesta en servicio y funcionando. Se medirá
la unidad colocada y comprobado su correcto funcionamiento.

PX1503044 1 Ud Filtro de agua DN 80 3"............................................................................... 94,05 94,05
PPPGEN003 0.3 Ud P.P. Ayudas de albañileria......................................................................... 3,01 0,90
PPPGEN000 0.15 PP P.P de Alineamientos y Pendientes........................................................... 6,01 0,90
PPPGEN012 1 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material .............................................. 1,80 1,80
OFONOFI1 0.1 h Oficial 1ª Fontanería ................................................................................... 20,68 2,07
OFONOFI2 0.2 h Oficial 2ª Fontaneria ................................................................................... 20,68 4,14
PX1199080J 2 Ud Junta con Kevlar DN80 3"........................................................................... 1,79 3,58

107,44
Costes indirectos...................................... 3% 3,22
TOTAL PARTIDA......................................................... 110,66

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS.

DX1731101 Ud Valvula de mariposa 3" LUG Accionamiento reductora 258.68
Válvula DN-3", marca "GENEBRE" de mariposa o similar aprobado por la D.F., PN-16, tipo LUG,accionamiento por reductor ma-
nual, cuerpo fundición nodular GGG-40, disco CF8M(316), elastómero EPDM, tóricas eje NBR, Temperatura de trabajo
-20ºC+120ºC. Montaje actuador según ISO 5211. Código 510811. Montaje entre bridas taladradas, incluyendo montaje, limpie-
za de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, con-
troles, pruebas, certificados, homologaciones,etc.., puesta en servicio y funcionando. Medida la unidad colocada y comproba-
do su correcto funcionamiento.Incluido carrete en tubería del mismo material en que esté realizada la instalación en ambos la-
dos de la válvula.

PX1731101 1 Ud Valvula de mariposa 3" LUG Accionamiento reductora........................ 172,43 172,43
PX1199080A 2 Ud Brida Plana PN16 DN80 3"........................................................................... 13,86 27,72
PX1199080J 2 Ud Junta con Kevlar DN80 3"........................................................................... 1,79 3,58
PX1199900C 8 Ud Tornillos+Tuerca AISI-304 M16x80 ............................................................. 0,48 3,84
PPPICA009 0.2 Pp P.P. Aislamiento de accesorios ................................................................. 6,01 1,20
PPPGEN000 0.25 PP P.P de Alineamientos y Pendientes........................................................... 6,01 1,50
PPPGEN012 0.4 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material .............................................. 1,80 0,72
OCLIOFI1 1 h Oficial 1ª Climatización.............................................................................. 20,81 20,81
OFONOFI1 1 h Oficial 1ª Fontanería ................................................................................... 20,68 20,68
OFONOFI2 0.3 h Oficial 2ª Fontaneria ................................................................................... 20,68 6,20
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

258,68
Costes indirectos...................................... 3% 7,76
TOTAL PARTIDA......................................................... 266,44

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS.

DX1731103 Ud Valvula de mariposa 2" LUG Accionamiento reductora 223.35
Válvula DN-2", marca "GENEBRE" de mariposa o similar aprobado por la D.F., PN-16, tipo LUG,accionamiento por reductor ma-
nual, cuerpo fundición nodular GGG-40, disco CF8M(316), elastómero EPDM, tóricas eje NBR, Temperatura de trabajo
-20ºC+120ºC. Montaje actuador según ISO 5211. Código 510809. Montaje entre bridas taladradas, incluyendo montaje, limpie-
za de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, con-
troles, pruebas, certificados, homologaciones,etc.., puesta en servicio y funcionando. Medida la unidad colocada y comproba-
do su correcto funcionamiento.Incluido carrete en tubería del mismo material en que esté realizada la instalación en ambos la-
dos de la válvula.

PX1199900C 8 Ud Tornillos+Tuerca AISI-304 M16x80 ............................................................. 0,48 3,84
PPPICA009 0.2 Pp P.P. Aislamiento de accesorios ................................................................. 6,01 1,20
PPPGEN012 0.4 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material .............................................. 1,80 0,72
OCLIOFI1 1 h Oficial 1ª Climatización.............................................................................. 20,81 20,81
OFONOFI1 1 h Oficial 1ª Fontanería ................................................................................... 20,68 20,68
OFONOFI2 0.3 h Oficial 2ª Fontaneria ................................................................................... 20,68 6,20
PX1731103 1 Ud Valvula de mariposa 2" LUG Accionamiento reductora........................ 147,40 147,40
PX1199050A 2 Ud Brida Plana PN16 DN50 2"........................................................................... 9,33 18,66
PX1199050J 2 Ud Junta con Kevlar DN50 2"........................................................................... 1,17 2,34
PPPGEN000 0.25 PP P.P de Alineamientos y Pendientes........................................................... 6,01 1,50

223,35
Costes indirectos...................................... 3% 6,70
TOTAL PARTIDA......................................................... 230,05

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CINCO CENTIMOS.

DX1731104 Ud Valvula de mariposa 2 1/2" LUG Accionamiento reductora 245.26
Válvula DN-2 1/2", marca "GENEBRE"  de mariposa o similar aprobado por la D.F., PN-16, tipo LUG,accionamiento por reductor
manual, cuerpo fundición nodular GGG-40, disco CF8M(316), elastómero EPDM, tóricas eje NBR, Temperatura de trabajo
-20ºC+120ºC. Montaje actuador según ISO 5210. Código 510810. Montaje entre bridas taladradas, incluyendo montaje, limpie-
za de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, con-
troles, pruebas, certificados, homologaciones,etc.., puesta en servicio y funcionando. Medida la unidad colocada y comproba-
do su correcto funcionamiento.Incluido carrete en tubería del mismo material en que esté realizada la instalación en ambos la-
dos de la válvula.

PX1199900C 8 Ud Tornillos+Tuerca AISI-304 M16x80 ............................................................. 0,48 3,84
PPPICA009 0.2 Pp P.P. Aislamiento de accesorios ................................................................. 6,01 1,20
PPPGEN012 0.4 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material .............................................. 1,80 0,72
OCLIOFI1 1 h Oficial 1ª Climatización.............................................................................. 20,81 20,81
OFONOFI1 1 h Oficial 1ª Fontanería ................................................................................... 20,68 20,68
OFONOFI2 0.3 h Oficial 2ª Fontaneria ................................................................................... 20,68 6,20
PX1731104 1 Ud Valvula de mariposa 2 1/2" LUG Accionamiento reductora................. 164,15 164,15
PX1199065A 2 Ud Brida Plana PN16 DN65 2 1/2".................................................................... 11,51 23,02
PX1199065J 2 Ud Junta con Kevlar DN65 2 1/2" .................................................................... 1,57 3,14
PPPGEN000 0.25 PP P.P de Alineamientos y Pendientes........................................................... 6,01 1,50

245,26
Costes indirectos...................................... 3% 7,36
TOTAL PARTIDA......................................................... 252,62

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS.
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DX2201001 Ud Termometro de esfera 1/2" (0ºC a 120ºC) 31.85
Termometro de esfera,marca WEC o similar aprobado, en baño en glicerina y vaina de inmersión en acero inoxidable de 1/2",
escala graduada de 0 a 120ºC, esfera de diametro de 120mm. La tuberia se protegerá mediante recubrimiento metálico. Se in-
cluye montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se entiende todo ello instalado, y con
las verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, etc.., necesarias para su puesta en ser-
vicio y funcionamiento. Se medirá la unidad colocada y comprobado su correcto funcionamiento.

PX2201001 1 Ud Térmometro de Glicerina d=120mm......................................................... 15,66 15,66
PPPGEN012 0.25 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material .............................................. 1,80 0,45
PPPGEN000 0.15 PP P.P de Alineamientos y Pendientes........................................................... 6,01 0,90
PPPGEN003 0.25 Ud P.P. Ayudas de albañileria......................................................................... 3,01 0,75
OFONAYU 0.3 h Ayudante Fontaneria.................................................................................. 18,32 5,50
OFONOFI1 0.1 h Oficial 1ª Fontanería ................................................................................... 20,68 2,07
OCLIAYU 0.3 h Ayudante Climatización ............................................................................ 14,81 4,44
OCLIOFI1 0.1 h Oficial 1ª Climatización.............................................................................. 20,81 2,08

31,85
Costes indirectos...................................... 3% 0,96
TOTAL PARTIDA......................................................... 32,81

Asciende la partida a la expresada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS.

DX2202004 Ud Manometro de glicerina 20.04
Manometro de glicerina, modelo MG63V, de la marca SEDICAL,o equivalente aprobado por la D.F., incluido el collarín de insta-
lación y la cánula cola de cerdo para la correcta instalación del manómetro.Se incluye montaje, limpieza de materiales so-
brantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se entiende todo ello instalado, y con las verificaciones, ensayos, conexiones, en-
clavamientos, controles, pruebas, certificados, etc.., necesarias para su puesta en servicio y funcionamiento. Se medirá la uni-
dad colocada y comprobado su correcto funcionamiento.

PX2202004 1 Ud Manometro de glicerina (0 - 10 Kg/cm²)................................................. 10,42 10,42
PPPGEN000 0.15 PP P.P de Alineamientos y Pendientes........................................................... 6,01 0,90
PPPGEN012 0.25 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material .............................................. 1,80 0,45
OFONOFI1 0.1 h Oficial 1ª Fontanería ................................................................................... 20,68 2,07
OFONOFI2 0.3 h Oficial 2ª Fontaneria ................................................................................... 20,68 6,20

20,04
Costes indirectos...................................... 3% 0,60
TOTAL PARTIDA......................................................... 20,64

Asciende la partida a la expresada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS.

DX60011002 Ud Desmontaje y montaje de elementos de instalaciones 238.93
Desmontaje de las luminarias, tomas, detectores, señalética, avisadores, megafonia, cctv, interfonía, voz, datos, pulsadores de
emergencia, etc, con sus correspondientes elementos de fijación, etc. existentes en la zona de actuación, incluso canalizacio-
nes y líneas de conexión. Se incluye también el almacenamiento de las unidades desmontadas durante la ejecución de los tra-
bajos necesarios en el techo, así como la posterior reinstalación de las mismas en su ubicación definitiva o la eliminacion se-
gún la Ordenanza Municipal y Normativa Estatal sobre Residuos Solidos.

PPPGEN012 5 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material .............................................. 1,80 9,00
PPPGEN042 10 Pp P.P. Cajas,Cableado,Terminales............................................................... 3,56 35,60
PPPGEN000 3 PP P.P de Alineamientos y Pendientes........................................................... 6,01 18,03
OELEESP 10 h Especialista  Electricidad ........................................................................... 17,63 176,30

238,93
Costes indirectos...................................... 3% 7,17
TOTAL PARTIDA......................................................... 246,10

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

DX60011002B Ud Sellado de rejilas existentes 38.34
Sellado de rejilla existentes mediante desmontaje de rejilla, sellado de plenum o conducto mediante panle de fbra tipo clima-
ver NETO o equivalente aprobado por la D.F. y posterior pintado en color RAL a decidir por la D.F. Incluido parte proporcional
de sellados y cinta de aluminio. Incluida reinstalación de rejilla una vez sellado y pintado. Se incluye también el almacenamien-
to de las unidades desmontadas durante la ejecución de los trabajos necesarios en el techo, así como la posterior reinstala-
ción de las mismas en su ubicación definitiva o la eliminacion según la Ordenanza Municipal y Normativa Estatal sobre Resi-
duos Solidos.

PA1602025007 0.5 m² Conducto fibra de vidrio CLIMAVER NETO............................................... 15,45 7,73
PA9915040 1 ml Cinta de Aluminio Autoadhesiva DEC-ALU e=40 micras ....................... 0,48 0,48
PZMAT9785 0.1 l Pint int plas acrl sat color ........................................................................... 3,22 0,32
PPPGEN012 5 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material .............................................. 1,80 9,00
OCLIOFI1 1 h Oficial 1ª Climatización.............................................................................. 20,81 20,81

38,34
Costes indirectos...................................... 3% 1,15
TOTAL PARTIDA......................................................... 39,49

Asciende la partida a la expresada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS.

DX600525x Ud Desmantelamiento elementos instalación climatización actual 509.12
Desmontaje y retirada de los elementos y sistemas que componen la instalación de climatización en la zona de actuación, ta-
les como conductos, difusores, rejillas, equipos, soportación, etc., incluso adaptación de la red existente para mantenimiento
de uso de las instalaciones de climatización que se vean afectadas por la actuación, incluso m2 de conducto de chapa 0.8
mm de espesor aislado para rehacer conductos afectados que conlleven desvio o reforma. Incluye el sellado de de impulsión
y retorno mediante tapa estanca y adaptación de tramo de conducto. Inluye la adaptación de circuitos hidraulicos y/o de re-
frigerante, así como la red de conductos difusión y cableado de alimentación electrica y control, así como cualquier elemen-
tos asociado a los elementos retorados. Se incluye el desmantelamiento de partes auxiliares y los correspondientes elementos
de soporte. Se incluye retirada de las unidades de climatizadores, unidades autónomas, aerotermos, redes de conductos, o
cualquier otro equipo ubicado en la zona de actuación indicado por la D.F. o propiedad, así como carga en camión para su
transporte, retirada y clasificacion en grupos funcionales de los distintos elementos desmontados, para la posterior puesta a dis-
posición de los servicios de mantenimiento de aquellos elementos elegidos por los mismos. El resto de elementos se procederá
a su eliminacion según la Ordenanza Municipal y Normativa Estatal sobre Residuos Solidos. Incluido pago de tasas en vertede-
ro autorizado. Incluida la reparación del hueco o desperfectos ocasionados durante la retirada.

MAQ002 2 h Grua Móvil de 20 Tm................................................................................... 21,40 42,80
MAQ068 2 h Camión grúa de 10 Tm para descarga.................................................... 32,83 65,66
PPPGEN001 11 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo................................................................... 6,01 66,11
PPPGEN002 11 PP P.P. limpieza, replanteos, etc.. .................................................................. 1,77 19,47
PX600100 2 Ud Pago de tasas por residuos ....................................................................... 29,75 59,50
OCONPEON 6 h Peón Ordinario Construcción .................................................................... 17,65 105,90
OMETPEON 4 h Peón  metal.................................................................................................. 16,61 66,44
OCLIOFI1 4 h Oficial 1ª Climatización.............................................................................. 20,81 83,24

509,12
Costes indirectos...................................... 3% 15,27
TOTAL PARTIDA......................................................... 524,39

Asciende la partida a la expresada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS.

DX6204007 Ud Trabajos de conexion en redes de saneamiento 10.85
Trabajos de conexión a la red de saneamiento pluviales o residuales existente en tubo de PVC. Incluye partes proporcionales
de ayudas de albañilería, tubos de PVC, y piezas especiales para que la conexión sea totalmente estanca. Con la mano de
obra necesaria, retirada de materiales sobrantes y subsanación de posibles desperfectos en la red.

PPPISS001 0.6 Pp P.P. de curvas, codos, tes, etc. para tuberías de PVC ........................... 3,01 1,81
PPPISS016 0.1 Pp Resina Sikla para juntas de tubo............................................................... 18,03 1,80
OFONOFI1 0.1 h Oficial 1ª Fontanería ................................................................................... 20,68 2,07
OFONOFI2 0.25 h Oficial 2ª Fontaneria ................................................................................... 20,68 5,17

10,85
Costes indirectos...................................... 3% 0,33
TOTAL PARTIDA......................................................... 11,18

Asciende la partida a la expresada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

DX62100004 Ud Trabajos  conexion de cto. hidraulico  calor climatización hasta 4" 135.83
Trabajos conexión del circuito hidraulico de calor hasta 4" de climatización. Se incluyen trabajos de  corte del tramo de actua-
ción y vaciado de la instalación, así como su posterior llenado y purga,  picajes sobre tuberia, empleo de cortadora de disco
para cortes de tuberia, electrosoldadura, tuberia de acero negro sin soldadura de extremos lisos, DN100,  designacion a  4"
DIN2448, formación de unión a colector existente, bridas planas PN16 DN100  , juntas universales DN100 PN16  Novatec Pre-
mium de la marca EPIDOR, o equivalente aprobado por la D.F., de combinación de grafito comprimido con  kevlar y un peque-
ño porcentaje de caucho NBR, libre de amianto cumpliendo Orden ministerial del 7/12/01, Tornillos+Tuerca AISI-304 M16x80. In-
cluso montaje de valvuleria contenida en la ampliación del ramal del circuito. Incluida mano de obra, soportación de tuberia
y accesorios de las mimas caracteristicas que las existentes en las zonas de actuación, transportes, replanteos, limpieza y retira-
da del material sobrante. Se medirá la unidad totalmente instalada, verificada, ensayada y aprobada cumpliendo las normati-
vas vigentes y los ensayos exigidos por la D.F.

PX1199100A 2 Ud Brida Plana PN16 DN100 4"......................................................................... 15,31 30,62
PX1199100J 2 Ud Junta con Kevlar DN100 4"......................................................................... 2,15 4,30
PX1199900C 16 Ud Tornillos+Tuerca AISI-304 M16x80 ............................................................. 0,48 7,68
PPPIFF024 1 Pp P.P. de picaje de tuberia de acero negro s/sold.................................... 9,02 9,02
PPP00110 1 Pp P.P. Accesorios,Bridas,P.Material para instalacion de tubo .................. 0,61 0,61
PPPIFF000 1 Pp P.P. de juntas, bridas y tornilleria para unión de tubo de acero........... 9,02 9,02
PPPIFF022 1 Pp P.P. de uniones longitudin por soldadura a tope en tubo de acero..... 9,02 9,02
PPPGEN007 1 Pp P.P. Electrosoldaduras ................................................................................ 6,01 6,01
PPPGEN000 1 PP P.P de Alineamientos y Pendientes........................................................... 6,01 6,01
PPPGEN001 0.1 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo................................................................... 6,01 0,60
PPPGEN002 0.05 PP P.P. limpieza, replanteos, etc.. .................................................................. 1,77 0,09
PPPGEN00001 1 PP P.P. de movimientos y elevaciones .......................................................... 6,03 6,03
MAQ095 0.5 h Cortadora disco radio 1m ......................................................................... 22,65 11,33
OCLIAYU 1 h Ayudante Climatización ............................................................................ 14,81 14,81
OFONOFI1 1 h Oficial 1ª Fontanería ................................................................................... 20,68 20,68

135,83
Costes indirectos...................................... 3% 4,07
TOTAL PARTIDA......................................................... 139,90

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CENTIMOS.

DXX100109 Ud. Pruebas finales instalacion termica IT 2.2 168.47
Al finalizar la instalación se procederá a la realización de pruebas de puesta en servicio de la misma de acuerdo con la IT 2.2
del RITE, verificando que la instalacion cumple con las exigencias de calidad, confortabilidad, seguridad y ahorro de energia
de estas instrucciones tecnicas en lo que le sean preceptivo:
IT 2.2.1 Equipos
IT 2.2.2 Pruebas de estanquidad de redes de tuberías de agua.
IT 2.2.3 Pruebas de estanquidad de los circuitos frigoríficos
IT 2.2.4 Pruebas de libre dilatación
IT 2.2.5 Pruebas de recepción de redes de conductos de aire
IT 2.2.6 Pruebas de estanquidad de chimeneas
IT 2.2.7 Pruebas finales

PXX100109 1 Ud Pruebas finales instalacion termica IT 2.2 ................................................ 168,47 168,47

168,47
Costes indirectos...................................... 3% 5,05
TOTAL PARTIDA......................................................... 173,52

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS.

DXX100110 Ud. Ajuste y equilibrado instalacion termica IT 2.3 249.47
Posteriormente a la realización de pruebas en la instalación se procederá al ajuste y equilibrado de la misma de acuerdo con
lo especificado en la IT 2.3 del RITE:
IT 2.3.2 Sistemas de distribución y difusión de aire
IT 2.3.3 Sistemas de distribución de agua.
IT 2.3.4 Control automático
Finalmente la empresa instaladora presentará un informe final de las pruebas efectuadas que contenga las condiciones de fun-
cionamiento de los equipos y aparatos.

PXX100110 1 Ud Ajuste y equilibrado instalacion termica IT 2.3........................................ 249,47 249,47

249,47
Costes indirectos...................................... 3% 7,48
TOTAL PARTIDA......................................................... 256,95

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

DXX1010401 Ud Legalización de la instalación de climatización y frigorífica 402.14
Honorarios para la legalización de la instalación de climatización y equipo frigorífico, incluida inspección por parte de OCA au-
torizada y emisión de los certificados pertinentes ante los organismo correspondientes. Incluido proyecto con contenidos míni-
mos de industria para su correcta legalización realizado por ingeniero cualificado, visado. Incluidas tasas de visado, industria, li-
cencia de obras, así como cualquier otro trámite o tasa que fuese necesario para la correcta incripción de la instalación. Inclui-
da realización de declaración responsable.
Previo inicio de obras se realizará el proyecto técnico, de cara a que se verifiquen y acoten todos los aspectos de la obra a te-
ner en cuenta, y se pondrá a disposición de la D.F. para su aprobación.
Incluida elaboración de documentación As-Build con entrega mensual de los avances de la obra.
A la finalización de la instalación se entregarán a la propiedad 2 copias del documento en papel y otra en formato digital.
Se incluyen ensayos necesarios y normativos necesarios para la correcta verificación de la instalación.

PXX1010401 1 Ud Legalización de la instalación de climatización .................................... 402,14 402,14

402,14
Costes indirectos...................................... 3% 12,06
TOTAL PARTIDA......................................................... 414,20

Asciende la partida a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con VEINTE CENTIMOS.
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

CAPÍTULO: 01 UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE

SUBCAPÍTULO: 01.01  UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
DA06180X Ud Recuperador de calor AIRLAN modelo HRA1400 ---> (DA06180X) .... 2,00

Unidad de recuperación de aire marca AIRLAN serie HRA1400 o equivalente aprobado por la D.F.,
construido con paneles sándwich de 25 mm de espesor y estructura de perfilería de aluminio con
uniones de nylon de alta resistencia, fabricados en chapa de acero galvanizado prepintado exte-
rior y acero galvanizado interior, con aislamiento de lana mineral de 40 Kg/m3 de densidad. Recu-
perador a contraflujo de alta eficiencia con rendimientos secos superiores al 73%, con compuerta
de bypass para realizar free cooling. Incluye grupos motoventiladores PLUG FAN, motores EC tipo
BRUSHLESS, con un diseño optimizado y sobredimensionado para minimizar el impacto acústico. Dis-
ponible en configuración vertical. Registro lateral para todos los componentes. Incluye una etapa
de filtración en impulsión y una en extracción: F8 / F6.

Se incluye parte proporcional de soportes, antivibratorios, apoyos elásticos, embocaduras a redes
de aire de impulsion y retorno, registros, piezas especiales, conexiones electricas de fuerza, manio-
bra y control, desagües. Se incluye también montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes,
elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, en-
clavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc..,puesta en marcha y funcio-
nando. La unidad se medira colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcio-
namiento.

4.485,14 8.970,28

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Recuperador de calor PB 1,001
Recuperador de calor P1 1,001

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 ........................................... 8.970,28
SUBCAPÍTULO: 01.02  FAN-COILS

DA05013FCLI62 Ud FanCoil Cassette FCLI62VL ---> (DA05013FCLI62)................................. 2,00
Cassette de techo modelo FCLI62VL, unidad a 2 tubos, de acondicionamiento de aire no autóno-
ma, marca "AERMEC" o equivalente aprobado por la D.F., con las siguientes especificaciones:
Cassette con motor Inverter, regulación continua 0-100% del caudal de aire
DATOS TÉCNICOS
Potencia térmica 45°C l/h 905
Potencia térmica 45°C (E) vel. (máx) W 5220
Pérdidas de carga (VL) 45°C (E) kPa  41
Potencia de refrigeración total (E) vel. (máx) W 4980
Potencia de refrigeración sensible (E)vel. (max) W  3810
Caudal de agua vel. (máx) l/h  856
Pérdidas de carga (VL) (E) vel. (máx) kPa  47,8
Caudal aire (E)
vel. (máx) m³/h  880
vel. (mín) m³/h  258,9
Ventiladores n.  1
Potencia sonora (E) vel. (máx) dB(A)  61
Potencia sonora
vel. (máx) dB(A)  61
vel. (mín) dB(A)  41
Conexiones hidráulicas ø Agua  3/4”
Potencia absorbida (E) (máx) W  61
Corriente absorbida (máx) A  0,47
Alimentación eléctrica= 230V ~ 50Hz
Datos técnicos
(E) = Prestazioni certificate EUROVENT
Incluida bomba de evacuación de condensados + dispositivo de seguridad alta (descarga máx.
6m), para regulación únicamente con válvulas. (montado)_(instalado). Incluido accesorio rejilla
de envío GLLI100 y brida de aspiración modelo KFLD.
Incluido cableado hasta termostato de pared mediante canaleta de superficie correctamente fija-
da a pared. Incluido conducto flexible aislado de conexión final a fancoil. Incluido tramo terminal
de circuito hidráulico conexión valvulería y accesirios en material multicapa alma de aluminio con
aislamiento según RITE, incluido aislamiento de accesorios y valvulería. Se incluye montaje, limpie-
za de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado,
verficado, ensayado, con realización de controles, pruebas y presentación de certificados, homolo-
gaciones, etc... a petición de D.F., puesta en marcha y funcionando. La unidad se medirá instala-
da, regulada y comprobado su correcto funcionamiento.

1.133,57 2.267,14

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

OFICINA P107 2,002
DA050FCLI82X Ud FanCoil Cassette FCLI82VL ---> (DA050FCLI82X) .................................. 19,00

Cassette de techo modelo FCLI82VL, unidad a 2 tubos, de acondicionamiento de aire no autóno-
ma, marca "AERMEC" o equivalente aprobado por la D.F., con las siguientes especificaciones:
Cassette con motor Inverter, regulación continua 0-100% del caudal de aire
DATOS TÉCNICOS
Potencia térmica 45°C (E) vel. (máx) W 5909
Pérdidas de carga (VL) 45°C (E) kPa  26
Potencia de refrigeración total (E) vel. (máx) W 5998
Potencia de refrigeración sensible (E)vel. (max) W  4199
Caudal de agua vel. (máx) l/h  1031,8
Pérdidas de carga (VL) (E) vel. (máx) kPa  35
Caudal aire (E)
vel. (máx) m³/h  1100
vel. (mín) m³/h  366,7
Ventiladores n.  1
Potencia sonora (E) vel. (máx) dB(A)  61
Potencia sonora
vel. (máx) dB(A)  49,9
vel. (mín) dB(A)  37,6
Conexiones hidráulicas ø Agua  3/4”
Potencia absorbida (E) (máx) W  135
Corriente absorbida (máx) A  0,71
Alimentación eléctrica= 230V ~ 50Hz
Datos técnicos
(E) = Prestazioni certificate EUROVENT
Incluida bomba de evacuación de condensados + dispositivo de seguridad alta (descarga máx.
6m), para regulación únicamente con válvulas. (montado)_(instalado). Incluido accesorio rejilla
de envío GLLI20 y brida de aspiración modelo KFLD.
Incluido cableado hasta termostato de pared mediante canaleta de superficie correctamente fija-
da a pared. Incluido conducto flexible aislado de conexión final a fancoil. Incluido tramo terminal
de circuito hidráulico conexión valvulería y accesirios en material multicapa alma de aluminio con
aislamiento según RITE, incluido aislamiento de accesorios y valvulería. Se incluye montaje, limpie-
za de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado,
verficado, ensayado, con realización de controles, pruebas y presentación de certificados, homolo-
gaciones, etc... a petición de D.F., puesta en marcha y funcionando. La unidad se medirá instala-
da, regulada y comprobado su correcto funcionamiento.

1.408,97 26.770,43

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

OFICINA PB04 1,001
DISTRIBUIDOR PB 3,003
OFICINA PB03 1,001
OFICINA PB02 1,001
OFICINA PB01 1,001
OFICINA P106 2,002
DISTRIBUIDOR P1 4,004
OFICINA P105 1,001
OFICINA P104 1,001
OFICINA P103 2,002
OFICINA P102 1,001
OFICINA P101 1,001

DA26080201 Ud Soportación de Fan-coil y unidades autonomas (20-50 Kgr) --->
(DA26080201) ............................................................................................

21,00

Soportación de fan-coils y unidades autonomas suspendidos de forjado mediante cuatro tirafon-
dos de anclaje seguro M12 para grandes cargas serie HLZ, de la marca MUPRO, o equivalente
aprobado por la D.F., de acero inoxidable, con casquillo de expansión dentado de expansión con-
trolada por el cono mediante el par de apriete de la tuerca hexagonal, al aumentar la carga au-
menta la fuerza de retención. De donde se descuelgan varillas roscadas M10, a través de antivibra-
dores metálicos de suspensión modelo TM-50, regulable en altura, para cargas entre 20 y 50 Kg.
Las varillas de descuelgue  se fijarán al bastidor del fan-coil,  Incluye material de montaje y mano
de obra pertinente para su instalación. Se considera la unidad totalmente montada e instalada.

58,05 1.219,05

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

OFICINA P107 2,002
OFICINA PB04 1,001
DISTRIBUIDOR PB 3,003
OFICINA PB03 1,001
OFICINA PB02 1,001
OFICINA PB01 1,001
OFICINA P106 2,002
DISTRIBUIDOR P1 4,004
OFICINA P105 1,001
OFICINA P104 1,001
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

OFICINA P103 2,002
OFICINA P102 1,001
OFICINA P101 1,001

DX6204007 Ud Trabajos de conexion en redes de saneamiento ---> (DX6204007) .. 4,00
Trabajos de conexión a la red de saneamiento pluviales o residuales existente en tubo de PVC. In-
cluye partes proporcionales de ayudas de albañilería, tubos de PVC, y piezas especiales para que
la conexión sea totalmente estanca. Con la mano de obra necesaria, retirada de materiales so-
brantes y subsanación de posibles desperfectos en la red.

11,18 44,72

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

PB 2,002
P1 2,002

DA9904040 Ud Canalizacion de condensados DN40 con sifon ---> (DA9904040) ..... 21,00
Formación de canalización de condensados a base de tubería de evacuación con una pendien-
te minima de 2%. según EN 1453 serie B con junta pegada y comportamiento al fuego M1 de 40
mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor de pared, o equivalente aprobada por D.F. con sifon
de PVC. Indicada para la evacuación de todo tipo de aguas, incluidas las procedentes de electro-
domésticos. Las tuberías tienen las siguientes caraceterísticas: superficies internas perfectamente li-
sas, ininflamables y autoextinguibles, resistentes al impacto y al corrosión, no atacable por los agen-
tes químicos contenidos en olas aguas usadas.Sifon  de PVC. Se iincluye p.p. de adhesivo para siste-
mas de evacuación de PVC, p.p. de codos, tes, cola y accesorios especiales de PVC ,p.p. de lim-
piador para sistemas de evacuación de PVC de la marca "URALITA"así como p.p. de limpieza de so-
brantes, replanteos, verificaciones, ensayos, controles, etc.. p.p. de transporte, movimientos, eleva-
ciones,etc... y mano de obra especializada.
Incluido sifon  de PVC desmontable para limpieza. Incluye tramo de vigilancia en Tubería de PVC,
transparente, reforzada en espiral con alambre embebido, válida uso alimentario modelo Armovin
de la marca transglass o equivalente aaprobado por la D.F. de una longitud mínima de 15 cm.Inclui-
do aislamiento térmica anticondensación en el primer metro de tubería.

66,27 1.391,67

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

OFICINA P107 2,002
OFICINA PB04 1,001
DISTRIBUIDOR PB 3,003
OFICINA PB03 1,001
OFICINA PB02 1,001
OFICINA PB01 1,001
OFICINA P106 2,002
DISTRIBUIDOR P1 4,004
OFICINA P105 1,001
OFICINA P104 1,001
OFICINA P103 2,002
OFICINA P102 1,001
OFICINA P101 1,001

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 ........................................... 31.693,01

TOTAL CAPÍTULO 1 ........................................................ 40.663,29
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

CAPÍTULO: 02 RED DE CONDUCTOS

DA1602025007 m² Conducto fibra de vidrio CLIMAVER NETO ---> (DA1602025007) ........ 40,00
Construcción y montaje de conducto rectangular autoportante de panel rígido de lana de vidrio
de alta densidad revestido por la cara exterior con una lámina de aluminio reforzada con papel
kraft y malla de vidrio, que actúa como barrera de vapor, y por su cara interior, con un tejido neto
de vidrio reforzado de color negro de gran resistencia mecánica de la marca "ISOVER", tipo "CLIMA-
VER NETO", o equivalente aprobado por la D.F., de 25 mm. de espesor. Su conductividad térmica a
10ºC es de 0,032 W/m ºC, la reacción al fuego Euroclase B-s1, d0 según EN 13501-1 y EN 15715, su re-
sistencia a la difusión de vapor de vapor de agua del revestimiento es mayor de 140 m2*h*Pa/mg
según UNE 12086, su estanqueidad es de Clase D según UNE-EN 13403 y EN12237 y su resistencia a
la presión 800 Pa según UNE-EN 13403.
La construcción de los elementos de los conductos se realizará según las recomendaciones que el
fabricante del material tenga en sus especificaciones técnicas. Las uniones longitudinales se resolve-
rán mediante la ejecución de acanaladuras en forma de "media madera" para doblar el panel
con un ángulo de 90º, de este modo los tramos rectos de conductos se fabricarán de una sola pie-
za. La unión de dos tapas para la formación de un elemento de conducto debe realizarse colocan-
do las mismas con un ángulo ligeramente menor al deseado para que la unión quede tirante y fuer-
te, una de las dos tapas que participan en la unión tendrá los cantos rectos y la otra tapa tendrá
los cantos "canteados", es decir con un rebaje de anchura igual al canto de la tapa que va a reci-
bir u de una profundidad igual a la mitad del espesor de esta. Una de las dos tapas, además, lleva-
rá una prolongación del complejo exterior de aluminio se grapará superpuesto a la otra tapa. La
unión se rematará con cinta autoadhesiva de hoja de aluminio puro de 75 mm de banda y 40 mi-
cras de espesor. Para la aplicación de las cintas de aluminio la temperatura deberá ser superior a
0ºC, conviene hacer presión sobre la cinta con una espátula plástica, friccionando hasta que apa-
rezca el relieve del complejo exterior de papel de aluminio marcado en la cinta. La formación de
conducto recto de una sola pieza se resolverá con todas las uniones interiormente selladas con sili-
cona, dicho cordón de silicona se acabará repasado de modo que quede liso sin protuberancias.
La unión transversal de elementos para formar la red de conductos se realiza colocando las superfi-
cies de dos tramos de conducto en el mismo plano, grapando la solapa de uno de ellos al otro, los
bordes de los elementos a unir están canteados de forma que una de las secciones se denomina
"macho", y la otra "hembra". El sellado se resuelve con cinta de aluminio autoadhesiva. Los paneles
de la gama CLIMAVER poseen los bordes canteados de fábrica, siendo en este borde la densidad
de la lana de vidrio muy superior, lo que aumenta la rigidez de la unión. El acabado de la unión
transversal se perfecciona mediante el "rebordeado" del canto macho. La superficie interior del con-
ducto quedará por lo tanto lisa, continua y totalmente acabada en aluminio, no quedando fibra vis-
ta ni expuesta al contacto con el aire trasegado en el conducto. Por parte de la D.F. se exigirá que
las uniones transversales queden enrasadas interiormente y que ni en el interior, ni en el exterior del
conducto no queden fibras vistas, ni mal selladas con cinta de aluminio.
Se incluye las piezas especiales de taller, sellado de las juntas interiores con silicona tanto en los tra-
mos rectos como en los curvos, soportes galvanizados, varillas de M6 con tuerca, contratuerca y sis-
tema de anclaje al forjado reticular, uniones entre piezas según norma UNE y recomendaciones del
fabricante, accesorios, conexiones metálicas (manguitos) a derivaciones de conducto circular, bri-
das, etc.…La separación entre soportes cumplirá lo exigido por la norma UNE 100-105-84. Las juntas
se sellarán exteriormente con cinta adhesiva de aluminio puro de 50 micras de espesor con adhesi-
vo sensible a la presión y que cumplirá la norma UNE 100-106-84. Se incluyen también las ayudas de
albañilería que se precisen para la instalación, limpieza de materiales sobrantes, transportes, eleva-
ciones, replanteos.
Se considera todo ello instalado, verificado conexionado, habiendo realizado satisfactoriamente la
prueba de estanqueidad según norma UNE, presentado la documentación técnica y certificados
exigidos por D.F., puesta en marcha y funcionando. Se medirá el metro cuadrado de conducto me-
diante la expresión: Perímetro de la sección libre de paso de aire (P) mas 2 veces el espesor del con-
ducto (e) por la longitud del eje de la cara inferior o superior del conducto (L) m: L*(P+(2*e)). Se inclu-
ye todos los accesorios con el mismo criterio que el del conducto.

25,61 1.024,40

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Red de conductos 40,0040
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

DA1601115X Ud Puertas de inspección aisladas para conducto ---> (DA1601115X).. 11,00
Puertas de inspección aisladas para conductos metalicos, lana de roca o fibra de vidrio (rectangu-
lares o circulares) de dimensiones correspondientes establecidas en la norma UNE-EN 12097 o equi-
valente aporbado por la D.F. Las puertas de inspección estarán dotadas de los elementos necesa-
rios para asegurar la fijación de la puerta, la apertura y cierre de la misma asi como asegurar la es-
tanqueidad del acceso mediante el sellado de la puerta exteriormente con cinta de aluminio del ti-
po CLIMAVER de la marca ISOVER o equivalente aprobado por la D.F. La puerta de inspección de-
ben construirse e instalarse en la red de conductos de materiales similares donde se instale, de for-
ma que se mantenga la integridad de las cararcterísticas de la red (aislamiento térmico, acustico,
ignífugo, etc). Se incluye así mismo el montaje en lugar indicado en planos, debiendo instalarse
aperturas de servicio adyacente a cada elemento que necesite operaciones de mantenimiento y
puesta a punto tales como compuertas cortafuegos, detectores de humos, en boca de silencia-
dor, etc., y en cualquier caso debe equiparse de un número de paneles de acceso suficientes pa-
ra garantizar que ninguna parte de la red de conducto tenga:
*mas de una de una modificación de diámetro a partir del panel de acceso,
*mas de un cambio de dirección de mas de 45º a partir de un panel de acceso y,
*mas de 7,5 m de conducto a partir del panel de acceso.
Incluida limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo
ello instalado, verificado, ensayado, con las conexiones, controles, pruebas, certificados, homologa-
ciones, etc..., necesarios así como su puesta en servicio. Se medirá la unidad colocada, conexiona-
da, ensayada y comprobado su caudal y nivel de ruido según lo especificado en proyecto y pre-
sentando a D.F. el protocolo de ensayos que avale dichos valores.

67,99 747,89

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Conductos PB IMP 3,003
Conductos P1 RET 2,002
Conductos P1 IMP 4,004
Conductos PB RET 2,002

DA5025009 Ud Visera de aspiración con malla antiinsectos ---> (DA5025009) ......... 4,00
Visera de aspiración con malla para montar en conducto de toma de aire exterior de la marca
S&P o equivalente aprobado por la D.F.  Se incluye parte proporcional de  piezas especiales, acce-
sorios,bridas, tornillería, tuercas y elementos de union, así como el montaje, formación de huecos,
limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verifica-
do, ensayado, puesta en marcha, funcionando y presentada la documentación técnica exigida
por D.F. La unidad se medirá colocada, conectada, ensayada y comprobado su funcionamiento.

127,05 508,20

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Extracción recuperador de
calor PB

1,001

Admisión recuperador de
calor PB

1,001

Extracción recuperador de
calor P1

1,001

Admisión recuperador de
calor P1

1,001

DA1301100AE ml Conducto Circular chapa galvanizada de Ø100 mm+Aislamiento
IBERCOVER ext. ---> (DA1301100AE) ......................................................

45,00

Formación, suministro y montaje de conducto circular en chapa galvanizada, según normas UNE,
de diámetro nominal Ø100 de 0.5 mm de espesor modelo SR-100 marca "LINDAB NOVA" serie
"VENT/SAFE", aislado exteriormente mediante aislamiento a base manta de lana de vidrio, con un
revestimiento de kraft + aluminio que actúa como soporte y barrera de vapor tipo IBER COVER de
la marca ISOVER, o equivalente aprobado por la D.F. de 50 mm de espesor. Código de designa-
ción CE MW-EN 14303 T2:
- Conductividad térmica (ëD) a 10 ºC : 0,04 W/(mK)
- Reacción al fuego Euroclase B-s1, d0
- Resistencia al vapor de agua UNE-EN 12086: 100 m2 · h · Pa/mg.
Para evitar la generación de puentes térmicos alrededor de las uniones trasversales de tramos de
conducto, es decir, alrededor de las juntas METU, se suplementarán con bandas de IBER COVER
de 15 cm ancho.
Se incluye parte proporcional de codos, reducciones, soportes, bridas, manguitos, tapas, piezas es-
peciales, tes, y, juntas, sellado, montaje y ayudas de albañilería que se precise para la instalación.
Se considerá también la limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones, conexiones,
pruebas, certificados, documentación técnica,etc.El metro lineal de la unidad se medirá incluyen-
do todos los accesorios, a cinta corrida por la generatriz inferior o superior del conducto.

19,96 898,20

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Red de conductos PB 15,0015
Red de conductos P1 30,0030
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

DA1301150AE ml Conducto Circular chapa galvanizada de Ø150 mm+Aislamiento
IBERCOVER ext. ---> (DA1301150AE) ......................................................

10,00

Formación, suministro y montaje de conducto circular en chapa galvanizada, según normas UNE,
de diámetro nominal Ø150 de 1 mm de espesor marca "LINDAB NOVA" serie "VENT/SAFE", aislado ex-
teriormente mediante aislamiento a base manta de lana de vidrio, con un revestimiento de kraft +
aluminio que actúa como soporte y barrera de vapor tipo IBER COVER de la marca ISOVER, o equi-
valente aprobado por la D.F. de 50 mm de espesor. Código de designación CE MW-EN 14303 T2:
- Conductividad térmica (ëD) a 10 ºC : 0,04 W/(mK)
- Reacción al fuego Euroclase B-s1, d0
- Resistencia al vapor de agua UNE-EN 12086: 100 m2 · h · Pa/mg.
Para evitar la generación de puentes térmicos alrededor de las uniones trasversales de tramos de
conducto, es decir, alrededor de las juntas METU, se suplementarán con bandas de IBER COVER de
15 cm ancho.
Se incluye parte proporcional de codos, reducciones, soportes, bridas, manguitos, tapas, piezas es-
peciales, tes, y, juntas, sellado, montaje y ayudas de albañilería que se precise para la instalación.
Se considerá también la limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones, conexiones,
pruebas, certificados, documentación técnica,etc.El metro lineal de la unidad se medirá incluyen-
do todos los accesorios, a cinta corrida por la generatriz inferior o superior del conducto.

22,90 229,00

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Red de conductos PB 10,0010
DA1301200AE ml Conducto Circular chapa galvanizada de Ø200 mm+Aislamiento

IBERCOVER ext. ---> (DA1301200AE) ......................................................
10,00

Formación, suministro y montaje de conducto circular en chapa galvanizada, según normas UNE,
de diámetro nominal Ø200 marca "LINDAB NOVA" serie "VENT/SAFE", aislado exteriormente median-
te aislamiento a base manta de lana de vidrio, con un revestimiento de kraft + aluminio que actúa
como soporte y barrera de vapor tipo IBER COVER de la marca ISOVER, o equivalente aprobado
por la D.F. de 50 mm de espesor. Código de designación CE MW-EN 14303 T2:
- Conductividad térmica (ëD) a 10 ºC : 0,04 W/(mK)
- Reacción al fuego Euroclase B-s1, d0
- Resistencia al vapor de agua UNE-EN 12086: 100 m2 · h · Pa/mg.
Para evitar la generación de puentes térmicos alrededor de las uniones trasversales de tramos de
conducto, es decir, alrededor de las juntas METU, se suplementarán con bandas de IBER COVER
de 15 cm ancho.
Se incluye parte proporcional de codos, reducciones, soportes, bridas, manguitos, tapas, piezas es-
peciales, tes, y, juntas, sellado, montaje y ayudas de albañilería que se precise para la instalación.
Se considerá también la limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones, conexiones,
pruebas, certificados, documentación técnica,etc.El metro lineal de la unidad se medirá incluyen-
do todos los accesorios, a cinta corrida por la generatriz inferior o superior del conducto.

26,09 260,90

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Red de conductos P1 10,0010
DA1301315L ml Conducto Circular chapa galvanizada de Ø315 mm+Aislamiento

Exterior LAMELA MAT (e=30 mm) ---> (DA1301315L) ............................
40,00

Formación, suministro y montaje de conducto circular en chapa galvanizada, según normas UNE,
de diámetro nominal Ø315 de 0.7 mm de espesor marca "NOVATUB" lacado de color a decidir por
D.F. Aislado exteriormente con aislamiento a base de lana mineral ISOVER CLIMCOVER LAMELA
MAT constituido por mantas de lana de vidrio de la marca ISOVER, o equivalente aprobado por la
D.F. con excelente resistencia a la compresión, revestido por una de sus caras con una lámina de
aluminio reforzado, que actúa como soporte y barrera de vapor, de 30 mm de espesor cumplien-
do la norma UNE EN 14303. Código de designación MW-EN 14303-T4-ST (+300)-MV2:
- Conductividad térmica (ëD) a 0 ºC : 0,036 W/(mK) según UNE-EN 12667 y UNE-EN 12939
- Conductividad térmica (ëD) a 50 ºC : 0,044 W/(mK) según UNE-EN 12667 y UNE-EN 12939
- Conductividad térmica (ëD) a 100 ºC : 0,056 W/(mK) según UNE-EN 12667 y UNE-EN 12939
- Conductividad térmica (ëD) a 150 ºC : 0,072 W/(mK) según UNE-EN 12667 y UNE-EN 12939
- Reacción al fuego Euroclase: A1 según UNE-EN 13501-1 y UNE-EN 15715
- Resistencia a la difusión de vapor de agua de la lana mineral: 1 según UNE-EN 12086
- Espesor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapor de agua: 200 m según UNE-EN
12086
Para evitar la generación de puentes térmicos alrededor de las uniones trasversales de tramos de
conducto, es decir, alrededor de las juntas METU, se suplementarán con bandas de ISOVER CLIM-
COVER LAMELA MAT de 15 cm ancho y 30 mm de espesor.
La partida incluye abrazaderas de fijación y varillas roscadas para su soportación. Se incluye parte
proporcional de codos, reducciones, soportes, bridas, manguitos, tapas, piezas especiales, tes, y,
juntas, sellado, montaje y ayudas de albañilería que se precise para la instalación. Se considerá
también la limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones, conexiones, pruebas, certifi-
cados, documentación técnica,etc.El metro lineal de la unidad se medirá incluyendo todos los ac-
cesorios, a cinta corrida por la generatriz inferior o superior del conducto.

52,42 2.096,80

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

Red de conductos PB 20,0020
Red de conductos P1 20,0020

DA1301315 ml Conducto Circular chapa galvanizada de Ø315 mm --->
(DA1301315) ..............................................................................................

41,00

Formación, suministro y montaje de conducto circular en chapa galvanizada, según normas UNE,
de diámetro nominal Ø315 de 0.7 mm de espesor marca "NOVATUB", lacado de color a decidir por
D.F. Se incluye soportación, pintura, parte proporcional de codos, reducciones, soportes, bridas,
manguitos, tapas, piezas especiales, tes, y, juntas, sellado, montaje y ayudas de albañilería que se
precise para la instalación. Se considerá también la limpieza de materiales sobrantes, transportes,
elevaciones, conexiones, pruebas, certificados, documentación técnica,etc.El metro lineal de la
unidad se medirá incluyendo todos los accesorios, a cinta corrida por la generatriz inferior o supe-
rior del conducto.

35,57 1.458,37

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Red de conductos PB 15,0015
Red de conductos P1 26,0026

TOTAL CAPÍTULO 2 ........................................................ 7.223,76
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

CAPÍTULO: 03 ELEMENTOS DE DIFUSIÓN Y REGULACIÓN

DA21225125ATAG Ud Rejilla de retorno serie AT-AG 225x125 ---> (DA21225125ATAG)........ 6,00
Rejilla serie AT de retorno modelo AT-AG 225X125 de la marca TROX oequivalente aprobado por la
D.F., realizada en aluminio anodizado, con lamas horizontales regulables individualmente , con re-
gulación de caudal y marco de montaje estándar. Sujección por fijación oculta.. Incluyendo p.p.
de accesorios, embocaduras, soportes galvanizados, elementos de distribuición de aire,etc... Se in-
cluye así mismo el montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replante-
os.Se considera todo ello instalado, verificado,ensayado, con las conexiones, controles, pruebas,
certificados, homologaciones, etc..., necesarios, puesta en servicio y funcionando la unidad. Se me-
dirá la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento.

43,87 263,22

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

OFICINA P101 1,001
OFICINA P102 1,001
OFICINA P103 1,001
OFICINA P104 1,001
OFICINA P105 1,001
OFICINA P106 1,001

DA21325325ATAG Ud Rejilla de retorno serie AT-AG 325x325 ---> (DA21325325ATAG)........ 1,00
Rejilla serie AT de retorno modelo AT-AG 325x325 de la marca TROX oequivalente aprobado por la
D.F., realizada en aluminio anodizado, con lamas horizontales regulables individualmente , con re-
gulación de caudal y marco de montaje estándar. Sujección por fijación oculta.. Incluyendo p.p.
de accesorios, embocaduras, soportes galvanizados, elementos de distribuición de aire,etc... Se in-
cluye así mismo el montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replante-
os.Se considera todo ello instalado, verificado,ensayado, con las conexiones, controles, pruebas,
certificados, homologaciones, etc..., necesarios, puesta en servicio y funcionando la unidad. Se me-
dirá la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento.

78,06 78,06

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

OFICINA P107 1,001
DA1710010100 Ud Compuerta de regulación VFL/100 ---> (DA1710010100) ................... 16,00

Compuerta de regulación de caudal para sistemas de volumen constante modelo VFL / 100 de la
marca TROX o equivalente aprobado por la D.F, en ejecución circular, realizada en plástico de al-
ta calidad. Para bajas velocidades de aire, ajuste sencillo mediante escala, dirección de instala-
ción no crítica.
Incluido p.p. de accesorios, embocaduras, soportes galvanizados, marcos de montaje en conduc-
to , soportación y elementos de distribuición de aire,etc. Con montaje, limpieza de materiales so-
brantes, transportes, elevaciones y replanteos.Se considera todo ello instalado, verificado,ensaya-
do, con las conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc..., necesarios, pues-
ta en servicio y funcionando la unidad. Se medirá la unidad colocada, conexionada, ensayada y
comprobado su correcto funcionamiento.

35,59 569,44

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

OFICINA PB01 1,001
OFICINA PB02 1,001
OFICINA PB03 1,001
OFICINA PB04 1,001
OFICINA P101 1,001
OFICINA P102 1,001
OFICINA P103 2,002
OFICINA P104 1,001
OFICINA P105 1,001
OFICINA P106 2,002
DISTRIBUIDOR P1 4,004

DA171001125X Ud Compuerta de regulación VFL/125 ---> (DA171001125X) ................... 3,00
Compuerta de regulación de caudal para sistemas de volumen constante modelo VFL / 125 de la
marca TROX o equivalente aprobado por la D.F, en ejecución circular, realizada en plástico de al-
ta calidad. Para bajas velocidades de aire, ajuste sencillo mediante escala, dirección de instala-
ción no crítica.
Incluido p.p. de accesorios, embocaduras, soportes galvanizados, marcos de montaje en conduc-
to , soportación y elementos de distribuición de aire,etc. Con montaje, limpieza de materiales so-
brantes, transportes, elevaciones y replanteos.Se considera todo ello instalado, verificado,ensaya-
do, con las conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc..., necesarios, pues-
ta en servicio y funcionando la unidad. Se medirá la unidad colocada, conexionada, ensayada y
comprobado su correcto funcionamiento.

47,95 143,85

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DISTRIBUIDOR PB 3,003
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

DA1710010200 Ud Compuerta de regulación VFL/200 ---> (DA1710010200) ................... 2,00
Compuerta de regulación de caudal para sistemas de volumen constante modelo VFL / 200 de la
marca TROX o equivalente aprobado por la D.F, en ejecución circular, realizada en plástico de al-
ta calidad. Para bajas velocidades de aire, ajuste sencillo mediante escala, dirección de instala-
ción no crítica.
Incluido p.p. de accesorios, embocaduras, soportes galvanizados, marcos de montaje en conduc-
to , soportación y elementos de distribuición de aire,etc. Con montaje, limpieza de materiales so-
brantes, transportes, elevaciones y replanteos.Se considera todo ello instalado, verificado,ensaya-
do, con las conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc..., necesarios, pues-
ta en servicio y funcionando la unidad. Se medirá la unidad colocada, conexionada, ensayada y
comprobado su correcto funcionamiento.

99,45 198,90

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

OFICINA P107 1,001
DISTRIBUIDOR P1 RET. 1,001

TOTAL CAPÍTULO 3 ........................................................ 1.253,47
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

CAPÍTULO: 04 CIRCUITO HIDRÁULICO

SUBCAPÍTULO: 04.01  TUBERÍA, AISLAMIENTO Y SOPORTACIÓN
DX06370202AISX ml Tuberia de PP-R reforzado con fibra SDR 11  25x3,5 + ais int +abraz

carril ---> (DX06370202AISX) ...................................................................
10,00

Tuberia de polipropileno PP-R reforzado con fibra de vidrio, S.5/SDR11, PN10, de diámetro exterior y
espesor 25x3,5 mm (diámetro interior 18 mm), modelo NIRON CLIMA, de la marca SISTEMA NIRON,
o equivalente aprobado por la D.F.  Estabilizada mediante una mezcla de fibra de vidrio integrada
como una capa intermedia en el material fusiolen® PP-R. Fabricada según UNE 53380-2:2002 Ex y se-
gún DIN 8077/78, MP52 (Spec 402), dispone de certificado SKZ A 314. Tubería especial para instala-
ciones de aire acondicionado, de calefacción y otras especiales con una presión de servicio máxi-
ma de 10 bares y temperaturas de servicio desde -20ºC hasta +20ºC. No apta para uso sanitario
por no ser opaca. Las uniones se resolverán soldadas por fusión aplicando los tiempos de calenta-
miento, tiempos de soldadura, profundidad de soldadura y tiempo de enfriamiento recomendados
por el fabricante y en caso de no precisarse recomendación del mismo se dará cumplimiento al
las directrices generales para la soldadura con elementos calefactores DVS 2207 Parte 11. Se inclu-
ye parte proporcional de curvas, codos, tes, manguitos, enlaces de transición, piezas especiales , to-
dos ellos de fusiolen PP-R y/o laton, de la marca  SISTEMA NIRÓN o equivalente aprobado por la
D.F. Solo se aceptarán accesorios (codos a 90º, codos qa 45º, T, derivaciones, etc...) del tipo "aceso-
rios fabricados con segmentos de tubería", no aceptandose accesorios fabricados mediante mol-
de de inyección. Se incluyen accesorios de instalación, tacos, tornilleria, así como el  montaje, trans-
porte, elevacion, replanteos, limpieza de materiales sobrantes y ayudas de albañileria para la co-
rrecta instalación del material. Se considera todo ello instalado, y presentando a petición de D.T., en-
sayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de puesta en
marcha. Se medirá la unidad colocada y en perfecto funcionamiento, como metro lineal a cinta co-
rrida por la generatriz del tubo.

Aislamiento de tubería de 3/4" de 26.9 mm de diámetro exterior en su trazado por interior con espe-
sor mínimo de 25 mm según el Apéndice IT 1.2.4.2.3 del RITE, conformado por una coquilla
AF-EVO-5-028 (e= 25 mm) de aislamiento térmico flexible de estrucutra celular cerrada de 2m de lon-
gitud, para tuberia de DN20 3/4"  y de plancha de aislamiento térmico flexible de estrucutra celular
cerrada de espuma elastomérica a base de caucho sintético de 6 mm de espesor de la  MARCA
"ARMACELL AF/Armaflex" o equivalente aprobada por la D.F.. El espesor será el exigido por la IT
1.2.4.2.3. El montaje se realizará despues de haber realizado el ensayo de presión del circuito hidráuli-
co según se indica en la norma UNE 100-151. Con marcado AENOR de producto certificado. Inclui-
da medición de cinta autoadhesiva AF, de la marca ARMACELL, o equivalente aprobado por la
D.F, de 3 mm de espesor y 50 mm de ancho, asi como adhesivo Armaflex 520 para aplicación en jun-
tas transversales de las coquillas y mantas y en el aislamiento de la parte proporcional de acceso-
rios, con un rendimiento de 65 a 200 ml /l en función del diametro del aislamiento.Se incluyen la reali-
zación de bridas, codos, tes, reducciones, injertos, casquetes para la valvulería, bombas y cualquier
elemento y las recomendaciones existentes en el manual de instalación del fabricante.  Se incluye
parte proporcional de replanteos, recortes de material, pequeño material, limpieza de materiales so-
brantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado,verificado,ensaya-
do,probado y puesto en servicio. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, a cinta co-
rrida por la generatriz inferior o superior de la tuberia a la que aisla. Incluida señalización según nor-
ma UNE con indicación cada 3 metros de longitud.

Abrazadera marca SIKLA con aislante modelo LKS 19 de la marca sikla o equivalente aprobado por
la Dirección Facultativa. Para tubos de 25 mm de diámetro exterior. Fijación para tuberías de agua
fría que incluye aislamiento térmico y acústico en una sola pieza. Aislante de espuma de poliuretano
libre de CFC´s que evita el puente térmico y la condensación entre la conducción y la abrazadera.
Las caras exteriores del poliuretano llevan una espuma elastomérica recubierta con una lámina de
Alu negro. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de estrella con espuma rígida de poliuretano
con estribos de acero y con conector roscado integrado. Incluye carril de montaje en forjado MS
41/21/2 ref 193709 de la marca SIKLA o equivalente aprobado por D.F. con tapas de carril ADK
41/21, varilla roscada GST M10x1000, arandelas, tuercas, tornillos y cualquier otro elemento necesario
para su correcta instalación suspedida de forjado Se incluye aislamiento térmico según RITE y parte
proporcional de accesorios,varillas, tacos, tuercas y juntas. Se incluye tambien el montaje, la limpie-
za de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello se considera instalado,
verificado, ensayado. Se presentaran los certificados y homologaciones que D.F. exiga. Se medira la
unidad incluyendo todos los accesorios, totalmente instalada en el circuito hidráulico.

42,24 422,40

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Fancoil frio P1 IMP/RET 5,00 10,002
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

DX06370203AISX ml Tuberia de PP-R reforzado con fibra SDR 11  32x2,9 + ais int +abraz
carril ---> (DX06370203AISX) ...................................................................

144,00

Tuberia de polipropileno PP-R reforzado con fibra de vidrio, S.5/SDR11, PN10, de diámetro exterior y
espesor 32x2,9 mm (diámetro interior 26,2 mm), modelo NIRON CLIMA, de la marca SISTEMA NIRON,
o equivalente aprobado por la D.F.  Estabilizada mediante una mezcla de fibra de vidrio integrada
como una capa intermedia en el material fusiolen® PP-R. Fabricada según UNE 53380-2:2002 Ex y se-
gún DIN 8077/78, MP52 (Spec 402), dispone de certificado SKZ A 314. Tubería especial para instala-
ciones de aire acondicionado, de calefacción y otras especiales con una presión de servicio máxi-
ma de 10 bares y temperaturas de servicio desde -20ºC hasta +20ºC. No apta para uso sanitario
por no ser opaca. Las uniones se resolverán soldadas por fusión aplicando los tiempos de calenta-
miento, tiempos de soldadura, profundidad de soldadura y tiempo de enfriamiento recomendados
por el fabricante y en caso de no precisarse recomendación del mismo se dará cumplimiento al
las directrices generales para la soldadura con elementos calefactores DVS 2207 Parte 11. Se inclu-
ye parte proporcional de curvas, codos, tes, manguitos, enlaces de transición, piezas especiales , to-
dos ellos de fusiolen PP-R y/o laton, de la marca  SISTEMA NIRÓN o equivalente aprobado por la
D.F. Solo se aceptarán accesorios (codos a 90º, codos qa 45º, T, derivaciones, etc...) del tipo "aceso-
rios fabricados con segmentos de tubería", no aceptandose accesorios fabricados mediante mol-
de de inyección. Se incluyen accesorios de instalación, tacos, tornilleria, así como el  montaje, trans-
porte, elevacion, replanteos, limpieza de materiales sobrantes y ayudas de albañileria para la co-
rrecta instalación del material. Se considera todo ello instalado, y presentando a petición de D.T., en-
sayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de puesta en
marcha. Se medirá la unidad colocada y en perfecto funcionamiento, como metro lineal a cinta co-
rrida por la generatriz del tubo.

Aislamiento de tubería de 1" de 33.7 mm de diámetro exterior en su trazado por interior con espesor
mínimo de 25 mm según el Apéndice IT 1.2.4.2.3 del RITE, conformado por una coquilla AF-4-035 (e=
20 mm) de aislamiento térmico flexible de estrucutra celular cerrada de 2m de longitud, para tube-
ria de DN25 1"  y de plancha de aislamiento térmico flexible de estrucutra celular cerrada de espu-
ma elastomérica a base de caucho sintético de 6 mm de espesor de la  MARCA "ARMACELL AF/Ar-
maflex" o equivalente aprobada por la D.F.. El espesor será el exigido por la IT 1.2.4.2.3. El montaje se
realizará despues de haber realizado el ensayo de presión del circuito hidráulico según se indica en
la norma UNE 100-151. Con marcado AENOR de producto certificado. Incluida medición de cinta au-
toadhesiva AF, de la marca ARMACELL, o equivalente aprobado por la D.F, de 3 mm de espesor y
50 mm de ancho, asi como adhesivo Armaflex 520 para aplicación en juntas transversales de las co-
quillas y mantas y en el aislamiento de la parte proporcional de accesorios, con un rendimiento de
65 a 200 ml /l en función del diametro del aislamiento.Se incluyen la realización de bridas, codos,
tes, reducciones, injertos, casquetes para la valvulería, bombas y cualquier elemento y las recomen-
daciones existentes en el manual de instalación del fabricante.  Se incluye parte proporcional de re-
planteos, recortes de material, pequeño material, limpieza de materiales sobrantes, transportes, ele-
vaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado,verificado,ensayado,probado y puesto en ser-
vicio. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, a cinta corrida por la generatriz inferior
o superior de la tuberia a la que aisla. Incluida señalización según norma UNE con indicación cada 3
metros de longitud.

Abrazadera marca SIKLA con aislante modelo LKS 19 de la marca sikla o equivalente aprobado por
la Dirección Facultativa. Para tubos de 32 mm de diámetro exterior. Fijación para tuberías de agua
fría que incluye aislamiento térmico y acústico en una sola pieza. Aislante de espuma de poliuretano
libre de CFC´s que evita el puente térmico y la condensación entre la conducción y la abrazadera.
Las caras exteriores del poliuretano llevan una espuma elastomérica recubierta con una lámina de
Alu negro. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de estrella con espuma rígida de poliuretano
con estribos de acero y con conector roscado integrado. . Incluye carril de montaje en forjado MS
41/21/2 ref 193709 de la marca SIKLA o equivalente aprobado por D.F. con tapas de carril ADK 41/21,
varilla roscada GST M10x1000, arandelas, tuercas, tornillos y cualquier otro elemento necesario para
su correcta instalación suspedida de forjadoSe incluye parte proporcional de accesorios,varillas, ta-
cos, tuercas y juntas. Se incluye tambien el montaje, la limpieza de materiales sobrantes, transportes,
elevaciones y replanteos. Todo ello se considera instalado, verificado, ensayado. Se presentaran los
certificados y homologaciones que D.F. exiga. Se medira la unidad incluyendo todos los accesorios,
totalmente instalada en el circuito hidráulico.

44,91 6.467,04

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Fancoil frio PB IMP/RET 32,00 64,002
Fancoil frio P1 IMP/RET 40,00 80,002
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

DX06370204AISX ml Tuberia de PP-R reforzado con fibra SDR 11  40x3,7 + ais int +abraz
carril ---> (DX06370204AISX) ...................................................................

28,00

Tuberia de polipropileno PP-R reforzado con fibra de vidrio, S.5/SDR11, PN10, de diámetro exterior y
espesor 40x3,7 mm (diámetro interior 32,6 mm), modelo NIRON CLIMA, de la marca SISTEMA NIRON,
o equivalente aprobado por la D.F.  Estabilizada mediante una mezcla de fibra de vidrio integrada
como una capa intermedia en el material fusiolen® PP-R. Fabricada según UNE 53380-2:2002 Ex y se-
gún DIN 8077/78, MP52 (Spec 402), dispone de certificado SKZ A 314. Tubería especial para instala-
ciones de aire acondicionado, de calefacción y otras especiales con una presión de servicio máxi-
ma de 10 bares y temperaturas de servicio desde -20ºC hasta +20ºC. No apta para uso sanitario
por no ser opaca. Las uniones se resolverán soldadas por fusión aplicando los tiempos de calenta-
miento, tiempos de soldadura, profundidad de soldadura y tiempo de enfriamiento recomendados
por el fabricante y en caso de no precisarse recomendación del mismo se dará cumplimiento al
las directrices generales para la soldadura con elementos calefactores DVS 2207 Parte 11. Se inclu-
ye parte proporcional de curvas, codos, tes, manguitos, enlaces de transición, piezas especiales , to-
dos ellos de fusiolen PP-R y/o laton, de la marca SISTEMA NIRÓN o equivalente aprobado por la D.F.
Solo se aceptarán accesorios (codos a 90º, codos qa 45º, T, derivaciones, etc...) del tipo "acesorios
fabricados con segmentos de tubería", no aceptandose accesorios fabricados mediante molde de
inyección. Se incluyen accesorios de instalación, tacos, tornilleria, así como el  montaje, transporte,
elevacion, replanteos, limpieza de materiales sobrantes y ayudas de albañileria para la correcta ins-
talación del material. Se considera todo ello instalado, y presentando a petición de D.T., ensayos,
controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de puesta en mar-
cha. Se medirá la unidad colocada y en perfecto funcionamiento, como metro lineal a cinta corri-
da por la generatriz del tubo.

Aislamiento de tubería de 1 1/4" de 42.4 mm de diámetro exterior en su trazado por interior con espe-
sor mínimo de 25 mm según el Apéndice IT 1.2.4.2.3 del RITE, conformado por una coquilla
AF-EVO-5-042 (e= 30 mm) de aislamiento térmico flexible de estrucutra celular cerrada de 2m de lon-
gitud, para tuberia de DN32 1 1/4" o equivalente aprobada por la D.F. El espesor será el exigido por
la IT 1.2.4.2.3. El montaje se realizará despues de haber realizado el ensayo de presión del circuito hi-
dráulico según se indica en la norma UNE 100-151. Con marcado AENOR de producto certificado. In-
cluida medición de cinta autoadhesiva AF, de la marca ARMACELL, o equivalente aprobado por la
D.F, de 3 mm de espesor y 50 mm de ancho, asi como adhesivo Armaflex 520 para aplicación en jun-
tas transversales de las coquillas y mantas y en el aislamiento de la parte proporcional de acceso-
rios, con un rendimiento de 65 a 200 ml /l en función del diametro del aislamiento.Se incluyen la reali-
zación de bridas, codos, tes, reducciones, injertos, casquetes para la valvulería, bombas y cualquier
elemento y las recomendaciones existentes en el manual de instalación del fabricante.  Se incluye
parte proporcional de replanteos, recortes de material, pequeño material, limpieza de materiales so-
brantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado,verificado,ensaya-
do,probado y puesto en servicio. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, a cinta co-
rrida por la generatriz inferior o superior de la tuberia a la que aisla. Incluida señalización según nor-
ma UNE con indicación cada 3 metros de longitud.

Abrazadera marca SIKLA con aislante modelo LKS 19 de la marca sikla o equivalente aprobado por
la Dirección Facultativa. Para tubos de 40 mm de diámetro exterior. Fijación para tuberías de agua
fría que incluye aislamiento térmico y acústico en una sola pieza. Aislante de espuma de poliuretano
libre de CFC´s que evita el puente térmico y la condensación entre la conducción y la abrazadera.
Las caras exteriores del poliuretano llevan una espuma elastomérica recubierta con una lámina de
Alu negro. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de estrella con espuma rígida de poliuretano
con estribos de acero y con conector roscado integrado.. Incluye carril de montaje en forjado MS
41/21/2 ref 193709 de la marca SIKLA o equivalente aprobado por D.F. con tapas de carril ADK
41/21, varilla roscada GST M10x1000, arandelas, tuercas, tornillos y cualquier otro elemento necesario
para su correcta instalación suspedida de forjado Se incluye parte proporcional de accesorios,vari-
llas, tacos, tuercas y juntas. Se incluye tambien el montaje, la limpieza de materiales sobrantes, trans-
portes, elevaciones y replanteos. Todo ello se considera instalado, verificado, ensayado. Se presenta-
ran los certificados y homologaciones que D.F. exiga. Se medira la unidad incluyendo todos los acce-
sorios, totalmente instalada en el circuito hidráulico.

52,79 1.478,12

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Fancoil frio PB IMP/RET 5,00 10,002
Fancoil frio P1 IMP/RET 9,00 18,002
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

DX06370205AISX ml Tuberia de PP-R reforzado con fibra SDR 11  50x4,6 + ais int +abraz
carril ---> (DX06370205AISX) ...................................................................

30,00

Tuberia de polipropileno PP-R reforzado con fibra de vidrio, S.5/SDR11, PN10, de diámetro exterior y
espesor 50x4,6 mm (diámetro interior 40,8 mm),modelo NIRON CLIMA, de la marca SISTEMA NIRON,
o equivalente aprobado por la D.F.  Estabilizada mediante una mezcla de fibra de vidrio integrada
como una capa intermedia en el material fusiolen® PP-R. Fabricada según UNE 53380-2:2002 Ex y se-
gún DIN 8077/78, MP52 (Spec 402), dispone de certificado SKZ A 314. Tubería especial para instala-
ciones de aire acondicionado, de calefacción y otras especiales con una presión de servicio máxi-
ma de 10 bares y temperaturas de servicio desde -20ºC hasta +20ºC. No apta para uso sanitario
por no ser opaca. Las uniones se resolverán soldadas por fusión aplicando los tiempos de calenta-
miento, tiempos de soldadura, profundidad de soldadura y tiempo de enfriamiento recomendados
por el fabricante y en caso de no precisarse recomendación del mismo se dará cumplimiento al
las directrices generales para la soldadura con elementos calefactores DVS 2207 Parte 11. Se inclu-
ye parte proporcional de curvas, codos, tes, manguitos, enlaces de transición, piezas especiales , to-
dos ellos de fusiolen PP-R y/o laton, de la marca  SISTEMA NIRÓN o equivalente aprobado por la
D.F. Solo se aceptarán accesorios (codos a 90º, codos qa 45º, T, derivaciones, etc...) del tipo "aceso-
rios fabricados con segmentos de tubería", no aceptandose accesorios fabricados mediante mol-
de de inyección. Se incluyen accesorios de instalación, tacos, tornilleria, así como el  montaje, trans-
porte, elevacion, replanteos, limpieza de materiales sobrantes y ayudas de albañileria para la co-
rrecta instalación del material. Se considera todo ello instalado, y presentando a petición de D.T., en-
sayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de puesta en
marcha. Se medirá la unidad colocada y en perfecto funcionamiento, como metro lineal a cinta co-
rrida por la generatriz del tubo.

Aislamiento de tubería de 1 1/2" de 48.3 mm de diámetro exterior en su trazado por interior con espe-
sor mínimo de 30 mm según el Apéndice IT 1.2.4.2.3 del RITE, conformado por una coquilla
AF-EVO-5-048 (e= 30 mm) de aislamiento térmico flexible de estrucutra celular cerrada de 2m de lon-
gitud, para tuberia de DN40 1 1/2" o equivalente aprobada por la D.F. El espesor será el exigido por
la IT 1.2.4.2.3. El montaje se realizará despues de haber realizado el ensayo de presión del circuito hi-
dráulico según se indica en la norma UNE 100-151. Con marcado AENOR de producto certificado. In-
cluida medición de cinta autoadhesiva AF, de la marca ARMACELL, o equivalente aprobado por la
D.F, de 3 mm de espesor y 50 mm de ancho, asi como adhesivo Armaflex 520 para aplicación en jun-
tas transversales de las coquillas y mantas y en el aislamiento de la parte proporcional de acceso-
rios, con un rendimiento de 65 a 200 ml /l en función del diametro del aislamiento.Se incluyen la reali-
zación de bridas, codos, tes, reducciones, injertos, casquetes para la valvulería, bombas y cualquier
elemento y las recomendaciones existentes en el manual de instalación del fabricante.  Se incluye
parte proporcional de replanteos, recortes de material, pequeño material, limpieza de materiales so-
brantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado,verificado,ensaya-
do,probado y puesto en servicio. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, a cinta co-
rrida por la generatriz inferior o superior de la tuberia a la que aisla. Incluida señalización según nor-
ma UNE con indicación cada 3 metros de longitud.

Abrazadera marca SIKLA con aislante modelo LKS 19 de la marca sikla o equivalente aprobado por
la Dirección Facultativa. Para tubos de 64 mm de diámetro exterior. Fijación para tuberías de agua
fría que incluye aislamiento térmico y acústico en una sola pieza. Aislante de espuma de poliuretano
libre de CFC´s que evita el puente térmico y la condensación entre la conducción y la abrazadera.
Las caras exteriores del poliuretano llevan una espuma elastomérica recubierta con una lámina de
Alu negro. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de estrella con espuma rígida de poliuretano
con estribos de acero y con conector roscado integrado. Incluye carril de montaje en forjado MS
41/21/2 ref 193709 de la marca SIKLA o equivalente aprobado por D.F. con tapas de carril ADK
41/21, varilla roscada GST M10x1000, arandelas, tuercas, tornillos y cualquier otro elemento necesario
para su correcta instalación suspedida de forjadoSe incluye parte proporcional de accesorios,vari-
llas, tacos, tuercas y juntas. Se incluye tambien el montaje, la limpieza de materiales sobrantes, trans-
portes, elevaciones y replanteos. Todo ello se considera instalado, verificado, ensayado. Se presenta-
ran los certificados y homologaciones que D.F. exiga. Se medira la unidad incluyendo todos los acce-
sorios, totalmente instalada en el circuito hidráulico

56,54 1.696,20

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Fancoil frio PB IMP/RET 8,00 16,002
Fancoil frio P1 IMP/RET 7,00 14,002
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

DX06370206AISX ml Tuberia de PP-R reforzado con fibra SDR 11  63x5,8 + ais int +abraz
carril ---> (DX06370206AISX) ...................................................................

48,00

Tuberia de polipropileno PP-R reforzado con fibra de vidrio, S.5/SDR11, PN10, de diámetro exterior y
espesor 63x5,8 mm (diámetro interior 51,4 mm), modelo NIRON CLIMA, de la marca SISTEMA NIRON,
o equivalente aprobado por la D.F.  Estabilizada mediante una mezcla de fibra de vidrio integrada
como una capa intermedia en el material fusiolen® PP-R. Fabricada según UNE 53380-2:2002 Ex y se-
gún DIN 8077/78, MP52 (Spec 402), dispone de certificado SKZ A 314. Tubería especial para instala-
ciones de aire acondicionado, de calefacción y otras especiales con una presión de servicio máxi-
ma de 10 bares y temperaturas de servicio desde -20ºC hasta +20ºC. No apta para uso sanitario
por no ser opaca. Las uniones se resolverán soldadas por fusión aplicando los tiempos de calenta-
miento, tiempos de soldadura, profundidad de soldadura y tiempo de enfriamiento recomendados
por el fabricante y en caso de no precisarse recomendación del mismo se dará cumplimiento al
las directrices generales para la soldadura con elementos calefactores DVS 2207 Parte 11. Se inclu-
ye parte proporcional de curvas, codos, tes, manguitos, enlaces de transición, piezas especiales , to-
dos ellos de fusiolen PP-R y/o laton, de la marca  SISTEMA NIRÓN o equivalente aprobado por la
D.F. Solo se aceptarán accesorios (codos a 90º, codos qa 45º, T, derivaciones, etc...) del tipo "aceso-
rios fabricados con segmentos de tubería", no aceptandose accesorios fabricados mediante mol-
de de inyección. Se incluyen accesorios de instalación, tacos, tornilleria, así como el  montaje, trans-
porte, elevacion, replanteos, limpieza de materiales sobrantes y ayudas de albañileria para la co-
rrecta instalación del material. Se considera todo ello instalado, y presentando a petición de D.T., en-
sayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de puesta en
marcha. Se medirá la unidad colocada y en perfecto funcionamiento, como metro lineal a cinta co-
rrida por la generatriz del tubo.

Aislamiento de tubería de 2" de 60.3 mm de diámetro exterior en su trazado por interior con espesor
mínimo de 30 mm según el Apéndice IT 1.2.4.2.3 del RITE, conformado por una coquilla AF-EVO-5-060
(e= 30 mm) de aislamiento térmico flexible de estrucutra celular cerrada de 2m de longitud, para tu-
beria de DN50 2" o equivalente aprobada por la D.F. El espesor será el exigido por la IT 1.2.4.2.3. El
montaje se realizará despues de haber realizado el ensayo de presión del circuito hidráulico según
se indica en la norma UNE 100-151. Con marcado AENOR de producto certificado. Incluida medi-
ción de cinta autoadhesiva AF, de la marca ARMACELL, o equivalente aprobado por la D.F, de 3
mm de espesor y 50 mm de ancho, asi como adhesivo Armaflex 520 para aplicación en juntas trans-
versales de las coquillas y mantas y en el aislamiento de la parte proporcional de accesorios, con un
rendimiento de 65 a 200 ml /l en función del diametro del aislamiento.Se incluyen la realización de
bridas, codos, tes, reducciones, injertos, casquetes para la valvulería, bombas y cualquier elemento
y las recomendaciones existentes en el manual de instalación del fabricante.  Se incluye parte pro-
porcional de replanteos, recortes de material, pequeño material, limpieza de materiales sobrantes,
transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado,verificado,ensayado,proba-
do y puesto en servicio. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, a cinta corrida por
la generatriz inferior o superior de la tuberia a la que aisla. Incluida señalización según norma UNE
con indicación cada 3 metros de longitud.

Abrazadera marca SIKLA con aislante modelo LKS 19 de la marca sikla o equivalente aprobado por
la Dirección Facultativa. Para tubos de 64 mm de diámetro exterior. Fijación para tuberías de agua
fría que incluye aislamiento térmico y acústico en una sola pieza. Aislante de espuma de poliureta-
no libre de CFC´s que evita el puente térmico y la condensación entre la conducción y la abrazade-
ra. Las caras exteriores del poliuretano llevan una espuma elastomérica recubierta con una lámina
de Alu negro. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de estrella con espuma rígida de poliureta-
no con estribos de acero y con conector roscado integrado. Incluye carril de montaje en forjado MS
41/21/2 ref 193709 de la marca SIKLA o equivalente aprobado por D.F. con tapas de carril ADK
41/21, varilla roscada GST M10x1000, arandelas, tuercas, tornillos y cualquier otro elemento necesa-
rio para su correcta instalación suspedida de forjadoSe incluye parte proporcional de accesorios,vari-
llas, tacos, tuercas y juntas. Se incluye tambien el montaje, la limpieza de materiales sobrantes, trans-
portes, elevaciones y replanteos. Todo ello se considera instalado, verificado, ensayado. Se presenta-
ran los certificados y homologaciones que D.F. exiga. Se medira la unidad incluyendo todos los acce-
sorios, totalmente instalada en el circuito hidráulico

91,63 4.398,24

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Fancoil frio PB IMP/RET 8,00 16,002
Fancoil frio P1 IMP/RET 16,00 32,002
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

DX06370207AISX ml Tuberia de PP-R reforzado con fibra SDR 11  75x6,8 + ais int +abraz
carril ---> (DX06370207AISX) ...................................................................

46,00

Tuberia de polipropileno PP-R reforzado con fibra de vidrio, S.5/SDR11, PN10, de diámetro exterior y
espesor 75x6,8 mm (diámetro interior 61,4 mm), modelo NIRON CLIMA, de la marca SISTEMA NIRON,
o equivalente aprobado por la D.F.  Estabilizada mediante una mezcla de fibra de vidrio integrada
como una capa intermedia en el material fusiolen® PP-R. Fabricada según UNE 53380-2:2002 Ex y se-
gún DIN 8077/78, MP52 (Spec 402), dispone de certificado SKZ A 314. Tubería especial para instala-
ciones de aire acondicionado, de calefacción y otras especiales con una presión de servicio máxi-
ma de 10 bares y temperaturas de servicio desde -20ºC hasta +20ºC. No apta para uso sanitario
por no ser opaca. Las uniones se resolverán soldadas por fusión aplicando los tiempos de calenta-
miento, tiempos de soldadura, profundidad de soldadura y tiempo de enfriamiento recomendados
por el fabricante y en caso de no precisarse recomendación del mismo se dará cumplimiento al
las directrices generales para la soldadura con elementos calefactores DVS 2207 Parte 11. Se inclu-
ye parte proporcional de curvas, codos, tes, manguitos, enlaces de transición, piezas especiales , to-
dos ellos de fusiolen PP-R y/o laton, de la marca SISTEMA NIRÓN o equivalente aprobado por la D.F.
Solo se aceptarán accesorios (codos a 90º, codos qa 45º, T, derivaciones, etc...) del tipo "acesorios
fabricados con segmentos de tubería", no aceptandose accesorios fabricados mediante molde de
inyección. Se incluyen accesorios de instalación, tacos, tornilleria, así como el  montaje, transporte,
elevacion, replanteos, limpieza de materiales sobrantes y ayudas de albañileria para la correcta ins-
talación del material. Se considera todo ello instalado, y presentando a petición de D.T., ensayos,
controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de puesta en mar-
cha. Se medirá la unidad colocada y en perfecto funcionamiento, como metro lineal a cinta corri-
da por la generatriz del tubo.

Aislamiento de tubería de 2 1/2" de 76.1 mm de diámetro interior en su trazado por interior con espe-
sor mínimo de 30 mm según el Apéndice IT 1.2.4.2.3 del RITE, conformado por una coquilla
AF-EVO-5-076 (e= 30 mm) de aislamiento térmico flexible de estrucutra celular cerrada de 2m de lon-
gitud, para tuberia de DN65 2 1/2" o equivalente aprobada por la D.F. El espesor será el exigido por
la IT 1.2.4.2.3. El montaje se realizará despues de haber realizado el ensayo de presión del circuito hi-
dráulico según se indica en la norma UNE 100-151. Con marcado AENOR de producto certificado. In-
cluida medición de cinta autoadhesiva AF, de la marca ARMACELL, o equivalente aprobado por la
D.F, de 3 mm de espesor y 50 mm de ancho, asi como adhesivo Armaflex 520 para aplicación en jun-
tas transversales de las coquillas y mantas y en el aislamiento de la parte proporcional de acceso-
rios, con un rendimiento de 65 a 200 ml /l en función del diametro del aislamiento.Se incluyen la reali-
zación de bridas, codos, tes, reducciones, injertos, casquetes para la valvulería, bombas y cualquier
elemento y las recomendaciones existentes en el manual de instalación del fabricante.  Se incluye
parte proporcional de replanteos, recortes de material, pequeño material, limpieza de materiales so-
brantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado,verificado,ensaya-
do,probado y puesto en servicio. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, a cinta co-
rrida por la generatriz inferior o superior de la tuberia a la que aisla. Incluida señalización según nor-
ma UNE con indicación cada 3 metros de longitud.

Abrazadera marca SIKLA con aislante modelo LKS 19 de la marca sikla o equivalente aprobado por
la Dirección Facultativa. Para tubos de 76 mm de diámetro exterior. Fijación para tuberías de agua
fría que incluye aislamiento térmico y acústico en una sola pieza. Aislante de espuma de poliuretano
libre de CFC´s que evita el puente térmico y la condensación entre la conducción y la abrazadera.
Las caras exteriores del poliuretano llevan una espuma elastomérica recubierta con una lámina de
Alu negro. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de estrella con espuma rígida de poliuretano
con estribos de acero y con conector roscado integrado. Incluye carril de montaje en forjado MS
41/21/2 ref 193709 de la marca SIKLA o equivalente aprobado por D.F. con tapas de carril ADK
41/21, varilla roscada GST M10x1000, arandelas, tuercas, tornillos y cualquier otro elemento necesario
para su correcta instalación suspedida de forjado. Se incluye parte proporcional de accesorios,vari-
llas, tacos, tuercas y juntas. Se incluye tambien el montaje, la limpieza de materiales sobrantes, trans-
portes, elevaciones y replanteos. Todo ello se considera instalado, verificado, ensayado. Se presenta-
ran los certificados y homologaciones que D.F. exiga. Se medira la unidad incluyendo todos los acce-
sorios, totalmente instalada en el circuito hidráulico.

80,15 3.686,90

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Fancoil frio P1 IMP/RET 23,00 46,002
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

DX06370208AIS ml Tuberia de PP-R reforzado con fibra SDR 11  90x8,2 + ais int +abraz
carril ---> (DX06370208AIS) .....................................................................

8,00

Tuberia de polipropileno PP-R reforzado con fibra de vidrio, S.5/SDR11, PN10, de diámetro exterior y
espesor 90x8,2 mm (diámetro interior73,6 mm), modelo NIRON CLIMA, de la marca SISTEMA NIRON,
o equivalente aprobado por la D.F.  Estabilizada mediante una mezcla de fibra de vidrio integrada
como una capa intermedia en el material fusiolen® PP-R. Fabricada según UNE 53380-2:2002 Ex y se-
gún DIN 8077/78, MP52 (Spec 402), dispone de certificado SKZ A 314. Tubería especial para instala-
ciones de aire acondicionado, de calefacción y otras especiales con una presión de servicio máxi-
ma de 10 bares y temperaturas de servicio desde -20ºC hasta +20ºC. No apta para uso sanitario
por no ser opaca. Las uniones se resolverán soldadas por fusión aplicando los tiempos de calenta-
miento, tiempos de soldadura, profundidad de soldadura y tiempo de enfriamiento recomendados
por el fabricante y en caso de no precisarse recomendación del mismo se dará cumplimiento al
las directrices generales para la soldadura con elementos calefactores DVS 2207 Parte 11. Se inclu-
ye parte proporcional de curvas, codos, tes, manguitos, enlaces de transición, piezas especiales , to-
dos ellos de fusiolen PP-R y/o laton, de la marca  SISTEMA NIRÓN o equivalente aprobado por la
D.F. Solo se aceptarán accesorios (codos a 90º, codos qa 45º, T, derivaciones, etc...) del tipo "aceso-
rios fabricados con segmentos de tubería", no aceptandose accesorios fabricados mediante mol-
de de inyección. Se incluyen accesorios de instalación, tacos, tornilleria, así como el  montaje, trans-
porte, elevacion, replanteos, limpieza de materiales sobrantes y ayudas de albañileria para la co-
rrecta instalación del material. Se considera todo ello instalado, y presentando a petición de D.T., en-
sayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de puesta en
marcha. Se medirá la unidad colocada y en perfecto funcionamiento, como metro lineal a cinta co-
rrida por la generatriz del tubo.

Aislamiento de tubería de 3" de 88.9 mm de diámetro exterior en su trazado por interior con espesor
mínimo de 30 mm según el Apéndice IT 1.2.4.2.3 del RITE, conformado por una coquilla AF-EVO-5-089
(e= 30 mm) de aislamiento térmico flexible de estrucutra celular cerrada de 2m de longitud, para tu-
beria de DN80 3" o equivalente aprobada por la D.F. El espesor será el exigido por la IT 1.2.4.2.3. El
montaje se realizará despues de haber realizado el ensayo de presión del circuito hidráulico según
se indica en la norma UNE 100-151. Con marcado AENOR de producto certificado. Incluida medi-
ción de cinta autoadhesiva AF, de la marca ARMACELL, o equivalente aprobado por la D.F, de 3
mm de espesor y 50 mm de ancho, asi como adhesivo Armaflex 520 para aplicación en juntas trans-
versales de las coquillas y mantas y en el aislamiento de la parte proporcional de accesorios, con un
rendimiento de 65 a 200 ml /l en función del diametro del aislamiento.Se incluyen la realización de
bridas, codos, tes, reducciones, injertos, casquetes para la valvulería, bombas y cualquier elemento
y las recomendaciones existentes en el manual de instalación del fabricante.  Se incluye parte pro-
porcional de replanteos, recortes de material, pequeño material, limpieza de materiales sobrantes,
transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado,verificado,ensayado,proba-
do y puesto en servicio. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, a cinta corrida por
la generatriz inferior o superior de la tuberia a la que aisla. Incluida señalización según norma UNE
con indicación cada 3 metros de longitud.

Abrazadera marca SIKLA con aislante modelo LKS 19 de la marca sikla o equivalente aprobado por
la Dirección Facultativa. Para tubos de 89 mm de diámetro exterior. Fijación para tuberías de agua
fría que incluye aislamiento térmico y acústico en una sola pieza. Aislante de espuma de poliureta-
no libre de CFC´s que evita el puente térmico y la condensación entre la conducción y la abrazade-
ra. Las caras exteriores del poliuretano llevan una espuma elastomérica recubierta con una lámina
de Alu negro. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de estrella con espuma rígida de poliureta-
no con estribos de acero y con conector roscado integrado. Incluye carril de montaje en forjado MS
41/21/2 ref 193709 de la marca SIKLA o equivalente aprobado por D.F. con tapas de carril ADK
41/21, varilla roscada GST M10x1000, arandelas, tuercas, tornillos y cualquier otro elemento necesa-
rio para su correcta instalación suspedida de forjado. Se incluye parte proporcional de accesorios,va-
rillas, tacos, tuercas y juntas. Se incluye tambien el montaje, la limpieza de materiales sobrantes, trans-
portes, elevaciones y replanteos. Todo ello se considera instalado, verificado, ensayado. Se presenta-
ran los certificados y homologaciones que D.F. exiga. Se medira la unidad incluyendo todos los acce-
sorios, totalmente instalada en el circuito hidráulico.

97,16 777,28

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Fancoil frio P1yPB IMP/RET 4,00 8,002

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 ........................................... 18.926,18
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

SUBCAPÍTULO: 04.02  VALVULERÍA Y ACCESORIOS
DX1108020 Ud Válvula esfera de 3/4" H-H Palanca TURIA-3000 ---> (DX1108020) .... 4,00

Válvula de esfera de 3/4" de corte, PN-25, marca "ARCO" serie "TURIA-3000" modelo H-H Palanca co-
digo:1207 ó equivalente aprobado por la D.F., con mando de ST2- K40 con funda de polietileno,
eje de laton mecanizado, lateral, bola y cuerpo de latón forjado, asiento y prensa de P.F.T.E. Se in-
cluye p.p. de accesorios, conexiones, bridas, pequeño material, señalización, transportes, elevacio-
nes, replanteos, montaje, limpieza de materiales sobrantes y ayudas de albañileria para la correcta
instalación del material. Se considera todo ello instalado, y presentando a petición de D.T., ensa-
yos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de puesta en
marcha. Se medirá la unidad colocada y en perfecto funcionamiento.

15,10 60,40

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

FANCOIL IMP/RET OFICINA
P107

4,004

DX1108025G Ud Válvula esfera de 1" H-H Palanca TURIA-3000 ---> (DX1108025G)..... 40,00
Válvula de esfera de 1" de corte, PN-25, marca "ARCO" serie "TURIA-3000" modelo H-H Palanca codi-
go:1209 ó equivalente aprobado por la D.F., con mando de ST2- K40 con funda de polietileno, eje
de laton mecanizado, lateral, bola y cuerpo de latón forjado, asiento y prensa de P.F.T.E. Se inclu-
ye p.p. de accesorios, conexiones, bridas, pequeño material, señalización, transportes, elevacio-
nes, replanteos, montaje, limpieza de materiales sobrantes y ayudas de albañileria para la correc-
ta instalación del material. Se considera todo ello instalado, y presentando a petición de D.T., ensa-
yos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de puesta en
marcha. Se medirá la unidad colocada y en perfecto funcionamiento.

16,69 667,60

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

FANCOIL IMP/RET OFICINA
PB04

2,002

FANCOIL IMP/RET
DISTRIBUIDOR PB

6,006

FANCOIL IMP/RET OFICINA
PB03

2,002

FANCOIL IMP/RET OFICINA
PB02

2,002

FANCOIL IMP/RET OFICINA
PB01

2,002

FANCOIL IMP/RET OFICINA
P106

2,002

FANCOIL IMP/RET
DISTRIBUIDOR P1

8,008

FANCOIL IMP/RET OFICINA
P106

2,002

FANCOIL IMP/RET OFICINA
P105

2,002

FANCOIL IMP/RET OFICINA
P104

2,002

FANCOIL IMP/RET OFICINA
P103

2,002

FANCOIL IMP/RET OFICINA
P103

2,002

FANCOIL IMP/RET OFICINA
P102

2,002

FANCOIL IMP/RET OFICINA
P101

2,002

Vaciado puntos bajos 2,002
DX62100004 Ud Trabajos  conexion de cto. hidraulico  calor climatización hasta 4"

---> (DX62100004).....................................................................................
2,00

Trabajos conexión del circuito hidraulico de calor hasta 4" de climatización. Se incluyen trabajos
de  corte del tramo de actuación y vaciado de la instalación, así como su posterior llenado y pur-
ga,  picajes sobre tuberia, empleo de cortadora de disco para cortes de tuberia, electrosoldadu-
ra, tuberia de acero negro sin soldadura de extremos lisos, DN100,  designacion a  4" DIN2448, for-
mación de unión a colector existente, bridas planas PN16 DN100  , juntas universales DN100 PN16
Novatec Premium de la marca EPIDOR, o equivalente aprobado por la D.F., de combinación de
grafito comprimido con  kevlar y un pequeño porcentaje de caucho NBR, libre de amianto cum-
pliendo Orden ministerial del 7/12/01, Tornillos+Tuerca AISI-304 M16x80. Incluso montaje de valvule-
ria contenida en la ampliación del ramal del circuito. Incluida mano de obra, soportación de tube-
ria y accesorios de las mimas caracteristicas que las existentes en las zonas de actuación, transpor-
tes, replanteos, limpieza y retirada del material sobrante. Se medirá la unidad totalmente instala-
da, verificada, ensayada y aprobada cumpliendo las normativas vigentes y los ensayos exigidos
por la D.F.

139,90 279,80

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Conexión circuito hidráulico
frio existente(IMPULSION +
RETORNO)

2,002
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

DX2201001 Ud Termometro de esfera 1/2" (0ºC a 120ºC) ---> (DX2201001) ............... 6,00
Termometro de esfera,marca WEC o similar aprobado, en baño en glicerina y vaina de inmersión
en acero inoxidable de 1/2", escala graduada de 0 a 120ºC, esfera de diametro de 120mm. La tu-
beria se protegerá mediante recubrimiento metálico. Se incluye montaje, limpieza de materiales so-
brantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se entiende todo ello instalado, y con las verificacio-
nes, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, etc.., necesarias para
su puesta en servicio y funcionamiento. Se medirá la unidad colocada y comprobado su correcto
funcionamiento.

32,81 196,86

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Conexión general 2,002
Derivación general PB 2,002
Derivación general P1 2,002

DX2202004 Ud Manometro de glicerina ---> (DX2202004) ........................................... 6,00
Manometro de glicerina, modelo MG63V, de la marca SEDICAL,o equivalente aprobado por la
D.F., incluido el collarín de instalación y la cánula cola de cerdo para la correcta instalación del
manómetro.Se incluye montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replan-
teos. Se entiende todo ello instalado, y con las verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamien-
tos, controles, pruebas, certificados, etc.., necesarias para su puesta en servicio y funcionamiento.
Se medirá la unidad colocada y comprobado su correcto funcionamiento.

20,64 123,84

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Conexión general 2,002
Derivación general PB 2,002
Derivación general P1 2,002

DC196200 Ud Purgador automatico Spirotop ---> (DC196200)................................... 4,00
Purgador de aire automatico de alta eficiencia y fiabilidad marca "SEDICAL" modelo "SPIROTOP"
de 1/2" o equivalente aprobado por D.T., de latón estampado, con flotador de polipropileno, pre-
sión maxima de trabajo 10bar y temperatura máxima 130ºC.Incluyendo montaje, limpieza de mate-
riales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, incluyendo verificacio-
nes, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones,y documentación técni-
ca a petición de D.F.etc.., puesta en servicio y funcionando. Medida la unidad colocada y compro-
bado su correcto funcionamiento.

117,37 469,48

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Derivación general PB 2,002
Derivación general P1 2,002

DX1503044 Ud Filtro de agua DN 80 3" ---> (DX1503044) .............................................. 1,00
Filtro de agua DN 80 3", marca GENEBRE,  o equivalente aprobado, de PN-16, con código 245811,
cuerpo de hierro GG 25, tamiz de acero AISI 304, con chapa perforada, junta de grafito, conexión
bridas DIN PN16. Presión de trabajo 16 bar, temp: -10ºC +200ºC. Se incluye el montaje, limpieza de
materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado, verifi-
cado, ensayado, conectado, y realización de pruebas, controles, puesta en servicio y funcionan-
do. Se medirá la unidad colocada y comprobado su correcto funcionamiento.

110,66 110,66

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Filtro general 1,001
DX1731101 Ud Valvula de mariposa 3" LUG Accionamiento reductora --->

(DX1731101) ..............................................................................................
2,00

Válvula DN-3", marca "GENEBRE" de mariposa o similar aprobado por la D.F., PN-16, tipo LUG,accio-
namiento por reductor manual, cuerpo fundición nodular GGG-40, disco CF8M(316), elastómero
EPDM, tóricas eje NBR, Temperatura de trabajo -20ºC+120ºC. Montaje actuador según ISO 5211. Có-
digo 510811. Montaje entre bridas taladradas, incluyendo montaje, limpieza de materiales sobran-
tes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones,
controles, pruebas, certificados, homologaciones,etc.., puesta en servicio y funcionando. Medida
la unidad colocada y comprobado su correcto funcionamiento.Incluido carrete en tubería del mis-
mo material en que esté realizada la instalación en ambos lados de la válvula.

266,44 532,88

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Corte general 2,002
DX1731104 Ud Valvula de mariposa 2 1/2" LUG Accionamiento reductora --->

(DX1731104) ..............................................................................................
2,00

Válvula DN-2 1/2", marca "GENEBRE"  de mariposa o similar aprobado por la D.F., PN-16, tipo LUG,ac-
cionamiento por reductor manual, cuerpo fundición nodular GGG-40, disco CF8M(316), elastómero
EPDM, tóricas eje NBR, Temperatura de trabajo -20ºC+120ºC. Montaje actuador según ISO 5210. Có-
digo 510810. Montaje entre bridas taladradas, incluyendo montaje, limpieza de materiales sobran-
tes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones,
controles, pruebas, certificados, homologaciones,etc.., puesta en servicio y funcionando. Medida
la unidad colocada y comprobado su correcto funcionamiento.Incluido carrete en tubería del mis-
mo material en que esté realizada la instalación en ambos lados de la válvula.

252,62 505,24

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Corte general P1 2,002
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

DX1731103 Ud Valvula de mariposa 2" LUG Accionamiento reductora --->
(DX1731103) ..............................................................................................

2,00

Válvula DN-2", marca "GENEBRE" de mariposa o similar aprobado por la D.F., PN-16, tipo LUG,accio-
namiento por reductor manual, cuerpo fundición nodular GGG-40, disco CF8M(316), elastómero
EPDM, tóricas eje NBR, Temperatura de trabajo -20ºC+120ºC. Montaje actuador según ISO 5211. Có-
digo 510809. Montaje entre bridas taladradas, incluyendo montaje, limpieza de materiales sobran-
tes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones,
controles, pruebas, certificados, homologaciones,etc.., puesta en servicio y funcionando. Medida
la unidad colocada y comprobado su correcto funcionamiento.Incluido carrete en tubería del mis-
mo material en que esté realizada la instalación en ambos lados de la válvula.

230,05 460,10

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Corte general PB 2,002
DX1415020IMI Ud Valvula de equilibrado DN20 (3/4")tomas con vaciado STAD-20

con carcasa de aislamiento ---> (DX1415020IMI) ...............................
4,00

Válvula de equilibrado hidráulico marca "IMI HYDRONIC", modelo STAD-20, con dispositivo de vacia-
do de ½" o similar aprobado por D.T., fabricada totalmente en metal, de asiento inclinado y cone-
xiones roscadas. Provista de tomas de presión permanentes y autoestancas para ajuste y medición
del caudal, de la presión diferencial y de la temperatura, así como de toma de vaciado. Posee un
volante de nylon con indicación de dos dígitos de la posición de ajuste. Memorización oculta de di-
cha posición mediante llave Allen para su utilización como válvula de corte. Presión nominal PN20,
presion maxima de 20 bar. Temperatura maxima de trabaja 150ºC. Temperatura mínima de traba-
jo: -20ºC.,con carcasa para aislamiento frío-calor de poliuretano de la misma marca. Se incluye bri-
das, tornillos, montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones, replanteos y cual-
quier otro elemento para su correcta conexión al circuito hidráulico. Todo ello instalado, incluyen-
do verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones,etc.., a pe-
tición de D.F., puesta en servicio y funcionando. Medida la unidad colocada, con medicion del cau-
dal y perdida, entregando a D.F. informe en el que se indiquen los parametros de equilibrao y com-
probado su correcto funcionamiento.Medida de caudal con equipo de medida certificado por fa-
bricante.

127,91 511,64

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Cassette con V3V 4,004
DX1403020C0 Ud Valvula reguladora de presion con carcasa DN20 (3/4") STAP-20

---> (DX1403020C0)..................................................................................
4,00

Válvula de  regulación de presión diferencial marca "TA", modelo STAP-20, o equivalente aproba-
da por D.T., fabricada totalmente en Ametal, de asiento inclinado y conexiones roscadas. En com-
binación con STAD equilibra, mide y estabiliza caudales y perdidas de carga. Con función de cor-
te. Temperatura maxima de trabaja 150ºC. Temperatura mínima de trabajo: -20ºC., campo de ajus-
te entre 10-60 kPa, con carcasa para aislamiento frío-calor de poliuretano de la misma marca  ref
52.265-225 . Se incluye bridas, tornillos, montaje, aislamiento con coquilla o manta de poliuretano
de la valvula, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones, replanteos y cualquier
otro elemento para su correcta conexión al circuito hidráulico. Todo ello instalado, incluyendo verifi-
caciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones,etc.., a petición
de D.F., puesta en servicio y funcionando. Medida la unidad colocada, con medicion del caudal y
perdida, entregando a D.F. informe en el que se indiquen los parametros de equilibrao y comproba-
do su correcto funcionamiento.

272,45 1.089,80

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Cassette con V3V 4,004
DC1900040 Ud Embudo de vigilancia de vaciado 1 1/2" ---> (DC1900040)............... 2,00

Embudo de vigilancia construido en PVC  de 1 1/2" marca "ROCA". Incluyendo parte proporcional
de bridas, soportes, pegamento, soldaura, así como  el montaje, limpieza de materiales sobrantes,
transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado, verificado, ensayado, co-
nectado, realización de  pruebas de estanqueidad, controles, puesta en servicio y funcionando.
Se medirá la unidad colocada y comprobado su correcto funcionamiento.

35,40 70,80

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Vaciado puntos bajos 2,002
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

DS0516025 ml Tubería PVC Ø25mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1
---> (DS0516025) .......................................................................................

10,00

Tubería de evacuación según EN 1453 serie B con junta pegada y comportamiento al fuego M1
de 25 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor de pared, código 1004650 de la marca "URALI-
TA", o equivalente aprobada por D.F. Indicada para la evacuación de todo tipo de aguas, inclui-
das las procedentes de electrodomésticos. Las tuberías tienen las siguientes caraceterísticas: super-
ficies internas perfectamente lisas, ininflamables y autoextinguibles, resistentes al impacto y al corro-
sión, no atacable por los agentes químicos contenidos en olas aguas usadas. La instalación se reali-
zará siguiendo las recomendaciones del fabricante, limpiando las zonas de unión mediante limpia-
dor apropiado y aplicando uniformemente adhesivo adecuado. Se incluyen codos, tes, abrazade-
ras, soportes y demás accesorios para la correcta instalación. Se considera además la posterior lim-
pieza de materiales y sobrantes, transportes, elevaciones, y replanteos. Se medirá la unidad a cin-
ta corrida por su generatriz superior o inferior, totalmente instalada y con los ensayos y pruebas des-
critos en el pliego de condiciones del proyecto.

4,69 46,90

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Vaciado puntos bajos 5,00 10,002

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 ........................................... 5.126,00

TOTAL CAPÍTULO 4 ........................................................ 24.052,18
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

CAPÍTULO: 05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN

SUBCAPÍTULO: 05.01  CUADROS ELÉCTRICOS
DES312021X Ud Ampliación CUADRO PB ---> (DES312021X) .......................................... 1,00

Conjunto de aparamenta de proteccíón montada en Cuadro Eléctrico existente en PB de la zona
a reformar en la que se va a instalar los nuevos equipos para alimentacion de los nuevos cuadros
secundarios o alimentaciones a la zona objeto de este proyecto. Cada aparato o conjunto de
aparatos se montará sobre un perfil que sirva de soporte de fijación al que le correspondera una ta-
pa perforada que irá montada sobre el frontal del armario y que protegerá contra contactos indi-
rectos con las partes en tensión. Cada circuito irá identificado con etiquetas adhesivas indelebles,
con el texto marcado al fuego o mecanizado, sobre fondo blanco o rojo a indicar por la D.F. La par-
te frontal del cuadro llevará una etiqueta que permita su referencia y localización. En la parte inte-
rior llevará un portaplanos conteniendo el esquema unifilar. El embarrado y conexiones interiores só-
lo podrán ser las aconsejadas por el fabricante para cada intensidad y, en ningún caso se permiti-
rán conectar varios conductores a un mismo borne de conexión. Con P.P. de accesorios de fija-
ción, terminales, tornillos, termorretráctil, etiquetas de identificación, portaplanos con esquema unifi-
lar, etc. Incluso posibles modificaciones, ampliaciones o adecuaciones que se consideren necesa-
rios en el cuadro y en sus elementos constitutivos, para que la unidad de obra quede totalmente ter-
minada y en perfecto funcionamiento. Así como mano de obra, replanteos, limpieza previa, y ayu-
das de albañileria que se precisen, así como la utilización de herramientas y medios auxiliares que
se precisen, manipulación, retirada de material sobrante y limpieza posterior etc. Se entiende mate-
rial totalmente instalado, verificado, con controles y ensayos y puesta en marcha.Se aportarán los
certificados correspondientes a su homologación, cúmplimiento de normas, ensayos y pruebas. In-
cluida la reforma y modificación de los frontales y envolventes incluso mecanizados y tratamientos.
Incluida modificación de las pletinas existentes para contener las nuevas protecciones así como la
modificación, reorganización y desmantelamientos nesarios del cuadro existente para generar espa-
cio a las nuevas protecciones.

El cuadro contendrá, según los esquemas eléctricos la aparamenta indicada a continuación con
sus respectivos accesorios: 2 Ud/s de iID 2P 40A 30mA AC, 3 Ud/s de iC60N 2P 16A  Casí como cual-
quier elemento adicional necesario reflejado en esquema unifilar, así como material auxiliar a nivel
relés, contactores, indicadores, selectores, señalización, camaras, bobinas, magnetotérmicos, fusi-
bles, elementos de protección diferencial o cualquier otro material indicado por la D.F. que fuese ne-
cesario para completar la instalación con un correcto funcionamiento y cumplimiento normativo.

830,38 830,38

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DES31202X Ud Ampliación CUADRO P1 ---> (DES31202X) ............................................ 1,00
Conjunto de aparamenta de proteccíón montada en Cuadro Eléctrico existente en P1 de la zona
a reformar en la que se va a instalar los nuevos equipos para alimentacion de los nuevos cuadros
secundarios o alimentaciones a la zona objeto de este proyecto. Cada aparato o conjunto de
aparatos se montará sobre un perfil que sirva de soporte de fijación al que le correspondera una ta-
pa perforada que irá montada sobre el frontal del armario y que protegerá contra contactos indi-
rectos con las partes en tensión. Cada circuito irá identificado con etiquetas adhesivas indelebles,
con el texto marcado al fuego o mecanizado, sobre fondo blanco o rojo a indicar por la D.F. La par-
te frontal del cuadro llevará una etiqueta que permita su referencia y localización. En la parte inte-
rior llevará un portaplanos conteniendo el esquema unifilar. El embarrado y conexiones interiores só-
lo podrán ser las aconsejadas por el fabricante para cada intensidad y, en ningún caso se permiti-
rán conectar varios conductores a un mismo borne de conexión. Con P.P. de accesorios de fija-
ción, terminales, tornillos, termorretráctil, etiquetas de identificación, portaplanos con esquema unifi-
lar, etc. Incluso posibles modificaciones, ampliaciones o adecuaciones que se consideren necesa-
rios en el cuadro y en sus elementos constitutivos, para que la unidad de obra quede totalmente ter-
minada y en perfecto funcionamiento. Así como mano de obra, replanteos, limpieza previa, y ayu-
das de albañileria que se precisen, así como la utilización de herramientas y medios auxiliares que
se precisen, manipulación, retirada de material sobrante y limpieza posterior etc. Se entiende mate-
rial totalmente instalado, verificado, con controles y ensayos y puesta en marcha.Se aportarán los
certificados correspondientes a su homologación, cúmplimiento de normas, ensayos y pruebas. In-
cluida la reforma y modificación de los frontales y envolventes incluso mecanizados y tratamientos.
Incluida modificación de las pletinas existentes para contener las nuevas protecciones así como la
modificación, reorganización y desmantelamientos nesarios del cuadro existente para generar espa-
cio a las nuevas protecciones.

El cuadro contendrá, según los esquemas eléctricos la aparamenta indicada a continuación con
sus respectivos accesorios: 3 Ud/s de iID 2P 40A 30mA AC, 4 Ud/s de iC60N 2P 16A  Casí como cual-
quier elemento adicional necesario reflejado en esquema unifilar, así como material auxiliar a nivel
relés, contactores, indicadores, selectores, señalización, camaras, bobinas, magnetotérmicos, fusi-
bles, elementos de protección diferencial o cualquier otro material indicado por la D.F. que fuese ne-
cesario para completar la instalación con un correcto funcionamiento y cumplimiento normativo.

1.163,29 1.163,29

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 ........................................... 1.993,67
SUBCAPÍTULO: 05.02  LÍNEAS ELÉCTRICAS

DE7223G025T ml Lin RZ1-K 0,6/1 kV 3G2,5 en tubo CHF Ø20 ---> (DE7223G025T).......... 281,00
Cable de Cu flexible tipo "AFUMEX CLASS 1000V" de una sección de 2,5 mm² para fase, neutro y tie-
rra marca "PRYSMIAN" o equivalente aprobado por D.F., no propagador de la llama y libre de haló-
genos, con un nivel de aislamiento de 1000V. Canalizado en tubo corrugado libre de halógenos
de 20 mm de diámetro nominal, color gris, tipo CHF de la marca AISCAN o equivalente aprobado
por la D.F. Curvable, transversalmente elástico, con una temperatura de utilización de -5º+90ºC, no
propagador de la llama. Influencias externas IP54, resistencia a la compresión > 320N, resistencia al
impacto > 2J a -5ºC. Grado de protección 7 según UNE 20324. Cumpliendo la normativa UNE-EN
50267-2-2 sobre "Material Libre de Halógenos" y los criterios de montaje expresados en el Reglamen-
to Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2.002 de 2 de Agosto) e Instrucciones Técni-
cas Complementarias ITC BT 01 a BT 51.
Temperatura de servicio: -40 ºC, +90 ºC. (Cable termoestable).
Ensayo de tensión alterna durante 5 min: 3500 V.
Prestaciones frente al fuego en la Unión Europea:
Clase de reacción al fuego  (CPR): Cca-s1b,d1,a1.
Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016.
Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6.
Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576.
Métodos  de ensayo: EN 60332-1-2; EN 50399; EN 60754-2; EN 61034-2.
Normativa de fuego también aplicable a países que no pertenecen a la Unión Europea:
No propagación de la llama: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2
No propagación del incendio: EN 50399; EN 60332-3-24; IEC 60332-3-24.
Libre de halógenos: EN 60754-2; EN 60754-1; IEC 60754-2; IEC 60754-1.
Reducida emisión de gases tóxicos: EN 60754-2;  NFC 20454; DEF STAN 02-713.
Baja emisión de humos: EN 50399.
Baja opacidad de humos: EN 61034-2; IEC 61034-2.
Nula emisión de gases corrosivos: EN 60754-2; IEC 60754-2;  NFC 20453.
Baja emisión de calor: EN 50399.
Reducido desprendimiento de gotas/partículas  inflamadas: EN 50399.
CONDUCTOR
Metal: cobre electrolítico recocido.
Flexibilidad: flexible,  clase 5, según UNE EN 60228.
Temperatura  máxima  en el conductor: 90 ºC en servicio permanente, 250 ºC
en cortocircuito.
AISLAMIENTO
Material: mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3 según
UNE HD 603-1.
Colores: marrón, negro, gris, azul, amarillo/verde  según UNE 21089-1
ELEMENTO SEPARADOR Capa especial antiadherente.
RELLENO
Material: mezcla  LSOH libre de halógenos.
CUBIERTA
Material: mezcla especial libre de halógenos tipo AFUMEX UNE 21123-4.
Color: verde.
Con P.P. de accesorios de fijación,terminales, tornillos.Incluso mano de obra, replanteos, limpieza
previa, y ayudas de albañileria que se precisen, así como la utilización de herramientas y medios
auxiliares que se precisen, manipulación, retirada de material sobrante y limpieza posterior etc. Se
entiende material totalmente instalado y verificado.La identificación con bridas o con otro elemen-
to similar aprobado por la D.F., se realizará con color rojo para las instalaciones de proteccion con-
tra incendios, de color negro para las instalaciones de baja tension, de color blanco para las de an-
tiintrusion y de color verde para las instalaciones de control.

4,40 1.236,40

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

VB001 45,00 45,00
VB002 16,00 16,00
VB003 32,00 32,00
VP001 51,00 51,00
VP002 71,00 71,00
VP003 16,00 16,00
VP004 50,00 50,00
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

DE7223G025R ml Lin RZ1-K 0,6/1 kV 3G2,5 en tubo RHF Ø20 ---> (DE7223G025R) .......... 6,00
Cable de Cu flexible tipo "AFUMEX CLASS 1000V" de una sección de 2,5 mm² para fase, neutro y tie-
rra marca "PRYSMIAN" o equivalente aprobado por D.F., no propagador de la llama y libre de haló-
genos, con un nivel de aislamiento de 1000V. Canalizado en Tubo rígido de 20 mm. de diámetro ex-
terior, color gris, tipo RHF de la marca AISCAN o equivalente aprobado por la D.F. Temperatura de
utilización -5 +90ºC, influencias externas IP54, resistencia a la compresión > 1250 N., resistencia al im-
pacto > 6J a -5ºC, rigidez dieléctrica > 2000 V, resistencia de aislamiento > 100 Mohm, Autoextingui-
ble,no propagador de la llama y libre de halógenos. Este tubo se suministra en barras de 3 metros.
En cada tubo o curva se suministra un manguito sin cargo. Los accesorios a utilizar son de tipo: "ais-
can-MR" libre de halógenos. Cumpliendo la normativa UNE-EN 50086-2-1 y los criterios de montaje
expresados en las ITC 021.
Temperatura de servicio: -40 ºC, +90 ºC. (Cable termoestable).
Ensayo de tensión alterna durante 5 min: 3500 V.
Prestaciones frente al fuego en la Unión Europea:
Clase de reacción al fuego  (CPR): Cca-s1b,d1,a1.
Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016.
Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6.
Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576.
Métodos  de ensayo: EN 60332-1-2; EN 50399; EN 60754-2; EN 61034-2.
Normativa de fuego también aplicable a países que no pertenecen a la Unión Europea:
No propagación de la llama: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2
No propagación del incendio: EN 50399; EN 60332-3-24; IEC 60332-3-24.
Libre de halógenos: EN 60754-2; EN 60754-1; IEC 60754-2; IEC 60754-1.
Reducida emisión de gases tóxicos: EN 60754-2;  NFC 20454; DEF STAN 02-713.
Baja emisión de humos: EN 50399.
Baja opacidad de humos: EN 61034-2; IEC 61034-2.
Nula emisión de gases corrosivos: EN 60754-2; IEC 60754-2;  NFC 20453.
Baja emisión de calor: EN 50399.
Reducido desprendimiento de gotas/partículas  inflamadas: EN 50399.
CONDUCTOR
Metal: cobre electrolítico recocido.
Flexibilidad: flexible,  clase 5, según UNE EN 60228.
Temperatura  máxima  en el conductor: 90 ºC en servicio permanente, 250 ºC
en cortocircuito.
AISLAMIENTO
Material: mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3 según
UNE HD 603-1.
Colores: marrón, negro, gris, azul, amarillo/verde  según UNE 21089-1
ELEMENTO SEPARADOR Capa especial antiadherente.
RELLENO
Material: mezcla  LSOH libre de halógenos.
CUBIERTA
Material: mezcla especial libre de halógenos tipo AFUMEX UNE 21123-4.
Color: verde.
Con P.P. de accesorios de fijación,terminales, tornillos.Incluso mano de obra, replanteos, limpieza
previa, y ayudas de albañileria que se precisen, así como la utilización de herramientas y medios
auxiliares que se precisen, manipulación, retirada de material sobrante y limpieza posterior etc. Se
entiende material totalmente instalado y verificado.La identificación con bridas o con otro elemen-
to similar aprobado por la D.F., se realizará con color rojo para las instalaciones de proteccion con-
tra incendios, de color negro para las instalaciones de baja tension, de color blanco para las de an-
tiintrusion y de color verde para las instalaciones de control.

6,84 41,04

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Recuperador de calor tramo
en superficie

3,00 6,002

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 ........................................... 1.277,44

TOTAL CAPÍTULO 5 ........................................................ 3.271,11
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

CAPÍTULO: 06 SISTEMA DE GESTIÓN

SUBCAPÍTULO: 06.01.  CUADROS DE CONTROL Y CONTROLADORES
DA700741CEA0 Ud Caja libre de halógenos CE-A0 ---> (DA700741CEA0) ........................ 10,00

Caja libre de halógenos para alojar controlador de unidad terminal con transformador 220/24 Vca
y protecciones, modelo CE-A0 de la marca JOHNSON CONTROLS o equivalente por la D.F. Incluye
transformador 220/24 VAC, magnetotérmico, portafusibles secundario, base enchufe y relés manio-
bra a 24 VAC. Señales, bus interno y alimentación cableados a bornas. Se incluye parte proporcio-
nal de conexiones, enclavamientos, y terminales necesarios para el correcto conexionado, monta-
je, y limpieza de materiales sobrantes. Se considera todo ello instalado, verificado, ensayado, y
con los controles y pruebas necesarios, así como los certificados, homologaciones y documenta-
ción técnica exigida por D.F., puesta en marcha y funcionando. La unidad se medirá instalada, co-
nexionada, ensayada, y comprobando su correcto funcionamiento.

140,16 1.401,60

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DA7007J00191 Ud Controlador microprocesadomodelo  MS-FEC1611-1 --->
(DA7007J00191) ........................................................................................

9,00

Controlador Microprocesado con comunicacion Bacnet modelo MS-FEC1611-1 de la marca JOHN-
SON, o equivalente aprobado por la D.F. con capacidad de 10 señales de entrada/salida:
2UI,1BI,3BO,4CO. Incluyendo parte proporcional de abrazaderas, tornillería, cableado, piezas espe-
ciales, accesorios, soportes, pinturas, protecciones, pequeño material, ayudas de albañilería que
se precisen, montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se
considera todo ello instalado, verificado, ensayado, y con los controles, pruebas necesarios, así co-
mo los certificados, homologaciones y documentación técnica exigida por D.F., puesta en mar-
cha y funcionando. La unidad se medirá instalada, conexionada, ensayada, y comprobando su
correcto funcionamiento.

615,80 5.542,20

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DA7007J0040 Ud Controlador microprocesado modelo MS-FAC2611-0 --->
(DA7007J0040) ..........................................................................................

1,00

Controlador Microprocesado modelo MS-FAC2611-0 con reloj en tiempo real. Comunicación Bac-
net MSTP. Alimentación a 24 Vca de la marca JOHNSON, o equivalente aprobado por la D.F con
capacidad de 17 señales de entrada/salida: 6UI,2BI,2AO,3BO,4CO.Incluyendo parte proporcional
de abrazaderas, tornillería, cableado, piezas especiales, accesorios, soportes, pinturas, proteccio-
nes, pequeño material, que se precisen, montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, ele-
vaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado, verificado, ensayado, y con los controles,
pruebas necesarios, así como los certificados, homologaciones y documentación técnica exigida
por D.F., puesta en marcha y funcionando. La unidad se medirá instalada, conexionada, ensaya-
da, y comprobando su correcto funcionamiento.

1.080,08 1.080,08

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01. .......................................... 8.023,88
SUBCAPÍTULO: 06.02.  ELEMENTOS DE CAMPO

DA7007661114Y Ud Sonda de temperatura ambiente NSB-8BTN040-0 --->
(DA7007661114Y) ......................................................................................

2,00

Módulo ambiente para lectura de temperatura NSB-8BTN040-0 de la marca Johnson Controls o
equivalente aprobado por la D.F. Rango 0 a 40ºC. Conexión al Bus SA mediante conector RJ o ter-
minales. Color blanco. Todo ello instalado, verificado, puesto en servicio y funcionando. Medida la
unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobada su correcto funcionamiento.

128,68 257,36

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DA7007661Y Ud Sonda de temperatura ambiente NSB-8BTN140-0 --->
(DA7007661Y) ............................................................................................

11,00

Módulo ambiente para lectura de temperatura NSB-8BTN140-0 de la marca Johnson Controls o
equivalente aprobado por la D.F.. Permite modificación de la consigna de temperatura. Montaje
en superficie. Rango 0 a 40ºC. Conexión al Bus SA mediante conector RJ o terminales. Color blan-
co. Todo ello instalado, verificado, puesto en servicio y funcionando. Medida la unidad colocada,
conexionada, ensayada y comprobada su correcto funcionamiento.

128,68 1.415,48

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

DA70073SDN125X Ud Contador de energía KAMSTRUP ULTRAFLOW 54 DN80 + MULTICAL
603 ---> (DA70073SDN125X) ....................................................................

1,00

Suministro e instalación de contador de energía KAMSTRUP ULTRAFLOW 54 DN80 con medidor MULTI-
CAL 603 o equivalente aprobado por la D.F. Incluye equipo integrador, caudalímetro ultrasónico
embridado de Qn 40 m3/h (DN80, PN25). Alimentación: pila, 24 Vca o 230 Vca. Incluida sondas de
temperatura, vainas y elementos auxiliares de instalación. Protección IP54.

Incluida alimentación eléctrica mediante cableado RZ1-K (AS) 0,6-1KV desde cuadro eléctrico has-
ta elemento, canalizado bajo tubo RHF o CHF libre de halógenos. Incluida reforma de cuadro eléc-
trico para instalación de elemento magnetotérmico y diferencial (ambos incluidos) con ICC acor-
de al cuadro eléctrico en el que se instale. Incluido adaptación de embarrados y conexionados,
así como troquelados en envolvente y etiquetado equivalente al existente. Incluida elementos de fi-
jación y apoyo necesarios para su correcta instalación.

Incluido instalación de comunuición mediante cableado estructurado UPT CAT6 y tomas de cone-
xioón RJ45 CAT6 hasta armario rack indicado por la D.F. e incluyendo ayudas de albañilería necesa-
rias.

Incluyendo p.p. de soportes, conexiones, juntas, enclavamientos, etc... Incluidas las ayudas de alba-
ñilería necesarias para su correcta instalación, así como, montaje y limpieza de materiales sobran-
tes. Se considera todo ello instalado, verificado, ensayado, con las conexiones, controles, pruebas,
certificados, homologaciones, etc, necesarios, puesta en servicio y funcionando la unidad. Se medi-
rá la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento.

Incluida pasarela de integración a protocolo BACNET/IP de sistema de gestión existente en el edifi-
cio, así como integración en BMS y generación de históricos.

2.744,73 2.744,73

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02. .......................................... 4.417,57
SUBCAPÍTULO: 06.03.  VALVULERÍA

DA70080VG3310X Ud Valvula de tres vias DN15 VG3310ES ---> (DA70080VG3310X) ........... 4,00
Válvula de asiento de tres vías mezcladora, modelo VG3310ES de la marca JOHNSON, PN16,
DN15. Kvs 1.6 con conexión roscada macho GAS 1/2" modelo VG3310ES, de carrera 4 mm, para
unidad terminal, fabricada en latón, de la marca JOHNSON, o equivalente aprobado por la D.F.
Se incluye parte proporcional de abrazaderas, tornillería, cableado, piezas especiales, accesorios,
soportes, protecciones, pequeño material, aislamiento térmico, montaje, limpieza de materiales so-
brantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado, verificado, ensaya-
do, y con los controles, pruebas necesarios, así como los certificados, homologaciones y documen-
tación técnica exigida por D.F. La unidad se medirá instalada, conexionada, ensayada, y compro-
bando su correcto funcionamiento.

38,11 152,44

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

FANCOIL PASILLO - P1 4,004
DA70080VA7088 Ud Actuador de válvula VA-7088-23 ---> (DA70080VA7088) ................... 4,00

Actuador electrotérmico mod.: VA7088-23, para válvulas VG3000. Señal de control T/N y DAT,
230VAC, 100N, IP-54, carrera máxima de 5 mm, de la marca JOHNSON, o equivalente aprobado
por la D.F. Conjunto válvula actuador normalmente cerrado.  Se incluye parte proporcional de
abrazaderas, tornillería, cableado, piezas especiales, accesorios, soportes, protecciones, pequeño
material, aislamiento térmico, montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones
y replanteos. Se considera todo ello instalado, verificado, ensayado, y con los controles, pruebas
necesarios, así como los certificados, homologaciones y documentación técnica exigida por D.F.
La unidad se medirá instalada, conexionada, ensayada, y comprobando su correcto funciona-
miento.

44,61 178,44

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

FANCOIL PASILLO - P1 4,004

     Version:PS_VALNUPRESTO:\PRE_2024\2024019-CLIMA CONSERJERÍA EDIF. CC.MURCIA\2024019_01.Presto e4nmedpre.rpt Pág 25
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REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

DA7007873X Ud Valvula motorizada dos vias con equilibrado presión + Actuador
DN15 ---> (DA7007873X)..........................................................................

5,00

Válvula de dos vías para regulación de temperatura con sistema de equilibrado de presión incor-
porado. DN15, máximo caudal 780 l/h. Conexión hembra. Actuador proporcional con retorno por
muelle VP100AAL+VA-7482-8201 incluido adaptador ØA7010 montado de la marca Johnson Con-
trol o equivalente aprobado por la D.F. Abierta en reposo.
Se incluye parte proporcional de abrazaderas, tornillería, cableado, piezas especiales, accesorios,
soportes,  protecciones, pequeño material, aislamiento térmico, montaje, limpieza de materiales so-
brantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado, verificado, ensaya-
do, y con los controles, pruebas necesarios, así como los certificados, homologaciones y documen-
tación técnica exigida por D.F. La unidad se medirá instalada, conexionada, ensayada, y compro-
bando su correcto funcionamiento.

370,35 1.851,75

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

**P1**
OFICINA P101 1,001
OFICINA P106 2,002
OFICINA P107 2,002

DA7007873Y Ud Valvula motorizada dos vias con equilibrado presión + Actuador
DN20 B ---> (DA7007873Y) .......................................................................

12,00

Válvula de dos vías para regulación de temperatura con sistema de equilibrado de presión incor-
porado. DN20, máximo caudal 1000 l/h. Conexión hembra. Actuador proporcional con retorno por
muelle VP100BAJ+VA-7482-8201 incluido adaptador ØA7010 montado de la marca Johnson Con-
trol o equivalente aprobado por la D.F. Abierta en reposo.
Se incluye parte proporcional de abrazaderas, tornillería, cableado, piezas especiales, accesorios,
soportes,  protecciones, pequeño material, aislamiento térmico, montaje, limpieza de materiales so-
brantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado, verificado, ensaya-
do, y con los controles, pruebas necesarios, así como los certificados, homologaciones y documen-
tación técnica exigida por D.F. La unidad se medirá instalada, conexionada, ensayada, y compro-
bando su correcto funcionamiento.

381,28 4.575,36

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

**PB**
OFICINA PB01 1,001
OFICINA PB02 1,001
OFICINA PB03 1,001
OFICINA PB04 1,001
FANCOIL PASILLO - P1 3,003
**P1**
OFICINA P102 1,001
OFICINA P103 2,002
OFICINA P104 1,001
OFICINA P105 1,001

DA7007874 Ud Valvula motorizada dos vias con equilibrado presión + Actuador
DN100 ---> (DA7007874) ..........................................................................

1,00

Válvula de dos vías de control. Independiente de la presión. Embridada y con tomas de presión.
DN100, máximo caudal 50 m3/h. PN16. Incluye tomas de presión. Incluido Actuador para válvula
VPA con forzado manual. Señal de control 0-10 V ó 4-20mA y tres puntos. Alimentación a 24 Vca.
1000N. Modelo VPMA6100P-C + VAP1000L-24-C de la marca Johnson Control o equivalente aproba-
do por la D.F.
Incluido desmantelamiento de válvula de 3 vías existente, y cegado de la tercera via de bypass
existente. Incluso aporte de material necesario para la correcta instalación y sustitución de la uni-
dad, incluso soldaduras, tornillería, suportación y bridas con juntas necesarias, así como cualquier
otro material necesario para la correcta instalación. Incluido desconexión eléctrica y de control de
la unidad existente, y reconexión de la nueva unidad. Incluido aislamiento térmico, remates. Uni-
dad totalmente instalada y comprobado su correcto funcionamiento. Incluido trabajos de vacia-
do y llenado de circuito hidráulico. Incluidas ayudas de albañilería necesarias para el acceso a la
válvula de 3 vías existente y su reposición por la nueva unidad, incluyendo la reposición de los aca-
bados al estado original una vez realizada la actuación.
Se incluye parte proporcional de abrazaderas, tornillería, cableado, piezas especiales, accesorios,
soportes,  protecciones, pequeño material, aislamiento térmico, montaje, limpieza de materiales so-
brantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado, verificado, ensaya-
do, y con los controles, pruebas necesarios, así como los certificados, homologaciones y documen-
tación técnica exigida por D.F. La unidad se medirá instalada, conexionada, ensayada, y compro-
bando su correcto funcionamiento.

2.143,10 2.143,10

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

UTA Nº5 - Comedor planta
acceso derecha

1,001
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DA700787212 Ud Valvula motorizada dos vias con equilibrado presión + Actuador
DN65 ---> (DA700787212) ........................................................................

2,00

Válvula de dos vías de control. Independiente de la presión. Embridada y con tomas de presión.
DN65, máximo caudal 21 m3/h. PN16. Incluye tomas de presión. Incluido Actuador para válvula
VPA con forzado manual. Señal de control 0-10 V ó 4-20mA y tres puntos. Alimentación a 24 Vca.
600N. Modelo VPMA6065P-C + VAP600S-24-C de la marca Johnson Control o equivalente aproba-
do por la D.F.
Incluido desmantelamiento de válvula de 3 vías existente, y cegado de la tercera via de bypass
existente. Incluso aporte de material necesario para la correcta instalación y sustitución de la uni-
dad, incluso soldaduras, tornillería, suportación y bridas con juntas necesarias, así como cualquier
otro material necesario para la correcta instalación. Incluido desconexión eléctrica y de control
de la unidad existente, y reconexión de la nueva unidad. Incluido aislamiento térmico, remates. Uni-
dad totalmente instalada y comprobado su correcto funcionamiento.Incluido trabajos de vaciado
y llenado de circuito hidráulico. Incluidas ayudas de albañilería necesarias para el acceso a la vál-
vula de 3 vías existente y su reposición por la nueva unidad, incluyendo la reposición de los acaba-
dos al estado original una vez realizada la actuación.
Se incluye parte proporcional de abrazaderas, tornillería, cableado, piezas especiales, accesorios,
soportes,  protecciones, pequeño material, aislamiento térmico, montaje, limpieza de materiales so-
brantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado, verificado, ensaya-
do, y con los controles, pruebas necesarios, así como los certificados, homologaciones y documen-
tación técnica exigida por D.F. La unidad se medirá instalada, conexionada, ensayada, y compro-
bando su correcto funcionamiento.

2.070,49 4.140,98

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

UTA Nº3 Comedor planta
alta izquierda

1,001

UTA Nº7 Comedor planta
acceso centro

1,001

DA7007872A Ud Valvula motorizada dos vias con equilibrado presión + Actuador
DN50 A ---> (DA7007872A) ......................................................................

2,00

Válvula de dos vías para regulación de temperatura con sistema de equilibrado de presión incor-
porado. DN50, máximo caudal 18000 l/h. Conexión hembra. Actuador proporcional con retorno
por muelle 558-GGA montado. Abierta en reposo. Modelo VP101FBF+558GGA de la marca John-
son Control o equivalente aprobado por la D.F.

Incluido desmantelamiento de válvula de 3 vías existente, y cegado de la tercera via de bypass
existente. Incluso aporte de material necesario para la correcta instalación y sustitución de la uni-
dad, incluso soldaduras, tornillería, suportación y bridas con juntas necesarias, así como cualquier
otro material necesario para la correcta instalación. Incluido desconexión eléctrica y de control
de la unidad existente, y reconexión de la nueva unidad. Incluido aislamiento térmico, remates. Uni-
dad totalmente instalada y comprobado su correcto funcionamiento.Incluido trabajos de vaciado
y llenado de circuito hidráulico. Incluidas ayudas de albañilería necesarias para el acceso a la vál-
vula de 3 vías existente y su reposición por la nueva unidad, incluyendo la reposición de los acaba-
dos al estado original una vez realizada la actuación.

Se incluye parte proporcional de abrazaderas, tornillería, cableado, piezas especiales, accesorios,
soportes,  protecciones, pequeño material, aislamiento térmico, montaje, limpieza de materiales so-
brantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado, verificado, ensaya-
do, y con los controles, pruebas necesarios, así como los certificados, homologaciones y documen-
tación técnica exigida por D.F. La unidad se medirá instalada, conexionada, ensayada, y compro-
bando su correcto funcionamiento.

1.934,42 3.868,84

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

UTA Nº9 Cocina Planta sótano 1,001
UTA Nº16 Cafetería planta
sótano

1,001
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

DA7007872B Ud Valvula motorizada dos vias con equilibrado presión + Actuador
DN50 B ---> (DA7007872B) .......................................................................

5,00

Válvula de dos vías para regulación de temperatura con sistema de equilibrado de presión incor-
porado. DN50, máximo caudal 12000 l/h. Conexión hembra. Actuador proporcional con retorno
por muelle VA9208-GGA-1montado. Abierta en reposo. Modelo VP101FBD+538GGA de la marca
Johnson Control o equivalente aprobado por la D.F.

Incluido desmantelamiento de válvula de 3 vías existente, y cegado de la tercera via de bypass
existente. Incluso aporte de material necesario para la correcta instalación y sustitución de la uni-
dad, incluso soldaduras, tornillería, suportación y bridas con juntas necesarias, así como cualquier
otro material necesario para la correcta instalación. Incluido desconexión eléctrica y de control
de la unidad existente, y reconexión de la nueva unidad. Incluido aislamiento térmico, remates. Uni-
dad totalmente instalada y comprobado su correcto funcionamiento.Incluido trabajos de vaciado
y llenado de circuito hidráulico. Incluidas ayudas de albañilería necesarias para el acceso a la vál-
vula de 3 vías existente y su reposición por la nueva unidad, incluyendo la reposición de los acaba-
dos al estado original una vez realizada la actuación.

Se incluye parte proporcional de abrazaderas, tornillería, cableado, piezas especiales, accesorios,
soportes,  protecciones, pequeño material, aislamiento térmico, montaje, limpieza de materiales so-
brantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado, verificado, ensaya-
do, y con los controles, pruebas necesarios, así como los certificados, homologaciones y documen-
tación técnica exigida por D.F. La unidad se medirá instalada, conexionada, ensayada, y compro-
bando su correcto funcionamiento.

1.631,29 8.156,45

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

UTA Nº11 Sala VIP planta
sótano

1,001

UTA Nº12 Vestíbulo planta
sótano

1,001

UTA Nº13 Sala reuniones
planta sótano

1,001

UTA Nº14 Sala prensa planta
sótano

1,001

UTA Nº15 Sala consejo planta
sótano

1,001

DA70078734 Ud Valvula motorizada dos vias con equilibrado presión + Actuador
DN20 A ---> (DA70078734).......................................................................

1,00

Válvula de dos vías para regulación de temperatura con sistema de equilibrado de presión incor-
porado. DN20, máximo caudal 1500 l/h. Incluye dos tomas para presión. Actuador de válvula
mod.: VA-7482-8201. Señal de control: 0 a 10 Vcc, 24 VAC/VDC, 160 N, IP54, 8 s/mm, ajuste automá-
tico de carrera: con dispositivo de fijación manual, cable montado de fábrica de 2,0 m. Adaptado-
res para VP1000 DN15/DN20 con actuador VA-748x. Modelo VP100BAN + VA-7482-8201 de la mar-
ca Johnson Control o equivalente aprobado por la D.F.
Incluido desmantelamiento de válvula de 3 vías existente, y cegado de la tercera via de bypass
existente. Incluso aporte de material necesario para la correcta instalación y sustitución de la uni-
dad, incluso soldaduras, tornillería, suportación y bridas con juntas necesarias, así como cualquier
otro material necesario para la correcta instalación. Incluido desconexión eléctrica y de control de
la unidad existente, y reconexión de la nueva unidad. Incluido aislamiento térmico, remates. Uni-
dad totalmente instalada y comprobado su correcto funcionamiento.Incluido trabajos de vaciado
y llenado de circuito hidráulico. Incluidas ayudas de albañilería necesarias para el acceso a la vál-
vula de 3 vías existente y su reposición por la nueva unidad, incluyendo la reposición de los acaba-
dos al estado original una vez realizada la actuación.

Se incluye parte proporcional de abrazaderas, tornillería, cableado, piezas especiales, accesorios,
soportes,  protecciones, pequeño material, aislamiento térmico, montaje, limpieza de materiales so-
brantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado, verificado, ensaya-
do, y con los controles, pruebas necesarios, así como los certificados, homologaciones y documen-
tación técnica exigida por D.F. La unidad se medirá instalada, conexionada, ensayada, y compro-
bando su correcto funcionamiento.

376,04 376,04

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

UTA Nº8 Comedor planta
acceso derecha

1,001

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03. .......................................... 25.443,40
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

SUBCAPÍTULO: 06.04.  CABLEADO ELÉCTRICO DE CONTROL
DE50123010162 ml Manguera Flexible RZ1MZ1 0,6/1KV 3x1 P mm² con tubo

corrugado  reforzado ---> (DE50123010162) .........................................
450,00

Cable de control apantallado RZ1MZ1-K 0,6/1KV de 3x1 mm² Formado por conductores flexibles cla-
se 5, aislados y cubiertos de mezclas de poliolefinas. No producen toxicidad al arder, son no corrosi-
vos . Materiales cumpliendo la normativa UNE que les es aplicable.Incluido canaleta en superficie
para la canalización del trazado en pared para cableado de termostatos. Con P.P. de accesorios
de fijación, terminales, tornillos, etc. Incluso mano de obra, replanteos y ayudas de albañilería que
se precisen, así como la utilización de herramientas y medios auxiliares que sean necesarios, retira-
da de material sobrante y limpieza posterior, etc. Se entiende material totalmente instalado, verifica-
do, con controles y ensayos y puesta en marcha. Se aportarán los certificados correspondientes a
su homologación, cumplimiento de normas, ensayos y pruebas. La unidad se medirá instalada, co-
nexionada, ensayada, y comprobando su correcto funcionamiento.

2,76 1.242,00

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

FANCOILS 5,00 105,0021
VALVULAS 5,00 105,0021
BUS CUADROS MICROS 150,00 150,001
BUS UTAS 50,00 50,001
BUS TERMOSTATOS PASILLOS 20,00 40,002

DE50124010163 ml Manguera Flexible RZ1MZ1 0,6/1KV 4x1 P mm² con tubo
corrugado  reforzado ---> (DE50124010163) .........................................

140,00

Cable de control apantallado RZ1MZ1-K 0,6/1KV de 4x1 mm² Formado por conductores flexibles cla-
se 5, aislados y cubiertos de mezclas de poliolefinas. No producen toxicidad al arder, son no corrosi-
vos . Materiales cumpliendo la normativa UNE que les es aplicable. Incluido canaleta en superficie
para la canalización del trazado en pared para cableado de termostatos. Con P.P. de accesorios
de fijación, terminales, tornillos, etc. Incluso mano de obra, replanteos y ayudas de albañilería que
se precisen, así como la utilización de herramientas y medios auxiliares que sean necesarios, retira-
da de material sobrante y limpieza posterior, etc. Se entiende material totalmente instalado, verifica-
do, con controles y ensayos y puesta en marcha. Se aportarán los certificados correspondientes a
su homologación, cumplimiento de normas, ensayos y pruebas. La unidad se medirá instalada, co-
nexionada, ensayada, y comprobando su correcto funcionamiento.

3,25 455,00

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

BUS TERMOSTATOS OFICINAS 20,00 140,007

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04. .......................................... 1.697,00
SUBCAPÍTULO: 06.05.  INGENIERÍA, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

DA700740011X Ud Ingeniería de programación, integración y puesta en marcha --->
(DA700740011X)........................................................................................

1,00

Programación del puesto central , configuración e implementación de la base de datos, creación
de los menús gráficos de introducción al sistema y gráficos en color de las instalaciones. Ajustes en
vacio motores, variadores, compuertas, válvulas, filtros, caudalímetros y trasmisores de presión y
temperatura, así como cualquier otro elemento. Ajustes en funcionamiento de la totalidad de la ins-
talación. Informe con los resultados de las pruebas y manual de intrucciones y memoria técnica
con los protocolos de operación implementados. Ingeniería de programación de controladores y
generación de esquemas de conexionado (listado de señales, descripción de funciones, paráme-
tros y consignas), esquemas de principio, esquemas eléctricos, programación de los equipos micro-
procesadores, y de la unidad central (incluyendo la generación de esquemas gráficos),  análisis fun-
cional y elaboración de la memoria de funcionamiento. Comprende la asistencia técnica y supervi-
sión en obra de la instalación y del conexionado de equipos suministrados, así como puesta en mar-
cha de los equipos a controlar, una vez probada su funcionalidad de forma manual por el instala-
dor. Entrega de un dossier técnico completo, por triplicado, actualizado al final de la obra, que
comprenderá: memoria de funcionamiento, esquemas de principio y eléctricos, listado de puntos,
programación y documentación técnica de cada uno de los componentes Incluye la formación in
situ del personal designado por el usuario en la utilización y manejo del sistema, después de la pues-
ta en marcha.
Integración -si se requiere a petición del titular- en el sistema de gestión general existente del centro
al que esté adscrito el edificio o el que se indique, con implementación gráfica en pc de control
existente. Incluido integración para visión y control del sistema de todos los sistemas integrados inclui-
dos.
Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instalación, conexionado, y con las instalacio-
nes en las condiciones necesarias para el chequeo del correcto funcionamiento de los equipos de
control. Entrega documentación final de obra compuesta por:
- Planos as-built con la ubicación en plano de planta de todos los elementos de campo, cuadros de
control y bandejas eléctricas.
- Memoria de funcionamiento especifica con secuencias de arranque y parada, así como gestión
de alarmas.
- Listado de puntos actualizado.
- Curso formación al personal designado por la D.F. y la propiedad para la gestion de la actuación.
- Realización y suministro de planos y esquemas de conexionado incluso plano de borneros de ca-
da cuadro de control.
- Realización de protocolo de pruebas
- Incluida integración de hasta 2 Ud de recuperador de calor de aire mediante protocolo de comuni-
caciones Bacnet considerando 20 puntos de integración por equipo, incluyendo pasarela de comuni-
cación si se requiriese.
Incluido los contactores,relés y material auxiliar necesario a implementar en cuadros de control y cua-
dros eléctricos necesario para la correcta implementación de la totalidad de elemntos contempla-
dos en el listado de puntos anexo al presente proyecto.

1.525,25 1.525,25

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
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REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

DA707095 Ud Ingeniería de Programación V2V ---> (DA707095) .............................. 1,00
Programación del puesto central , configuración e implementación de la base de datos, creación
de los menús gráficos de introducción al sistema y gráficos en color de las instalaciones.
Incluido la Realización y suministro de planos y esquemas de conexionado para la correcta instala-
ción de los equipos y la ingeniería de programación de controladores de campo. Entrega de un
dossier técnico completo, por triplicado, actualizado al final de la obra, que comprenderá: memo-
ria de funcionamiento, esquemas de principio y eléctricos, listado de puntos, programación y docu-
mentación técnica de cada uno de los componentes.
Ajustes en vacio motores, variadores, compuertas, válvulas, filtros, caudalímetros y trasmisores de
presión y temperatura, así como cualquier otro elemento. Ajustes en funcionamiento de la totali-
dad de la instalación. Informe con los resultados de las pruebas y manual de intrucciones y memo-
ria técnica con los protocolos de operación implementados. Ingeniería de programación de contro-
ladores y generación de esquemas de conexionado (listado de señales, descripción de funciones,
parámetros y consignas), esquemas de principio, esquemas eléctricos, programación de los equi-
pos microprocesadores, y de la unidad central (incluyendo la generación de esquemas gráficos),
análisis funcional y elaboración de la memoria de funcionamiento. Comprende la asistencia técni-
ca y supervisión en obra de la instalación y del conexionado de equipos suministrados, así como
puesta en marcha de los equipos a controlar, una vez probada su funcionalidad de forma manual
por el instalador. Entrega de un dossier técnico completo, por triplicado, actualizado al final de la
obra, que comprenderá: memoria de funcionamiento, esquemas de principio y eléctricos, listado
de puntos, programación y documentación técnica de cada uno de los componentes Incluye la
formación in situ del personal designado por el usuario en la utilización y manejo del sistema, des-
pués de la puesta en marcha.
Integración del sistema de gestión del edificio en el sistema de gestión general del edificio de cen-
tro de congresos, con implementación gráfica en pc de control existente. Incluido integración para
visión y control del sistema de todos los sistemas integrados incluidos.
Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instalación, conexionado, y con las instalacio-
nes en las condiciones necesarias para el chequeo del correcto uncionamiento de los equipos de
control. Entrega documentación final de obra compuesta por:
- Planos as-built con la ubicación en plano de planta de todos los elementos de campo, cuadros
de control y bandejas eléctricas.
- Memoria de funcionamiento especifica con secuencias de arranque y parada, así como gestión
de alarmas.
- Listado de puntos actualizado.
- Curso formación al personal designado por la D.F. y la propiedad para la gestion de la actuación.
- Realización y suministro de planos y esquemas de conexionado incluso plano de borneros de ca-
da cuadro de control.
- Realización de protocolo de pruebas.
- Incluida la integración de válvulas de 2 vías con reprogramación de esquemas y gráficos existet-
nes con válvulas de 3 vías. Incluida adaptación necesaria en controladores existentes para dejar
en operación nuevas válvulas de 2 vías..
- Incluido instalación de comunicaciones bajo tubo o bandeja hasta 100 metros.
- Incluida instalación correspondiente a los trabajos de conexionado y cableado bajo tubo o bande-
ja de los elementos correspondientes a al sistema de gestión.
Incluido los contactores,relés y material auxiliar necesario a implementar en cuadros de control y
cuadros eléctricos necesario para la correcta implementación de la totalidad de elemntos contem-
plados en el listado de puntos anexo al presente proyecto.

1.936,40 1.936,40

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.05. .......................................... 3.461,65

TOTAL CAPÍTULO 6 ........................................................ 43.043,50
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REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

CAPÍTULO: 07 OBRA CIVIL

DEMFACH2J m2 Apertura hueco tabique ---> (DEMFACH2J).......................................... 6,40
Apertura de hueco en tabique de forma manual, en partición interior de fábrica revestida o de pla-
ca de yeso laminado, incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, ro-
dapie, etc), extremando la precaución para preservar en el mejor estado posible los revestimientos
y acabados actuales que se mantienen en el perímetro del hueco, y colocación de dintel, canal,
nervio o el elemento que fuese necesario par la realización del hueco.
Incluso adecuación de los huecos interiores para colocación de carpintería interior, mediante repo-
sición de posibles desperfectos en la fábrica existente, con reposición de los revestimientos y repaso
de enlucidos en caso de ser necesario, limpieza y retirada de escombros a contenedor o acopio in-
termedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

23,66 151,42

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Almacen papelería PB 2,202,2
Almacen papeleria P1 4,204,2

DEFCC7HC m2 Cegado de huecos existentes ---> (DEFCC7HC) ................................. 6,40
Cegado de huecos de partición interior mediante cerramiento de similes características al existen-
te, como puede ser hoja principal de fábrica de 1/2 pie de espesor, realizada con ladrillos cerámi-
cos hueco, con enfoscado de mortero de 1cm de espesor por su cara, incluso ejecución de en-
cuentros, elementos especiales y recibido de carpintería, considerando un 3% de perdidas y un
20% de mermas de mortero según DB SE-F del CTE, NTE-FFL y NTE-RPE.
Incluye: Revestimiento de paramento interior y exterior de símiles características al existente. Aplica-
ción manual de dos manos de pintura plástica, mural vinílico, cerámico... Repaso de enlucidos y
enfoscados. Limpieza. Retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la car-
ga y el transporte a vertedero. Todas las actuaciones e instalación de elementos necesarios para
cegar el hueco con las mismas características que el tabique existente.

31,14 199,30

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Almacen papelería PB 2,202,2
Almacen papeleria P1 4,204,2

DO0124SR m2 Retirada falso techo sin recuperación ---> (DO0124SR)...................... 266,13
Demolición de falso techo liso o de placas, de materiales varios (yeso, escayola, metálicos...), inclu-
so retriada de perfilería y/o demás elementos de sujeción. Con recuperación de instalaciones exis-
tentes en el falso techo, como luminarias, detectores... si así lo decide la DF. Incluso almacenamien-
to de elementos recuperados, retirada de instalaciones no aprovechables, con retirada de escom-
bros y carga.

6,52 1.735,17

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

OFICINA PB01 13,2413,24
OFICINA PB02 12,4112,41
OFICINA PB03 12,4112,41
OFICINA PB04 12,4312,43
DISTRIBUIDOR PB 18,0018
ALMACEN PAPELERIA PB 7,007
OFICINA P101 13,9813,98
OFICINA P102 14,4614,46
OFICINA P103 32,3532,35
OFICINA P104 18,6218,62
OFICINA P105 13,4513,45
OFICINA P106 27,2927,29
OFICINA P107 35,1935,19
DISTRIBUIDOR P1 27,3027,3
ALMACEN PAPELERIA P1 8,008
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DJ060106ZHC m2 Falso techo continuo suspendido ---> (DJ060106ZHC)........................ 251,13
Suministro y colocación de falso techo continuo compuestos de una estructura metálica y placas
de yeso laminado de H1 12.5mm de la marca Knauf o equivalente, de borde afinado, sujeto a for-
jado de hormigón mediante varilla roscada de acero galvanizado cada 950mm, piezas especia-
les para sujeción de perfiles horizontales y perfiles de chapa galvanizada tipo T en forma de U de
47 mm de ancho, atornilladas a una cara. La estructura metálica fijada a la construcción original y
constituyen un soporte para el montaje de las placas. Sistema D112 ejecutados según norma PNE
102043., incluso atornillado final de las placas de yeso laminado, parte proporcional de sellado de
juntas, totalmente terminado. Incluso parte proporcional de registros ocultos estacos para quirófa-
no, de 400x400mm.
Incluye: Todos los remates y adecuaciones para adoptar la estructura metálica de suportación del
equipo en la sala del vascular. Suministro y colocación de tabica perimetral de pladur en falso te-
cho para escalonar las dos alturas del falso techo a decidir por DF en caso de requerirlo.

36,64 9.201,40

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

OFICINA PB01 13,2413,24
OFICINA PB02 12,4112,41
OFICINA PB03 12,4112,41
OFICINA PB04 12,4312,43
DISTRIBUIDOR PB 18,0018
OFICINA P101 13,9813,98
OFICINA P102 14,4614,46
OFICINA P103 32,3532,35
OFICINA P104 18,6218,62
OFICINA P105 13,4513,45
OFICINA P106 27,2927,29
OFICINA P107 35,1935,19
DISTRIBUIDOR P1 27,3027,3

DERTP.3ba2.1SO m2 Falso techo 60x60 bl+Al Per Semi oculta Blanka Rockfon --->
(DERTP.3ba2.1SO)......................................................................................

15,00

Suministro y colocación de techo acústico modular registrable constituido por paneles de lana de
roca Rockfon Blanka o equivalente de 600x600x20 mm con velo blanco en la cara visible, contrave-
lo en la posterior y canto escalonado E15, montados sobre perfilería semivista de tipo ranura de
acero galvanizado Rockfon System T15 suspendida del soporte resistente mediante ganchos de
acero galvanizado de cuelgue rápido, con un índice de absorción acústica alfa_w=1.00 (Clase A),
un aislamiento acústico entre habitaciones Dn,f,w=21 dB y una reacción al fuego A1.

35,71 535,65

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

ALMACEN PAPELERIA PB 7,007
ALMACEN PAPELERIA P1 8,008

DJ15005 m2 Pintura plástica lisa interiores ---> (DJ15005) ........................................ 390,60
Revestimiento a base de pintura plástica acrílica satinada, con buen brillo, cubrición y blancura, re-
sistente  en interior y exterior, con un brillo superior al 60%, sobre leneta de PVC, ángulo 85° (UNE
48026) , con acabado satinado, en colores, sobre superficie vertical u horizontal de ladrillo, yeso o
mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo
con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, según
NTE/RPP-24.

7,33 2.863,10

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

OFICINA PB01 13,2413,24
OFICINA PB02 12,4112,41
OFICINA PB03 12,4112,41
OFICINA PB04 12,4312,43
DISTRIBUIDOR PB 73,6573,65
ALMACEN PAPELERIA PB 7,007
OFICINA P101 13,9813,98
OFICINA P102 14,4614,46
OFICINA P103 32,3532,35
OFICINA P104 18,6218,62
OFICINA P105 13,4513,45
OFICINA P106 27,2927,29
OFICINA P107 35,1935,19
DISTRIBUIDOR P1 104,12104,12
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

DDDE.5X m² Apertura hueco forjado ---> (DDDE.5X)................................................. 0,72
Apertura de hueco en forjado para patinillo de instalaciones en forjado existente mediante:
-Apuntamiento paño forjado existente afectado en el caso de ser necesario.
-Apertura de hueco en forjado planta baja.
-Apertura de hueco con medios mecánicos y manuales.

Quedan incluidos los trabajos de picado del pavimento, morteros, resinas de conexión, anclajes, re-
tirada de revestimientos, saneado y corte con maquinaria adecuada, protecciones en el inferior,
desmontaje y posterior montaje de falsos techos, con retirada, con retirada de escombros y carga,
sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9. Incluso reparaciones, collarines, reparación de
revestimientos dañados, etc. Totalmente acabado según indicaciones de la DF.

221,90 159,77

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Nuevo patinillo PC-P1 0,60 0,722 0,60

DJ050101 m2 Panel de cubierta tipo sandwich 5 cm ---> (DJ050101) ...................... 0,64
Panel de Cubierta tipo sandwich PC900 de la marca EUROPERFIL o equivalente aprobado por la
D.F. compuesto por dos chapas de acero galvanizado prelacado, de 0,5 mm. de espesor, unidas
entre sí por un alma de espuma rígida de poliuretano expandido. Espesor de aislante 5 cm. Densi-
dad del aislante 40 Kg/m3. Color Blanco. Se incluye el montaje completo, y los accesorios necesa-
rios.

7,54 4,83

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Casetón patinillo PC-P1 0,80 0,640,80
DJ04050605 m² Pint plástica acrl ext-int mate ---> (DJ04050605).................................. 2,40

Pintura plástica en base a un copolímero acrílico en exterior e interior color blanco acabado mate
rendimiento 6-7 m2/l. Limpieza manual de la superficie, mano de acabado  aplicada con rodillo,
color y acabado a elegir por D.F.

7,18 17,23

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Casetón patinillo PC-P1 0,60 2,404 1,00
DJ04020101 m² Enfoscado M-160a maestrado bruñido vertical interior --->

(DJ04020101) .............................................................................................
2,40

Enfoscado maestreado bruñido, con mortero de cemento de dosificación M-160a (1:3) en para-
mento vertical interior, según NTE-RPE-7.

15,84 38,02

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Casetón patinillo PC-P1 0,60 2,404 1,00
DJ04010200 m2 Fab  LP 24x11.5x5 e 11.5cm ---> (DJ04010200) ..................................... 2,40

Fábrica  para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos perforados de
24x11.5x5cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de
espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y rotu-
ras, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas
de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

37,23 89,35

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Casetón patinillo PC-P1 0,60 2,404 1,00
DJ110248 m2 Impz n/adhd LBM-40-FV SBS ---> (DJ110248)........................................ 2,40

Impermeabilización, comprendiendo capa de regularización con 2 cm de espesor de mortero de
cemento M-40a (1:6)  mediante membrana monocapa no adherida compuesta por lámina tipo
LBM-40-FV de betún modificado con elastómeros SBS, de 40 gr/dm2 masa total, con armadura
constituida por fieltro de fibra de vidrio FV.100 (100 gr/m2), colocada sin adherir al soporte y con
los solapos unidos mediante calor, en faldones con pendientes comprendidas entre 1<p<=5%, y ca-
pa de protección de 2 cm de mortero de cemento M40A (1:6) para posterior colocación de pavi-
mentos hidráulicos,  incluso limpieza previa del soporte, mermas y solapos, según según DB HS-1 del
CTE y Documento: Impermeabilización en la edificación sobre y bajo rasante con láminas bitumino-
sas modificadas de ANFI.

14,79 35,50

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Casetón patinillo PC-P1 0,60 2,404 1,00
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

DJ110233 m² Perfil de chapa galvanizadacolaminada Sika trocal Futura --->
(DJ110233) .................................................................................................

2,40

Perfil de chapa galvanizada tratada con una capa superior a base de poliolefinas sin reforzar (tipo
Futura) Chapa colaminada Sika  Trocal  Futura de la marca Sika o equivalente aprobado por la
DF. Para Fijación perimetral y realización de las terminaciones para la membrana de impermeabili-
zación de cubiertas y depósitos de agua potable. Chapa metálica prefabricada, plana. Superfi-
cie: lisa. Espesor de la chapa: Lámina de PO: 0,80 mm.
Metal galvanizado: 0,60 mm. Espesor total: 1,40 mm.Cumple con las especificaciones de la norma
DIN EN 10142: calidad: chapas galvanizadas. Capa superior: Poliolefina flexible sin reforzar (TPO).
Capa inferior: Acero galvanizado.
La chapa colaminada Trocal ® Futura se debe cortar y doblar usando los utensilios adecuados pa-
ra los trabajos con metales. Las membranas se sueldan sobre la chapa colaminada mediante sol-
dadura termoplástica con aire caliente, con un soldador tipo Leister manual y un rodillo de pre-
sión, ajustable individualmente y con control de la temperatura de soldadura automática (tipos re-
comendados: manual: Leister Triac PID). Se deberán realizar ensayos previos al trabajo para esta-
blecer los parámetros de temperatura y velocidad. Para fijar las chapas colaminadas se incluyen
tornillo y clavos avellanados y de acero inoxidable. La distancia entre las fijaciones depende de la
presión
mecánica. Incluye cienta autoadesiva. Se considera la unidad totalmente ejecutada e instalada,
incluso limpieza y preparación del soporte, mermas y solapos siguiendo las recomendaciones de
uso del fabricante. Se incluye la mano de obra.

9,87 23,69

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Casetón patinillo PC-P1 0,60 2,404 1,00
DJ07071X Ud Registro de 600x600 ---> (DJ07071X) ..................................................... 23,00

Suministro e instalación de trampilla para registro en falso techo o pared, de aluminio reforzado y
placa de yeso laminado de 15mm de espesor, dimensiones 600x600, incluido herrajes. Se conside-
ra toda ella totalmente instalada.

86,98 2.000,54

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

OFICINA P107 2,002
OFICINA PB04 1,001
DISTRIBUIDOR PB 3,003
OFICINA PB03 1,001
OFICINA PB02 1,001
OFICINA PB01 1,001
OFICINA P106 2,002
DISTRIBUIDOR P1 4,004
OFICINA P105 1,001
OFICINA P104 1,001
OFICINA P103 2,002
OFICINA P102 1,001
OFICINA P101 1,001
ALMACEN PAPELERÍA P1 1,001
ALMACEN PAPELERÍA PB 1,001

TOTAL CAPÍTULO 7 ........................................................ 17.054,97
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

CAPÍTULO: 08 PRUEBAS Y VARIOS

DX600525x Ud Desmantelamiento elementos instalación climatización actual
---> (DX600525x).......................................................................................

2,00

Desmontaje y retirada de los elementos y sistemas que componen la instalación de climatización
en la zona de actuación, tales como conductos, difusores, rejillas, equipos, soportación, etc., inclu-
so adaptación de la red existente para mantenimiento de uso de las instalaciones de climatiza-
ción que se vean afectadas por la actuación, incluso m2 de conducto de chapa 0.8 mm de espe-
sor aislado para rehacer conductos afectados que conlleven desvio o reforma. Incluye el sellado
de de impulsión y retorno mediante tapa estanca y adaptación de tramo de conducto. Inluye la
adaptación de circuitos hidraulicos y/o de refrigerante, así como la red de conductos difusión y ca-
bleado de alimentación electrica y control, así como cualquier elementos asociado a los elemen-
tos retorados. Se incluye el desmantelamiento de partes auxiliares y los correspondientes elemen-
tos de soporte. Se incluye retirada de las unidades de climatizadores, unidades autónomas, aeroter-
mos, redes de conductos, o cualquier otro equipo ubicado en la zona de actuación indicado por
la D.F. o propiedad, así como carga en camión para su transporte, retirada y clasificacion en gru-
pos funcionales de los distintos elementos desmontados, para la posterior puesta a disposición de
los servicios de mantenimiento de aquellos elementos elegidos por los mismos. El resto de elemen-
tos se procederá a su eliminacion según la Ordenanza Municipal y Normativa Estatal sobre Resi-
duos Solidos. Incluido pago de tasas en vertedero autorizado. Incluida la reparación del hueco o
desperfectos ocasionados durante la retirada.

524,39 1.048,78

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Desmantelamiento clima
planta baja

1,001

Desmantelamiento clima
planta primera

1,001

DX60011002 Ud Desmontaje y montaje de elementos de instalaciones --->
(DX60011002) ............................................................................................

2,00

Desmontaje de las luminarias, tomas, detectores, señalética, avisadores, megafonia, cctv, interfo-
nía, voz, datos, pulsadores de emergencia, etc, con sus correspondientes elementos de fijación,
etc. existentes en la zona de actuación, incluso canalizaciones y líneas de conexión. Se incluye
también el almacenamiento de las unidades desmontadas durante la ejecución de los trabajos ne-
cesarios en el techo, así como la posterior reinstalación de las mismas en su ubicación definitiva o
la eliminacion según la Ordenanza Municipal y Normativa Estatal sobre Residuos Solidos.

246,10 492,20

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Planta baja 1,001
Planta primera 1,001

DLIM pa Limpieza final de obra ---> (DLIM).......................................................... 1,00
Limpieza final de obra, incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumula-
do en paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y
carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en suelos y
otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los demás restos
de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autoriza-
do.

181,80 181,80

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DAYUD Pa Ayudas de albañilería instalaciones ---> (DAYUD) .............................. 1,00
Ayudas de albañilería para todas las instalaciones a realizar. Se incluyen, apertura y tapado de ro-
zas, perforaciones en pavimento y tabiques, falcado de cajas y tubos, acabados, fijación de sopor-
tes y remates precisos para el correcto montaje de la instalación

166,92 166,92

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DXX1010401 Ud Legalización de la instalación de climatización y frigorífica --->
(DXX1010401) ............................................................................................

1,00

Honorarios para la legalización de la instalación de climatización y equipo frigorífico, incluida ins-
pección por parte de OCA autorizada y emisión de los certificados pertinentes ante los organismo
correspondientes. Incluido proyecto con contenidos mínimos de industria para su correcta legaliza-
ción realizado por ingeniero cualificado, visado. Incluidas tasas de visado, industria, licencia de
obras, así como cualquier otro trámite o tasa que fuese necesario para la correcta incripción de la
instalación. Incluida realización de declaración responsable.
Previo inicio de obras se realizará el proyecto técnico, de cara a que se verifiquen y acoten todos
los aspectos de la obra a tener en cuenta, y se pondrá a disposición de la D.F. para su aprobación.
Incluida elaboración de documentación As-Build con entrega mensual de los avances de la obra.
A la finalización de la instalación se entregarán a la propiedad 2 copias del documento en papel
y otra en formato digital.
Se incluyen ensayos necesarios y normativos necesarios para la correcta verificación de la instala-
ción.

414,20 414,20

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

DXX100109 Ud. Pruebas finales instalacion termica IT 2.2 ---> (DXX100109) ............... 1,00
Al finalizar la instalación se procederá a la realización de pruebas de puesta en servicio de la mis-
ma de acuerdo con la IT 2.2 del RITE, verificando que la instalacion cumple con las exigencias de
calidad, confortabilidad, seguridad y ahorro de energia de estas instrucciones tecnicas en lo que
le sean preceptivo:
IT 2.2.1 Equipos
IT 2.2.2 Pruebas de estanquidad de redes de tuberías de agua.
IT 2.2.3 Pruebas de estanquidad de los circuitos frigoríficos
IT 2.2.4 Pruebas de libre dilatación
IT 2.2.5 Pruebas de recepción de redes de conductos de aire
IT 2.2.6 Pruebas de estanquidad de chimeneas
IT 2.2.7 Pruebas finales

173,52 173,52

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DXX100110 Ud. Ajuste y equilibrado instalacion termica IT 2.3 ---> (DXX100110) ...... 1,00
Posteriormente a la realización de pruebas en la instalación se procederá al ajuste y equilibrado
de la misma de acuerdo con lo especificado en la IT 2.3 del RITE:
IT 2.3.2 Sistemas de distribución y difusión de aire
IT 2.3.3 Sistemas de distribución de agua.
IT 2.3.4 Control automático
Finalmente la empresa instaladora presentará un informe final de las pruebas efectuadas que con-
tenga las condiciones de funcionamiento de los equipos y aparatos.

256,95 256,95

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DX60011002B Ud Sellado de rejilas existentes ---> (DX60011002B).................................. 6,00
Sellado de rejilla existentes mediante desmontaje de rejilla, sellado de plenum o conducto median-
te panle de fbra tipo climaver NETO o equivalente aprobado por la D.F. y posterior pintado en co-
lor RAL a decidir por la D.F. Incluido parte proporcional de sellados y cinta de aluminio. Incluida
reinstalación de rejilla una vez sellado y pintado. Se incluye también el almacenamiento de las uni-
dades desmontadas durante la ejecución de los trabajos necesarios en el techo, así como la poste-
rior reinstalación de las mismas en su ubicación definitiva o la eliminacion según la Ordenanza Muni-
cipal y Normativa Estatal sobre Residuos Solidos.

39,49 236,94

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Rejillas existentes 6,006

TOTAL CAPÍTULO 8 ........................................................ 2.971,31
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

CAPÍTULO: 09 SEGURIDAD Y SALUD

DSYS001 Ud Seguridad y Salud ---> (DSYS001)........................................................... 1,00
Se incluye en la presente partida, las actuaciones necesarias para el cumplimiento de las medidas
de seguridad y salud de la obra, como son:
-PROTECCIONES INDIVIDUALES
-PROTECCIONES COLECTIVAS
-SEÑALIZACION
-INSTALACIONES DE HIGIENE
-FORMACION DE PERSONAL Y MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD
Incluso ayudas de albañilería para la correcta instalación de las mismas y posterior desmontaje.

2.472,00 2.472,00

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

TOTAL CAPÍTULO 9 ........................................................ 2.472,00
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

CAPÍTULO: 10 GESTIÓN DE RESIDUOS

DGR001 Ud Gestión de residuos ---> (DGR001)......................................................... 1,00
Se incluye en esta partida las actuaciones necesarias para la correcta gestión de los residuos gene-
rados en la obra, incluso los medios auxiliares, gastos administrativos, transporte, vertido, tasas...

1.545,00 1.545,00

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

TOTAL CAPÍTULO 10 ...................................................... 1.545,00

TOTAL PRESUPUESTO.................................... 143.550,59
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VIII RESUMEN de PRESUPUESTO

REFORMA CLIMA CONSEJERÍA EDF. CENTRO DE CONGRESOS MURCIA

SubapartadoApartado Subcapitulo CapituloCapítulo RESUMEN DE CAPITULOS %

Capitulo 01: UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE .............................................................. 40.663,29 28,33
Subcapitulo 01.01: UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE .............................................................. 8.970,28 22,06
Subcapitulo 01.02: FAN-COILS......................................................................................................... 31.693,01 77,94

Capitulo 02: RED DE CONDUCTOS ........................................................................................ 7.223,76 5,03
Capitulo 03: ELEMENTOS DE DIFUSIÓN Y REGULACIÓN....................................................... 1.253,47 0,87
Capitulo 04: CIRCUITO HIDRÁULICO..................................................................................... 24.052,18 16,76

Subcapitulo 04.01: TUBERÍA, AISLAMIENTO Y SOPORTACIÓN....................................................... 18.926,18 78,69
Subcapitulo 04.02: VALVULERÍA Y ACCESORIOS ........................................................................... 5.126,00 21,31

Capitulo 05: INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN .................................................. 3.271,11 2,28
Subcapitulo 05.01: CUADROS ELÉCTRICOS..................................................................................... 1.993,67 60,95
Subcapitulo 05.02: LÍNEAS ELÉCTRICAS........................................................................................... 1.277,44 39,05

Capitulo 06: SISTEMA DE GESTIÓN ........................................................................................ 43.043,50 29,98
Subcapitulo 06.01.: CUADROS DE CONTROL Y CONTROLADORES ................................................ 8.023,88 18,64
Subcapitulo 06.02.: ELEMENTOS DE CAMPO.................................................................................... 4.417,57 10,26
Subcapitulo 06.03.: VALVULERÍA....................................................................................................... 25.443,40 59,11
Subcapitulo 06.04.: CABLEADO ELÉCTRICO DE CONTROL.............................................................. 1.697,00 3,94
Subcapitulo 06.05.: INGENIERÍA, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA................................. 3.461,65 8,04

Capitulo 07: OBRA CIVIL........................................................................................................ 17.054,97 11,88
Capitulo 08: PRUEBAS Y VARIOS ........................................................................................... 2.971,31 2,07
Capitulo 09: SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................... 2.472,00 1,72
Capitulo 10: GESTIÓN DE RESIDUOS...................................................................................... 1.545,00 1,08

143.550,59TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

 Valencia, a abril de 2024.

El Ingeniero Industrial

Colegiado nº 1807
Javier Aspas Ibañez

21 % I.V.A................................... 35.873,29

PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA 206.698,50
Asciende el Presupuesto de Ejecución de Contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SEIS MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA  CENTIMOS.

13 % Gastos generales ........... 18.661,58
6 % Beneficio industrial ......... 8.613,04

SUMA 170.825,21
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SITUACIÓN EMPLAZAMIENTO
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REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN ÁREA CONSEJERÍA EDF. CENTRO 
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1/100
SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
GENERALES



Oficina PB01
S: 13,24 m2

Oficina PB02
S: 12,41 m2

Oficina PB03
S: 12,41 m2

Oficina PB04
S: 12,43 m2

Distribuidor PB
S: 73,65 m2

LEYENDA

REJILLAS DE RETORNO;  1:AT-AG 225x125   2:AT-AG 325X325

DIFUSOR EXISTENTE A DESMANTELAR

FANCOIL TIPO CASSETTE; 1:MODELO FCLI82  2:MODELO FCLI62

CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA METÁLICA GALVANIZADA DE ESPESOR 
0,8 mm (EXTRACCIÓN).

CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA METÁLICA GALVANIZADA DE ESPESOR 
0,8 mm (ADMISIÓN).

REJILLA EXISTENTE A DESMANTELAR

UNIDAD DE RECUPERACIÓN HRA1400 VERTICAL

COMPUERTA DE REGULACIÓN;   1:VFL-100    2:VFL-125    3:VFL-200

CONDUCTO EXISTENTE (IMPULSIÓN)

CONDUCTO RECTANGULAR DE FIBRA DE VIDRIO TIPO "CLIMAVER NETO" DE 
ESPESOR 25mm (SAE).

CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA METÁLICA GALVANIZADA DE ESPESOR 
0,8 mm, SEGÚN UNE-EN 1507:2007 CON AISLAMIENTO  e=25 mm 
 (TAE).

CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA METÁLICA GALVANIZADA DE ESPESOR 
0,8 mm, SEGÚN UNE-EN 1507:2007 CON AISLAMIENTO  e=25 mm (SAE).

CONDUCTO EXISTENTE (RETORNO)

REJILLA EXISTENTE A MANTENER

CONDUCTO EXISTENTE A DESMANTELAR

Oficina PB01
S: 13,24 m2

Oficina PB02
S: 12,41 m2

Oficina PB03
S: 12,41 m2

Oficina PB04
S: 12,43 m2

Distribuidor PB
S: 73,65 m2
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ICA-01

ABR 24

1/100RED DE CONDUCTOS PB. ESTADO ACTUAL
INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

ÁREA DE ACTUACIÓN (ESCALA 1/1000)
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Text
 Recepción

Text
 +1.30

Text
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Text
 -0,18
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 Sala Multiusos 1

Text
 Sala Multiusos 1
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 Sala Multiusos 1

Text
 Vestíbulo

Text
 Cuarto de 

Text
 Papeleria

Text
 Limpieza



Oficina P101
S: 13,98 m2

Distribuidor P1
S: 104,12 m2

Oficina P102
S: 14,46 m2

Oficina P103
S: 32,35 m2

Oficina P104
S: 18,62 m2

Oficina P105
S: 13,45 m2

Oficina P106
S: 27,29 m2

Oficina P107
S: 35,19 m2

Oficina P101
S: 13,98 m2

Distribuidor P1
S: 104,12 m2

Oficina P102
S: 14,46 m2

Oficina P103
S: 32,35 m2

Oficina P104
S: 18,62 m2

Oficina P105
S: 13,45 m2

Oficina P106
S: 27,29 m2

Oficina P107
S: 35,19 m2

LEYENDA

REJILLAS DE RETORNO;  1:AT-AG 225x125   2:AT-AG 325X325

DIFUSOR EXISTENTE A DESMANTELAR

FANCOIL TIPO CASSETTE; 1:MODELO FCLI82  2:MODELO FCLI62

CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA METÁLICA GALVANIZADA DE ESPESOR 
0,8 mm (EXTRACCIÓN).

CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA METÁLICA GALVANIZADA DE ESPESOR 
0,8 mm (ADMISIÓN).

REJILLA EXISTENTE A DESMANTELAR

UNIDAD DE RECUPERACIÓN HRA1400 VERTICAL

COMPUERTA DE REGULACIÓN;   1:VFL-100    2:VFL-125    3:VFL-200

CONDUCTO EXISTENTE (IMPULSIÓN)

CONDUCTO RECTANGULAR DE FIBRA DE VIDRIO TIPO "CLIMAVER NETO" DE 
ESPESOR 25mm (SAE).

CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA METÁLICA GALVANIZADA DE ESPESOR 
0,8 mm, SEGÚN UNE-EN 1507:2007 CON AISLAMIENTO  e=25 mm 
 (TAE).

CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA METÁLICA GALVANIZADA DE ESPESOR 
0,8 mm, SEGÚN UNE-EN 1507:2007 CON AISLAMIENTO  e=25 mm (SAE).

CONDUCTO EXISTENTE (RETORNO)

REJILLA EXISTENTE A MANTENER

CONDUCTO EXISTENTE A DESMANTELAR

Plano

Promotor Ingenieros
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ABR 24

1/100RED DE CONDUCTOS P1. ESTADO ACTUAL
INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

ÁREA DE ACTUACIÓN (ESCALA 1/1000)

Text
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Text
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Text
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Text
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Text
 Vestíbulo Sala 15
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 Sala 15

Text
 Pasarela
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 Vestíbulo 
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Text
 Oficio Planta 

Text
 Primera

Text
 Salas 14 y 15
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 Papelería
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Text
 Pasarela

Text
 EQUIPO A DESMANTELAR



Oficina PB01
S: 13,24 m2

Oficina PB02
S: 12,41 m2

Oficina PB03
S: 12,41 m2

Oficina PB04
S: 12,43 m2

Distribuidor PB
S: 73,65 m2

LEYENDA

REJILLAS DE RETORNO;  1:AT-AG 225x125   2:AT-AG 325X325

DIFUSOR EXISTENTE A DESMANTELAR

FANCOIL TIPO CASSETTE; 1:MODELO FCLI82  2:MODELO FCLI62

CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA METÁLICA GALVANIZADA DE ESPESOR 
0,8 mm (EXTRACCIÓN).

CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA METÁLICA GALVANIZADA DE ESPESOR 
0,8 mm (ADMISIÓN).

REJILLA EXISTENTE A DESMANTELAR

UNIDAD DE RECUPERACIÓN HRA1400 VERTICAL

COMPUERTA DE REGULACIÓN;   1:VFL-100    2:VFL-125    3:VFL-200

CONDUCTO EXISTENTE (IMPULSIÓN)

CONDUCTO RECTANGULAR DE FIBRA DE VIDRIO TIPO "CLIMAVER NETO" DE 
ESPESOR 25mm (SAE).

CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA METÁLICA GALVANIZADA DE ESPESOR 
0,8 mm, SEGÚN UNE-EN 1507:2007 CON AISLAMIENTO  e=25 mm 
 (TAE).

CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA METÁLICA GALVANIZADA DE ESPESOR 
0,8 mm, SEGÚN UNE-EN 1507:2007 CON AISLAMIENTO  e=25 mm (SAE).

CONDUCTO EXISTENTE (RETORNO)

REJILLA EXISTENTE A MANTENER

CONDUCTO EXISTENTE A DESMANTELAR

Oficina PB01
S: 13,24 m2

Oficina PB02
S: 12,41 m2

Oficina PB03
S: 12,41 m2

Oficina PB04
S: 12,43 m2

Distribuidor PB
S: 73,65 m2

Plano

Promotor Ingenieros
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1/100RED DE CONDUCTOS PB. ESTADO REFORMADO
INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

ÁREA DE ACTUACIÓN (ESCALA 1/1000)
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 Papeleria

Text
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LEYENDA

REJILLAS DE RETORNO;  1:AT-AG 225x125   2:AT-AG 325X325

DIFUSOR EXISTENTE A DESMANTELAR

FANCOIL TIPO CASSETTE; 1:MODELO FCLI82  2:MODELO FCLI62

CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA METÁLICA GALVANIZADA DE ESPESOR 
0,8 mm (EXTRACCIÓN).

CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA METÁLICA GALVANIZADA DE ESPESOR 
0,8 mm (ADMISIÓN).

REJILLA EXISTENTE A DESMANTELAR

UNIDAD DE RECUPERACIÓN HRA1400 VERTICAL

COMPUERTA DE REGULACIÓN;   1:VFL-100    2:VFL-125    3:VFL-200

CONDUCTO EXISTENTE (IMPULSIÓN)

CONDUCTO RECTANGULAR DE FIBRA DE VIDRIO TIPO "CLIMAVER NETO" DE 
ESPESOR 25mm (SAE).

CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA METÁLICA GALVANIZADA DE ESPESOR 
0,8 mm, SEGÚN UNE-EN 1507:2007 CON AISLAMIENTO  e=25 mm 
 (TAE).

CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA METÁLICA GALVANIZADA DE ESPESOR 
0,8 mm, SEGÚN UNE-EN 1507:2007 CON AISLAMIENTO  e=25 mm (SAE).

CONDUCTO EXISTENTE (RETORNO)

REJILLA EXISTENTE A MANTENER

CONDUCTO EXISTENTE A DESMANTELAR

Oficina P101
S: 13,98 m2

Distribuidor P1
S: 104,12 m2

Oficina P102
S: 14,46 m2

Oficina P103
S: 32,35 m2

Oficina P104
S: 18,62 m2

Oficina P105
S: 13,45 m2

Oficina P106
S: 27,29 m2

Oficina P107
S: 35,19 m2

Oficina P101
S: 13,98 m2

Distribuidor P1
S: 104,12 m2

Oficina P102
S: 14,46 m2

Oficina P103
S: 32,35 m2

Oficina P104
S: 18,62 m2

Oficina P105
S: 13,45 m2

Oficina P106
S: 27,29 m2

Oficina P107
S: 35,19 m2

Plano

Promotor Ingenieros
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1/100RED DE CONDUCTOS P1. ESTADO REFORMADO
INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

ÁREA DE ACTUACIÓN (ESCALA 1/1000)
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Text
 Primera
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 Salas 14 y 15



LEYENDA

REJILLAS DE RETORNO;  1:AT-AG 225x125   2:AT-AG 325X325

DIFUSOR EXISTENTE A DESMANTELAR

FANCOIL TIPO CASSETTE; 1:MODELO FCLI82  2:MODELO FCLI62

CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA METÁLICA GALVANIZADA DE ESPESOR 
0,8 mm (EXTRACCIÓN).

CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA METÁLICA GALVANIZADA DE ESPESOR 
0,8 mm (ADMISIÓN).

REJILLA EXISTENTE A DESMANTELAR

UNIDAD DE RECUPERACIÓN HRA1400 VERTICAL

COMPUERTA DE REGULACIÓN;   1:VFL-100    2:VFL-125    3:VFL-200

CONDUCTO EXISTENTE (IMPULSIÓN)

CONDUCTO RECTANGULAR DE FIBRA DE VIDRIO TIPO "CLIMAVER NETO" DE 
ESPESOR 25mm (SAE).

CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA METÁLICA GALVANIZADA DE ESPESOR 
0,8 mm, SEGÚN UNE-EN 1507:2007 CON AISLAMIENTO  e=25 mm 
 (TAE).

CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA METÁLICA GALVANIZADA DE ESPESOR 
0,8 mm, SEGÚN UNE-EN 1507:2007 CON AISLAMIENTO  e=25 mm (SAE).

CONDUCTO EXISTENTE (RETORNO)

REJILLA EXISTENTE A MANTENER

CONDUCTO EXISTENTE A DESMANTELAR

Plano

Promotor Ingenieros
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1/100RED DE CONDUCTOS PC. ESTADO REFORMADO
INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

ÁREA DE ACTUACIÓN (ESCALA 1/1000)
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 Cuarto Instalaciones
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 Terraza Instalaciones
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Oficina PB01
S: 13,24 m2

Oficina PB02
S: 12,41 m2

Oficina PB03
S: 12,41 m2

Oficina PB04
S: 12,43 m2

Distribuidor PB
S: 73,65 m2

LEYENDA

NOTA:
La formación de pasamuros para redes de distribución de agua, se efectuará mediante carretes de tubería de acero galvanizado. El sellado de huecos 
resultantes se resuelve con espuma autohinchable de estructura fina y poro cerrado, de EI90 o EI120, a determinar según el ancho de junta y el EI del 
paramento atravesado, de modo que se mantenga la resistencia al fuego del mismo.

TUBERIA DE IMPULSIÓN-RETORNO CIRCUITO FRÍO PPR - SS/SDR11 PN10

FAN COIL TIPO CASSETTE;     C1:FCLI62       C2:FCLI82

Oficina PB01
S: 13,24 m2

Oficina PB02
S: 12,41 m2

Oficina PB03
S: 12,41 m2

Oficina PB04
S: 12,43 m2

Distribuidor PB
S: 73,65 m2

ÁREA DE ACTUACIÓN (ESCALA 1/1000)
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CIRCUITO HIDRÁULICO. PB
INSTLACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
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Oficina P101
S: 13,98 m2

Distribuidor P1
S: 104,12 m2

Oficina P102
S: 14,46 m2

Oficina P103
S: 32,35 m2

Oficina P104
S: 18,62 m2

Oficina P105
S: 13,45 m2

Oficina P106
S: 27,29 m2

Oficina P107
S: 35,19 m2

LEYENDA

NOTA:
La formación de pasamuros para redes de distribución de agua, se efectuará mediante carretes de tubería de acero galvanizado. El sellado de huecos 
resultantes se resuelve con espuma autohinchable de estructura fina y poro cerrado, de EI90 o EI120, a determinar según el ancho de junta y el EI del 
paramento atravesado, de modo que se mantenga la resistencia al fuego del mismo.

TUBERIA DE IMPULSIÓN-RETORNO CIRCUITO FRÍO PPR - SS/SDR11 PN10

FAN COIL TIPO CASSETTE;     C1:FCLI62       C2:FCLI82
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CIRCUITO HIDRÁULICO. P1
INSTLACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
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NOTA:
La formación de pasamuros para redes de distribución de agua, se efectuará mediante carretes de 
tubería de acero galvanizado. El sellado de huecos resultantes se resuelve con espuma 
autohinchable de estructura fina y poro cerrado, de RF90 o RF120, a determinar según el ancho de 
junta y el RF del paramento atravesado, de modo que se mantenga la resistencia al fuego del mismo.

En el exterior y en la sala de máquinas, la tubería llevará un suplemento de aislamiento con  recubrimiento 
de aluminio. El espesor será el exigido por el Apéndice de las ITE. 

El montaje se realizará después de haber realizado el ensayo de presión del circuito hidráulico  según se 
indica en la norma UNE 100-151.

LEYENDA

INTERRUPTOR DE CAUDAL

TUBERIA AISLADA

VALVULA DE SEGURIDAD

VASO DE EXPANSION 

TUBERIA AISLADA CON
RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO

VALVULA DE MEMBRANA FILTRO EN Y

TERMOMETRO

PURGADOR

DESAGÜE CONDUCIDO

VALVULA DE MARIPOSA SONDA DE TEMPERATURA

MANOMETRO
t

M

VALVULA DE TRES VIAS

VALVULA DE DOS VIAS REGULADORA
VALVULA DE BOLA

VALVULA DE EQUILIBRADO

VALVULA ANTI-RETORNO

MANGUITO ANTI-VIBRATORIO

M

BOMBA

VALVULA REGULADORA DE PRESION

SONDA DE TEMPERATURA 
Y HUMEDAD

DESCONECTOR HIDRAULICO

PRESIÓN DINÁMICA

DETALLE CONEXIÓN V3V

DETALLE CONEXIÓN V2V
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ESQUEMA DE PRINCIPIO HIDRÁULICO
INSTLACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
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Oficina PB01
S: 13,24 m2

Oficina PB02
S: 12,41 m2

Oficina PB03
S: 12,41 m2

Oficina PB04
S: 12,43 m2

Distribuidor PB
S: 73,65 m2

LEYENDA
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A EQUIPO

FANCOIL TIPO CASSETTE

CUADRO ELÉCTRICO
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CUADRO EXISTENTE

RECUPERADOR DE CALOR
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN
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LEYENDA
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A EQUIPO

FANCOIL TIPO CASSETTE

CUADRO ELÉCTRICO
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S: 13,98 m2

Distribuidor P1
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S: 14,46 m2

Oficina P103
S: 32,35 m2

Oficina P104
S: 18,62 m2

Oficina P105
S: 13,45 m2

Oficina P106
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN
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AMPLIACIÓN CUADRO EXISTENTE PB AMPLIACIÓN CUADRO EXISTENTE P1

INTERRUPTOR AUTOMATICO

INTERRUPTOR DE CORTE EN CARGA

CONTACTOR

LEYENDA

INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO CON DIFERENCIAL

CIRCUITO TOMAS DE CORRIENTE

CIRCUITO OTROS USOS

LIMITADOR CONTRA SOBRETENSIONES

PUESTA A TIERRA

NOTA:

· Las dimensiones de los cuadros serán las necesarias  para albergar toda la aparamenta mas un 30% de  espacio de reserva. 
· Los interruptores magnetotermicos irán agrupados por similitud de servicio y actuarán de  forma selectiva asi como los interruptores 

diferenciales.  
· Los circuitos irán marcados con etiquetas que permitan su  referencia y localización. En la parte interior llevará un  portaplanos conteniendo 

el ESQUEMAS UNIFILARES.

INTEGRADO

PROGRAMADOR HORARIO

SAI

CIRCUITO ALUMBRADO

LÍNEA A CUADRO ELÉCTRICO

SUMINISTRO NORMAL (RED)

SUMINISTRO NORMAL Y SOCORRO (GRUPO)

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

INFORMACIÓN EJEMPLO DE CIRCUITOS
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INSTLACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN
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Oficina PB01
S: 13,24 m2

Oficina PB02
S: 12,41 m2

Oficina PB03
S: 12,41 m2

Oficina PB04
S: 12,43 m2

Distribuidor PB
S: 73,65 m2

ACTUACIONES PREVIAS

DEMOLICION DE FALSO TECHO

APERTURA DE HUECO EN TABIQUE
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OBRA CIVIL
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 pte 8%%%

Text
 pte 8%%%

Text
 Local Municipal

Text
 Almacén 

Text
 Femenínos

Text
 Aseos 

Text
 Masculinos

Text
 Aseos 

Text
 -2,10

Text
 Botiquín

Text
 +1.30

Text
 pte 8%%%

Text
 -3,15

Text
 +1.30

Text
 Minusválidos

Text
 Aseo 

Text
 Femeninos

Text
 Aseos 

Text
 Masculinos

Text
 Aseos 

Text
 Zona de Espera

Text
 Vestíbulo

Text
 Recepción

Text
 +1.30

Text
 +1.15

Text
 Planta Baja

Text
 Oficio 

Text
 Guardarropas

Text
 Seguridad

Text
 Control 

Text
 Sala Multiusos 1

Text
 -0,18

Text
 Sala Multiusos 1

Text
 Sala Multiusos 1

Text
 Sala Multiusos 1

Text
 Vestíbulo

Text
 Cuarto de 

Text
 Papeleria

Text
 Limpieza

Text
 Local Municipal

Text
 Almacén 

Text
 Femenínos

Text
 Aseos 

Text
 Masculinos

Text
 Aseos 

Text
 -2,10

Text
 Botiquín

Text
 -3,15

Text
 Papeleria



Oficina P101
S: 13,98 m2

Distribuidor P1
S: 104,12 m2

Oficina P102
S: 14,46 m2

Oficina P103
S: 32,35 m2

Oficina P104
S: 18,62 m2

Oficina P105
S: 13,45 m2

Oficina P106
S: 27,29 m2

Oficina P107
S: 35,19 m2

ACTUACIONES PREVIAS

DEMOLICION DE FALSO TECHO

APERTURA DE HUECO EN TABIQUE

Oficina P101
S: 13,98 m2

Distribuidor P1
S: 104,12 m2

Oficina P102
S: 14,46 m2

Oficina P103
S: 32,35 m2

Oficina P104
S: 18,62 m2

Oficina P105
S: 13,45 m2

Oficina P106
S: 27,29 m2

Oficina P107
S: 35,19 m2

Plano

Promotor Ingenieros

Escala

El presente documento es copia de su original del que es autor VALNU SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L. . Su utilización total o parcial fuera del presente proyecto, así como cualquier reproducción o cesión a 
terceros, requerirá la previa autorización expresa por escrito de sus autores quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo. 

Nº col. 1807 COIICV 
Javier Aspas Ibáñez

REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN ÁREA CONSEJERÍA EDF. CENTRO 
DE CONGRESOS VÍCTOR VILLEGAS DE MURCIA 

OC-02

ABR 2024

1/100ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES. P1
OBRA CIVIL

ÁREA DE ACTUACIÓN (ESCALA 1/1000)

Text
 Multiusos 2

Text
 Multiusos 2

Text
 Papelería

Text
 Almacén 

Text
 Vestíbulo Sala 15

Text
 Sala 15

Text
 Pasarela

Text
 Vestíbulo 

Text
 Sala 14

Text
 Oficio Planta 

Text
 Primera

Text
 Salas 14 y 15

Text
 Papelería

Text
 Almacén 

Text
 Pasarela



Oficina PB01
S: 13,24 m2

Oficina PB02
S: 12,41 m2

Oficina PB03
S: 12,41 m2

Oficina PB04
S: 12,43 m2

Distribuidor PB
S: 73,65 m2

LEYENDA

NUEVO FALSO TECHO CONTINUO 

APERTURA DE HUECO EN FORJADO

NUEVO FLASO TECHO DE PLACAS

CEGADO DE HUECO

PINTADO DE FALSO TECHO

Oficina PB01
S: 13,24 m2

Oficina PB02
S: 12,41 m2

Oficina PB03
S: 12,41 m2

Oficina PB04
S: 12,43 m2

Distribuidor PB
S: 73,65 m2

Plano

Promotor Ingenieros

Escala

El presente documento es copia de su original del que es autor VALNU SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L. . Su utilización total o parcial fuera del presente proyecto, así como cualquier reproducción o cesión a 
terceros, requerirá la previa autorización expresa por escrito de sus autores quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo. 

Nº col. 1807 COIICV 
Javier Aspas Ibáñez

REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN ÁREA CONSEJERÍA EDF. CENTRO 
DE CONGRESOS VÍCTOR VILLEGAS DE MURCIA 

OC-03

ABR 2024

1/100ESTADO REFORMADO. PB
OBRA CIVIL

ÁREA DE ACTUACIÓN (ESCALA 1/1000)

Text
 -2,80

Text
 -3,15

Text
 pte 8%%%

Text
 -0,00

Text
 -0,70

Text
 +0.00

Text
 pte 8%%%

Text
 +0.00

Text
 -1,40

Text
 pte 8%%%

Text
 pte 8%%%

Text
 Local Municipal

Text
 Almacén 

Text
 Femenínos

Text
 Aseos 

Text
 Masculinos

Text
 Aseos 

Text
 -2,10

Text
 Botiquín

Text
 +1.30

Text
 pte 8%%%

Text
 -3,15

Text
 +1.30

Text
 Minusválidos

Text
 Aseo 

Text
 Femeninos

Text
 Aseos 

Text
 Masculinos

Text
 Aseos 

Text
 Zona de Espera

Text
 Vestíbulo

Text
 Recepción

Text
 +1.30

Text
 +1.15

Text
 Planta Baja

Text
 Oficio 

Text
 Guardarropas

Text
 Seguridad

Text
 Control 

Text
 Sala Multiusos 1

Text
 -0,18

Text
 Sala Multiusos 1

Text
 Sala Multiusos 1

Text
 Sala Multiusos 1

Text
 Vestíbulo

Text
 Cuarto de 

Text
 Papeleria

Text
 Limpieza

Text
 1

Text
 T

Text
 2

Text
 T

Text
 Local Municipal

Text
 Almacén 

Text
 Femenínos

Text
 Aseos 

Text
 Masculinos

Text
 Aseos 

Text
 Botiquín

Text
 Papeleria

Text
 1

Text
 T

Text
 1

Text
 T

Text
 1

Text
 T

Text
 1

Text
 T

Text
 1

Text
 T

Text
 1

Text
 T

Text
 1

Text
 T

Text
 1

Text
 T

Text
 2

Text
 T

Text
 2

Text
 T



Oficina P101
S: 13,98 m2

Distribuidor P1
S: 104,12 m2

Oficina P102
S: 14,46 m2

Oficina P103
S: 32,35 m2

Oficina P104
S: 18,62 m2

Oficina P105
S: 13,45 m2

Oficina P106
S: 27,29 m2

Oficina P107
S: 35,19 m2

LEYENDA

NUEVO FALSO TECHO CONTINUO 

APERTURA DE HUECO EN FORJADO

NUEVO FLASO TECHO DE PLACAS

CEGADO DE HUECO

PINTADO DE FALSO TECHO

Oficina P101
S: 13,98 m2

Distribuidor P1
S: 104,12 m2

Oficina P102
S: 14,46 m2

Oficina P103
S: 32,35 m2

Oficina P104
S: 18,62 m2

Oficina P105
S: 13,45 m2

Oficina P106
S: 27,29 m2

Oficina P107
S: 35,19 m2

Plano

Promotor Ingenieros

Escala

El presente documento es copia de su original del que es autor VALNU SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L. . Su utilización total o parcial fuera del presente proyecto, así como cualquier reproducción o cesión a 
terceros, requerirá la previa autorización expresa por escrito de sus autores quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo. 

Nº col. 1807 COIICV 
Javier Aspas Ibáñez

REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN ÁREA CONSEJERÍA EDF. CENTRO 
DE CONGRESOS VÍCTOR VILLEGAS DE MURCIA 

OC-04

ABR 2024

1/100ESTADO REFORMADO. P1
OBRA CIVIL

ÁREA DE ACTUACIÓN (ESCALA 1/1000)

Text
 Multiusos 2

Text
 Multiusos 2

Text
 Papelería

Text
 Almacén 

Text
 Vestíbulo Sala 15

Text
 Sala 15

Text
 Pasarela

Text
 Vestíbulo 

Text
 Sala 14

Text
 Oficio Planta 

Text
 Primera

Text
 Salas 14 y 15

Text
 1

Text
 T

Text
 2

Text
 T

Text
 Papelería

Text
 Almacén 

Text
 Pasarela

Text
 1

Text
 T

Text
 1

Text
 T

Text
 1

Text
 T

Text
 1

Text
 T

Text
 1

Text
 T

Text
 1

Text
 T

Text
 1

Text
 T

Text
 1

Text
 T

Text
 1

Text
 T

Text
 1

Text
 T

Text
 1

Text
 T

Text
 1

Text
 T

Text
 1

Text
 T

Text
 1

Text
 T

Text
 2

Text
 T



LEYENDA

NUEVO FALSO TECHO CONTINUO 

APERTURA DE HUECO EN FORJADO

NUEVO FLASO TECHO DE PLACAS

CEGADO DE HUECO

PINTADO DE FALSO TECHO

Plano

Promotor Ingenieros

Escala

El presente documento es copia de su original del que es autor VALNU SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L. . Su utilización total o parcial fuera del presente proyecto, así como cualquier reproducción o cesión a 
terceros, requerirá la previa autorización expresa por escrito de sus autores quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo. 

Nº col. 1807 COIICV 
Javier Aspas Ibáñez

REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN ÁREA CONSEJERÍA EDF. CENTRO 
DE CONGRESOS VÍCTOR VILLEGAS DE MURCIA 

OC-05

ABR 2024

1/100ESTADO REFORMADO. PC
OBRA CIVIL

ÁREA DE ACTUACIÓN (ESCALA 1/1000)

Text
 Cuarto Instalaciones

Text
 Terraza Instalaciones

Text
 Terraza Instalaciones

Text
 Cuarto Ascensores

Text
 1

Text
 T

Text
 2

Text
 T

Text
 Nuevo patinillo

Text
 de 60x60 cm

Text
 Formación casetón

Text
 nuevo patinillo
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